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Zamodd, 13-01-2023 ¢,
22-H0/5/00005.
Zafgcznik nr 1 do umowy nr 23-H0/UP/00006 o praytaczenie do slecl.

Gmina Nozdrzec
Nozdrzee 224
36-245 Nozdrzec

Warunki prayiaczenia nr 23-H0/WP/00006 dia Podmiotu Ill grupy przylaczeniowe
da sieci dystrybucyjnej o naplaciu namionowym 15 kv

Nazwa oblektu przylaczanego do sieci: gminna oczyszczalnia sciekdw,
Lokalizacja: gmina Nozdrzec, miejscowosét Nozdrzec, nr dz. 1773,

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodorki z dnia 04 maje 2007r. wsprawie szczegdlowych warunkdw

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r, poz. 623 z pdin. xm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia
23-12-2022, okresia sie nastepujgce warunki przylqezenia:

1 Miejsce przytaczenia: GPZ 110/15 kv Dynéw, Magistrala 15 kV Dynéw - Nozdrzec, odgatgzienie do stacji transf. Nozdrzec
Rzekl, stup nr 10/99,

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie migjsce rozgraniczenia wlasnosci sieci dystrybucyjne]

PGE Dystrybucja S.A. | instalacji Podmiotu Praytaczanego: zaciski pradowe na stuple odejéciowym nr 10/99 linii 15 kv

Dynéw - Nozdrzec, adgatezienie do stacji transf. Nozdrzec Rzeki, w kierunku instalaci odbiorcy,

Moc przytgczeniowa: 148 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe SN.

Zakres niezbednych zmian w siec| zwigzanych z praytaczeniern:

5.1 Przebudowaé istniejgcy stup przelotowy (typu P-12 ZN) nr 10/99 linii 15 kv Dynéw - Nozdrzec, odgalezienie do staji
transf. Nozdrzec Rzeki, na stup przelotowy z terdsi wirowanej (typu Pgr-13,5/4,3). Stanowisko stupowe winno
umoiliwiac zamontowanie konstrukeji pod roztgczniko-uziemnik, ogranicznikéw przepie¢ oraz innych niezbednych
elementdéw umoiliwlajacych budowe odgalezienia kablowego dia zasilenia cdbiorcy.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przylaczanego:

6.1 Wybudowaé praylacze 15 kV kablowe {o przekroju wg obliczer) wraz z urzadzeniami sprzegajacymi wg potrzeb
umotliwiajgcymi prace urzadzeri, Instalacji | sieci odbiorey, odgaleziajac sig poprzez roztacznike-uziemnik od stupa nr
10/99 linii 15 kV Dynéw - Nozdrzec, odgatezienie do stacjl transf. Nozdrzec Rzek {po jege uprzedniej przebudowie).

7. Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN odbiorcy.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego;

8.1. zainstalowa¢ pétposredni uklad pomiarowe-rozliczeniowy kategorii B2 na napleciv 0,4 kv skiadajacy sie z licznikow
energil elektrycznej klasy doktadnogci nie gorszej niz C dia energil czynnej i nie gorszej niz 1 dia energii bier nej,

8.2. uklady pomiarowe powinny umoiliwiaé rejestrowanie | przechowywanie w pamieci pomiaréw mocy czynnej
w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni kalendarzowych | automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,

8.3. uklady pomiarowe powinny posiadat uklady synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobe,

8.4. uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewniac transmisje danych pomiarowych do LSPR PGE Dystrybucja S.A.
nie czgscie]j niz raz na dobe z zachowanlem kompletnosci danych pomiarowych oraz wymagane] terminowosci,

8.5. powinien byé¢ mozliwy lokalny peiny odczyt ukiadu pomiarowego w przypadku awarii {3czy transmisyjnych lub
w celach kontrolnych,

8.6. liczniki w uktadach pomiarowo-rozliczenlowych muszy dokonywat¢ pomiaru energil czynnej na poborze | oddaniu
natomiast energil biernej w czterech kwadrantach,

8.7. przektadniki pradowe w uktadach pomiarowych powinny mieé rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie dokiadnodei
nie gorszej niz 0,25, stuzace do pomiaru energii elekt rycinej,

8.8. przekladniki pradowe w ukfadach pomiarowych powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajacy z mocy
pobieranej miescit sie w granicach: 1-120% pradu znamionowego przektadnikéw o klasie doktadnosci 0,25,

8.9. przektadniki pradowe w ukiadach poriarowych powlnny byé tak dobrane, aby obcigienie strony wtdrnej zawierato sie
miedzy 25% a 100% wartoéci nominalnej mocy uzwojenia/rdzeni przekladnikéw,

8.10. do uzwojenia wtdrnego przekiadnikéw pradowych w ukladach pomiarowych nie moina prayfaczaé innych przyrzadéw
paza licznikami energii elektrycznej oraz w uzasadnionych przypadkach rezystoréw docigzajacych,

8.11. wspétczynnik bezpieczedstwa przyrzadu (FS) dla przektadnikéw pradowych w ukiadach pomiarowych powinien
byt <5,

8.12. liczniki energii elektryczne], urzadzenia transmisfi danych oraz synchronizacji czasu zabudowane na uchylnej tablicy
pomiarowej wykonanej z materiatu elektroizolacyjnego, zabezpieczajace] obwody pomiarowe i sygnatowe,

8.13. wszystkie elementy cztonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sktad uktadu pomiarowego energii
elektrycznej muszg byf przystosowane do plombowania w taki sposéb, aby nie byla mozliwosci dostepu do
chronionych elementéw bez zerwania plomb. Plombowanie musi zapewniaé zabezpleczenie przed  zmiang
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parametréw lub nastaw urzadzen wchodzacych w sklad ukiadu pomiarowego oraz ingerencja powodujaca
safatszowanie jego wskazar, )

8.14. transmisja danych z ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych energil elektrycznej do LSPR powinna
posrednictwem wyjéc cyfrowych licznikaw energii elektrycznel, ‘

8.15. licznik energii elektrycznej winien by¢ dostosowany do rozliczert w wybrane] grupie taryfowej — zaprogramowany
i sparametryzowany, . .

8.16.ukltad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje odbiorca. W przypadku  zastosowania urzgdzer
telekomunikacyjnych umozliwiajacych realizacjg transmisji danych za pomoca steci GSM w standardzie GPRS karte SIM
dostarczy PGE Dystrybucja 5.A.,

8.17. liczniki zainstalowane w ukiadzie pomiarowo - rozliczeniowym musza umozliwiac zdalny edczyt danych pomiarowych
przez Lokalny System pomiarowo-Rozliczeniowy eksploatowany przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢ bez
ponoszenia przez OSD dodatkowych kosztow,

8.18.szczegdly dotyczace ukladéw pomiarowo = rozliczeniowych ustali projektant na roboczo z Wydzialem Uktaddw
pomiarowych PGE Dystrybucja S.A. Oddziat ZamoSE.

9, Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:

9.1. stacja transformatorowa SN/nN odbiorcy

10. Do obliczeds przyjaé:

a) sie¢ SN - 15 kV pracuje w uktadzie bez kompensacji,
b} moc zwarciowa na szynach 15 KV — 242,00 MVA w stacji 110/15 kV Dynéw,
¢} prad zlemnozwarciowy 48,00 A przy czasie t = 0,50 5 trwania zwarcla.

11. Jako system dodatkowej ochrony od porazei przyjac uziemianie w siecl SN.

12. Wymagany stosunek poboru energii bierne] do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

13, Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyiej

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
14. Dane namionowe urzadzen, instalacji | sleci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy: zgodnte z IRIESD.
15. Dane znamionowe oraz niezhedne wymagania w zakresie elektroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowe]
i systemowej: zgodnie 2 IRIESD.
16. Wymagania w zakresie:
16.1. Przystosowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych:
a) ukfady pomiarowe pawinny posiada¢ ukiady synchronizacji czasu rzeczywistego co najmnie] raz na dobe,
b) ukiady pemiarowo-rozliczeniowe powinny zapewniac transmisje danych pomiarowych do LSPR PGE Dystrybucja
S.A. nle czesciej niz raz na dobg z zachowaniem kompletnosci danych pomiarawych oraz wymaganej terminowosci,
¢} powinien by¢ mozliwy lokalny peiny odczyt uktadu pomiarowego w przypadku awarii taczy transmisyjnych lub
w celach kontrolnych,
d) uktady pomiarowe powinny umozliwiaé rejestrowanie | przechowywanie w pamieci pomiaréw mocy czynne
w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dnl kalendarzowych | automatycznie zamykajacych okres
rozliczeniowy.

16.2. Zabezpleczenia sieci przed zakioceniami elektrycznym! powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci Padmiotu
Przylaczanego: 2godnie 2 IRIESD.

16.3. Wyposatenia urzadzeri, instalacji lub sieci, niezbednego do wspéipracy z slecia, do ktdrej ma nastapic¢ prazylaczenie:
zgodnie 2 IRIESD.

16.4. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajace adpowiednie uprawnienia i kwallfikacje do prowadzenla robot
elektrycznych.

17. Podmiot Przytaczany opracuje i uzgodni z PGE Dystrybucia 5.A. Oddziat Zamosc, w terminie do dnia przytgczenia,

Instrukeje wspdipracy ruchowel.

18. Informacje dodatkowe:

18.1. warunki przytaczenia sg waine 2 lata od dnia ich doreczenia,

18.2. realizacla inwestycji zwiazanych z przylaczaniem obiektu Podmiotu Przylaczanego bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowle o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosel warunkéw przyigczenia umowy o przylgczenie.

19. Uwagi dodatkowe:

19.1. PGE Dystrybucja 5.A. zastrzega sohie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej
konfiguracji lub utrudniet w budowie urzadzen. Zmiany wplywajgce na zwiekszenie oplaty za przytaczenle wymagaja
akceptacii Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umawy o przylaczenie.

19.2.Na zakres prac wynikajacych z niniejszych warunkéw przylaczenia letgcych po stronie odbiorcy nalezy opracowac
dokumentacje techniczno-prawna. Dokumentacja podiega uzgodnieniu w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢,

19.3. Informacje dodatkowe uzyska projektant w RE Przemyél i Centrali PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosc.
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Warunki przylgczenia opracowat: Warunki przyiaczenia zatwierdzit:
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