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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. Materialy na wykonanie robot budowlanych nie wymagajacych decyzji o
pozwoleniu na budowe¢ oraz zgloszenia

2. Informacja dotyczaca BIOZ

3. Przedmiar robét.
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. Opis techniczny budynku
I.  Cze$¢ opisowa



OPIS TECHNICZNY

podniesienie jakosci wychowania przedszkolnego i dostepnosci dla dzieci ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oddziale przedszkolnym w Szkole
Podstawowej w Wesolej
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1. Przeznaczenie, program uzytkowy i parametry techniczne obiektu

Na dziatkach nr ew. 5553/9 w miejscowosci Wesota gm. Nozdrzec znajduje si¢
przedmiotowy budynek Szkoty Podstawowej.

Roboty budowlane polegajace na remoncie:
— wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej,
— odnowienie nawierzchni parkietu w salach,
— pomalowanie Scian.

Roboty budowlane zwigzane z remontem nie spowoduja zmian:
- W zakresie przegrod zewnetrznych albo elementéw konstrukcyjnych

W zwiazku z tym roboty te na podstawie prawa budowlanego Art. 29. Ust.4 pkt 2a, nie
wymagajq decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgloszenia.

1.1. Podstawowe dane techniczne — bez zmian
1.2. Program uzytkowy po przebudowie w czes$ci opracowywanej — bez zmian.

2. Rozwigzania architektoniczno — budowlane i rozwiazania konstrukcyjno — materialowe
podstawowych elementéw konstrukcyjnych — bez zmian

3. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano — instalacyjnego — bez
zmian.

4. Warunki ochrony przeciwpozarowej — nie ulegna zmianie.

5. Podniesienie jako$ci wychowania przedszkolnego i dostepnosci dla dzieci ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oddziale przedszkolnym.

Nawierzchnia w sali z parkietu zostanie wyczyszczona i pomalowana lakierem, tak aby
spetniata wymagania dotyczace nawierzchni antyposlizgowej zawarte] w Zalacznik nr 2:
., Standardy dostepnosci dla polityki spojnosci 2021-2027”.

Sciany w salach zostana pomalowane na kolor kontrastowy w stosunku do posadzki.

Drzwi wewngetrzne do sal o szerokosci 70+70 cm z progiem nie spetniajag min. szerokosci
przejscia ewakuacyjnego §237 ust. 10 ,,Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢é budynki i ich
usytuowanie” Oraz wymagan zawartych w Zataczniku nr 2: ,, Standardy dostgpnosci dla polityki
spojnosci 2021-2027”.

Drzwi wewnetrzne:
— drzwi o szerokosci 140 cm (gtowne skrzydlo drzwiowe o szerokosci nie

mniejszej niz 90 cm w $wietle oscieznicy) oraz drzwi 0 szeroko$ci 90 cm w §wietle
oscieznicy,



— klamka o zaokraglonych ksztattach zamontowana na wysokosci od 80 cm do 110 cm,

— drzwi do pomieszczenia lub ich o$cieznice muszg by¢ skontrastowane kolorystycznie
wzgledem $ciany,

— napisy informacyjne nalezy umieszcza¢ na drzwiach lub obok nich w sposob
powtarzalny. Napisy powinny si¢ sktada¢ z duzych i kontrastowych znakow.

6. Uwagi koncowe.

— Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

— Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapozna¢ si¢ z warunkami lokalizacyjnymi i
dokona¢ pomiaréw na miejscu w celu uszczegdtowienia zamowienia i skorygowania
ewentualnych rozbieznosci.

— Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob, ktéry nie pogorszy stanu technicznego obiektow i
terenu przylegtego.

— Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie posiadajace deklaracje wtasciwosci
uzytkowych i1 oznaczone znakiem CE lub posiadajace krajowe deklaracje wtasciwosci
uzytkowych i1 oznaczone znakiem B.
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1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji
poszczeglolnych obiektow:

— Cate zamierzenie budowlane obejmuje: roboty budowlane polegajace na remoncie:
o wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej,
o odnowienie nawierzchni parkietu w salach,
o pomalowanie §cian sal w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowe;.

— Proponowana kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych robot:,

Faktyczna kolejnos$¢ realizacji poszczegodlnych robot, zostanie ustalona przez kierownika
budowy w porozumieniu z inwestorem i zawarta w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

— Budynek Szkoty Podstawowej, napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna sredniego napigcia,
sie¢ wodociggowa, gazowa, przytacz gazowy, elektroenergetyczny, instalacja
wodociggowa, elektroenergetyczna, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, studnia,
bezodptywowy zbiornik na $cieki.

3) Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— Brak.

4) Przewidywana skala i rodzaje zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych oraz miejsce i czas ich wystapienia:

— W trakcie prac na wysokos$ci na drabinie w przypadku nie zachowania wiasciwych
srodkow ostroznosci zagrozenie upadkiem z wysokosci — roboty murarskie, tynkarskie,
malarskie.

5) Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Przed kazdym przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, zgodnie z Rozp. MGiP z dn. 27 lipca 2004 r. w
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860),
w szczegolnosci uwzgledniajac:

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

— zasady stosowania przez pracownikow §rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.



6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1.Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy 1 numery telefonow:

najblizszego punktu lekarskiego,
strazy pozarnej,

posterunku energetycznego,
posterunku Policji,

posterunek gazowniczy

6.2.W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

6.3.Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.
6.4.Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

6.5.Zatrudnieni przy robotach tynkarskich stosuja okulary i maski przeciwpylowe, a
pracujacy mtotami udarowymi stosuja rowniez ochronniki stuchu.

6.6.Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.

6.7. Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng
oznaczy¢ na planie j/w.

6.8.Przed rozpoczgciem budowy kierownik budowy obowigzany jest opracowaé Plan
Dotyczacy Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla niniejszej budowy.
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