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Sanok, 15.11.2023 r.

Oswiadczenie

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Oswiadczam ze, projekt techniczny przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania
parteru budynku Szkoty Podstawowej w Izdebkach na zlobek w ramach programu ,,maluch+”
zlokalizowanego na dziatce nr ew. 8763 w miejscowosci [zdebki, ktorego inwestorem jest

Gmina Nozdrzec 36 — 245 Nozdrzec 224 zostal sporzadzony

zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowatl:
Projektant: branza architektoniczna

mgr inz. arch. Maciej Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. Rz/A-11/06

Projektant: branza konstrukcyjna

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
nr upr. PDK/0038/ POOK/13

Projektant: branza elektryczna

mgr inz. Lukasz Sokotowski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr upr. PDK/0243/POOE/12

Projektant: branza sanitarna

mgr inz. Piotr Husak
Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania budowlami bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr upr. PDK/0045/PWOS/12

Sprawdzajacy: branza architektoniczna

mgr inz. arch. Edyta Gielarowska — Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalno$ci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. A-03/03

Sprawdzajacy: branza konstrukcyjna

mgr inz. Mateusz Haduch
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlane;j
nr upr. PDK/0322/ PWOK/18

Sprawdzajacy: branza elektryczna

mgr inz. Marcin Mréz
Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr upr. PDK/0077/PWOE/12

Sprawdzajacy: branza sanitarna

mgr inz. Andrzej Mendofik
Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania budowlami bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
nr upr. PDK/0046/PWOS/12






JIZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Sygn. akt: POKK-7131/10/2006 Rzeszow, 2006-12-08

DECYZJA Nr Rz/A-11/06

Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 1i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 2016), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierbw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Maciej Piotr WANKE ur. 23 czerwca 1974 r. w Sanoku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cato$ci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architekiéw. Odwotanie wnosi
si¢ za poSrednictwem organu, kiéry wydat decyzje ti. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej
Okregowej Izby Architektdw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Wiadystaw Wozniak Przewodniczacy @ ..eeee /. ¥/
2. Adam Kardy$ z-ca przewodniczgcego ..., :
3. Ryszard Witek z-ca przewodniczacego ... K /
4. Jan Bulsza Sekretarz

5. Wiadystaw Boczkaj Czionek SN -l Colfl A D S

6. Danuta Gatarska Czionek
7. Grzegorz Kalita Czionek' .~ ; ' N e N e O e
s o / o Za zgodnos¢ z oryginalem
Otrz, mUl§ o N T i 3 mgr inz. arch. Maciej Wanke
. \\“‘ Vi ‘:m..,/’/" Uprawnienia budowlane w specjalnosci
. , g Lty & . architektonicznej do proj vania bez ograniczen
1. Pan Maciej Piotr Wanke; 38-200 Safok-ul. Kegernika 10/51 e g

2. afa

35-064 Rzeszow. ul. Rvnek 8. Tel: (0-17) 852 48 81. Tel/fax: (0-17) 853 93 51 E-mail: podkarpacka/@izbaarchitektow.pl
NiP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP I O/Rzeszéw Nr 51 10204391 114972590
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
— 35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

w7

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0041/13 Rzeszéw, 2013-06-25

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pdin. zm.)
iart. 12 ust 1 pkt 1, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (zekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pozn. zm.)oraz § 11 ust 1 pkt 1,
§ 15 0oraz § 17 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pézn. zm.), w zwiazku z art.104 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.,
poz.267), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Za zgodnosé z oryginatem

stwierdzamy, ze smr in2. Jasoslasy Suchora
2

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w spogjalnodei konstrikeyjno-budowlanci
nr. upr. PDK/0038/ POOK/13

Pan JAROSLAW SUCHORA e e
magister inzynier
/kierunek studiow- budownictwo/
ur. 11 kwietnia 1972 r., miejsce urodzenia — Janéw Lubelski
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0038/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtoéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na list¢ cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrg¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy PDK OB

g

inz. Stanistaw Dotegowski .. -~ i “"4{7
R S LR Y
r »

mgr inz. Andrzej Hliniak....(.... sbr o \/

s
mgr inz. Andrzej Mamczur ......... //\ ......

s

" g




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

Pan Jaroslaw Suchora
. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art.13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego, w specjalnosci objg¢tej niniejszymi
uprawnieniami

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

II. Na mocy § 17 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego w zakresie:
- sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji

obiektu

oraz na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
uprawnienia budowlane do projektowania upowazniaja rowniez do:

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

7

0
Sklad Orzekajacy PDK OIIB,/ -

. . ./ LTy
inz. Stanistaw Dolegowski ..¢{ ~... R

Otrzymuia; mgr inz. Andrzej Hliniak....|.=

(1,/Pan Jarostaw Suchora
zam. Stroze Male 66
38-500 Sanok
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

mgr inz. Andrzej Mamczur

“(. - ._‘l‘\\
ow BT
s

Za zgodnos¢ z oryginatem

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej
nr. upr. PDK/0038/ POOK/13

podpis



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0094/12 Rzeszéw, 2012-12-31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pdzn. zm.)
art. 12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pézn. zm.)oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.),
w zwiazku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z p6zn. zm.)

Za zgodnosc¢ z oryginatem

StW1€r dzamY7 VA4S mgr inZ. Eukasz Sokotowski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

Pan LUKASZ SOKOLOWSKI T
magister inZynier .......................................................
/kierunek studidw- elektrotechnika/
ur. 19 kwietnia 1982 r., miejsce urodzenia - Sanok
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0243/POOE/12

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej:
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych
funkceji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekaj

inz. Stanistaw Dotegowski .. A/ 7//4.......
inz. Andrzej Tarczynski... AR
A VA

mgr inz. Andrzej Mamczur \/..... /.77 ...




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen:
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzagdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Pan Lukasz Sokolowski

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt 11 art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pézn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad OrzeKajacy PD\

inz. Stanistaw Dotggowskil.s.

AOtrzymuja;
1. Pan Lukasz Sokotowski
zam. Pielnia 91A
38-533 Nowosielce
2. Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa

inz. Andrzej Tarczynski

mgr inz. Andrzej Mamczur

Za zgodnos¢ z oryginatem

mgr inz. Lukasz Sokotowski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
ar. upr. PDK/0243/POOE/12

podpis



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszéw, ul. . Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDXK OIIB/KK/0054/0005/12 Rzeszow, 2012-07- 02

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,z pézn. zm.) i art.

12 ust. 1 pkt 112, art. 12 ust 3, art.13 ust.1 pkt 112, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (7ekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pozn. zm.Joraz § 11 ust. 1 pkt 1,

§ 151§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pézn. zm.), w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr

98 poz.1071 z pdzn. zm.) '

Za zgodnos¢ z oryginalem

mgr inz. Piotr Husak

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczef.
w specjalnoécei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1

stwierdzamy , ze

adzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
P an PIOTR HUSAK e ?oﬂssi:g}fcfwychikanalizacyjnych
. _ET . PDK/0043/PWOS5/12
magister inzynier T
(kierunek studiéw- inzynieria $rodowiska) 7 podpis
ur. 09 kwietnia 1981 r., miejsce urodzenia - Sanok
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0045/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. -
Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gloéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
: 7
Skiad Orzek/zij@lgz(fj'/ﬁ'B




2

Szezegélowy zakres uprawnien
do projektowania iKierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

Pan Piotr Husak

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1, 2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych, w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami, i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. kierowania budowag lub innymi robotami budowlanymi,

3. kierowania wytwarzaniem Konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5

. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z p6Zn. zm.), niniejsze uprawniania uprawniaja do:

- projektowania lub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z
doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowanie w procesie
budowy lub remontu.

- sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami. i

Skiad Orzeka q/PDK oﬁ’i’a
kiad Orzekaja -
/

inz. Stanistaw Dolegowski} ;"-'“ . /,,7. .....

(. Lu

inz. Andrzej Tarczynskl\ o

mgr inz. Andrzej Mamczur ../...

Ouzymu_]a

{1;Pan Piotr Husak

il. Mokra 23

38-500 Sanok

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa

Za zgodnosé z oryginatem

mgr inz. Piotr Husak
Uprawnienia budowlane do projektowania hez ograniczef
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
wrzadzen cieplnych, wentylacyjuych, gazowych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych
nr. upr. PDK/0045/PW0S/12

podpis



Podkarpacka Okregowa
Komisja Kwaliflkacyjna
lzby Architektdw
w Rzeszowle

POKK-7131/1/03 ‘ - Rzeszow, 2003-12- |§

DECYZJA

y

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 just. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126; dalsze
zmiany: Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100,
poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 154, poz. 1800;
z 2002 r. Nr 74, poz. 676), art. 11 i 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.
z2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271)oraz art. 104i10781i4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. 2 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r.
Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387), . '

stwierdza sig, ze
Pani mgr inz. arch. Edyta Gielarowska-Wanke
ur. 23 stycznia 1974 r. w Stalowej Woli

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa
: . i nadaje sig Jej
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewid. A-03/03

w specjalnesci architektonicznz] de ‘projektowania bez cgraniczent

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej izby Architektéw za
posrednictwem okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktora wydata decyzje. Odwolanie wnosi sie w terminie 14
dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji. g

1. Wiladystaw Wozniak Przewodniczacy

2. Adam Kardy$ { z-ca przewodniczacego
3. Jan Bulsza Sekretarz
4. Wiadystaw Boczkaj Cztonek
5. Danuta Gatarska Czfonek +
Za zgodnos¢ z oryginalem
mgr inz. arch. Edyta Gielarowska-Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
¢ architektonicznej do projektowania bez ograniczer
f nr upr. A-03/03
Otrzymuija;

1. Pani Edyta Gielarowska-Wanke
38-500 Sanok ul. Kopernika 10/51
2. ala



PODKARPACKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2018-12-31
PDK OIIB/0054/0166/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,
pkt 2, pkt 3, pkt 4 ipkt5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c¢ pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4,
art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202) oraz
§ 10, § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Mateusz Haduch

magister inzynier
(kierunek studiow - budownictwo)
ur. dnia 15 sierpnia 1989 r. miejsce urodzenia — Sanok

. Za zgodno$¢ z oryginalem
Otrzymu‘l o mgr inz. Mateusz Haduch
AUprawr}ienia budgwlane do proje.ktowania i. do
UPRAWNIENIA BUDOWLANE by

nr upr. PDK/0322/PWOK/18

numer ewidencyjny PDK/0322/PWOK/18 podpis

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pozn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow
wlaséciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy K.p.a. (Dz.U z 2018 r. poz. 2096):

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi
do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako.....}.\..... . cor A
inz. Andrzej Tarczynski....\..J. ..\

mgr inz. Grzegorz Ozog........\.. MO




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Mateusz Haduch

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalno$cia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstaweg do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczen uprawniaja do projektowania konstrukcji obiektu lub
kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury
obiektu.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB '

o

mgr inz. Grzegorz OzOg..........\Mloild o

/Oirzymujq:
v'-\lJPan Mateusz Haduch
Zam. Tarnawa Gorna 132
38-516 Tarnawa Dolna
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa.

Za zgodnos$¢ z oryginalem

mgr inz. Mateusz Haduch
Uprawnienia budowlane do projektowania i do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
nr upr. PDK/0322/PWOK/18

podpis



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego

Okregowa komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0029/12 Rzeszéw, 2012-07-02

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw(Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pozZn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (zekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pozn. zm.)oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 151 § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pozn. zm.), w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr
98 poz.1071 z pézn. zm.)

Za zgodno$¢ z oryginatem

mgr inz. Marcin Mréz
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

Pan MARCIN MROZ S T
magister inzynier
/kierunek studiow- elektrotechnika /
ur. 11 listopada 1982 r., miejsce urodzenia — Nowy Sacz
otrzymat

stwierdzamy, ze

podpis

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0077/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej :
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) odst¢puje si¢ od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

inz. Stanistaw Dot¢gowski/.|.

inz. Andrzej Tarczyr'lsk(\ s
! .
mgr inz. Andrzej Mamczur ...




Szczegdélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Marcin Mroz

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. kierowania budow3g lub innymi robotami budowlanymi,

3. Kkierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4. wykonania nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

II. Na mocy § 15 ust. 1 i § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28

kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83
poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajq do:
- projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

- sporzqdzanla projektow Zagospodarowama dziatki lub terenu w zakresie speCJalnosm objetej
niniejszymi uprawnieniami,

Sklad Orzekayj

inz. Stanistaw Dotegowskil/., / '/ N

inz. Andrzej Tarczynski.\. LK(S)/(\} ..........

Otrzymuja;
(1/Pan Marcin Mroz

ul. Sierakowskiego 5/36
38-500 Sanok

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa

/

mgr inz. Andrzej Mamczur ./.....0 [ ........

|

Za zgodno$¢ z oryginalem

mgr inz. Marcin Mréz
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr upr. PDK/0077/PWOE/12

podpis



PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0019/12 Rrzeszow, 2012-07- 02

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,z pozn. zm.) 1 art.
12 ust. 1 pkt 112, art. 12 ust 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z poZn. zm.joraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 151§ 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pozn. zm.), w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr
98 poz.1071 z pdézn. zm.)

Za zgodnos¢ z oryginalem
mgr inz. Andrzej Mendofik
. B Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
stwierdzamy , ze budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan ANDRZEJ MENDOFIK nr upr. PDK/0046/PWOS/12
magister inzynier podpis
(kierunek studiow- inzynieria srodowiska)
ur. 30 listopada 1972 r. , miejsce urodzenia - Sanok
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0046/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) odstepuje sig od

uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlanc - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji  stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackicj Okre¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Szezegotowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

Pan Andrzej Mendofik

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1,2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych, w
specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami, i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3. kierowania wytwarzaniem Konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z pozn. zm.), niniejsze uprawniania uprawniajg do:

- projektowania lub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z
doborem witasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowanie w procesie
budowy lub remontu.

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajacy Pf)K_allB,i,

Otrzymuja:

1, Pan Andrzej Mendofik
zam. Diugie 310

38-530 Zarszyn

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

/

Za zgodnos¢ z oryginatem
mgr inz. Andrzej Mendofik
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr upr. PDK/0046/PWOS/12

podpis




I ZBA ARCHITEKTOW

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maciej Wanke
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-11/06,

jest wpisany na liste cztonkow Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: PK-0238.

Cztonek czynny od: 23-02-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-08-2023 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0238-FF96-EB24-7FCC-355B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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INZYNIEROW
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-H5P-JEI-IGG *

Pan Jarostaw Suchora o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0793/03
adres zamieszkania m. Stréze Mate 66, 38-500 Sanok
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-20 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-X83-UT8-FY8 *

Pan tukasz Piotr Sokotowski o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0230/11
adres zamieszkania Pielnia 91A, 38-533 Nowosielce
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-12 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-1PD-TZJ-HJX *

Pan Piotr Husak o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0149/12
adres zamieszkania ul. Pomorska 14, 38-500 Sanok
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-22 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



I ZBA ARCHITEKTOW

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Edyta Gielarowska-Wanke
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A-03/03,

jest wpisana na liste cztonkow Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0210.

Cztonek czynny od: 19-03-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-08-2023 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0210-2DY9-BDFF-B335-31E5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-T5K-J84-LIC *

Pan Mateusz Marek Haduch o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0054/19
adres zamieszkania m. Tarnawa Gérna 132, 38-516 Tarnawa Dolna
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-11 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-FKT-ZF9-CZR *

Pan Marcin Ireneusz Mrdz o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0148/12
adres zamieszkania m. Pielnia ul. Debowa 42, 38-530 Zarszyn
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-04 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-RWM-L63-YKU *

Pan Andrzej Mendofik o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0147/12
adres zamieszkania DEUGIE ul. SANOCKA, 86, 38-530 ZARSZYN
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-04 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



PROJEKT TECHNICZNY
— CZESC OPISOWA

INWESTOR:
Gmina Nozdrzec

ADRES INWESTYCIJI:
Dzialtka nr ew. 8763 Izdebki, Gmina Nozdrzec

Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- decyzja o warunkach zabudowy
- przepisy prawne

- obowigzujace normy

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek Szkoty Podstawowej z ztobkiem kat. IX.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania parteru
budynku Szkoty Podstawowej w Izdebkach na Ztobek w ramach programu ,,maluch+”.

W budynku na parterze zostanie utworzona sala przeznaczona dla 18-$ciorga dzieci
wraz z zapleczem sanitarnym, zaplecze kuchenne oraz zaplecze socjalne. Schody
prowadzace na 1 pigtro zostang przebudowane.

Na parterze istniejacy wezel sanitarny zostanie przebudowany w celu dostosowania dla
0s0b z niepetnosprawnoscia

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

a) Zestawienie powierzchni:

— kubatura 4311,11 m?
— powierzchnia zabudowy 617,17 m?
— powierzchnia uzytkowa 829,60 m?
— wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji

- frotowej, jej gzymsu lub attyki 6,84 m

— szeroko$¢ elewacji frontowej 42,96 m

— dlugos¢ elewacji 17,42 m

— liczba kondygnacji nadziemnych 2

— liczba kondygnacji podziemnych 0

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIKTU BUDOWLANEGO
4.1. Uklad konstrukcyjny

Budynek jest w technologii murowanej. Stropy sa prefabrykowane oparte na $cianach
no$nych. Budynek jest przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej
ptatwiowo — kleszczowej. Posadowienie budynku na §cianach fundamentowych.



4.2.  Zastosowane schematy statyczne
Sciany zewnetrzne:
O parter:

= jistniejaca — ceramiczne gr. 62 i 70 cm ocieplone styropianem gr. 15
cm oraz z bloczka z betonu komérkowego gr. 36 1 50 cm ocieplone
styropianem gr. 10 cm.

o 1 pietro:

= jistniejaca — ceramiczne gr. 58 i 60 cm ocieplone styropianem gr. 15
cm oraz z bloczka z betonu komoérkowego gr. 36 1 50 cm ocieplone
styropianem gr. 10 cm

Strop:
O nad parterem:
= istniejacy — prefabrykowany kanatowy gr. 45 cm,
O nad 1 pietrem:
= istniejacy — prefabrykowany kanatowy gr. 38 cm,
Dach:

O istniejgcy — konstrukcji drewnianej o pochyleniu potaci gtownych 40° 1 44°.
Pokrycie dachu z blachy trapezowej kolor brazowy oraz eternitu. Rynny
dachowe @150 mm i rury spustowe @120mm. W kolorze pokrycia dachowego.

4.3. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

PN-EN 1991-1-1 obcigzenia budowli

PN-EN 1991-1-4 obcigzenia wiatrem

PN-EN 1991-1-3 obcigzenia $niegiem

PN-EN 1997-1 posadowienie budowli

PN-EN 1995-1-1 konstrukcje drewniane

PN-EN 1992-1-1 konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
PN-EN 1996-1-1 konstrukcje murowe

Przyjeto zatozenia:

Lokalizacja w III strefie wiatrowej oraz w III strefie $niegowej
Gtebokos¢ przemarzania h=1,2m

I kategoria geotechniczna

4.4. Podstawowe wyniki obliczen — w budynku nie ulegna zmianie obciazenia
dzialajace na konstrukcje¢. Budynek podlega przebudowie oraz zmianie sposobu
uzytkowania.

4.5. Rozwiazania konstrukcyjno—materialowe podstawowych elementow konstrukeji
obiektu

4.5.2 Fundamenty projektowane pod murki oporowe — lawy fundamentowe nalezy
wykona¢ z betonu C16/20 wysokosci 40cm i szerokosci 80 cm zbrojone pretami 4x(@12
1 strzemiona @6 co 30cm. Na fundamentach wykona¢ §cian¢ fundamentowg betonowg
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szerokosci 25 cm. W S$cianie fundamentowej wykona¢ wieniec opaskowy z betonu
C16/20, zbrojony stal AIIIN (RB500) 4x@12 i strzemiona @6 co 25 cm. Izolacje
poziomg wykona¢ z papy termozgrzewalnej, a pionowa $cian i fundamentéw wykonaé
bitumiczng powtloka grubowarstwowg o gr. min. 3 mm od strony skarpy. Tak
przygotowang $cian¢ obtozy¢ membrang izolacyjng do wysokosci gruntu.

Sciany zewnetrzne:
O parter:

= jistniejaca — ceramiczne gr. 62 i 70 cm ocieplone styropianem gr. 15
cm oraz z bloczka z betonu komérkowego gr. 36 1 50 cm ocieplone
styropianem gr. 10 cm.

o 1 pietro:

= jistniejaca — ceramiczne gr. 58 1 60 cm ocieplone styropianem gr. 15 cm
oraz z bloczka z betonu komoérkowego gr. 36 i 50 cm ocieplone
styropianem gr. 10 cm,

Nadproza — nad otworami w $cianach murowanych wykona¢ z ksztattownika UPN o
klasie S235JR. Minimalna szeroko$¢ oparcia nadprozy na murze wynosi 9 — 15 cm.

Przewody wentylacyjne istniejace — o przekroju min. 14x14 cm. Kominy ponad
dachem ocieplone i otynkowane.

Strop nad parterem i 1 pietrem — prefabrykowany kanatowy gr. 38 cm 1 45 cm,

Dach istniejacy — konstrukcja drewniana ptatwiowo — kleszczowa o pochyleniu potaci
glownych 40° 1 44°.

Schody projektowane — zelbetowe o gr. 14 cm.
Izolacja przeciwwilgociowa

pionowa — $ciana fundamentowa — grubowarstwowa masa bitumiczna min. 3 mm
pozioma $ciany fundamentowe i posadzka na gruncie — 2x papa termozgrzewalna min.
4mm

posadzka 1 §ciany w lazience narazone na kontakt z woda — folia ptynna np. Woder E
firmy Atlas, z wyklejeniem naroznikow tasmg z danego systemu

w warstwach dachu — od wewnatrz paroizolacja folia PE i paroprzepuszczalna o
wysokim stopniu paroprzepuszczalno$ci po stronie zewngtrznej

Wykonczenie zewnetrzne budynku

Elewacje:
— S$ciany — tynk cienkowarstwowy silikonowy wg technologii wybranej firmy,
— cokot — plytki elewacyjne w kolorze naturalnej ceramiki.

Okna — stolarka okienna Umax <0,8[W/(m**K)].

Drzwi zewnetrzne wejsciowe projektowane — aluminiowe o wspotczynniku Ue
<1,3[W/(m?*K)], wyposazone w samozamykacz. Drzwi dwuskrzydtowe ze skrzydtem
o szeroko$ci nie mniejszej niz 90 cm w $wietle oscieznicy oraz skrzydtem mniejszym
blokowanym w posadzce. Drzwi szklone szktem bezpiecznym klasy min. P1.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do cze$ci kuchennej — aluminiowe o wspotczynniku
Uc<1,3[W/(m**K)], wyposazone w samozamykacz. Drzwi ze skrzydlem o szerokosci



nie mniejszej niz 90 cm w §wietle oscieznicy. Drzwi szklone szklem bezpiecznym klasy
min. P1.

Drzwi zewnetrzne wejSciowe do brudownika — aluminiowe o wspodtczynniku Uc
<1,3[W/(m?*K)], wyposazone w samozamykacz. Drzwi ze skrzydlem pelnym o
szeroko$ci nie mniejszej niz 90 cm w §wietle oscieznicy.

Drzwi wewnetrzne — ramiak drewniany obtozony dwoma ptytami HDF okleinowany
wypehniony plyta widrowa petng o izolacyjnosci dzwickoszczelnej min. Rw=30dB 1 3
klasie wytrzymato$ci mechanicznej. OS$cieznice wewnetrzne drewniane w kolorze
drzwi wraz z opaskami. W pomieszczeniach tj. tazienka stosowaé skrzydta drzwiowe
z kratkg nawiewna.

Drzwi wewnetrzne na klatke schodowa — aluminiowe klasy EI 30, wyposazone w
samozamykacz. Drzwi dwuskrzydtowe ze skrzydiem o szeroko$ci nie mniejszej niz 90
cm w $wietle o$cieznicy oraz skrzydlem mniejszym blokowanym w posadzce. Drzwi
szklone szklem bezpiecznym klasy min. P1.

Drzwi wewnetrzne na komunikacji — aluminiowe, wyposazone w samozamykacz i
odbojnik. Drzwi dwuskrzydtowe ze skrzydtem o szeroko$ci nie mniejszej niz 90 cm w
swietle o$cieznicy oraz skrzydtem mniejszym blokowanym w posadzce. Drzwi szklone
szktem bezpiecznym klasy min. P1.

Obrobki blacharskie dachu oraz rynny i rury spustowe — istniejace pas
nadrynnowy, pas okapowy oraz kosze wykona¢ z blachy z powtoka poliestrowa
ptaskiej gr. 0,5 mm w kolorze pokrycia. Stosowa¢ gasiory dachowe wraz z
systemowymi uszczelniaczami. Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane z
powloka poliestrowa wg rozwigzania systemowego wybranej firmy.

Podbitka istniejaca — stalowa panelowa.

Parapety istniejgce
Zewnetrzne — z blachy powlekanej ptaskiej gr. 0,5 mm w kolorze pokrycia dachowego.
Wewnegtrzne — betonowe.

4.5.11 Wykonczenie wnetrza budynku

Tynki wewnetrzne — cem. — wap. kategorii I11.
Posadzki — warstwy wg. rys. przekroju.
¢ Plytki podtogowe o klasie antyposlizgowej R9 i klasie $cieralnosci V (wg
PEI). Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

* Wykladzina winylowa heterogeniczna o gr. min. 3 mm z warstwg izolacyjna,
klasa antyposlizgowa R9, zabezpieczenie powierzchni PUR reinforced.

» Wykladzina winylowa homogeniczna o gr. min. 2 mm, klasa
antyposlizgowa R9, zabezpieczenie powierzchni PUR reinforced.

s Wyktadzina PVC o gr. 2 mm, klasy antyposlizgowej R11, zabezpieczenie
powierzchni XP PUR, antystatyczna .

Wykladziny $cienne — w pomieszczeniach tazienek §ciany wytozone ptytkami na
wysoko$¢ minimalng 2 m.

Malowanie i powloki zabezpieczajace — Sciany wewnetrzne 1 sufity malowane
farbami ceramicznymi. Powierzchnie drewniane wewnatrz budynku pomalowaé



bejco-lakierem. Drewno zagrozone wilgociag zabezpieczy¢ odpowiednim
impregnatem. Elementy stalowe przed malowaniem farbami nawierzchniowymi
pokry¢ powtoka antykorozyjna.

— Oslony grzejnikéw — w pomieszczeniach, w ktérych bgda znajdowaly si¢ dzieci
nalezy wykona¢ ostony, chronigce od bezposredniego kontaktu z elementem
grzejnym.

4.5.12 Izolacja termiczna

— $ciany istniejace 101 15 cm styropian

— $ciany fundamentowe istniejgce 101 15 cm styropian

— strop zewnetrzny istniejacy 10 cm welna mineralna

— w podlodze na gruncie 12 cm polistyren ekstrudowany XPS 300

min. A= 0,035 W/mK

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH
I ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

a) Przegrody zewne¢trzne

— Podloga na gruncie — projektowana:

(0]

O OO

(o]
o
0]

ptytki gr. 2 cm / wyktadzina

wylewka betonowa zbrojona siatkg gr. 6 cm

folia polietylenowa gr. 0, 2 mm

polistyren ekstrudowany XPS 300 gr. 12 cm o wspotczynniku
min. 2= 0,035 W/mK

papa zgrzewalna

chudy beton gr. 10 cm

piasek gr. 5 cm

— Strop nad 1 pi¢trem — istniejacy:

0]
(0]

welna mineralna gr. 10 cm,
istniejace warstwy stropu.

— Sciana zewnetrzna istniejaca:

(o]
(o]
0]

tynk silikonowy
styropian gr. 10/ 15 cm
istniejgca Sciana

b) Przegrody wewnetrzne:

— Sciany dzialowe projektowane:

% zbloczka z betonu komoérkowego gr. 12 cm na zaprawie cem. — wap.. Tynki
wewnetrzne nalezy wykonac jako tynki cem. — wap. kategorii II1.

— Uzupelnienie stropu nad parterem po rozbiorce schodow:

%

%

ptytki gr. 2 cm,

2x ptyta z suchego jastrychu gr. 1,25 cm,

legary drewniane 5x5 cm / 5 cm welny mineralnej min. A= 0,035 W/mK
ptyta OSB 3 gr. 2,2 cm,

belki stropowe 10x20 cm / 20 cm welny mineralnej min. A= 0,035 W/mK
sufit podwieszany

2x ptyta GKFI o gr. 1,25 cm.

X/
X4

L)

X/
X4

X/ X/
A X X GR)

%

%

X/
X4

L)



6. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI 1
URZADZEN BUDOWLANYCH

a) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

Wentylacja nawiewna — w tazience drzwi z umieszczong w dolnej krawedzi
kratka o wolnym przekroju:

Lazienka — min. 0,022 m?

Wentylacja wywiewna — z pomieszczen wykazanych w projekcie poprzez kanaty
wentylacyjne.

b) wodociagowych i kanalizacyjnych — wg projektu branzy sanitarnej jako zalgcznik
projektu technicznego. W budynku c.w.u. podgrzewania jest z kotta gazowego.

¢) ogrzewczych — wg projektu branzy sanitarnej jako zalgcznik projektu technicznego.
Budynek jest ogrzewany kottem gazowym o mocy 110 kW.

d) gazowych — istniejacy,
e) klimatyzacji — wg projektu branzy sanitarnej jako zatacznik projektu technicznego.
f) chlodniczych — nie dotyczy,

g) elektroenergetycznych — wg projektu branzy elektrycznej jako zatacznik projektu
technicznego.

h) telekomunikacyjnych — nie dotyczy,
i) piorunochronnych — istniejacy,
j) ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy;
k) przylacza do sieci zewnetrznych:
- do sieci elektroenergetycznej poprzez istniejacy przytacz,
- do sieci kanalizacyjnej poprzez istniejacy przytacz,
- do sieci gazowej poprzez istniejacy przylacz.
7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
a) Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Budynek Szkoly Podstawowej z zlobkiem ze wzglgdu na swoja wysokos¢ 7,32 m

zaliczy¢ nalezy do grupy budynkéw niskich o 2 kondygnacjach nadziemnych.

Zestawienie powierzchni budynku :

- powierzchnia zabudowy 617,17 m*
- kubatura 4311,11 m?
- wysokos¢ od ternu przy najnizej potozonym

wejsciu do docieplenia 7,32 m

Powierzchnie wewngtrzne poszczegdlnych kondygnacji budynku wyniosa:

— powierzchnia parteru 528,38 m?
— powierzchnia 1 pigtra 416,06 m*
Razem: 944,44 m?



Lacznie pow. wewnetrzna — 944,44 m?
a) Kategoria zagrozenia ludzi

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek kwalifikuje si¢ do
kategorii zagrozenia ludzi:

—  ZL II — czg$¢ parteru,

— ZL III — klatka schodowa, zaplecze kuchenne oraz kottownia na parterze i 1 pigtro.

Na parterze w zlobku przebywaé¢ moze do 18 dzieci oraz personelu do 10 oséb, zas$ na
1 pietrze w szkole do 58 dzieci oraz personelu do 10 oséb.

b) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W rozpatrywanym obiekcie w pomieszczeniach administracyjnych oraz salach
przewiduje si¢ wystepowanie typowych materialéw palnych: jak tkaniny, papier, tektura,
drewno oraz tworzywa sztuczne. Temperatury zapalenia takich materiatow wahaja si¢ w
granicach od 350°C do 500°C.

W pozostalych pomieszczeniach budynku (w tym podrgcznych magazynkow, pom.
gospodarczych i technicznych) stosowane bedzie standardowe wyposazenie i urzadzenia
wlasciwe dla funkcji danego pomieszczenia.

Nie przewiduje si¢ stosowania, przerabiania ani przechowywania materiatow
niebezpiecznych pozarowo

¢) Przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen technicznych i magazynowych nie
przekroczy 500 MJ/m?.

d) Zagrozenie wybuchem

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Nie przewiduje si¢ stosowania,
przerabiania ani magazynowania materiatbw mogacych wytworzy¢ mieszaniny
wybuchowe.

e) Klasa odpornosci pozarowej budynku

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania oraz wysoko$¢, budynek jest
wykonany w klasie odpornosci pozarowej ,,D”— wedlug § 212 ust. 3 ,,Rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
Jjakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”. Strefa ZL 11 znajduje si¢ na jedne;j
kondygnacji nadziemnej, a strefa ZL III na dwoch kondygnacjach nadziemnych.

Klasa odpornosci ogniowej elementow konstrukcyjnych:
— gléwna konstrukcja no$na — wymagane R 30 — faktycznie > R120
— strop — wymagane REI 30 — faktycznie REI 60
— $ciana zewngtrzna — wymagane EI 30 — faktycznie > EI 60

Kotlownia gazowa wydzielona bedzie elementami klasy:
— $ciana wewngetrzna REI 60 — faktycznie > REI 120
— strop REI 60 — faktycznie REI 60
— drzwi EI 30 — faktycznie EI 60.



Elementy oddzielenia pozarowego (mig¢dzy strefg ZL 11 1 ZL III):
— $ciana — wymagane REI 60 — faktycznie REI 60

— strop — wymagane REI 30 — faktycznie REI 60

— drzwi EI 30 — faktycznie EI 30.

Kotltownia usytuowana na parterze wydzielona jest elementami klasy min. EI 60 i
drzwiami z wyj$ciem bezposrednio na zewnatrz budynku. Drzwi od wewnatrz
pomieszczenia posiadaja zamknigcie bezklamkowe, otwierajace si¢ z kottowni pod
naciskiem.

Kotlownia posiada o$wietlenie naturalne powierzchnia okien nie powinna by¢ mniejsza
niz 1:15 w stosunku do powierzchni podlogi kottowni, przy czym co najmniej 50%
powierzchni okien powinno mie¢ mozliwo$¢ otwierania.

Poza tym kotlowni¢ nalezy wyposazy¢ w o$wietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z
wymaganiami stopnia ochrony IP-65.

Biegi i spoczniki schodow sg klasy odpornosci ogniowej R 30.
Wymagania spelnione.
Drewniane elementy dachu zabezpieczone sg Srodkiem ogniochronnym do NRO.

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku sg nierozprzestrzeniajace ognia. Budynek
wykonany jest w konstrukeji tradycyjnej murowanej, z prefabrykowanymi stropami.

Na catej wysokosci $ciany zewnetrznej oddzielenia przeciwpozarowego zastosowac
pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2,00 m i klasie odpornosci
ogniowej EI 60.

f) Strefy pozarowe

Budynek Szkoly Podstawowej z Ztobkiem podzielony bedzie na dwie strefy pozarowe
ZL 1I (cze$é parteru, powierzchnia 377,66 m?) o powierzchni wewnetrznej wielokrotnie
mniejszej od dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej zgodnie z § 227 ,, Rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” wynoszacej 5 000 m? (dla tego typu i
wysokosci budynku), ZL III (klatka schodowa, zaplecze kuchenne oraz kottownia na
parterze i 1 pietro, powierzchnia 566,78 m?) o powierzchni wewnetrznej wielokrotnie
mniejszej od dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej zgodnie z § 227 ,, Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” wynoszacej 8 000 m? (dla tego typu i
wysokosci budynku).

g¢) Warunki ewakuacji

Ewakuacja ludzi z pomieszczen na parterze mozliwa jest poprzez korytarze z wyjsciem
na zewnatrz obiektu, na poziom terenu. Z poziomu 1 pietra ewakuacja jest mozliwa jest
poprzez schody z ktorych jest wyjscie na zewnetrz budynku na spocznik.

s Przejscia ewakuacyjne
Dhugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach, w ktorych moga przebywac

ludzie wynosza maksymalnie 15 m przy dopuszczalnych 40 m. Szerokosci przejsé
ewakuacyjnych — zgodne z wymaganiami.



% Dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych

Z pomieszczen parteru istniejg trzy kierunki ewakuacji, natomiast z 1 pigtra jeden.
Maksymalna dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego z 1 pigtra w strefie ZL III przy mozliwym
jednym kierunku ewakuacji wynosi 27 m, ktéra spetnia wymagania przepisow. Diugosé
dojécia ewakuacyjnego na parterze przy mozliwych trzech kierunkach ewakuacji nie
przekroczy 15 m.

s Wyjscia ewakuacyjne
Zapewnione s3 wyjscia prowadzace bezposrednio lub posrednio na zewnatrz budynku.

Drzwi z pomieszczen spetniaja wymagania co do minimalnej szerokosci dla potrzeb
ewakuacji. Drzwi ewakuacyjne majg taczng szeroko$¢ nie mniejsza niz 120 cm.

% Pionowe drogi ewakuacyjne

Schody sa biegowe z spocznikami posrednimi. Biegi i spoczniki schodow stuzacych do
ewakuacji s3 wykonane jako zelbetowe i1 posiadaja wymagang klas¢ odpornosci ogniowe;j
minimum R 60. Szerokosci uzytkowe schodow to min.: biegi — 120 cm, spoczniki — 150
cm.

% Elementy wykonczenia wewnetrznego

Wystrdj drég ewakuacyjnych jest i bedzie co najmniej trudnozapalny — $ciany i sufity
tynkowane, posadzki — ptytki gres. Pomieszczenia dla jednoczesnego pobytu wigcej niz 50
0s6b - nie wystepuja.

Pomieszczenia w strefie ZL 11 wystrdj trudno zapalny (wyktadziny podtogowe).
h) Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Budynek zasilany jest w energi¢ elektryczng przez zlacze kablowe usytuowane na
scianie budynku. Przeciwpozarowy wylacznik pradu usytuowany jest na zewnatrz w
skrzynce obok ztacza. Wylacznik jest odpowiednio oznakowany wg PN.

Budynek wyposazony jest w instalacj¢ ochrony odgromowe;.

Instalacje uzytkowe beda wyposazone w glowne wylaczniki usytuowane w miejscach
dostepnych dla ekip ratowniczych. Szczegdlowy sposdb zabezpieczenia poszczegdlnych
instalacji bedzie okreslony w zaleznosci od potrzeb w projektach branzowych.

Przepusty instalacyjne (elektryczne, wodociggowe, kanalizacyjne, wentylacji
mechanicznej) przez elementy oddzielen przeciwpozarowych wykonane beda w klasie
odpornosci ogniowej EI danej przegrody lub obudowane przegrodami (np. system GKF) do
wymaganej klasy odpornosci ogniowe;.

Instalacja gazowa wyposazona jest w kurek gléwny usytuowany w szafce na $Scianie
zewngetrznej potnocno — wschodniej. Kotlownia gazowa wyposazona jest w instalacje
sygnalizacyjno-odcinajaca doptyw gazu marki Gazex z automatycznym zaworem typu
MAG usytuowanym w szafce na $cianie budynku od strony péinocno — wschodnie;.

i) Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Budynek wyposazony bedzie w zwiekszong o 100% wzgledem normatywu ilo$¢ §rodka
gasniczego zawartego w gasnicach przenosnych, tj. tacznie 40 kg proszku ABC na
podstawie postanowienia znak WZ.52840.214.2023 z dnia 15 listopada 2023 r. wydanego
przez Podkarpackiego Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w
sprawie rozwigzan zamiennych dla przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku Szkoly Podstawowej ze Zlobkiem w
Izdebkach. Sprzet rozmieszczony bedzie z zachowaniem dtugosci doj$cia do niego nie



wigkszej niz 30 m, w miejscach tatwo dostepnych i oznakowanych.

j) Dobor urzadzen przeciwpozarowych

¢ budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wytacznik pradu,

¢ hydranty 25 z wezem poétsztywnym — po 1 szt. na kazdej kondygnacji,
¢ os$wietlenie awaryjne na drogach ewakuacji w strefie ZL 1,

% instalacje sygnalizacyjno-odcinajaca doptyw gazu marki Gazex z automatycznym
zaworem typu MAG.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Wymagania minimalne przegréd oraz wyposazenia techniczne budynku w budynku
podlegajacym przebudowie uznaje si¢ za spelnione jezeli przegrody zewnetrzne
odpowiadaja wymaganiom izolacyjnosci cieplnej wg §328 ust. la ,,Rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
Jjakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” .

Wspotczynnik przenikania ciepla $cian przy ti >16°C: U=0,20 W/m?K
Wspotczynnik przenikania ciepta stropu przy ti >16°C: U=0,25 W/m’K
Wspolczynnik przenikania ciepta posadzka na gruncie przy ti >16°C: U=0,20 W/m*K
Wspotczynnik przenikania okna przy ti >16°C: U=0,90 W/m?K
Wspoétczynnik przenikania drzwi przy ti >16°C: U=1,30 W/m?K

Przegrody zewnetrzne =zostaly zaprojektowane zgodnie z obowigzujagcymi od
31.12.2020 r. wspotczynnikami przenikania ciepta okre§lonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

9. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO W FORMIE DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO I PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO LUB
DOKUMENTACJE GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA ORAZ SPOSOB
ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ;

Do projektu architektoniczno — budowlanego dotaczono opini¢ geotechniczng.

10. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH.

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie posiadajagce deklaracje wlhasciwosci
uzytkowych 1 oznaczone znakiem CE lub posiadajace krajowe deklaracje wtasciwosci
uzytkowych i1 oznaczone znakiem B.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
obowigzujacymi przepisami, pod kierownictwem osoby posiadajacej uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
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1742

1094
994
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, 50,

<
<
4 4 296 ‘[ £
s 480 ¥ 585 ¥ 1524 ¥ 217 ¥ 547 4 ¥
4V364V 444 4V354V 397 13M 141 4V364V 277 4V374V 939 24* P ‘211 4V374V 143 4»37* 175 4V404V 332 P 54 P 105 P 62 P 249 217 ¥ 70 ¥
4 480 4 461 4 120 4% 106 4 145 4 160 4 145 4 969 | 4 180 4V374V 269 4 140 4 138 4 p— 406 104 4 131 4 Legenda:
aizynka izg'::g:f;’;':m @ - elementy przeznaczone do rozbiérki A - okap wyciggowy
Krzynk olo L. L B - kuchnia gazowa z ptytg grzewczag
. Zuéﬁ'&%@ﬁzgﬁﬁnfm 2|~ - sciana istniejaca C - zlew 2-komorowy
Strefy pozarowe: o ok ok _ éciana projektowana D - zlew 1-komorowy
ppodz Zj“y'ﬁ"f,“‘k A 2 ! E - piec konwekcyjno - parowy
pradu co kotiowni . . . T - faktura ostrzegawcza g-_t;zcx;ﬁgzowy
pas 2,00 m H - szafa przelotowa
EI 60 B R pasaka
(wetna min.) S X 17 x 3 pas o szerokosci 5 cm 0wl o ol 6 |
oA e Y ¥ 9] pohowestLotome A SR T T 1.23] o
N\ L/ N S 1 N _ (2]
M I 1 2x UPN120 N Zestawienie pomieszczen
| s S S T Kondygnacja  Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia  Powierzchnia
N 3 — F=71 N \Q2 i i <F podtogi uzytkowa
g ? Hi s A [ (1] : parter
pionowej i poziomej = ’ @
30 ‘ / 1.01 Wiatrotap 4,74 4,74
i 3 X w 102 Szatnia 10,01 10,01
o [1.12] o . 1.03  Pom. administracyjne 16,63 16,63
° . om. socjalne , ,
i 5 .- 150 o 1.04 P jal 12,51 12,38
kociot gazowy 110 kW N za g O - 1.05 wWC 265 265
e —-| = 5% £ [ ] 1 | 7 ? ’ ’
o ‘ R FE -m DX [H] 200 3% 3 L:Zr)«ﬁo =] m ‘ 1.06  Magazynek 18,80 18,74
(2] = cm T 2+ 2
| —— REI 50 “moREl 60 ﬁ—ﬁ %77 y = +0,00 e, 5 1.07  Sala spotkan i w. ruchowych 129,97 129,73
o T = 8¢ ilg I B-B 108 Szatnia 9,01 9,01
L+ 3 D3 D3\ S @ @ zS 90,/ [1 ~/\ B- ' ‘ ‘
; 90 SR o ] %Y g [oX £ N i S — 1.09  WC damskie/dla niepetnosprawnych 9,91 9,83
145 | |i | pas o szerokosci 5 om : 00 lelg > S\ D3 SIS oIS\ ¥4 ot g0 M L12 110  WC meskie 9,48 9,40
byre na plaszczyznie | =} bed Y I 0 - :
140 |} | pionowej i poziomej @ G %'N iy s e v ‘ £ I 111 Komunikacja 21,29 20,85
10 L:JE @ 4 | 230 12 230 12 230 124~ 221 S S E jﬂ ° -~ 1.12 Kottownia 18,45 18,45
OL o efe) o am 8 | [1.24] T & S 113 Komunikacja 33,67 33,53
o ] L | S
o i | ¢ gh:l \ LRreleo—REIG0 — B &— RE60~ kel 60 — REI 60/~ RE] 60E—& REI 60 —— REI 60 —— REI 66— EW skrzynka g 1.14  Klatka schodowa 26,44 26,44
[]3x UPN120 t o ) olo £y f +0.0 Pl elektyczna | T 1.15  Kuchnia 33,97 33,89
L=140 cm [=3k=] ] < | o = -
>N L ®| N S AN o 8 1.16 Zmywalnia 6,09 6,09
@ — zo [1.25] % a W S 1.17  Magazyn prod. sypkich 2,20 2,20
] EE 1 e 1.18  Gagazyn warzyw i owocow 2,19 2,19
S 119 Magazyn 2,19 2,19
1.20 Komunikacja 17,76 17,37
. rzyg. wst./dezyn. jaj , ,
T ] 121 P t./d jaj 5,71 5,71
] o 122 WC 3,65 3,65
90 il . - o 1.23  Pom. socjalne 5,30 5,24
20 ' X A4 § < 1.24  Pom. gospodarcze 2,12 2,12
. 2/'0 prszijania | ! 1.25  Pom. na odpadki 2,52 2,27
56 < \o i 1.26  Miejsce do mycia i skladowania nocnikéw 2,60 2,60
1.07 200 I @1 © ' 1.27  tazienka 11,12 11,12
- | 1.28 Sala 48,93 48,78
— o 1.29  Magazynek 7,37 7,22
—i= - _ | | L | | 171 1.30  Pom. porzadkowe 2,70 2,70
it e o E e 9E e OE 4088 m 478,63
0.30 - UWAGA:
Papiaszcrvinis " Przed wykonaniem otworéw okiennych i
plonowel tpoziomel drzwiowych, nalezy wymiary skorygowac
do wymiar6w stolarki danego “SKALA" USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLANE | MGR INZ A
producenta. Projektant: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
UWAGA: NAZWA OBIEKTU: vvgrnwez.arch. Macie] |, chitektoniczna | Rz/A-11/06
[ e e D e A e e A S e R W pomieszczeniach, w ktérych bedg EgZDggEDK()Svflxgréer\,n?B\ls;g‘é’vgg\éEét
‘ ol ‘ ‘ ol ‘ ‘ o~ ‘ ‘ o~ ‘ ‘ o~ ‘ ‘ o~ ‘ znajdowaty si¢ dzieci nalezy wykonac UZYTKOWANIA PARTERU NA Zt OBEK mgr inz. Jarostaw konstrukeyina PDK/0038/
¢ 5 ¢5 ¢5 73 73 73 ostony, chronigce od bezposredniego Suchora UKy POOK/13
| kontaktu z elementem grzejnym. sprawdzajacy:
P 101 P 145 ¥ 60 P 145 P 60 ¥ 145 P 60 P 145 P 60 P 145 P 67 P 145 P 97 ¥ 72 P 148 P 137 P 68 P 146 P 61 ¥ 146 P 52 P 146 P 93 ] 145 31* P 165 4V424V 150 P 79 P 146 P 54 ¥ 146 P 54 P 146 P 78 P 146 P 51 P 149 P 49 P 146 P 77 4 Beton C1 6/20 glgefi;?ngrk(;h_ 5\?;/;?9 architektoniczna |A-03/03
36, 1303 36, 315 , 98 205 12,, 378 27, , 182 12,, 185 12,, 194 40, 829 12,, 351 L, 70 , . . . -
=4 =4 1 1 4 A—+ 4 14 L 14 1 1 . Lokalizacja: sprawdzajacy:
+ 1375 + 2922 + Stal A-"lN(RB500) y Identyfikator jednostki ewidencyjnej: | mgr inz. Mateusz konstrukcyjna PDK/0322/
¥ 4296 ' S235JR 180206_2.0003.8763 Haduch PWOK/18
<|E Data: TYTUL RYSUNKU: Skala: |Nr rys.
< 15.11.2023r. | Rzut parteru 1:100 | T/2




35,

378

343
378

L

270 |
34,

236

, 50,

1742

1094

994
1094

, 50,

; 4 311 4
; 480 4 585 4 667 4 4 958 4
136, 444 35, 375 16,, 159 35, 288 26, ,100 12, 164 42, 31 357 10,, 224 138, 334 , 60, 99 38, 271 10,, 423 58,
; 480 4 463 4 115 74% 106 ¥ 145 ¥ 160 4 145 ¥ 111 ¥ 196 ¥ 145 ¥ 70 4 145 ¥ 145 4 156 ¥ 145 ¥ 98 4 79 4 50 4 355 4 145 4 330 4
I
©
S’: pas o szerokosci 5 cm
< na ptaszczyznie
| >— pionowej i poziomej
T - elementy przeznaczone do rozbiérki
= oo 0 o
. o3 < B S
Strefy pozarowe: R - | . I - §ciana istniejgca
3 3 77 - $ciana projektowana
3(') Z7Z S, - faktura ostrzegawcza
e %,
pas o szerokosci 5 cm A o
- 0 g 0|3 pionowd | posiome 1 9 ol 08 © 2
© Jie I|we ]\- T J|e 3 3
~ - | - | - | - | - 0|
- I | — o - 1
- - 3 - 1
0z /O 201] | eosmei son || =
/ 200 5] - | pionowei  poziore; g [2.15] ] 1160 o Zestawienie pomieszczen
N 3 o 2
0 o S - : \ = || 1160 . . . Powierzchnia  Powierzchnia
FW": ‘ ‘ ‘ o = 3 HJ L ‘ l \L . 1] ’:‘77 ls Kondygnacja  Nr Nazwa pomieszczenia podtogi uzytkowa
= np  § T R 3 | { e | pigtro :
30 o = % ‘ i E B-B 2.01 Sekretariat 7,40 7,35
2 © N 0 214 | 160 o - 2.02 Pom. biurowe 12,59 12,59
145 || | 190 g | 203  WC damskie 8,16 8,08
oY 2 160 T @ ' ’ ’
200 |} | 2.07 280 & | - 204 WC 2,84 2,77
o o o o o T 2.05 WC meskie 7,11 7,04
| o2 | ®IR = >R & I & & 2.06  Sklepik szkolny 9,38 9,38
noon Nl 0@ DAdD | L | 1 o oo J i oo oo ﬁ i 9 o O o} O o oo %: 2.07  Komunikacja 21,23 21,23
P ] ] H ]] ]] P ] ] Pt ]] ﬂ ! 2.08  Pom. biurowe 19,07 18,94
@ @ @ 2.09 Komunikacja 51,63 51,33
] ] j j ] ] j j 210  Sala lekcyjna 35,73 35,61
2.1 Sala lekcyjna 35,04 34,98
212  Sala lekcyjna 35,56 35,50
2.13  Sala lekcyjna 35,51 35,44
] ] ]} ]} ] ] ]} ]} 5 2.14  Sala lekcyjna 24,92 24,92
< ) )
[2.11] [2.12] [2.13] "l 2.15  Pom. gospodarcze 5,07 5,07
] ] j j ] ] j j 2.16 Szatnia 18,63 18,57
217  Komunikacja 2,26 2,14
— — — — 2.18 Komunikacja 2,89 2,89
2.19 Pom. gospodarcze 11,68 11,68
n{@ ] m((z ] ] “(C ] ] “(C ] ] 220  Komunikacja 1,55 1,55
] ] ] ] ] ] ] ] 2.21  Pom. gospodarcze 2,86 2,86
— T L —— — = L —— — = = — = L —— = — + 2.22  Pom. gospodarcze 1,05 1,05
—1= — T — T — T — T — T — — T — T — T — T — T — 19 352,16m* 350,97
:r 8 oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo
oo | o oo | o oo oo oo | o oo oo | o oo
~ N ~ | N - —~ N ~ N =R =R ~ | N =R - ~ N ~|N
“SKALA" USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLANE | MGR IN i
Projektant: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
NAZWA OBIEKTU: ?Vgrnwez.arch. Maciej architektoniczna |Rz/A-11/06
73, 145, 139 61, 160 47, 160 38, 160  , 64 , 160 41, 160 39, 160 _ , 67 , 160 _ 40, 160 40, 160 64 , 160 39, 160 _ 36, 160 _ , 85 , E3ZDEYE'EDK%@EYZ;?A’,?,I@?S&E;J
315 P73 611 20, 601 20, , 610 20, , 609 98 UZYTKOWANIA PARTERU NA ZLOBEK | Mgr inz. Jarostaw |, o . | PDK/0038/
. 1375 ) 357 . 2580 ) Suchora Y POOK/13
. 4 311 , :
¥ ‘ U sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Edyta | architektoniczna |A-03/03
| Gielarowska - Wanke
Lokalizacja: sprawdzajgcy:
b Identyfikator jednostki ewidencyjnej: | mgr inz. Mateusz konstrukcyjna ﬁg}g&?ﬁl
180206_2.0003.8763 Haduch
< pata: | TYTUL RYSUNKU: Skala:|Nr rys.
< 15.11.2023r. | Rzut 1 pietra 1:100 | T/3
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“SKALA™ USLUGI PROJEKTO

NAZWA OBIEKTU:

BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWE.J -
PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA PARTERU NA ZtOBEK

Projektant:

Specjalnos¢:

Nr uprawnien:

mgr inz.arch. Maciej

267

2 600

Lokalizacja:
Identyfikator jednostki ewidencyjnej:
180206_2.0003.8763

Wanke architektoniczna |Rz/A-11/06
mgr inz. Jarostaw konstrukeyina PDK/0038/
Suchora ukey) POOK/13
sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Edyta |architektoniczna |A-03/03
Gielarowska - Wanke
sprawdzajacy:
mgr inz. Mateusz konstrukcyjna E\?VKO/(I)(:;? gl
Haduch
Data: TYTUL RYSUNKU: Nr rys.

15.11.2023 r. Rzut dachu

Ti4
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UWAGA:

Przed wykonaniem otworéw okiennych i
drzwiowych, nalezy wymiary skorygowac
do wymiarow stolarki danego
producenta.

Beton: C16/20
Stal: A-IlIN(RB500),
S235JR

P

|PLYTKI 2 CM / WYKEADZINA

WYLEWKA BETONOWA “SKALA™ USLUGI PROJEKTO A
ZBROJONA SIATKA 6 CM Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
FOLIA PAROIZOLACYJNA NAZWA OBIEKTU:
|POLISTYREN EKSTRUDOWANY12 CM BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWE.J - mgr inz. Jarostaw konstrukevina PDK/0038/
| PAPAZGRZEWALNA PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU Suchora v POOK/13
CHUDY BETON 10 CM UZYTKOWANIA PARTERU NA ZLOBEK —
PIASEK 5CM sprawdzajacy: PDK/0322/
mgr inz. Mateusz konstrukcyjna PWOK/18
. Haduch

Lokalizacja:

Identyfikator jednostki ewidencyjnej: Data: TYTUL RYSUNKU: Skala: |Nr rys.

180206_2.0003.8763 15.11.2023r. | Przekroj A-A 1:100 | T/5
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SKAL A

“SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUD:

P1 UWAGA: Projektant: Specjalnos¢: r uprawnien: Podpis:
Przeq wykonaniem otworow okiennych ) mgr inz.arch. Maciej . .
|PELYTKI 2 CM / WYKEADZINA drzwiowych, nalezy wymiary skorygowac NAZWA OBIEKTU: Wanke architektoniczna |Rz/A-11/06
WYLEWKA BETONOWA do wymiaréw stolarki daneqo BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWE.J -
ZBROJONA SIAT! 6 CM Yy 9 PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPQSOBU .
| FOLIA PAROIZOLACYJNA producenta. UZYTKOWANIA PARTERU NA 2t OBEK mgr inz. Jarostaw ; PDK/0038/
konstrukcyjna
POLISTYREN EKSTRUDOWANY12 CM Suchora POOK/13
PAPAZGRZEWALNA sprawdzajacy:
CHUDY BETON 10 CM Vo . . .
PIASEK 5 CM Beton: C16/20 mgr inz. arch. Edyta | architektoniczna |A-03/03
Gielarowska - Wanke
Stal: A-|||N(RB500), Lokalizacja: sprawdzajgcy: PDK/0322/
8235JR Identyfikator jednostki ewidencyjnej: | mgr inz. Mateusz konstrukcyjna PWOK/18
180206_2.0003.8763 Haduch
Data: TYTUL RYSUNKU: Skala: |Nr rys.
15.11.2023r. | Przekroj B-B 1:100 | T/6
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Elewacja potudniowo-wschodnia Elewacja potudniowo-zachodnia
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Elewacja pétnocno-wschodnia

Elewacja pétnocno-zachodnia

“SKALA" USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLANE | MGR INZ.

Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:

NAZWA OBIEKTU: Wg;lkn:.arch. Maciej architektoniczna |Rz/A-11/06

BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWE. -
PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU .
UZYTKOWANIA PARTERU NA Zt OBEK mgr inz. Jarostaw
Suchora

- elementy przeznaczone do rozbidrki

PDK/0038/

konstrukcyjna POOK/13

Wykonczenie zewnetrzne budynku:
Elewacja - tynk cienkowarstwowy w kolorze zéttym i rézowym sprawdzajacy:
ja - ly y Y y mgr inz. arch. Edyta | architektoniczna |A-03/03
Cokot - plytki klinkierowe w kolorze brgzowym Gielarowska - Wanke
Dach - blacha trapezowa w kolorze brgzowym Lokalizacja: sprawdzajacy: PDK/0322/
. . Identyfikator jednostki ewidencyjnej: | mgr inz. Mateusz konstrukcyjna
Stolarka okienna - biate 180206 2.0003.8763 Haduch PWOK/18

Stolarka drzwiowa - brgzowe

Data: TYTUL RYSUNKU: Skala: |Nr rys.
15.11.2023r. | Elewacje 1:100 | T/7




Zestawienie Drzwi
ID D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
llos¢ 2 4 1 4 8 2 1 1 1
Rozmiar Szer. x Wys. 90%200 90%200 80%200 90%200 90%200 90%200 150%220 150%210 150%210
Orientacja L P P L P P P P P
\ // \\ 7/
\ 7/ N /
\ 4 N /
\ // \\ / ’
\\ // \\ i //
Elewacja - & & 4 & & i i Y
N\ N L.
— - \ N
/ \ 7 \
/ N V2 / N
// \\ // \\ / \\\
I— I— — > “ L / S
. . . . drzwi wewnetrzne wyposazone w drzwi wewnetrzne wyposazone w drzwi wewnetrzne wyposazone w
rzwi drewniane sosnowe . . drzwi drewniane sosnowe . . . : . : - S - L . S
. . drzwi drewniane sosnowe . . drzwi drewniane sosnowe | drzwi drewniane sosnowe | drzwi drewniane sosnowe | samozamykacz i odbojnik. Skrzydto samozamykacz i odbojnik. Skrzydfo samozamykacz i odbojnik. Skrzydfo
. oklejone sklejkg sosnowg . : oklejone sklejkg sosnowg . . . . . . o o s :
Materiat 2 kratka nawiewna i oklejone sklejkg sosnowg z kratkg 2 kratka nawiewna i oklejone sklejkg sosnowg | oklejone sklejkg sosnowa | oklejone sklejkg sosnowg mniejsze blokowane w posadzce. mniejsze blokowane w posadzce. mniejsze blokowane w posadzce. Drzwi
a vna nawiewng i opaskg maskujgcag a vna z opaskag maskujgcg z opaskg maskujgcg z opaskg maskujgcg Drzwi szklone szkiem bezpiecznym Drzwi szklone szktem bezpiecznym szklone szkiem bezpiecznym klasy
opaskg maskujgca opaska maskujgca . . . o - -
klasy minimum P1, aluminiowe klasy minimum P1, aluminiowe EI 30 minimum P1, aluminiowe
Kolorystyka
Izolacyjno$¢ akustyczna Rw > 30 dB
Wspétczynnik przenikania
skrzydto drzwiowe o szerokosci nie skrzydto drzwiowe o szerokosci nie skrzydto drzwiowe o szerokosci nie
Uwagi mniejszej niz 90 cm w Swietle mniejszej niz 90 cm w Swietle mniejszej niz 90 cm w Swietle osScieznicy,
oscieznicy oscieznicy naswietle gérne nieotwieralne 60 cm
Zestawienie Drzwi
ID D8 Dz1 Dz2 Dz3
llosé 1 1 1 1
i Zestawienie Okien
Rozmiar Szer. x Wys. 80x190 120x220 90x%200 90x200
. : ID o1 02 03
Orientacja P L P P
llog¢ 1 1 1
e // Rozmiar Szer. x Wys. 50x120 100x70 120%x100
/ S e UWAGA:
) ! 7 Wysokos¢ otworu okna 126 76 106 Na komplet drzwi sktada sie skrzydto
Elewacja N L ﬁ/- Szerokos¢ otworu okna 54 104 124 dr,ZYV'(_)V\{e wraz z klamkg i wktadkg oraz
) N N oscieznica.
ik N AN Orientacja P
/ \\ \\ \\
| AN A UWAGA:
Przed wykonaniem otworéw okiennych i
drowi ‘ = drzwiowych, nalezy wymiary skorygowaé
i ini rZwWiI zewngurzne i /N do wymiaréw stolarki danego producenta.
drzwi zewnetrzpe alumln!ov_ve przes'zklone aluminiowe przeszklone z drzw[ z_ewnetrzne Elewacja od wewnatrz / \
. . z wkiadka termiczng, naswietlem gérnym, ; aluminiowe petne J
Materiat drzwi stalowe wewnetrzne ; . wkiadka termiczna, AL
dodatkowym zawiasem i ; . z wkiadka
dodatkowym zawiasem i .
samozamykaczem. termiczna,
samozamykaczem.
Kolorystyka brazowe brgzowe brgzowe Materiat i PVC pvC “SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLANE| MGR IN?
Izolacyjnoéc': akuStyCZha Kolorystyka biate biate biate Projektant: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
2 i i i . . I NAZWA OBIEKTU: mgr inz.arch. Maciej . .
Wspotczynnik przenikania Uc < 1,3 W/(m2-K) Uc < 1,3 W/(m2-K) Uc < 1,3 W/(m2-K) Wspétczynnik przenikania Umax < 0,9 W/m2K Umax < 0,9 W/m2K - BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWE - Wgnke )| architektoniczna |Rz/A-11/06
i Sci Ni okno w systemie rozwieralno - oko podawcze z dolnym PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU
_ §I§rzy<jiq _erW|owe 0 s_zeroko§c! nie uchylgym 7 moswodaia okno w systemie uchylnym z panelom preestwmym dé’ 26y UZYTKOWANIA PARTERU NA ZLOBEK mgr inz. Jarostaw . PDK/0038/
Uwagi mniejszej niz 90 cm w Swietle o$cieznicy, Uwagi ZIWOS mozliwoscig rozszczelnienia i . Suchora konstrukeyjna | 555k/13
L. , . . rozszczelnienia i stooniowaniem uchviu wyposazone w rolete
naswietle gorne nieotwierlane 60 cm stopniowaniem uchytu P Y przeciwpozarowa El 30 sprawdzajacy:
. mgr inz. arch. Edyta |architektoniczna |A-03/03
Lokalizacja: L .. |Gielarowska - Wanke
Identyfikator jednostki ewidencyjnej:
180206_2.0003.8763 Data: TYTUL RYSUNKU: Skala: |Nr rys.
15.11.2023r. | Zestawienie stolarki 1:1 T/8
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Wykonag 1 szt. Wykaz pretéw
1,660 104 Liczba [szt.] Dtugos$¢ catkowita [m]
- E I S Nr | Srednica Dtugose pretow w elementow catkowita RB500
I ﬁ [mm] [cm] 1 elemencie pretow 6 ‘ 12
_! N STOPA FUNDAMENTOWA SF1 - wykona¢ 3 szt.
1 12 45 4 3 12 5,40
2 12 45 4 3 12 5,40
SELUP St1 - wykona¢ 1 szt.
1-1 1 12 249 4 1 4 9,96
© 25 2 6 95 7 1 7 6,65
~ ~ _®le & Nr STOPA FUNDAMENTOWA SF1 SEUP SE2 - wykonaé 1 szt
) 84 | F a 2-2 Wykonaé 3 szt. 3 3 1 12 325 4 1 4 13,00
— NMNw s T_ T_ 2 6 95 1 1 11 10,45
Q|5 N TV T T Vv T -
< 1 | | 1 1 | | SEUP StE3 - wykonac 1 szt.
- Nr 1 — — — LI 1 12 371 4 1 4 14,84
z /_\ Nr1 Nr2 2 6 95 14 1 14 13,30
+10.000 =| 9% N2 | Nr ZE : 2 Diugosé calkowita wg Srednic ml| 304 48,6
TI’— ] Nr2 1196 1=95 1_._.. =-[0.600 Masa 1 m preta kam]| 0222 0,888
-10.200 <o N 21 IZ_/C 222222222222223 Masa pretéw wg $rednic [kal 6,7 43,2
1 Né J chudy beton Masa pretéw wg gatunkéw stali [kl 49,9
r ~ R gr.10 cm Masa catkowita kgl 50
: A 25 " : UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
|— _— 1 1 '1 (metoda B wg EN ISO 3766)
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, 50 . “SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | HADZORY BUDOWLANE | MGR Ik
Nr1 4312 co 14 1=45 Projektant: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
- 45 NAZWA OBIEKTU: o
BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWE - mgrinZ. Jarostaw |\ o ciikeyina | DK/0038/
PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU Suchora POOK/13

UZYTKOWANIA PARTERU NA ZLOBEK
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Stal: A-I"N(RBSOO) Identyfikator jednostki ewidencyjnej: Data: TYTUL RYSUNKU: Skala: |Nr rys.
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uzupetnienie stropu po
rozebranych schodach

BS1 =]
/ —

— y c:o%ojg

. e(") <
"\ BS1 L
st | | £

strop istniejgcy

strop istniejgcy

Uwaga:
Drewno na konstrukcje nalezy zaimpregnowac srodkiem bio i ogniochronnym Fobos M-4.

Elementy narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych pokry¢ dekoracyjnym lakierem
ognioochronnym FOBOS Z-LAK, co gwarantuje sklasyfikowanie materialu jako
nierozprzestrzeniajacego ogien, zgodnie z raportem klasyfikacyjnym reakcji na ogien nr
00804/18/Z00NZP.

Drewno klasy C-24

Belki stropowe

- Wymiary C
Nazwa elementu ID llosé S76TOKOSE Wysokosé Dlugoss Objetosé
Belki stropowe
BS1 3 10 20 256 0,15
0,15 m*

SIKAL A

“SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | MADZORY BUDOWLANE | MGR IN?

Projektant: Specjalnosc: Nr uprawnien: Podpis:

NAZWA OBIEKTU: .
BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWE - mgr inZ. Jarostaw |\ onotrkeyina | FDK/0038/
PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU Suchora POOK/13
UZYTKOWANIA PARTERU NA ZtOBEK sprawdzajacy:

mgr inz. Mateusz konstrukcyjna E\?V}g(l)(?fg/

L Haduch

Lokalizacja:
Identyfikator jednostki ewidencyjnej: Data: TYTUL RYSUNKU: Skala: |Nr rys.
180206_2.0003.8763 15.11.2023r. | Szczegoly - strop nad parterem 1:100 | T/10




Schody nr 1 - bieg gérny
Schody nr 1 - bieq doiny Wykonaé 1 szt.
Wykonaé 1 szt.
Wykona¢ 1 szt ¥ 25 ¥ 250 I 25 ¥
4.,154., 294 ¥ 20 ¥ ¥ 25 . 61 ¥ 189 ¥
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- A ’IV 162 L 122 ’IV 25 ’IV [mm] [ecm] 1 elemencie pretéow 6 ‘ 12
=) i 137 25 A i A Schody nr 1 - bieg dolny - wykona¢ 1 szt.
BELKA SCHQDOWA B1 © 4: 133.7 8,31V3,3,4V 133.7 . 1 12 270 7 1 7 18.90
Wykona¢ 2 szt. 1 A 7 2 12 327 3 1 3 9,81
1 % 3 12 207 7 1 7 14,49
2012 o +I1,660 519 o165 (Aet) 4 12 210 3 1 3 6,30
k % L0 L * . 305 5 6 156 21 1 21 32,76
o) — ,';Hc 3
NT"- 0,650 11,410 Schody nr 1 - bieg srodkowy - wykonac¢ 1 szt.
Yy 2512 T g @12 co 16,5 (Nr2+Nr3+Nr2) 1 12 151 10 1 10 15.10
1| o|e 2 12 173 7 1 7 12,11
L 9x15=135 B ™~ 3 12 176 3 1 3 5,28
A20 139 25 4 12 195 7 1 7 13,65
T 1-1 ? 5 12 196 3 1 3 5,88
-_ EAE 3 _/zr 7777777777777 6 6 156 26 1 26 40,56
Nr2 Schody nr 1 - bieg gérny - wykonac 1 szt.
9 1 12 193 7 1 7 13,51
Tl - ’
& & Ni3 1026 1=95 2 12 195 3 1 3 5,85
Nr1 21 Nr2_ @12 1=173 8 12 244 ! ! ’ 17.08
25 73 4 12 264 3 1 3 7,92
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_ 26,9 BELKA SCHODOWA B1 - wykonag 2 szt.
Nr2_2012 1=172 — st Nr3_@12 =176 1] 12 181 2 2 4 724
172 (C s 1377
, 2 12 172 2 2 4 6,88
~ KA 3 6 95 10 2 20 19,00
o) Nr1 2912 1=181 BEL ngzgzggWA B2 BELKA SCHODOWA B2 - wykonac 2 szt.
VVyKonac ¢ szt.
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\ Masa 1 m preta [kg/m] 0,222 0,888
LA 2012 v B Masa pretow wg $rednic kgl | 317 154,3
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4V1 24V 135 + 25 + UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
1-1 (metoda B wg EN ISO 3766)
Nr 2
Yol — 7
D Nr3 1096 1=95
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, 25 “SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | HADZORY BUDOWLANE | MGR Ik
Projektant: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
NAZWA OBIEKTU: o
Nr2 2012 =168 BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWE - mgrinZ. Jarostaw |\ o ciikeyina | DK/0038/
168 PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU Suchora POOK/13
UZYTKOWANIA PARTERU NA ZtOBEK sprawdzajacy:
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Schody nr 2 - bieg gérny
Wykonac 1 szt.
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2037 Schody nr 2 - bieg dolny
42,9 149° Wykonac 1 szt. ——

o
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« 152,4
+2,47
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N

T ©

\ Nr3, Nr4, Nr 4 co 16,5

Fd
212 N 2
@12 co 16,5 (Nr1+Nr2+Nr1)
Nr1 @12 L=156 cm
43
Wykaz pretow
Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m] Nr2 @12 L=164 cm
Nr | Srednica Dtugosé pretéw w elementéw catkowita RB500 43 44 N
[mm] [em] 1 elemencie pretow 6 ‘ 12
Schody nr 2 - bieg dolny - wykona¢ 1 szt.
1 12 156 7 1 7 10,92
2 12 164 3 1 3 4,92
3 12 184 7 1 7 12,88
2 12 190 3 1 3 570 Nr3 @12 L=184 cm
5 6 156 16 1 16 24,96 150
Schody nr 2 - bieg gorny - wykonac 1 szt. P
1 12 386 4 1 4 15,44 Nr4 @12 L=190 cm
2 12 416 3 1 3 12,48 30
3 12 405 3 1 3 12,15 "3 N
4 6 156 23 1 23 35,88 Y
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 60,9 74,5
Masa 1 m preta [kg/m] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [kal 13,5 66,2
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 79,7 Beton C 1 6/20
Masa catkowita [kal 80
UWAGA: Diugo$¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta Stal A'I I I N ( RB 500)

(metoda B wg EN ISO 3766)

SIKAL A

“SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | MADZORY BUDOWLANE | MGR IN?
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BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWE - mgr inZ. Jarostaw |\ onotrkeyina | FDK/0038/
PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU Suchora POOK/13
UZYTKOWANIA PARTERU NA Zt OBEK sprawdzajacy:
mgr inz. Mateusz konstrukcyjna E\?V}g(l)(?fg/

o Haduch
Lokalizacja:
Identyfikator jednostki ewidencyjnej: Data: TYTUL RYSUNKU: Skala: |Nr rys.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

obejmujaca aktualne warunki geotechniczne i stan

NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ

posadowienia obiektu.

IDENTYFIKATOR
DZIALKI 180206 2.0003.8763
EWIDENCYINEIJ: -
INWESTOR: Gmina Nozdrzec
ADRES: Nozdrzec 224, 36 — 245 Nozdrzec
Projektant . s ., .
Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Jarostaw |y o cikeyina | PDK/0038/ POOK/13
Suchora

15.11.2023 r.




ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE ZASTOSOWANE

Stan podloza i fundamenty — w poziomie posadowienia wystepuja proste warunki gruntowe,
grunt jednorodny, nie stwierdzono zwierciadta wody gruntowej. Budynek nalezy zaliczy¢
do I kategorii geotechnicznej. Nosno$é gruntu w poziomie posadowienia 180 kPa. Sciany
fundamentowe o szerokosci od 34 do 70 cm betonowe z dociepleniem nie wykazuja
peknie¢ oraz przesunigc.

Sciany konstrukcyjne — ceramiczne z dociepleniem od 58 do 70 cm znajduja si¢ w dobrym
stanie technicznym.

Stropy — prefabrykowane gr. 34 1 45 cm nie wykazujg peknie¢ 1 ugiec.

Dach — konstrukcji drewnianej ptatwiowo — kleszczowej o pochyleniu potaci gtéwnych 40° 1
44°. Pokrycie dachu z blachy trapezowej kolor brazowy oraz eternitu. Pokrycie dachu z
blachy oraz konstrukcja dachowa w dobrym stanie technicznym.

Instalacje:
- elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, odgromowa, centralnego
ogrzewania.
Whioski:
W wyniku przeprowadzonych ogledzin nie stwierdzono peknied

1 ugie¢ elementdw konstrukcyjnych budynku. Konstrukcja dachu spelnia obowigzujace
wymagania normowe.

Pokrycie dachu eternitem nalezy zutylizowa¢ 1 wymieni¢ na inne pokrycie.
Stan techniczny nie stwarza zagrozenia dla zdrowia i zycia uzytkownikow.

Elementy konstrukcyjne istniejacego budynku pozwalaja na przebudowg i zmian¢ sposobu
uzytkowania parteru.

Wykonanie robot budowlanych wyszczegélnionych w opisie technicznym projektu
technicznego wptynie na polepszenie stanu technicznego budynku. Wykonane roboty
budowlane nie wptyna na pogorszenie wtasnosci konstrukcyjnych budowli, w zwigzku z tym
przedmiotowy budynek moze zosta¢ poddany przebudowie 1 zmianie sposobu uzytkowania.

Opracowal:

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. PDK/0038/ POOK/13



ELEKTRO S.C.

Marcin Mroz, Lukasz Sokotowski
EKTRO ul. W. Witosa 78, 38-500 Sanok
tel.: 506434025, 697584737
INSTALACJE ELEKTRYCZNE e-mail: biuro@elektrosc.pl

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ - PRZEBUDOWA

NAZWA .
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PARTERU
NA ZLOBEK
OBIEKT SZKOLA PODSTAWOWA

JEDN. EWID.: NOZDRZEC
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DZ. NR EWID.: 8763
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36-245 NOZDRZEC
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla inwestycji pn. ,,Budynek szkoty

podstawowej — przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania parteru na zlobek” w miejscowosci

Izdebki.

1.2. Zakres opracowania
Projekt swym zakresem obejmuje przewody i kable zasilajace, instalacje tablic rozdzielczych,
instalacje gniazd wtykowych, instalacj¢ o$wietlenia podstawowego 1 awaryjnego, instalacje

ochrony przeciwporazeniowej i przeciwpozarowej, bilans mocy oraz sprawdzenie odbiorcze.

1.3. Parametry sieci zasilajgcej
Zasilanie podstawowe:
Un=400/230V; f=50Hz;
uktad sieci zasilajacej: TN-C;
uktad sieci odbiorczej: TN-S;

1.4. Przewody i kable zasilajace
Projektuje si¢ zwigkszenie mocy istniejacego przylacza elektroenergetycznego do zasilania
budynku. W tym celu Inwestor musi zlozy¢ do wlasciwego Rejonu Energetycznego wniosek
o zwigkszenie mocy przylaczeniowej. Projektuje si¢ wymiang istniejagcych linit WLZ od konsoli do
licznika energii elektrycznej wraz z zabudowaniem wylacznika przeciwpozarowego. Z wylacznika
p.poz. nalezy zasilié przewodem 5x25mm” tablice bezpiecznikowa TB-1 znajdujaca sie na parterze
oraz wyprowadzi¢ zasilanie WLZ 5x16mm” na pietro budynku. Pomiedzy rozdzielnia TB-1, a TB-2
na parterze nalezy zastosowaé WLZ 5x10mm’. Zgodnie z Warunkami Technicznymi Rozdziat 5 §
258 stosowanie materialdw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Zat. nr 3:
"Stosowanym w rozporzadzeniu okresleniom (...) odpowiadaja klasy reakcji na ogien zgodnie z
Polska Normg PN-EN 13501-1". W projekcie przyjeto, ze przewody w izolacji polwinitowej nie
stanowig materialu latwopalnego (wskaznik LIO>24). Nalezy rozwazy¢ stosowanie kabli
spetniajacych norm¢ N SEP-E-007:2017-09, niepowolang obecnie w WT, odwolujaca sie do
klasyfikacji kabli wg Rozporzadzenia CPR oraz normy EN:50575. Decyzj¢ o podniesieniu klasy
kabli i przewodéw powinien podja¢ inwestor po konsultacji z rzeczoznawcg pozarowym. Wg N

SEP-E-007:2017-09 wymagana minimalna klasa kabli i przewodow w tego typu budynkach:



- na drogach ewakuacji B2ca-s1b,d1,al, np. N2XH-J
- poza drogami ewakuacji, Dca-s2, d1, a3, np. YnKXS, HDX

- w pom. tech. produkcyjne, kotlownie, rozdzielne stanowigcych odrebne strefy pozarowe Eca,
np. YDY, YKXS

Przed ztozeniem zamoéwienia nalezy uzyskaé zapewnienie od producenta, ze zamawiany produkt
spetnia wymagang klas¢ w zalezno$ci od strefy w ktorej zostanie zastosowany. Dobor przekroju
kabla zostat dokonany zgodnie z PN-IEC 60364-4-43. Nalezy upewnié si¢, ze w przypadku
zamiany, wybrany typ przewodu/kabla nie posiada nizszych parametrow obcigzalnos$ci
znamionowej Idd (dotyczy w szczegolnosci gtownych linii zasilajacych). WLZ przy tablicy
prowadzi¢ w pionowych kanatach instalacyjnych, przygotowanych przez branz¢ budowlang.
Instalacje w budynku wykona¢ w systemie TN-S. Listwe¢ PE w tablicy nalezy potaczy¢ z listwa PE
w wylaczniku gtownym, a t¢ z uziemieniem wykonanym wokét budynku. Warto$¢ rezystancji
uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 30Q, a dlaogranicznikow przepie¢ 10 Q. Potaczenie
Z uziemieniem ochronnym instalacji nalezy wykonaé¢ przewodem LgY 25 mm?2. Instalacja zasilajaca
wymaga rozdzielenia przewodu ochronno-neutralnego ,,PEN” na przewdd neutralny ,,N” i przewod

ochronny ,,PE”.

1.5. Tablica bezpiecznikowa

Tablica bezpiecznikowa TB-1 podtynkowa, o wielkosci min. 72 modutow w obudowie PCV
zlokalizowana jest w pomieszczeniu 1.20. Tablice nalezy zasili¢ od projektowanego wytacznika
p.poz. WLZ 5x25mm?. Tablica obshuguje czesci funkcjonalne instalacji elektrycznej i spehia
funkcje rozdziatu na poszczegolne obwody: komunikacji, kuchni, zmywalni, WC etc. W tablicy
nalezy zainstalowaé roztacznik o pradzie roboczym min. 100A, wylaczniki przeciwporazeniowe
roznicowopradowe o pradzie zadziatania Idn<30mA, ogranicznik przepie¢ klasy B+C.
Zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe, poszczegolnych obwodow wykona¢ wylacznikami typu B
lub C w zaleznos$ci od pradu rozruchu zainstalowanych urzadzen. Tablica bezpiecznikowa TB-2 o
wielkosci 48 modutdéw zlokalizowana jest w pomieszczeniu komunikacji 1.11 1 zasilona z TB-1
przewodem 5x10mm?. Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP,
ktéry bedzie pehit rowniez funkcje gtownego wytacznika pradu GWP o pradzie roboczym 160A.
Wylacznik PWP zamontowany na $cianie zewnetrznej budynku wyltaczy prad dla catego budynku.
Dopuszcza si¢ jednostkowe stosowanie wylacznika PWP zgodny ZNOBP. Schemat elektryczny

oraz warto$ci zabezpieczen poszczegdlnych obwodow podano na schemacie na rys. 3, 4



1.6. Instalacja oSwietlenia

1.6.1. OsSwietlenie podstawowe

Obwody o$wietlenia beda zasilane z tablicy bezpiecznikowej zgodnie ze schematem na rys. 3 i 4.

Natezenia o$wietlenia w poszczegodlnych pomieszczeniach zgodnie z normg PN-EN12464-1 oraz

z wytycznymi inwestora. Instalacja podtynkowa, osprzgt elektryczny typowy, a w pomieszczeniach

wilgotnych IP44. Lokalizacja zgodnie z warunkami PN i wymaganiami inwestora. Projektowane

o$wietlenie wykonaé kablami 3x1,5mm’ lub 4x1,5mm’ w podlodze w kanatach kablowych Iub

w rurach o zwiekszonej wytrzymatosci. Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow elektrycznych

wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich warstwag tynku o grubo$ci co najmniej 5 mm (zgodnie

z Warunkami Technicznymi Rozdziat 8 § 187). Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem. Przed

podjeciem prac nalezy zdemontowaé istniejace laczniki oraz oprawy o$wietleniowe. Lokalizacje

poszczeg6lnych wypustow oswietleniowych pokazano na rysunkach. Podczas wykonywania

okablowania eliminowa¢ niepotrzebne napre¢zenia powodowane nacigganiem, ostrymi zgi¢ciami

oraz ciasno spietymi wigzkami kabli.

Dla budynku przyjeto nastgpujace poziomy nat¢zenia oswietlenia:

Wiatrotap, komunikacja, szatnia, klatka schodowa, pom. porzadkowe..............c..cccn.... 100 Ix
Pom. socjalne, WC, magazynki, magazyny, pom. na odpadki, sktad. nocnikow .............. 200 Ix
Zmywalnia, przyg. wstepne/ dezyn. jaj, Sala ..........ccoeeriiiiiiiiiiiiiiieeiee e 300 Ix
Pokdj administracyjny, KUChNIA ..........coooviiiiiiiiiiiiieeiieee e e 5001x

W projekcie do obliczen os$wietlenia podstawowego przyjeto oprawy firmy Lena Lighting.

Dopuszcza si¢ stosowanie opraw innego producenta pod warunkiem zachowania

charakterystycznych parametréw opraw, wykonania obliczen oraz uzyskania zgody inwestora

i projektanta na zamian¢ opraw o$wietleniowych.

Tab.1. Zastosowane oprawy oswietlenia podstawowego.

5150Im, 4000K, 1P44

Oprawa o$wietlenia podstawowego VESPO LED Lena Lighting S. A., 34W,

26001m, 4000K, TP44

Oprawa o$wietlenia podstawowego VESPO LED Lena Lighting S. A., 17W,

1.6.2. Oswietlenie awaryjne

Projekt swym zakresem obejmuje system o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego opartego

na oprawach z wewngtrznym zrédlem zasilania. Zaprojektowane oprawy wyposazone sg w uktad
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z autotestem. Wszystkie oprawy os$wietlenia awaryjnego wyposazone beda we wiasne zrddio
zasilania (akumulatory w oprawach) zdolne do podtrzymania zasilania przez co najmniej jedna
godzine po zaniku napigcia podstawowego. Srednie natgzenie o$wietlenia na podlodze wzdtuz drogi
ewakuacyjnej o szerokosci do 2m nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix. Na poziomie podlogi strefy
otwartej natezenie oswietlenia musi wynosi¢ min. 0,5 Ix. Réwnomierno$¢ oswietlenia awaryjnego
Ud=Emin/Emax powinna by¢ nie mniejsza niz 1:40. Kazda oprawa musi posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia CNBOP-PIB. Jezeli punkty pierwszej pomocy oraz urzadzenia przeciwpozarowe
1 przyciski alarmowe nie znajduja si¢ na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny
one by¢ o$wietlone w taki sposob, aby natezenie o$wietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito
minimum 5 Ix. W celu zapewnienia odpowiedniego natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawy
awaryjne ewakuacyjne powinny by¢ rozmieszczone:

- przy kazdych drzwiach prowadzacych do wyjscia ewakuacyjnego

- w poblizu schodéw i na klatce schodowej,

- przy kazdej zmianie przebiegu drogi ewakuacyjnej,

- w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

- w poblizu kazdego hydrantu,

Zgodnie z PN, 50% wymaganego natezenia o$wietlenia powinno by¢ wytworzone w ciagu 5s,
a pelny poziom nate¢zenia w ciggu 60s, czas pracy oprawy awaryjnej (w przypadku zaniku napigcia
w instalacji) wynosi 1 godzing. Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy podlaczy¢ przewodem
prowadzonym z rozdzielni — przydziat pomieszczen do rozdzielni opisano na schematach. Oprawy
nalezy montowa¢ analogicznie do opraw o$wietlenia podstawowego, jesli nie oznaczono inaczej na

rysunkach. Oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy podiaczyé przewodem 3x1,5mm’ jako

wydzielony obwod w rozdzielni elektrycznej na osobnym zabezpieczeniu.

Znaki bezpieczenstwa (oswietlenie kierunkowe)

W czesciach komunikacyjnych budynku, a takze na drogach ewakuacyjnych z budynku
zamontowa¢ nalezy znaki bezpieczenstwa podswietlane wewnetrznie. Znaki przy wszystkich
wyjSciach awaryjnych 1 wzdluz drog ewakuacyjnych powinny by¢ tak pod$wietlone, aby
jednoznacznie wskazywaly droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Jako w/w znaki
bezpieczenstwa zastosowano oprawy kierunkowe ewakuacyjne wbudowane w sufit, nascienne oraz
zwieszane. Zastosowano oprawy atestowane matej mocy. Zaleznie od lokalnych warunkow
montazu opraw, nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ instalowania opraw na $cianie prostopadle lub

réwnolegle oraz na suficie. W tym celu stosowaé nalezy fabryczne uchwyty montazowe, wsporniki



Scienne 1 zwieszaki. Czas S$wiecenia opraw ewakuacyjnych wynosi jedng godzing.
W projekcie do obliczen o$wietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego przyjeto oprawy firmy TM
Technolgie. Dopuszcza si¢ stosowanie opraw innego producenta pod warunkiem zachowania
charakterystycznych parametréw opraw, wykonania obliczen oraz uzyskania zgody inwestora

i projektanta na zamian¢ opraw o$wietleniowych.

Tab.2. Zastosowane oprawy oswietlenia awaryjnego.

AW1 Oprawa o$wietlenia awaryjnego TM Technologie ONTEC R M1 60 NM
2W, 360lm, Czas pracy modutu awaryjnego 1h, Rozsyt ogoélny, AT

AWS3 Oprawa oswietlenia awaryjnego TM Technologie ONTEC S M1 180 M AT
1501m, 2,5 W, IP65

AWdcwy | Oprawa o$wietlenia awaryjnego TM Technologie ONTEC S W1 302 M AT
W COLD

Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego TM Technologie ONTEC S M1 180 M
AT 150lm, 2,5 W, IP65

Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego TM Technologie ONTEC S M1 180 M
AT z flagg, 150Im, 2,5 W, IP65

Uwaga: koncepcje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy uzgodni¢ ze strazakiem lub
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Rozmieszczenie oraz rodzaj piktogramow

kierunkowych nalezy traktowac¢ jako pogladowe.

1.7. Instalacja gniazd wtykowych
Projektowane pomieszczenia zostang wyposazone w instalacje elektryczng gniazd wtyczkowych
230VAC w ukfadzie L+N+PE 1 230/400VAC w ukfadzie L1,L2,L3+N+PE. Projektuje si¢
zbudowanie instalacji w oparciu o przewody z zylami miedzianymi o przekroju dla obwodow
jednofazowych 3x2,5 mm®, a dla obwodow 3-fazowych 5x2,5mm’. Zasilanie pieca konwekcyjnego
przewidziano przewodem o przekroju 5x4mm’. Instalacj¢ gniazd wtykowych nalezy prowadzic
w podiodze w kanatach kablowych lub w rurach o zwigkszonej wytrzymatosci. Dopuszcza si¢
prowadzenie przewodow elektrycznych wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich warstwa tynku
o grubosci co najmniej 5 mm (zgodnie z Warunkami Technicznymi Rozdziat 8 § 187). Przekroje
przewodoéw instalacyjnych zostaly dobrane z uwzglednieniem norm dotyczacych dopuszczalnej
dhlugotrwalej obcigzalno$ci pradowej 1 wytrzymaltosci zwarciowej, dopuszczalnego spadku napigcia

i ochrony od porazen, grupa norm PN-IEC60364. Osprzet elektryczny standardowy podtynkowy,



w pomieszczeniach wilgotnych osprzet instalacyjny o stopniu szczelnosci 1P44. Zgodnie z ochrong
od porazen pradem elektrycznym (grupa norm PN-EN 61140 oraz PN IEC 60364), zaprojektowano
w instalacjach odbiorczych wytaczniki réznicowopradowe o pradzie zadziatania 30 mA. Instalacje
nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Lokalizacj¢ gniazd podano na rysunkach. Trasa prowadzenia przewodow zasilajacych
powinna przebiega¢ w liniach prostych — poziomo i pionowo, pod obiciem §cian lub w przestrzeni
miedzy sufitowej. Przed rozpoczgciem prac nalezy zdemontowac istniejace gniazdka elektryczne
pozostawiajac w $cianach dotychczasowe przewody.

Wysokos¢ instalowania osprzetu:

Laczniki, przetaczniki i gniazdka w salach dydaktycznych i miejscach do ktorych maja dostep

AZICCT: ettt 1,5 m nad posadzka
Laczniki 1 przetgczniki .......ooooeviiiiiiiiiiiiii e 1,05 - 1,3 m nad posadzka
Gniazda wtykowe — WC, tazienki, zmywalnia, kuchnia.................... 1,1 - 1,3 m nad posadzka
Gniazda wtykowe 1f pozostale ..........coocoviiiiiiiiiiiii e 0,3 m nad posadzka

1.8. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej
Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim w projektowanej instalacji zastosowano izolacje czgsci
czynnych oraz ostony izolacyjne cze$ci bedacych pod napigciem. Ochrona przed dotykiem
posrednim zostala zrealizowana poprzez samoczynne wylaczenie w ukladzie TN-S w przypadku
dotyku posredniego czesci przewodzacych dostepnych na ktéorych w wyniku uszkodzenia izolacji
pojawilo sie napigcie o wartosci powodujacej przeptyw pradu razeniowego. Jako $rodek ochrony
przeciwporazeniowej dziatajacy poprzez samoczynne wylaczenie uszkodzonego obwodu
zastosowano wylaczniki réznicowo pradowe i nadpradowe. W celu wykonania ochrony
p.porazeniowej od uziemienia ochronnego wyprowadzi¢ przewdd miedziany o przekroju minimum

25 mm® i potaczy¢ go w listwie PE wylacznika glownego WG.

1.9. Instalacja ochrony przeciwpozarowej
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. , poz. 690- z pdzniejszymi zmianami) projektowany budynek zostanie wyposazony
w przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP, ktéry bedzie petnil rowniez funkcje glownego
wylacznika pradu GWP o pradzie znamionowym I, 160A, napigciu znamionowym udarowym Ujpmy
8kV, max. znamionowym napigciu pracy U. ac = 690V. Zestawy aparatow pehigcych role

pozarowego wylacznika pradu winny posiada¢ certyfikat CNBOP PIB. Wylacznik PWP



zamontowany na $cianie zewnetrznej budynku, wylacza prad dla calego budynku. W celu
zapewnienia pewnosci wylaczenia przycisk wyzwalajacy bedzie zasilony poprzez przerzutnik faz
zapewniajacy przetaczanie faz w momencie zaniku jednej z nich. Przejscie kabli 1 przewodow
przez S$ciany 1 stropy dzielace rdzne strefy pozarowe nalezy uszczelnia¢é materiatami
ogniochronnymi o stopniu wytrzymatosci ogniowej rownej co najmniej stopniu strefy przez ktora
przechodza. Przejscia przewodow i kabli poprzez przepusty o srednicy powyzej 4cm przez §ciany
i stropy, dla ktorych wymagana jest okreslona klasa odpornos$ci zabezpieczone sg certyfikowanymi
masami ogniochronnymi rownej klasy. Przejscia przewodow i kabli instalacji elektrycznych przez

pozostale przegrody i elementy budowlane uszczelni¢ materiatem niepalnym.

1.10. Sprawdzenia odbiorcze
Instalacja po wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji, powinna by¢ poddana ogledzinom
i prébom w celu sprawdzenia, czy zostaly spelnione wymagania. W czasie sprawdzenia
i wykonania prob nalezy podja¢ $rodki ostroznosci w celu zapewnienia bezpieczenstwa o0sob
i uniknigcia uszkodzen obiektu oraz zainstalowanego wyposazenia.
Po przeprowadzeniu ogledzin nalezy wykona¢ nizej] wymienione proby, w miar¢ mozliwosci
w nastepujacej kolejnosci:
- Cigglo$¢ przewodow ochronnych, w tym gléwnych i dodatkowych potaczen wyr6wnawczych
- Rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, probe biegunowosci, probe dziatania, pomiar spadku
napiecia.

Z przeprowadzonych badan instalacji nalezy sporzadzi¢ protokoly.

1.11. Bilans mocy
Rodzaj zapotrzebowania Moc w [kW]
Oswietlenie parter 2
Gniazda wtykowe parter 37
Suma 39

Moc zainstalowana = 39kW
Wspolczynnik jednoczesnosci k = 0,7
Moc szczytowa Psz=kxPz=0,7x39=27,3kW

Zapotrzebowanie na moc dla parteru Psz =27 [kW]



2. RYSUNKI

Nr rys. | Tytut rysunku

1 Rzut parteru — Instalacja o§wietleniowa

2 Rzut parteru — Instalacja elektryczna

3 Schemat zasadniczy — Tablica bezpiecznikowa TB-1
4 Schemat zasadniczy — Tablica bezpiecznikowa TB-2

3. UWAGI

Calo$¢ prac nalezy wykona¢ z obowigzujagcymi normami i przepisami, stosowaé si¢ do
przepisow BHP, roboty elektryczne nalezy wykona¢ pod nadzorem oséb uprawnionych
Wszelkie zmiany lub  niezgodno$ci z projektem nalezy uzgodnié

z Inwestorem i Projektantem

Prace wykonawcze nalezy realizowa¢ zgodnie z Prawem Budowlanym z obowigzujacymi
1 zalecanymi normami oraz przepisami oraz opracowaniami SEP

W trakcie wykonywania instalacji wykonywa¢ na biezagco pomiary, a po wykonaniu
przeprowadzi¢ szczegdtowe pomiary. Wyniki pomiaréw wpisa¢ do protokotu pomiarowego
Wykonawca w trakcie robot powinien nanosi¢ zmiany i poprawki na dokumentacji
technicznej, a po zakonczeniu prac powinien opracowac projekt powykonawczy do ktoérego
powinny zosta¢ dofagczone protokoty pomiaréw

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow. Przepusty instalacyjne o $rednicy
wigkszej niz 0,04m w $cianach i stropach tych pomieszczen powinny mie¢ klas¢ odpornosci

ogniowej co najmniej EI 60.

PROJEKTANT mgr inz. tukasz Sokolowski

BRANZY ELEKTRYCZNEJ: Upr. bud. do projektowania
bez ograniczen w specj. inst. w zakresie

sieci, inst. i urzadz. elektr. i elektroenerg.
Nr ewid.PDK/0243/POOE/12
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PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia

budowlanego:

Szkota Podstawowa w lzdebkach - przebudowa ze
zmiang sposobu uzytkowania parteru
budynku na ztobek

Branza sanitarna:

INSTALACJE WEWNETRZNE WOD - KAN, C.O.,
WENTYLACJA MECHANICZNA, KLIMATYZACJA

Identyfikator dziatki
ewidencyjnej:

180206_2.0003.8763

IMIE 1 SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA PODPIS
NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA [OPRACOWANIA
do projektowania bez ograniczen w
. specjalnosci instalacyjnej w zakresie
mgr inz. sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, | branza sanitarna
PROJEKTANT Piotr Husak wentylacyjnych, gazowych, 15.11.2023 .
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr upr. PDK/0045/PWOS/12
do projektowania i kierowania
o budowlami bez ograniczen w
mgr nz. specjalnosci instalacyjnej w zakresie ) )
SPRAWDZAJACY | Andrzej sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, | branza sanitama | 1511 2023,
Mendofik wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych
nr upr. PDK/0046/PWOS/12
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1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
= Zlecenie Inwestora.
2 Wizja lokalna i ustalenia projektowe.
= Inwentaryzacja budynku
= Projekt architektoniczno-budowlany
=2 Karty katalogowe i DTR.
-2 Obowigzujace normy i przepisy prawne.

1.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Zaopatrzenie w ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania oraz na potrzeby centralnej cieptej
wody w budynku
Zakres opracowania obejmuje:
e instalacje co,
e instalacje wodociggowo-kanalizacyjna , wen. Mech, klimatyzacje

OPIS TECHNICZNY = INSTALACJA CO

2. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Zaprojektowano dwururowg pompowg instalacje centralnego ogrzewania, ogrzewanie budynku
- instalacja grzejnikami zawieszonymi na $cianie. Zrodtem ciepta istn. kociot na gaz o mocy 100
kw

3. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU
3.1. RUROCIAGI

Instalacj¢ c.o. zaprojektowano z rur stalowych taczonych przez zacisk. Przy prowadzeniu
przewodow instalacji centralnego ogrzewania nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ pracy rur ze wzgledu na
wydtuzenia termiczne. Przy prowadzeniu rur nalezy zastosowa¢ kompensacje naturalng, a tam gdzie
nie jest to mozliwe. Srednice poszczegélnych przewoddéw oraz ich lokalizacje podano w czesci
rysunkowej opracowania. PrzejScia rurociggow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w
tulejach ochronnych. Konce rur ochronnych winny wystawa¢ z przegrod budowlanych minimum 5
mm. Przewody winny by¢ prowadzone ze spadkiem a w najwyzszych punktach zamontowac
odpowietrzniki automatyczne w najnizszych zawory odwadniajgce. Laczenie armatury na gwint.
Kompensacja przewodéw naturalna.

3.2. PROBY CISNIENIOWE | ODBIORY — RURY WIELOWARSTWOWE PE AL. P-10

Probe cisnieniowg przeprowadza si¢ przy ci$nieniu 1,5 raza wyzszym od ci$nienia roboczego
(ci$nienie nie wigksze niz dopuszczalne dla najstabszego punktu instalacji) przy odkrytych
przewodach (nie zabetonowanych):

[l wytworzy¢ trzykrotnie w odstgpach co 10 minut ci$nienie probne,

] po ostatnim osiggnigciu ci$nienia probnego w przeciagu 30 minut ci$nienie nie powinno
obnizy¢ sie¢ o wiecej niz 0,6 bara,

1 po dalszych dwoch godzinach ci$nienie nie powinno obnizy¢ si¢ wigcej niz 0 0,2 bara od
wartosci odczytanej po 30 minutach,

] podczas proby szczelno$ci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ ztacz.

W fazie wylewania posadzek, na ktorych roztozono rury nalezy utrzymywaé w rurach ci$nienie
min 3 bary (zalecane 6 bar). W przypadku natynkowego prowadzenia rur sprawdzi¢ zachowanie
si¢ podpor statych 1 przesuwnych.



3.3. ROBOTY MONTAZOWE
Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z:
e dokumentacja;
e obowigzujacymi normami;
e DTR na poszczegolne urzadzenia;
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. 11.

OPIS TECHNICZNY = INSTALACJA WOD-KAN
4. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Instalacja wodociagowa wody zimnej, cieptej , cyrkulacji

Instalacja wody zimnej i cieptej z rur PP zgrzewanych uktadanych pod tynkiem lub w podtodze
lub pod stropem. Srednice rur pokazano na rzutach. Zmontowana instalacje wodociagowa poddaé
wodnej probie szczelno$ci. zgodnie z PN-B-10725:1997 probe szczelnoéci  rurociagu
wodociggowego. Wykona¢ probe na cisnienie probne 1,5 wartodci cisnienia roboczego, lecz nie
mniej niz 1,0 MPa. Po zakonczeniu prob szczelnosci przewdd wodociagowy nalezy przeptukaé
czysta woda. Predko$¢ przeplywu nalezy tak dobra¢ aby usung¢ wszystkie zanieczyszczenia
mechaniczne z przewodu. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy dodatkowo poddaé
dezynfekcji np. roztworem podchlorynu sodu przy czasie kwarantanny 24 godziny. Dopuszcza sig
rezygnacje z dezynfekcji przewodow jesli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po
ptukaniu przewodu wykaza, ze pobrana probka wody spetnia wymagania stawiane wodzie do picia
I wody na potrzeby gospodarcze

Izolacja termiczna.

Przewody wykonanej instalacji wodociggowej powinny by¢ wraz z ksztaltkami zaizolowane

na calej trasie ich prowadzenia. Rurociagi izolowa¢ cieplnie zgodnie z PN-B-02421:2000.

Grubos¢ izolacji przewodéw wodociggowych powinna wynosi¢ 13 mm. Do izolowania przewodow
stosowac otuliny z pianki polietylenowej

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Otuliny izolacyjne musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania W
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.

4.1. STREFY POZAROWE.
Wszystkie rurociagi przechodzace przez S$ciany rozdzielajace strefy pozarowe winny by¢
wykonane w zabezpieczeniach o odpornosci ogniowej w zaleznosci od wymagan strefy. Strefy
pozarowe zgodnie z opracowaniem architektonicznym.

4.2. WEZEt WODOMIERZOWY
Istniejacy.

4.3. USTALENIA KONCOWE
Po zakonczeniu prob szczelnosci przewod wodociggowy nalezy przeptukaé czysta woda.
Predkos¢ przeplywu nalezy tak dobra¢ aby usunaé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z
przewodu. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy dodatkowo podda¢ dezynfekcji np.
roztworem podchlorynu sodu przy czasie kwarantanny 24 godzimy. Dopuszcza si¢ rezygnacj¢ z



dezynfekcji przewodow jesli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu przewodu
wykaza, ze pobrana probka wody spelnia wymagania stawiane wodzie do picia i wody na potrzeby
gospodarcze.

4.4. PRZYGOTOWANIE CIEPtEJ WODY
Ciepta woda przygotowywana poprzez zasobnik o poj. 500 I.

4.5. KANALIZACJA SANITARNA

Kanalizacja sanitarna stuzy¢ bedzie do odprowadzania $ciekOw z przybordéw sanitarnych
poprzez projektowang instalacje. Rozdzielono instalacje kan. san. od kan. technologicznej w
kuchni. Kan. uktadang w podtodze wykona¢ z rur PVC SN 8 litych. Na kanalizacji technologicznej
z kuchni zamontowac separator ttuszczy o przepustowosci 2 I/s.

Kanalizacje wykonaé¢ z rur kanalizacyjnych. Piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ w rewizje 0,5m
nad posadzka za wyjatkiem pomieszczen zywieniowych i wyprowadzi¢ nad dach z zakonczeniem
rura wywiewng min. 0,6 m powyzej kominéw wentylacyjnych. Nie nalezy stosowa¢ kolan 90°,
wszystkie odgatezienia i zalamania nalezy wykona¢ z tréjnikéw i kolan o kacie ostrym w kierunku
sptywu (45°) w celu zabezpieczenia przed zatykaniem si¢ kanalizacji. Wigczenia misek
ustepowych do pionéw wykonaé¢ w miar¢ mozliwos$ci osobno i ponizej wlaczen innych przyborow.
Pod fundamentami rury PVC prowadzi¢ w rurach ochronnych. Montaz urzadzen zgodnie z
wytycznymi producenta. Wszystkie przybory muszg posiadaé¢ ,,zamknigcia wodne”. Piony
prowadzi¢ w bruzdach lub po wierzchu $cian i obudowaé ptytami gipsowo-kartonowymi lub
obmurowac.

Przej$cia pomiedzy kondygnacjami w stropach oddzielenia ppoz nalezy wykonacé
w opaskach ogniochronnych.

Kompensacj¢ wydluzen termicznych przewodow zapewni¢ poprzez pozostawienie luzow
kielichach w czasie montazu rur. Przy przejsciach piondéw przez stropy stosowac tuleje ochronne z
PVC o $rednicy wigkszej ca 5 cm od przewodow, wystajace ok. 3 cm powyzej podtogi. Przestrzen
miedzy przewodem a tulejg wypetnic¢ szczeliwem zapewniajacym swobodny przesuw przewodu.
Rury wentylacyjne powinny mie¢ powigkszong $rednice o jedng dymensj¢ w stosunku do pionu.
Spadki podej$¢ winny wynosi¢ 2+3 %. Miski ustegpowe mocowa¢ do posadzki w sposob
zapewniajacy fatwy demontaz. Umywalki umieszczaé na wysokosci 0,80+0,85 m.

Piony zlokalizowane w szachtach instalacyjnych, zaopatrzone b¢dg w tatwo dostepne rewizje
(rewizje nie moga by¢ zabudowane bez mozliwo$ci dostgpu) oraz wywiewki wyprowadzone ponad
dach lub zawory napowietrzajace.

Do pionéw podiaczone zostang przybory sanitarne. Srednice podej$¢ pod przybory podano w
tabeli ponize;j:

Przybor Podejscie
Umywalka 0,05m
Zlewozmywak 0,05m
Wpusty podtogowe 0,05m; 0,07 m; 0,70 m
Miska ustepowa 0,70 m
Pisuar 0,07m

Jezeli podejscie do przyboru przekracza dopuszczalng odlegtosé podang w normie i konieczne jest wykonanie
wigcej niz trzech zmian kierunku, nalezy zwiekszy¢ jego $rednice o jedng dymensije.

Po zakonczeniu robot montazowych instalacji kanalizacyjnej, przed jej zakryciem, nalezy



przeprowadzi¢ badanie szczelnos$ci. Podejscia i przewody pionowe sprawdzaé na szczelnos¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Przewody odptywowe (poziomy) napetni¢ woda
powyzej kolana taczacego pion z poziomem, sprawdzaé przez ogledziny.

OPIS TECHNICZNY = INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ

Uklad AHU -1

Powietrze zewnetrzne uzdatniane jest w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej
0 wydajnosci powierza Vn — 1000 m%/h, Vw — 1000 m?/h

W sktad centrali wentylacyjnej wchodza nastepujace sekcje:
e Sekcja filtrow klasy G4
e Wymiennik przeciwpradowy
e Nagrzewnica elektryczna
e Sekcja wentylatorowa
e Dodatkowa nagrzewnica kanatowa 3 kW elektryczna
Na kanatach nawiewnych i wywiewnych zaprojektowano ttumiki hatasu o dtugosci L 1200.
Dystrybucja powietrza uzdatnionego w centrali wentylacyjnej odbywat si¢ bedzie za pomoca
okraglych przewodoéw typu Spiro wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej. Nawiew jak i
wywiew realizowany bedzie za pomoca anemostatow np.firmy SMAY lub rownowaznych. Na
kanatach zaprojektowano regulatory CAV oraz przepustnice z sitownikiem ktéra bedzie
wspolpracowaé z wentylatorem wyciggowym realizujagcym wywiew z okapu kuchennego. Czerpnie
i wyrzutnie powietrza zlokalizowano na elewacji.
Wyciag z okapu kuchennego realizowany poprzez wentylator osiowy o wydajnosci 2300 m3/h.
Wyciag z okapu sparowac z centralkg wentylacyjna.

POMIESZCZENIA SANITARIATOW, MAGAZYNY

Uklad W1-2

W pomieszczeniu WC projektuje si¢ wentylacje mechaniczng wywiewna.

Wywiew powietrza projektuje si¢ za pomocg wentylatorow osiowych wg. specyfikacji.
Uklad bedzie zalaczany niezaleznie z tablicy elektrycznej i sterowany wg. zegara czasowego.
Wywiew powietrza projektuje si¢ bedzie za pomocag kanatéw prostokatnych typu A/I lub SPIRO
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, zawieszonych pod stropem, podwieszonych do
konstrukcji stropu za pomoca typowych uchwytéw montazowych. Wywiew realizowany bedzie za
pomoca zaworow wentylacyjnych wywiewnych np. typu ANM 125 firmy Dospel lub
réwnowaznych.

W pom. socjalnym zamontowac rekuperatory $cienne.



OPIS TECHNICZNY — KLIMATYZACJA

5. OBLICZENIA

Obliczenia zapotrzebowania na moc chtodnicza oparto o program KLIMA PLUS. Wyniki
przedstawiono ponizej.

Opis rozwiazania

Projekt chlodzenia jak i grzania tacznika wykonano w oparciu o instalacje chtodnicza z
bezposrednim odparowaniem czynnika chtodniczego - R410A, ktory nie dziala niszczgco na
warstwe¢ 0Zonowa. Stosowanie tego czynnika zapewnia zwigkszong efektywno$¢ energetyczng
oraz wydajno$¢ systemu.

Instalacj¢ chlodnicza wykonuje si¢ z rurek miedzianych izolowanych termicznie,
z wykorzystaniem trojnikow montazowych lub rozdzielaczy dostarczonych przez producenta
w komplecie z urzadzeniami.

Wszystkie uktady standardowo wyposazone sag w funkcje grzania (pompa ciepta).

5.1. UKtAD 1

W rozwigzaniu chtodzenia przyj¢to systemy MultiSplit pozwalajacy na przytaczenie kilku
jednostek wewngtrznych do jednej kompaktowej jednostki zewnetrznej. W uktadzie zastosowano
wysokoefektywny czynnik chtodniczy R410A przyjazny dla srodowiska. Jednostka zewnetrzna
wyposazona jest w sprezarke INWERTER ktorej wydajno$¢ dostosowuje si¢ plynnie do
aktualnego zapotrzebowania mocy w trybie chlodzenia oraz grzania. Jednostka zewngtrzna
charakteryzuje si¢ kompaktowa budowa. Do jednostki zewnetrznej nalezy doprowadzi¢ zasilanie:
400 V, 50 Hz. Odpowiednie parametry powietrza wewnatrz pomieszczen zapewniaja jednostki
wewngtrzne $cienne wyposazone w piloty przewodowe (indywidualne sterowanie dla kazdego
pomieszczenia, mozliwos¢ nastawy temperatury, czasu zalgczania i wylagczania, kierunku
strumienia powietrza oraz jego moc).

6. TEST SZCZELNOSCI

Po zamontowaniu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci instalacji.

7. UWAGI KONCOWE

Nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcze pod agregaty zewnetrzne. Wsporniki nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Po wykonaniu instalacji nalez oczysci¢ przewody chtodnicze
poprzez wykonie prozni w instalacji. Instalacje nalezy napetni¢ czynnikiem chtodniczym R410A.
Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot (dla danego rodzaju prac) oraz przepisami BHP i P.Poz.

WYTYCZNE BRANZOWE

ZASILANIE ENERGIA ELEKTRYCZNA
Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do wszystkich odbiornikéw wg wymaganych mocy
wyszczego6lnionych w kartach doborowych urzadzen.



PRZEJSCIA P.POZ

W miejscach przej$¢ rurociggow przez przegrody stanowigce oddzielenia pozarowe nalezy
zastosowac¢ specjalne systemowe rozwigzania, np. system zabezpieczen przejs¢ instalacyjnych
FIREPRO firmy Rockwool, system HILTI, system Walraven lub inny posiadajacy aktualna
Aprobate Techniczna ITB. Klasa wytrzymatosci zabezpieczen musi by¢ rowna klasie wytrzymatosci
przegrody, przez jaka dane instalacje przechodzg. Przy wykonaniu tych przejs¢ nalezy scisle
przestrzega¢ wymagan zawartych w Aprobacie. Lokalizacje przejs¢ ppoz. uwidoczniono na
rysunkach.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Piotr Husak mgr inz. Andrzej Mendofik
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania budowlami  Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania budowlami
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych wodociggowych i kanalizacyjnych

nr upr. PDK/0045/PWQOS/12 nr upr. PDK/0046/PWOS/12
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INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE
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INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE
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INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE
INSTALACJA KLIMATYZACJI, WEN. MECH.
RZUT PARTERU
SKALA 1:100
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INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE
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