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Sanok, 15.11.2023 r.

Oswiadczenie

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Oswiadczam ze, projekt architektoniczno — budowlany przebudowy ze zmiang
sposobu uzytkowania parteru budynku Szkoty Podstawowej w Izdebkach na zlobek w ramach
programu ,,maluch+” zlokalizowanego na dzialce nr ew. 8763 w miejscowosci Izdebki,

ktérego inwestorem jest

Gmina Nozdrzec 36 — 245 Nozdrzec 224 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowatl:
Projektant: branza architektoniczna

mgr inz. arch. Maciej Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalnosci

architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. Rz/A-11/06

Projektant: branza konstrukcyjna

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
nr upr. PDK/0038/ POOK/13

Projektant: branza elektryczna

mgr inz. Lukasz Sokotowski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr upr. PDK/0243/POOE/12

Projektant: branza sanitarna

mgr inz. Piotr Husak
Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania budowlami bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr upr. PDK/0045/PWOS/12

Sprawdzajacy: branza architektoniczna

mgr inz. arch. Edyta Gielarowska — Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalno$ci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. A-03/03

Sprawdzajacy: branza konstrukcyjna

mgr inz. Mateusz Haduch
Uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlane;j
nr upr. PDK/0322/ PWOK/18

Sprawdzajacy: branza elektryczna

mgr inz. Marcin Mroz
Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr upr. PDK/0077/PWOE/12

Sprawdzajacy: branza sanitarna

mgr inz. Andrzej Mendofik
Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania budowlami bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
nr upr. PDK/0046/PWOS/12



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
— CZESC OPISOWA

INWESTOR:
Gmina Nozdrzec

ADRES INWESTYCIJI:
Dzialtka nr ew. 8763 Izdebki, Gmina Nozdrzec

Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- decyzja o warunkach zabudowy
- przepisy prawne

- obowigzujace normy

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek Szkoty Podstawowej z ztobkiem kat. IX.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania parteru
budynku Szkoty Podstawowej w Izdebkach na Ztobek w ramach programu ,,maluch+”.

Zmiana sposobu uzytkowania parteru budynku Szkoty Podstawowej na ztobek
spowoduje zmiang warunkéw bezpieczenstwa pozarowego (zmiana kategorii zagrozenia
ludzi z ZL Il na ZL II) oraz warunkéw higieniczno — sanitarnych.

W budynku na parterze zostanie utworzona sala przeznaczona dla 18-$ciorga dzieci
wraz z zapleczem sanitarnym, zaplecze kuchenne oraz zaplecze socjalne. Schody
prowadzace na 1 pietro zostang przebudowane.

Na parterze istniejagcy wezel sanitarny zostanie przebudowany w celu dostosowania
dla 0s6b z niepetnosprawnoscia.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU

Budynek Szkoty Podstawowej z ztobkiem dwukondygnacyjny. Istniejacy dach na
budynku dwuspadowy o kacie nachylenia potaci gtéwnych 40° 1 44°.

Wykonczenie zewnetrzne budynku:

Elewacja:
0 tynki zewnetrzne — cienkowarstwowe struktury ,.baranek” w kolorze zottym 1
rézowym,

— Cokot — ptytki elewacyjne kolor bragzowy,
— Pokrycie dachowe — blacha trapezowa kolor brazowy oraz eternit,

— Okna — kolor biaty,

— Drzwi — drzwi zewnetrzne kolor brgzowy,



4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

kubatura
powierzchnia zabudowy
powierzchnia uzytkowa

wysokos¢ gornej krawedzi elewacji
frotowej, jej gzymsu lub attyki

szeroko$¢ elewacji frontowej
dtugos¢ elewacji

liczba kondygnacji nadziemnych

— liczba kondygnacji podziemnych

4311,11 m?
617,17 m?
829,60 m?

6,84 m
42,96 m
17,42 m
2

0

a) Zestawienie powierzchni uzytkowej budynku

Parter:
Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Pow. podlogi | Pow. uzytkowa
1.01 Wiatrotap 4,74 m? 4,74 m?
1.02 Szatnia 10,01 m? 10,01 m?
1.03 Pom. administracyjne 16,63 m? 16,63 m?
1.04 Pom. socjalne 12,51 m? 12,38 m?
1.05 WC 2,65 m? 2,65 m?
1.06 Magazynek 18,80 m? 18,74 m?
1.07 Sala spotkan i ¢w. ruchowych 129,97 m? 129,73 m?
1.08 Szatnia 9,91 m? 9,91 m?
1.09 WC dla niepetnosprawnych / 9,91 m? 9,83 m?
damskie
1.10 WC meskie 9,48 m? 9,40 m?
1.11 Komunikacja 21,29 m? 20,85 m?
1.12 Kottownia 18,45 m? 18,45 m?
1.13 Komunikacja 33,67 m? 33,53 m?
1.14 Klatka schodowa 26,44 m? 26,44 m*
1.15 Kuchnia 33,97 m? 33,89 m?
1.16 Zmywalnia 6,09 m? 6,09 m?
1.17 Magazyn prod. sypkich 2,20 m? 2,20 m?
1.18 Magazyn warzyw i OWocoOw 2,19 m? 2,19 m?
1.19 Magazyn 2,19 m? 2,19 m?
1.20 Komunikacja 17,76 m> 17,37 m?
1.21 Przyg. wst./dezyn. jaj 5,71 m? 5,71 m?
1.22 WC 3,65 m? 3,65 m?
1.23 Pom. socjalne 5,30 m? 5,24 m?
1.24 Pom. gospodarcze 2,12 m? 2,12 m?
1.25 Pom. na odpadki 2,52 m? 2,27 m?
1.26 Mlejscc? do mycia i sktadania 2,60 m? 2,60 m?
nocnikow
1.27 } azienka 11,12 m? 11,12 m?
1.28 Sala 48,93 m? 48,78 m?
1.29 Magazynek 7,37 m? 7,22 m?
1.30 Pom. porzadkowe 2,70 m? 2,70 m?
Razem | 480,88 m? 478,63 m?2




1 pietro:

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Pow. podlogi | Pow. uzytkowa
2.01 Sekretariat 7,40 m? 7,35 m?
2.02 Pom. biurowe 12,59 m? 12,59 m?
2.03 WC damskie 8,16 m? 8,08 m?
2.04 WC 2,84 m? 2,77 m?
2.05 WC meskie 7,11 m? 7,04 m?
2.06 Sklepik szkolny 9,38 m? 9,38 m?
2.07 Komunikacja 21,23 m? 21,23 m?
2.08 Pom. biurowe 19,07 m? 18,94 m?
2.09 Komunikacja 51,63 m? 51,33 m?
2.10 Sala lekcyjna 35,73 m? 35,61 m*
2.11 Sala lekcyjna 35,04 m? 34,98 m?
2.12 Sala lekcyjna 35,56 m* 35,50 m?
2.13 Sala lekcyjna 35,51 m? 35,44 m?
2.14 Sala lekcyjna 24,92 m? 24,92 m?
2.15 Pom. gospodarcze 5,07 m? 5,07 m?
2.16 Szatnia 18,63 m? 18,57 m?
2.17 Komunikacja 2,26 m? 2,14 m?
2.18 Komunikacja 2,89 m? 2,89 m?
2.19 Pom. gospodarcze 11,68 m? 11,68 m?
2.20 Komunikacja 1,55 m? 1,55 m?
2.21 Pom. gospodarcze 2,86 m? 2,86 m?
2.22 Pom. gospodarcze 1,05 m? 1,05 m?
Razem 352,16 m? 350,97 m?2

Lacznie pow. uzytkowa — 829,60 m?

5. ROZWIAZANIA MATERIALOWE I TECHNICZNE
— Fundamenty:
O istniejgce — $ciany fundamentowe zelbetowe,

— Sciany zewnetrzne:
O parter:

= jistniejaca — ceramiczne gr. 62 i 70 cm ocieplone styropianem gr. 15
cm oraz z bloczka z betonu komoérkowego gr. 36 1 50 cm ocieplone
styropianem gr. 10 cm.

o0 1 pietro:

= jistniejaca — ceramiczne gr. 58 i 60 cm ocieplone styropianem gr. 15
cm oraz z bloczka z betonu komoérkowego gr. 36 1 50 cm ocieplone
styropianem gr. 10 cm.

— Strop:
O nad parterem:
= istniejacy — prefabrykowany kanatowy gr. 45 cm,
O nad 1 pi¢trem:



= istniejacy — prefabrykowany kanatowy gr. 38 cm,
Dach:

0 istniejacy — konstrukcji drewnianej o pochyleniu potaci gtéwnych 40° 1 44°.
Pokrycie dachu z blachy trapezowej kolor brazowy oraz eternitu. Rynny
dachowe @150 mm i rury spustowe @120mm. W kolorze pokrycia dachowego.

Stolarka okienna projektowana — PVC o wspoétczynniku Kmax <0,9.

Stolarka drzwiowa projektowana — drzwi zewng¢trzne aluminiowe typowe lub
indywidualne o wspotczynniku Kmax <1,3.

Izolacja termiczna

Sciany zewngetrzne 151 10 cm styropian
strop zewnetrzny 10 cm welna mineralna
w podtodze na gruncie projektowane;j 12 cm polistyren ekstrudowany XPS 300

min. A= 0,035 W/mK

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U. Nr 126 poz. 839).

Decyzja o warunkach zabudowy

b) Opis dzialki i projektowanej zabudowy

Powyzsza dziatka lezy w terenach przeznaczonych pod zabudowe¢ ustugowa. Rzedna

terenu w rejonie posadowienia budynku wynosi 324,9 m n. p. m. Na przedmiotowej
dzialce projektuje si¢ przebudowg istniejacego budynku szkoty podstawowej. Konstrukcja
budynku prosta, statycznie wyznaczalna, wykonana w technologii murowane;.

c)

Warunki gruntowo — wodne dla ustalenia kategorii geotechnicznej

uktad warstw gruntu:
0,00 — 0,30 — gleba
Ia 0,30 — 1,30 m — glina pylasta, wilgotna,
Ib 1,30 — 2,30 m — glina pylasta przewarstwiona piaskiem pylastym, wilgotna,
II 2,30 — 2,50 m — piasek drobny, mato wilgotny,
I > 2,50 m — piaskowiec

Wiercen sprawdzajgcych dokonano w jednym otworze do gltgbokosci 300 cm ponizej

poziomu terenu.

Nie stwierdzono wystepowania poziomu wody gruntowe;.
Na podstawie powyzszego uznaje si¢ proste warunki gruntowe.

Kategoria geotechniczna — posadowienie projektowanych budynkoéw nastapi na

gruntach zaliczanych do I kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewngtrznych i1 Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia



geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 126 poz.
839).
Dopuszczalne obliczeniowe obcigzenie na w/w grunt wynosi 180 kPa.

Wnhioski i zalecenia :

— posadowienie budynku na warstwie geotechnicznej Ib,

— minimalng glebokos¢ przemarzania (1,20m) mozna uzyskaé poprzez zaglebienie
spodu taw fundamentowych na glgbokosci 1,20m ponizej poziomu terenu,

— w przypadku stwierdzenia gruntu nasypowego w strefie posadowienia budynku nalezy
bezwzglednie posadowi¢ budynek na gruncie rodzimym, a fundamenty mozna
obnizy¢ poprzez zastosowanie faw schodkowych.

— roboty ziemne (wykopy pod fundamenty) i roboty fundamentowe (wylewanie na
mokro taw fundamentowych i §cian fundamentow budynku) wykonaé¢ nalezy pod
nadzorem osoby uprawnionej do samodzielnego kierowania robotami budowlanymi.

Uwagal!!! W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopéw pod fundamenty gruntu
innego niz jak w/w kierownik budowy obowigzany jest zawiadomi¢ autora projektu.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWY(;H W TYM LICZBE
LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH.

Brak.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Budynek Szkoly Podstawowej nie byl przystosowany dla oséb niepetnosprawnych. W
ramach przebudowy zostanie wykonana pochylnia zewng¢trzna umozliwiajaca dostanie si¢
na parter.

Na parterze po przebudowie wezta sanitarnego zostanie utworzona tazienka dla oséb
niepelnosprawnych.

Na pochylni zewnetrznej zostanie wykonane wykonczenie wyrdzniajace je faktura, co
najmniej w pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajacej 1 konczacej bieg pochylni.

Na klatce schodowej zostang zamontowane pochwyty na wysokosci 110 cm.

Oznaczenia fakturowe na schodach wewngtrznych:

— w odlegtosci 50 cm od krawedzi pierwszego stopnia schodéw w dot zostanie utozona
faktura ostrzegawcza o szeroko$ci min. 60 — 80 cm na calej szerokosci schodow,

— w odlegtosci 50 cm przed krawedzig pierwszego stopnia w goére zostanie utozona
faktura uwagi o szerokosci min. 90 — 120 cm,

— krawedzie pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodow zostanie oznakowana pasem
kontrastowym o szeroko$ci min. 5 cm zardwno na stopnicy jak i podstopnicy, aby
byly widoczne przy wchodzeniu, jak i schodzeniu po schodach.

Oznaczenia fakturowe na schodach zewngtrznych:
—  w odlegltosci 30 — 50 cm od gory i1 dotu biegu zostanie utozona faktura ostrzegawcza o
szerokos$ci min. 60 — 90 cm na catej szerokosci schodow,



krawedzie pierwszego 1 ostatniego stopnia biegu schodéw zostang oznakowane pasem
kontrastowym o szeroko$ci min. 5 cm zaré6wno na stopnicy jak i podstopnicy, aby
byty widoczne przy wchodzeniu, jak 1 schodzeniu po schodach. Gdy schody majg 2
lub 3 stopnie nalezy oznakowaé¢ wszystkie krawedzie.

Sygnalizacja przegrod przezroczystych:

a)

szklane drzwi (zewnetrzne 1 wewngtrzne) beda oznaczone kontrastowym elementem
minimalnie w formie zottego paska o szerokosci ok. 20 cm naklejonego na catej
szerokosci skrzydta drzwi na wysokosci ok 160 cm.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Zapotrzebowanie w wode, sposob odprowadzania Sciekow oraz wod opadowych.

Przyjmuje si¢ srednie zapotrzebowanie na wodg pitng 15 1/ 24 h na jednego ucznia

oraz 130 1/ 24 h na jedno dziecko.

W budynku powstaja $cieki bytowo — gospodarcze i sa odprowadzane do sieci

kanalizacji sanitarnej.

Wody opadowe zostang odprowadzone na nieutwardzony teren wilasnej dziatki.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych

W budynku nie przewiduje si¢ zanieczyszczen wigkszych niz dopuszczalna w

aktualnych przepisach i normach.

c)

Odpady stale
Nie przewiduje si¢ w budynku urzadzen na nieczystosci i odpady stale. Odpady sa

usuwane do kontenera i odbierane przez Gming Nozdrzec.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan

Zamierzenie inwestycyjne nie bedzie miato negatywnego wptywu na zwigkszenie

wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan wymagajacych dodatkowych srodkow
zaradczych.

e)

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie wplynie na zacienienie sgsiednich budynkow ze wzgledu na ich dalekie

usytuowanie. Przebudowa budynku nie begdzie miata negatywnego wplywu na istniejacy
drzewostan, nie wprowadza szczegdlnych zaklocen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Inwestycja pozwala na
zachowanie terenu biologicznie czynnego okreslonego w decyzji o warunkach zabudowy.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH

MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

W okolicy tej brak jest zdecentralizowanych systemow dostaw energii opartych na

zrédtach odnawialnych, w zwigzku z tym brak jest srodowiskowych, jak 1 réwniez
ekonomicznych mozliwosci ich wykorzystania.



11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Wszystkie ogrzewane pomieszczenia sg wyposazone w urzadzenia oddzielnie
regulujace temperature.

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

a) Wyposazenie budynku w media:

— instalacja elektryczna,

— instalacja wodno — kanalizacyjna,
— instalacja centralnego ogrzewania,
— instalacja gazowa,

— instalacja odgromowa.

Istniejacym zrodiem ciepta do ogrzewania i1 przygotowania cieptej wody jest kociot
gazowy o mocy 110 kW.

b) Instalacja wentylacyjna

Wentylacja nawiewna — w tazience sg drzwi z umieszczong w dolnej krawedzi kratka
o wolnym przekroju:

Lazienka — 0,022 m?
Wentylacja wywiewna — z pomieszczen wykazanych w projekcie poprzez kanaty
wentylacyjne o przekroju min. 0,016m?>,

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
a) Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji
Budynek Szkoly Podstawowej z zlobkiem ze wzglgedu na swoja wysokos¢ 7,32 m

zaliczy¢ nalezy do grupy budynkow niskich o 2 kondygnacjach nadziemnych.

Zestawienie powierzchni budynku :

- powierzchnia zabudowy 617,17 m*
- kubatura 4311,11 m?
- wysokos¢ od ternu przy najnizej potozonym

wejsciu do docieplenia 7,32 m

Powierzchnie wewngtrzne poszczegdlnych kondygnacji budynku wyniosa:

— powierzchnia parteru 528,38 m?
— powierzchnia 1 pigtra 416,06 m*
Razem: 944,44 m?

Lacznie pow. wewnetrzna — 944,44 m?



b) Kategoria zagrozenia ludzi

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek kwalifikuje sie do
kategorii zagrozenia ludzi:
— ZL II — czg$¢ parteru,
— ZL III - klatka schodowa, zaplecze kuchenne oraz kottownia na parterze 1 1
pigtro.
Na parterze w zlobku przebywaé¢ moze do 18 dzieci oraz personelu do 10 oséb, zas$ na
1 pietrze w szkole do 58 dzieci oraz personelu do 10 oséb.

¢) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W rozpatrywanym obiekcie w pomieszczeniach administracyjnych oraz salach
przewiduje si¢ wystepowanie typowych materiatdéw palnych: jak tkaniny, papier, tektura,
drewno oraz tworzywa sztuczne. Temperatury zapalenia takich materiatow wahaja si¢ w
granicach od 350°C do 500°C.

W pozostalych pomieszczeniach budynku (w tym podrgcznych magazynkow, pom.
gospodarczych i technicznych) stosowane bedzie standardowe wyposazenie i urzadzenia
wlasciwe dla funkcji danego pomieszczenia.

Nie przewiduje si¢ stosowania, przerabiania ani przechowywania materiatow
niebezpiecznych pozarowo

d) Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen technicznych i magazynowych nie
przekroczy 500 MJ/m?.

e) Zagrozenie wybuchem

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Nie przewiduje si¢ stosowania,
przerabiania ani magazynowania materiatbw mogacych wytworzy¢ mieszaniny
wybuchowe.

f) Klasa odpornosci pozarowej budynku

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania oraz wysoko$¢, budynek jest
wykonany w klasie odpornosci pozarowej ,,D”— wedlug § 212 ust. 3 ,,Rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”. Strefa ZL II znajduje si¢ na
jednej kondygnacji nadziemne;j, a strefa ZL III na dwoch kondygnacjach nadziemnych.

Klasa odpornosci ogniowej elementow konstrukcyjnych:
— gléwna konstrukcja no$na — wymagane R 30 — faktycznie > R120
— strop — wymagane REI 30 — faktycznie REI 60
— $ciana zewngtrzna — wymagane EI 30 — faktycznie > EI 60

Kotlownia gazowa wydzielona bedzie elementami klasy:
— $ciana wewngetrzna REI 60 — faktycznie > REI 120
— strop REI 60 — faktycznie REI 60
— drzwi EI 30 — faktycznie EI 60.

Elementy oddzielenia pozarowego (mig¢dzy strefag ZL 11 1 ZL III):
— $ciana — wymagane REI 60 — faktycznie REI 60



— strop — wymagane REI 30 — faktycznie REI 60
— drzwi EI 30 — faktycznie EI 30.

Kottownia usytuowana na parterze wydzielona jest elementami klasy min. EI 60 i
drzwiami z wyjéciem bezposrednio na zewnatrz budynku. Drzwi od wewnatrz
pomieszczenia posiadajg zamkniecie bezklamkowe, otwierajace si¢ z kotlowni pod
naciskiem.

Kottownia posiada o$wietlenie naturalne powierzchnia okien nie powinna by¢
mniejsza niz 1:15 w stosunku do powierzchni podtogi kotlowni, przy czym co najmniej
50% powierzchni okien powinno mie¢ mozliwo$¢ otwierania.

Poza tym kottowni¢ nalezy wyposazy¢ w o$wietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie
z wymaganiami stopnia ochrony IP-65.

Biegi i spoczniki schodow sa klasy odpornosci ogniowej R 30.
Wymagania spetnione.

Drewniane elementy dachu zabezpieczone sg $srodkiem ogniochronnym do NRO.

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku sg nierozprzestrzeniajace ognia. Budynek
wykonany jest w konstrukcji tradycyjnej murowanej, z prefabrykowanymi stropami.

Na catej wysokos$ci §ciany zewngtrznej oddzielenia przeciwpozarowego zastosowac
pionowy pas z materiatu niepalnego o szeroko$ci co najmniej 2,00 m i klasie odpornos$ci
ogniowej EI 60.

g) Strefy pozarowe

Budynek Szkoly Podstawowej z zlobkiem podzielony bedzie na dwie strefy
pozarowe ZL II (cze$¢ parteru, powierzchnia 377,66 m?) o powierzchni wewnetrznej
wielokrotnie mniejszej od dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej zgodnie z § 227
,»Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” wynoszacej 5 000
m? (dla tego typu i wysokosci budynku), ZL III (klatka schodowa, zaplecze kuchenne
oraz kottownia na parterze i 1 pietro, powierzchnia 566,78 m?) o powierzchni
wewnetrznej wielokrotnie mniejszej od dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej
zgodnie z § 227 ,,Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”
wynoszacej 8 000 m? (dla tego typu i wysokoséci budynku).

h) Warunki ewakuacji

Ewakuacja ludzi z pomieszczen na parterze mozliwa jest poprzez korytarze z
wyjsciem na zewnatrz obiektu, na poziom terenu. Z poziomu 1 pietra ewakuacja jest
mozliwa jest poprzez schody z ktorych jest wyj$cie na zewnetrz budynku na spocznik.

% Przejscia ewakuacyjne

Dhugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach, w ktérych moga przebywac
ludzie wynosza maksymalnie 15 m przy dopuszczalnych 40 m. Szerokosci przejsé
ewakuacyjnych — zgodne z wymaganiami.

¢ Dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych

Z pomieszczen parteru istniejg trzy kierunki ewakuacji, natomiast z 1 pigtra jeden.

Maksymalna dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego z 1 pigtra w strefie ZL III przy mozliwym
jednym kierunku ewakuacji wynosi 27 m, ktéra spelnia wymagania przepisoéw. Dtugosé



dojscia ewakuacyjnego na parterze przy mozliwych trzech kierunkach ewakuacji nie
przekroczy 15 m.

s Wyjscia ewakuacyjne
Zapewnione s3 wyj$cia prowadzace bezposrednio lub posrednio na zewnatrz budynku.

Drzwi z pomieszczen speiniajg wymagania co do minimalnej szerokosci dla potrzeb
ewakuacji. Drzwi ewakuacyjne maja taczng szerokos¢ nie mniejszg niz 120 cm.

*» Pionowe drogi ewakuacyjne

Schody sg biegowe z spocznikami posrednimi. Biegi i spoczniki schodow stuzacych
do ewakuacji sa wykonane jako zelbetowe i1 posiadaja wymagang klase odpornosci
ogniowej minimum R 60. Szerokosci uzytkowe schodow to min.: biegi — 120 cm,
spoczniki — 150 cm.

s Elementy wykonczenia wewnetrznego

Wystroj drog ewakuacyjnych jest 1 bedzie co najmniej trudnozapalny — $ciany 1 sufity
tynkowane, posadzki — ptytki gres. Pomieszczenia dla jednoczesnego pobytu wigcej niz
50 0s06b - nie wystepuja.

Pomieszczenia w strefie ZL 11 wystrdj trudno zapalny (wyktadziny podtogowe).
i) Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Budynek zasilany jest w energi¢ elektryczng przez ztacze kablowe usytuowane na
$cianie budynku. Przeciwpozarowy wytacznik pradu usytuowany jest na zewnatrz w
skrzynce obok ztacza. Wyltacznik jest odpowiednio oznakowany wg PN.

Budynek wyposazony jest w instalacj¢ ochrony odgromowe;.

Instalacje uzytkowe beda wyposazone w gtowne wytaczniki usytuowane w miejscach
dostepnych dla ekip ratowniczych. Szczegdtowy sposodb zabezpieczenia poszczegdlnych
instalacji bedzie okreslony w zaleznos$ci od potrzeb w projektach branzowych.

Przepusty instalacyjne (elektryczne, wodociggowe, kanalizacyjne, wentylacji
mechanicznej) przez elementy oddzielen przeciwpozarowych wykonane bgda w klasie
odpornosci ogniowej EI danej przegrody lub obudowane przegrodami (np. system GKF)
do wymaganej klasy odpornosci ogniowe;j.

Instalacja gazowa wyposazona jest w kurek glowny usytuowany w szafce na $cianie
zewnetrznej polnocno — wschodniej. Kotlownia gazowa wyposazona jest w instalacje
sygnalizacyjno-odcinajacag doptyw gazu marki Gazex z automatycznym zaworem typu
MAG usytuowanym w szafce na $cianie budynku od strony potnocno — wschodnie;.

j) Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Budynek wyposazony bedzie w zwickszong o 100% wzgledem normatywu ilo$é
srodka gasniczego zawartego w gasnicach przeno$nych, tj. facznie 40 kg proszku ABC
na podstawie postanowienia znak WZ.52840.214.2023 z dnia 15 listopada 2023 r.
wydanego przez Podkarpackiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w sprawie rozwigzan zamiennych dla przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku Szkoty Podstawowej ze Ztobkiem w
Izdebkach. Sprzet rozmieszczony bedzie z zachowaniem dtugosci dojscia do niego nie
wiekszej niz 30 m, w miejscach tatwo dostepnych i oznakowanych.

k) Dobor urzadzen przeciwpozarowych

¢ budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wyltacznik pradu,



¢ hydranty 25 z w¢zem potsztywnym — po 1 szt. na kazdej kondygnac;ji,

¢ oswietlenie awaryjne na drogach ewakuacji w strefie ZL 11,

zaworem typu MAG.
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CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

INWESTOR:
Gmina Nozdrzec

ADRES INWESTYCJI:
Dziatka nr ew. 8763 Izdebki, Gmina Nozdrzec

RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania parteru budynku Szkoly Podstawowej na
ztobek.

1. OPIS OGOLNY

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania parteru
budynku Szkoty Podstawowej w Izdebkach na Ztobek w ramach programu ,,maluch+”.

2. ZAPOTRZEBOWANIE WODY - zasilanie 7 sieci wodociggowej

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreS§lenia przecictnych norm zuzycia wody, zestawienia projektowanych
przyboréw sanitarnych i wyposazenia technologicznego $rednie zapotrzebowanie wody
Qirab = 15 dm>®/dobe na jednego ucznia i 130 dm?/dobe na jedno dziecko.

3. ODPROWADZENIE SCIEKOW - do sieci kanalizacji sanitarnej

Srednia ilo$¢ odprowadzanych $ciekow sanitarnych gospodarczo bytowych Qic.ao = 15
dm?/dobe na jednego ucznia i 130 dm?/dobe na jedno dziecko do sieci kanalizacji sanitarne;.

4. WODY OPADOWE

Wody opadowe zebrane z potaci dachowych rurami spustowymi o $rednicy 120 mm
odprowadzane na nieutwardzony teren wtasnej dziafki.

5. DOPADY KOMUNALNE

Odpady gospodarczo — bytowe beda gromadzone w atestowanych pojemnikach
zlokalizowanych na przeznaczonym dla nich miejscu, usuwane okresowo przez stuzby
komunalne.

6. OGRZEWANIE BUDYNKU
Ogrzewanie kociot gazowy o mocy 110 kW.

7. ZAPOTRZEBOWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA
Z istniejgcego przytacza elektroenergetycznego.

8. HALAS

Inwestycja w zaden sposdb nie wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego.
Charakter obiektu nie rodzi ucigzliwych hataséw a zatem oddziatywanie akustyczne bedzie
si¢ miescito w normie i nie wykraczato poza teren dziatki inwestora.



9. CHARAKTERYSTYKA PRZEGROD BUDOWLANYCH

Warto$ci wspolczynnikow obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946:2004. Wartos$ci
obliczeniowe W/m?K s3 nastepujace:

Rodzaj przegrody Wsp. U: [W/m?-K]
Posadzka na gruncie U = 0,20 < Umax
Sciany zewnetrzne U = 0,20 < Umax
Strop zewnetrzny U =0,15 < Unax
Stolarka okienna U =0,9 < Umax
Stolarka drzwiowa U =1,30 < Umax

10. SZATA ROSLINNA
Na terenie dziatki znajduja si¢ tereny zielone z niska, §rednig oraz wysoka ro§linnoscia.
11. OCENA GEOLOGICZNA

Realizowane przedsiewzigcie nie bedzie miato negatywnego wplywu na wody
powierzchniowe podziemne, jak rowniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm
w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu.

Oddziatywanie na $rodowisko bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym — do
pobliskiego otoczenia zasiggu. Dzialalno$¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem badz
naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla §wiata roslinnego. Nie
notuje si¢ zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzigki wiasciwym
ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddzialywanie na $rodowisko podczas realizacji
inwestycji ma charakter wytacznie przejSciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan
konczy si¢ wraz z zakonczeniem robot budowlanych.

Wymagania ochrony srodowiska na tym etapie nalezy osiagna¢ poprzez: odpowiednia
organizacj¢ robot, dobor materialdw, sprzetu i transportowych spetniajagcych wymagania
ochrony $rodowiska, dopuszczajace je do produkcji 1 obrotu, o najmniejszym
oddziatywaniu na $rodowisko, stosowane materialow lub prefabrykatéw posiadajacych
atesty 1 certyfikaty.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, sprawnym sprz¢tem i pod nadzorem budowlanym. W zakresie stosowanej
technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania nie stanowigce
ucigzliwosci dla srodowiska 1 ludzi. Ze wzgledu na brak szkodliwego oddzialywania na
srodowisko — tereny (dzialki) otaczajace dokumentowang inwestycj¢ nie odnotowuja
ucigzliwosci, szkodliwo$ci ani  wprowadzenia ograniczen w  uzytkowaniu,
zagospodarowaniu itp.

12. POTENCJALNE AWARIE MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE
REALIZACJI INWESTYCJI

Z uwagi na zakres rob6t inwestycyjnych nie przewiduje si¢ powazniejszych awarii.

Opracowal:

mgr inz. arch. Maciej Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. Rz/A-11/06
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