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SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

I. Dokumenty dolaczone do projektu

1.

Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich
specjalnos$ci o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczne;j

II. Cze$¢ opisowa

1.

NNk WD

8.

Podstawa opracowania

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Zestawienie powierzchni.

Inne informacje i dane.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczeg6lnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z
ich parametrami technicznymi.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

I11.Cze¢s$¢ rysunkowa
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2.

Projekt zagospodarowania dziatki skala 1:500
Orientacja skala 1:10 000
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Sanok, 15.11.2023 r.

Oswiadczenie
na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Oswiadczam ze, projekt zagospodarowania dziatki dla przebudowy ze zmiang sposobu
uzytkowania parteru budynku Szkoly Podstawowej w Izdebkach na ztobek w ramach

programu ,,maluch+” zlokalizowanego na dzialce nr ew. 8763 w miejscowosci Izdebki,

ktérego inwestorem jest

Gmina Nozdrzec 36 — 245 Nozdrzec 224, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: branza architektoniczna

mgr inz. arch. Maciej Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalno$ci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. Rz/A-11/06

Projektant: branza konstrukcyjna

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosei konstrukeyjno-budowlane;j
nr upr. PDK/0038/ POOK/13



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI — CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie Inwestora
- wizja w terenie
- decyzja o warunkach zabudowy
- kopia mapy syt. — wys. 1:500,

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania parteru budynku Szkoty Podstawowe;j
w Izdebkach na zlobek w ramach programu ,,maluch+” na dzialce nr 8763 obreb
Izdebki.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka nr ew. 8763 jest zabudowana budynkiem Szkoly Podstawowe;j
przeznaczonym do przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania parteru na ztobek,
dwoma budynkami gospodarczymi i placem zabaw. Na dzialce znajduje si¢ przylacz
wodociggowy, kanalizacji sanitarnej, gazowy, napowietrzny elektroenergetyczny, sie¢
kanalizacji sanitarnej, teletechniczna napowietrzna i1 ziemna, instalacja kanalizacji
deszczowej, napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napiecia. Dziatka posiada
posredni dostep do drogi powiatowej oznaczonej jako dziatka o nr ew. 6630 przez droge
wewnetrzng gminng oznaczong jako dziatka nr ew. 8764, istniejgcym zjazdem.

Na dzialce nr ew. 8763 znajdujg si¢ grunty klasy:
— Biopow. 2 622,00 m?.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

1. Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania parteru budynku Szkoly
Podstawowej w Izdebkach na zlobek:
Na dzialce nr ew. 8763 projektuje przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania
parteru budynku Szkoty Podstawowej w I1zdebkach na Ztobek.

Zestawienie parametrow technicznych :

— powierzchnia budynku 617,17 m? — bez zmian
— kubatura 4 311,11 m® — bez zmian
— szeroko$¢ elewacji frontowej 42,96 m — bez zmian
— wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji
frotowej, jej gzymsu lub attyki 6,84 m — bez zmian
— kat pochylenia potaci 40° 1 44° — bez zmian
— liczba kondygnacji nadziemnych 2 —bez zmian
— liczba kondygnacji podziemnych 0 — bez zmian

a) Uzbrojenie zewnetrzne:
— przylacz wodociagowy — dotychczasowy.
— przylacz kanalizacji sanitarnej — dotychczasowy.

— przylacz elektroenergetyczny — dotychczasowy.



— przylacz gazowy — dotychczasowy.

— wody opadowe — odprowadzenie wod opadowych na nieutwardzony teren wiasnej
dziatki.

b) Dojscia do budynku — wykonane jako utwardzone z kostki betonowe;.

¢) Dojazdy do budynkéw — o powierzchni utwardzonej thuczniowe;.

d) Stanowiska postojowe — bez zmian.

e) Dojazd do budynku — posiada posredni dostep do drogi powiatowe] oznaczonej
jako dziatka o nr ew. 6630 przez droge wewngtrzng gminng oznaczong jako dziatka

nr ew. 8764, istniejacym zjazdem.

f) Zielen na dzialce — na dziatce znajduje si¢ zielen ozdobng niska z uwzglednieniem
gatunkow rodzimych.

g) Nieczystosci stale gromadzone — sa w atestowanych pojemnikach zlokalizowanych
na przeznaczonym dla nich miejscu, usuwane okresowo przez stuzby komunalne na

podstawie odpowiedniej umowy.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

— powierzchnia dziatki 2 622,00 m?
— powierzchnia istniejacej zabudowy 671,52 m*
— powierzchnia istniejacych dojs¢ i dojazdow 532,00 m?
— powierzchnia projektowanych utwardzonych doj$¢ 27,74 m?

— powierzchnia biologicznie czynna 50% = 1311,00 m? < 1390,74 m?> = 53% pow.
terenu

6. INFORMACJE I DANE

a) Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,

Na dzialce nie wprowadza si¢ ograniczen lub zakazéw w zabudowie 1
zagospodarowaniu tego terenu.

Ustalenia dotyczace warunkéw i1 wymagania ksztattowania tadu przestrzennego z
decyzji o warunkach zabudowy przy rozbudowie i zmianie sposobu uzytkowania parteru
istniejagcego budynku na nastepujacych zasadach:

— nieprzekraczalna linia zabudowy: linie zabudowy jak w stanie istniejagcym, bez
zmian,;

— powierzchnia biologicznie czynna terenu: do 50 %;

— wskaznik wielko$ci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: jak w
stanie istniejgcym, bez zmian;

— powierzchnia zabudowy — jak w stanie istniejagcym, bez zmian,

— szeroko$¢ elewacji frontowej — jak w stanie istniejagcym, bez zmian,



— wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowe, jej gzymsu lub attyki — jak w stanie
istniejagcym, bez zmian;

— geometria dachu (kat nachylenia, wysoko$¢ gtownej kalenicy i1 uktad potaci
dachowych, a takze kierunek gtownej kalenicy dachu w stosunku do frontu dziatki) —
jak w stanie istniejgcym, bez zmian;

— parter budynku szkoly podstawowej po przebudowie uzytkowac jako ztobek.

b) Informacja czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow
lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

Na podstawie decyzji o warunkach zabudowy teren i budynki, na ktérym znajduje si¢
projektowana przebudowa nie zostal wpisany do rejestru zabytkow lub gminnej
ewidencji zabytkdbw 1 nie jest zlokalizowany na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

¢) Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego.

Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

d) Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

Projektowana przebudowa nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko i
uzytkownikéw, poniewaz S$cieki sanitarne sg odprowadzane do sieci kanalizacji
sanitarnej, odpady state sa usuwane do kontenera i wywozone na wysypisko na zasadach
obowigzujacych w Gminie, wody opadowe obiektu sg odprowadzane na nieutwardzony
teren wlasnej dziatki.

7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
W  SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

a) Zestawienie parametréw technicznych budynkow:

Budynek Szkoly Podstawowej z zlobkiem:
- wysokos$¢ od najnizej potozonego wejscia do gorne;j
powierzchni najwyzej potozonego stropu, tacznie z gruboscia

izolacji cieplnej 1 warstwy ja oslaniajace;j 7,32 m
- powierzchnia wewnetrzna 944,44 m?
- illo$¢ kondygnacji nadziemnych 2
- ilo$¢ kondygnacji podziemnych 0
Powierzchnie wewngtrzne poszczegdlnych kondygnacji budynku wyniosa:

— powierzchnia parteru 528,38 m?

— powierzchnia 1 pigtra 416,06 m?

Razem: 944,44 m?

Lacznie pow. wewnetrzna — 944,44 m?



Budynek ze wzgledu na swoja wysoko$¢ zaliczy¢ nalezy do grupy budynkow
niskich.

b) Obiekt zlokalizowany w normatywnych odleglosciach od granic dzialki oraz
istniejacej zabudowy zgodnie z § 12, §271-273 , Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.

Budynek Szkoly Podstawowej z zlobkiem:
— od krawedzi jezdni na dziatce nr 8764 w odlegtosci 2,20 — 20,30 m,
— od krawedzi jezdni na dziatce nr 6630 w odlegtosci 12,15 — 13,98 m,
— od granicy dziatki nr 8937/1 w odlegtosci 19,17 — 19,60 m.

¢) Kategoria zagrozenia ludzi i odpornos¢ pozarowa budynkéw i elementow
budynku:

— Budynek Szkoly Podstawowej z zlobkiem podzielony bedzie na dwie strefy
pozarowe ZL II (cze$¢ parteru, powierzchnia 377,66 m?) o powierzchni
wewngtrznej wielokrotnie mniejszej od dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej
zgodnie z § 227 ,,Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie” wynoszacej 5 000 m? (dla tego typu i wysokosci budynku), ZL III
(klatka schodowa, zaplecze kuchenne oraz kottownia na parterze i 1 pigtro,
powierzchnia 566,78 m?) o powierzchni wewnetrznej wielokrotnie mniejszej od
dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej zgodnie z § 227 ,,Rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych,
Jjakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” wynoszacej 8 000 m? (dla
tego typu 1 wysokosci budynku).

Ze wzgledu na przeznaczenie 1 sposob uzytkowania oraz wysoko$¢, budynek jest
wykonany w klasie odpornosci pozarowej ,,D”— wedtug § 212 ust. 3 ,,Rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
Jjakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”. Strefa ZL I znajduje si¢ na
jednej kondygnacji nadziemnej, a strefa ZL III na dwoch kondygnacjach nadziemnych.

— glowna konstrukcja no$na — wymagane R 30 — faktycznie > R120
— strop — wymagane REI 30 — faktycznie REI 60
— $ciana zewngtrzna — wymagane EI 30 — faktycznie > EI 60

Kotlownia gazowa wydzielona bedzie elementami klasy:
— $ciana wewnetrzna REI 60 — faktycznie > REI 120
— strop REI 60 — faktycznie REI 60
— drzwi EI 30 — faktycznie EI 60.

Elementy oddzielenia pozarowego (miedzy strefg ZL 111 ZL III):
— $ciana — wymagane REI 60 — faktycznie REI 60
— strop — wymagane REI 30 — faktycznie REI 60
— drzwi EI 30 — faktycznie EI 30.

Kottownia usytuowana na parterze wydzielona jest elementami klasy min. EI 60 i
drzwiami z wyj$ciem bezposrednio na zewnatrz budynku. Drzwi od wewnatrz



pomieszczenia posiadaja zamknigcie bezklamkowe, otwierajace si¢ z kotlowni pod
naciskiem.

Kotlownia posiada o$wietlenie naturalne powierzchnia okien nie powinna by¢
mniejsza niz 1:15 w stosunku do powierzchni podtogi kottowni, przy czym co najmniej
50% powierzchni okien powinno mie¢ mozliwo$¢ otwierania.

Poza tym kotlowni¢ nalezy wyposazy¢ w o$wietlenie sztuczne zainstalowane
zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-65

Biegi i spoczniki schodoéw sa klasy odpornosci ogniowej R 30.
Drewniane elementy dachu zabezpieczone sg $srodkiem ogniochronnym do NRO.

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku sg nierozprzestrzeniajgce ognia.
Konstrukcje tradycyjna murowana, z prefabrykowanymi stropami.

Na catej wysokosci §ciany zewnetrznej oddzielenia przeciwpozarowego zastosowac
pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokos$ci co najmniej 2,00 m i klasie odpornosci
ogniowej EI 60.

d) Zaopatrzenie w wode¢ do zewne¢trznego gaszenia pozaru

Wymagane zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru dla tego budynku
(powierzchnia wewnetrzna < 1 000 m?, kubatura < 5 000 m?®) — zgodnie z § 5 ust. 1 pkt
1) Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych - wynosi 10
dm’/s.

W rozpatrywanym przypadku nie ma mozliwo$ci zapewnienia zrodta wody do celow
przeciwpozarowych spetniajagcego wymagania przepiséw, co jest niezgodne z § 3 ust. 1
pkt 1) Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
/Dz.U. Nr 124, poz. 1030/.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru jest przedmiotem
odstepstwa. Na powyzsze uzyskano zgode od Podkarpackiego Komendanta
Wojewddzkiej Panstwowej Strazy na rozwigzania zastgpcze postanowienie znak
WZ.52840.214.2023 z dnia 15.11.2023 r..

Wystepuje mozliwos¢ poboru wody do celow przeciwpozarowych przy pomocy
pomp pozarniczych z potoku o stalym przeptywie 20 dm?®/s zlokalizowanego w
odlegto$ci 86 m od budynku wraz z utwardzonym dojazdem do stanowiska czerpania
wody.

e) Droga pozarowa

Droga o parametrach dojazdu pozarowego dla tego budynku jest wymagana —
zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1) ,,Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych”.

W rozpatrywanym przypadku budynek spelnia wymagania zawarte w § 12 ust. 7
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych /Dz.U. Nr
124, poz. 1030/. Budynek o dwodch kondygnacjach nadziemnych i wysoko$ci 7,32 m.
Budynek posiada potaczenie z droga pozarowsa, utwardzonym dojsciem o szerokosci 1,6



m 1 dlugosci nie przekraczajacej 30 m, w sposob zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub
drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.

Wzdhiz dluzszego 1 krétszego boku budynku znajduje si¢ droga gminna. Szerokos¢
drogi pozarowej wynosi 4,00 m.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
a) Przepisy prawne

Art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt le ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682).

b) Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120,
poz. 826) nie zostal wyznaczony obszar oddziatywania, gdyz obiekt nie zalicza si¢
do obiektow bedacych zrodtem hatasu wymienionych w zalaczniku do w/w
rozporzadzenia, do zadnej z kategorii obiektow objetych ochrong wymienionych w
§1.1, oraz do zadnego z obiektow bedacych zrodtem hatasu wymienionych w
zalaczniku do w/w rozporzadzenia. Budynek nie zalicza si¢ do przedsigwziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko wymienione w Rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 roku Dz.U.04.257.2573 z pdzniejszymi
zmianami).

¢) Obiekt znajduje si¢ na terenie ustug publicznych, nie przekracza wysokoS$cia
otaczajacej zabudowy. Inwestycja nie powoduje zmiany ggstosci zaludnienia, nie
zalicza si¢ do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, nie
generuje hatasu o niedopuszczalnym poziomie. W zwigzku z powyzszym realizacja
inwestycji nie spowoduje powstania nowych ograniczenh w zagospodarowaniu (w
tym zabudowie) innych terenow.

d) W zwiazku z decyzja o warunkach zabudowy realizacja inwestycji nie spowoduje
powstania nowych ograniczen w zagospodarowaniu (w tym zabudowie) innych
terenow. Zostaty zachowane wymagane wspotczynniki zabudowy.

e) Budynek na dzialce nr ew. 8763 znajdujacy si¢ w odlegtosci 20,34 m od budynku
gospodarczego polozonego na dzialce nr ew. 8937/1 nie powoduje przystaniania,
gdyz spelnia warunek okreslony w §13 ust.1 pkt. la ,,Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”. tj. max. wysoko$¢ budynku od
poziomu terenu do poziomu najwyzej zacieniajacej krawedzi wynosi 11,69 m 1 jest
mniejsza od odleglosci migdzy budynkami.

f) Zasi¢g obszaru oddzialywania obiektu
— dziatka nr ew. 8763 — teren inwestycji,

Opracowat:
mgr inz. arch. Maciej Wanke mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane w specjalno$ci Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
architektonicznej do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

nr upr. Rz/A-11/06 nr upr. PDK/0038/ POOK/13






MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Oznaczenie kancelary jne pracy geodezyjnej GNO.6640.2.909.2023
R nazwa 1ZDEB
Qbrob ewidency jry identyfikator 180206_2.0003
nazwa Nozdrzec
Jedhostka ewidency,
o identyfikator 1802062

Skalamapy 500
Nazwa udads prostokqtnych plaskich 2000/7

¥ o wysokosci PL-EVRF2007-NH Oswiadczam, 2e niniejszy dokumnet zostat opracowany w wyniku
Mapa aktudina na dzieri 05-06-2023r. prac geodezy jnychi kartograﬁcznyc?, ktorych Jredzu/tat zawiera

oznaczonym zokresie s operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie
ud = informuje, Ze jestern Swiadomy odpowiedzialnosci karnej
Mapa zostala wykonana bez ustdlenia/z ustelemiem—— za zlozenie falszywego oswiadczenio.
obcigter shuebnosciami gruntowymi Identyfikator zgtoszenia prac GNO.6640.2.909.2023

Zzawiera ] e geodezyjnycl . A
Mapa wytki gruntows, ktdre sq/nie sg—— dezyjnych
ujawrione w bazie ewidenc i gruntéw i budynkéw Organ stuzby geodezyjnej,Ktory|  syarosta Brzozowski
otrzymat zgltoszenie
o TxEA Wykonawca prac geodezyjnych {Ustugi Geodezy jne "Geo-Centrum"
. GEODITA U !
Y/ awomir ptaz Numer oraz data sporzqdzenia Protokdt Weryfikacji
nz. Anc- dokurnent zawierajqcego wynik |nr GNO.6640.2.909.2023_ hihz
4 ins ; o) h 2 :
NIP 6861587658, Regon 161029377 in2. geo JL{{; :’l{ 4 pozytywnej weryfikacji zdnia 9.06 .2023r.
tel. kom, 601 552 795 nrupr Imie i nazwisko oraz nr uprawnier Andrzej Braz

zawodowych kierownika prac

28SL

8700

Legenda:

o——e—— Al granice dziatki nr ew. 8763

1. budynek Szkoty Podstawowej nr 4 w m-ci Izdebki,
I:I czes$¢ budynku Szkoty Podstawowej podlegajaca przebudowie i zmianie sposobu
uzytkowania w zakresie parteru na ztobek
2. istniejgcy przytgcz gazowy
3. istniejgca sie¢ gazowa
4. istniejacy przytacz wodociggowy
5. istniejgca instalacja kanalizacji deszczowej
6. istniejgcy budynek gospodarczy
7. istniejgca napowietrzna siec teletechniczna
8. istniejgca siec teletechniczna ziemna

9. istniejgcy przytgcz kanalizacji sanitarnej

10. istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej
11. istniejacy plac zabaw o nawierzchni z ptyt EPDM
12. napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napiecia
PCK] . s .
Q‘QQ?‘ projektowane dojscia i pochylnie
istniejacje dojscia i dojazdy
} istniejgcy wjazd na dziatke
- powierzchnia dzialki nr ew. 8763 2 622,00 m?
- powierzchnia istniejacej zabudowy 671,52 m?
budynek szkoty 617,17 m?
budynki gospodarcze 54,35 m?
- powierzchnia istniejacych dojs¢ 1 dojazdow 532,0 m?
- powierzchnia projektowanych dojs$é¢ 27,74 m?

- powierzchnia biologicznie czynna 50% = 1 311,00 m? < 1 390,74 m? = 53% pow. terenu

“SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | MADZORY BUD Z. AW SUCHORA
NAZWA OBIEKTU: Opracowat: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ - . "
PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU U‘Vgr 'k”Z' arch Maciej | ;- ohitektoniczna| Rz/A-11/06
UZYTKOWANIA PARTERU BUDYNKU anke
SZKOLY PODSTAWOWEJ W IZDEBKACH 2 Jarost PDK/0038]
NA ZLOBEK mgr Inz. Jarostaw .

Suchora konstrukeyina | pooK/13
LOKALIZACJA:
Identyfikator dziatki ewidencyjnej: Data: TEMAT: Skala: |Nr rys.
180206_2.0003.8763 15.11.2023r. | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA | 4.5 1ry
- czg$¢ rysunkowa .
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