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Przekroczenie drogi wojewodzkiej nr 835
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Inwestor: Gmina Nozdrzec
36 —245 Nozdrzec

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI — sieci elektroenergetyczne.

Inwestycja przebiega przez dzialke nr: 180206_2.0004.1637 w Nozdrzcu.

Zespot projektowy
Zakres prac | Imie i Nazwisko Specjalno$¢ | Nr uprawnien Data: Podpis
Projektant mgr inz. Mariusz Nagérny lusalacte E-133/01 pazdziernik 2023
elektryczne
Sprawdzik: Mgr inZ. Jerzy Lewiriski 1nstalic)s E-132/01 pazdziernik 2023
elektryczne
Wykonat mgr inZ. Stefan Krok Instalacje ANB-V7342-196/94 paZdziernik 2023 //6‘/
elektryczne

— 7



Spis zawartosci .,.projekt zagospodarowania”:

9.

. Os$wiadczenie projektanta
. Informacja dotyczace obszaru oddzialywania
. Informacja dotyczaca lokalizacji inwestycji

. Opinia geotechniczna

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Lokalizacja

Linia 15 kV do oczyszczalni $ciekow

Stacja transformatorowa

10.Uktad pomiarowo-rozliczeniowy

11.Legenda

12.Mapa orientacyjna skala 1 : 10000

13.Rys. nr 6 — zagospodarowanie terenu

14.Rys. nr 11 — schemat ideowy przylacza

15.Uprawnienia budowlane

16.Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

15,17, 19,

16, 18, 19.



Blizne 2023-10-30

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt zagospodarowania na zadaniu ,,Budowa
przylacza SN 15 kV do oczyszczalni Sciekéw w Nozdrzcu. Przekroczenie
drogi wojewodzkiej nr 835 w km 193+232 w Nozdrzcu.” jest kompletny i
wykonany zgodnie z przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej,

zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy.

Zespol projektowy:
Projektant | mgr inz. Mariusz Nagérny :?:I?,l.;?zi:,mm E-133/01 pazdziernik 2023
Sprawdzil: | mgr inz Jerzy Lewitiski z'l‘:;‘t‘]',;?z‘;f“’“' E-132/01 pazdziernik 2023




1. Informacja dotyczaca obszaru oddzialywania.

Na podstawie art. 3 poz. 20 oraz art. 20 ust.1 pkt 1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo
Budowlane tekst jednolity (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)

Ograniczenia jakie wynikaja z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujagcych sie na trasie projektowanego przyltacza kablowego SN w
miejscowosci Nozdrzec gmina Nozdrzec, oraz uregulowania odnoszgce si¢ do odleglosci
innych obiektow i granic nieruchomosci stanowig przepisy budowy elektroenergetycznych
linii napowietrznych oraz ochrony przeciwporazeniowe;.
Planowana inwestycja:

a) nie utrudnia dostepu do drogi publiczne;j,

b) nie powoduje ograniczen w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy

nieruchomosci sasiednich,
¢) nie pozbawia mozliwo$ci korzystania z mediéw,
d) nie stanowi ucigzliwosci przez hatas, wibracje, zaklocenia elektromagnetyczne,
promieniowanie, zanieczyszczenie wody powietrza lub gleby.

Planowane do wykonania prace ziemne nie spowodujg zmian w warunkach gruntowo-
wodnych na dzialkach sgsiednich.
Obszar oddzialywania (w rozumieniu art. 3 pkt 20 Ustawy Prawo Budowlane)
projektowanego obiektu obejmuje dziatki nr ewidencyjny jak na stronie tytulowej w
Nozdrzcu, jednostka ewidencyjna 180206 _2.0004 Nozdrzec, obrgb Nozdrzec. Inwestycja nie
wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sasiednich. przepisy budowy
elektroenergetycznych linii napowietrznych oraz ochrony przeciwporazeniowe;.
Planowana inwestycja:

Nie powoduje ograniczen 0sob trzecich a w szczegdlnosci

Przedmiot inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest budowa przylacza kablowego SN do

projektowanej oczyszczalni sciekow w m. Nozdrzec po dziatkach jak wyszczegblniono na

stronie tytutowej

Istniejacy stan zagospodarowania dzialek: Dzialki nr ewidencyjny jak wyszczegolniono na

stronie tytutlowej w Nozdrzcu, jednostka ewidencyjna 180206 2.0004 Nozdrzec, obreb

Nozdrzec, na ktérych bedzie prowadzona w/w inwestycja, s3 obecnie uzbrojone w media



takie jak: sie¢ elektroenergetyczna 15 i 0,4 kV, sie¢ gazows, sie¢ telefoniczng oraz siec
kanalizacyjna i wodociagowa gospodarcza. Linia przebiega po dziatkach prywatnych i

dziatkach ktorej wiascicielem jest Gmina Nozdrzec.

Projektowane zagospodarowanie dzialek: Na dzialkach nr ewidencyjny jak

wyszczegollniono na stronie tytutowej w Nozdrzeu, jednostka ewidencyjna 180206 2.0004
Nozdrzec, obrgb Nozdrzec, zostanie wybudowana linia kablowa doziemna o dtugosci 1920

mb. Linia zostanie wykonana kablem doziemnym EXCEL 3x10.

Teren inwestycji usytuowany jest w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu - przedmiotowe

przedsigwzigcie nie jest zaliczane do przedsiewzieé, moggcych znaczgco wpltywaé na
srodowisko — zgodnie z rozporzadzeniem RM z dnia 9 listopada 2010 roku (Dz. U. z 2016 1.
poz. 71). Teren projektowanego przedsigwzigcia znajduje si¢ poza obszarami przyrodniczymi
chronionymi prawem. Inwestycja lezy poza obszarami Natura 2000;

w zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi — na terenie projektowanej inwestycji zabrania
si¢ realizacji przedsigwzig¢ inwestycyjnych, ktore wymagajg postepowania;

w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko (j. t. Dz. U. z2016 1. poz. 71);

w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspolczesnej - na terenie
wskazanym w decyzji i w najblizszym sasiedztwie nie wystepujg obiekty i obszary
zabytkowe.

Teren inwestycji nie jest zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnych i nie jest potozony w

terenie gorniczym oraz terenie zamknietym.

myr inZ. Stefan Krok
Uprawniony do prgf&ktowania, wykonaws
i kontoli instalagh JAuzadfen elekt
36-221 Blizne 4¥ef-13 430752 00, 60- 30
Uprawniegfa NR ANB-V 7342-196-94
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Opinia geotechniczna. Na podstawie wizji lokalnej oraz po konsultacji z wtasciwymi
stuzbami Gminy Nozdrzec ustalono, ze projektowany obiekt budowlany zaliczany jest do
pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych tj. grunty jednorodne
twardoplastyczne zalegajace poziomo , przy zwierciadle wody gruntowej ponizej 1,5 m, oraz

braku niekorzystnych form geologicznych.

Inwestveja a plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nozdrzec.

Teren na ktérym planowana jest inwestycja nie jest objety ustaleniami obowigzujgcego

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdyz dla tego terenu gmina nie
przystgpita do opracowywania nowego ani tez zmiany wczesniej obowigzujacego planu.
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomosciami, powyzsza
inwestycja stanowi realizacje celéw o znaczeniu lokalnym. Planowana inwestycja w
znacznym stopniu zwigkszy bezpieczenstwo ekologiczne oraz przyczyni sie (po
wybudowaniu oczyszczalni $ciekdw) do poprawy jakosci wod powierzchniowych rzeki San.
Inwestycja ta nie naruszy fadu przestrzennego, waloréw krajobrazowych ani tez wymagan
ochrony srodowiska przyrodniczego, nie wptynie tez na potrzeby obronnosci i
bezpieczenstwa Panstwa. Obszar wyznaczony zgodnie z ustawa z dnia 3 lutego 1995r o
ochronie gruntéw rolnych i lesnych nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw
rolnych i lesnych na cele nierolnicze i niele$ne, poniewaz lokalizowana bedzie na dziatkach o

niskich klasach gruntéw i drog.

mgri
Uprawniony dog,

Uprawafenia NR ANB-V 7342-196-94
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1. Podstawa opracowania:

e Zlecenia Inwestora tj Gminy Nozdrzec,

e  Warunki przylgczenia nr 23-HO/WP/00006 z dnia 13.01.2023,

e Katalog Lnn —ENSTO Poznan,

e Katalog stacji transformatorowych ALPAR tom 3 wrzesiefi 2011,

e Uzgodnienia z Rejonem Energetycznym w Przemyslu i PGE Zamo$¢,

e Wyrysy i wypisy z mapy ewidencji gruntéw rolnych,

e Katalog ., Energoprojektu” Poznan — stacji STSRp-20/400 oraz konstrukcji shupéw,
projekty elektryczno-montazowe

e Obowigzujace przepisy i normy.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje w swym zakresie projekt przytacza kablowego doziemnego
linii energetycznej 15 kV do stacji transformatorowej stupowej Nozdrzec - oczyszczalnia typu
STSRS —20/630-K-10,5/10-0 wraz z tg stacjg i uktadem pomiarowym potposrednim
pobieranej energii, zlokalizowanym na tej stacji w miejscowosci. Wszystkie wybudowane
urzadzenia poczawszy od zaciskow odgateznych na stupie SN nr 10/99 pozostang na majgtku
Inwestora tj. Gminy Nozdrzec, stad konieczno$¢ ich oznakowania ,,WO” (whasno$é
odbiorcy). Istniejacy stup SN nr 10/99 typu przelotowego P zostanie przebudowany na stup
przelotowy typu Pgr z odlgcznikiem i innym osprzetem, umozliwiajgcym dokonanie
odgalezienia kablem doziemnym. Shup ten zostanie przebudowany przez PGE

Dystrybucja S.A. Oddzial Zamos¢.

3. Lokalizacja.

Stacje¢ transformatorowa lokalizuje si¢ na terenie dziatki nr 1773 we wsi Nozdrzec gm.
Nozdrzec a lini¢ zasilajacg na dziatkach jak podano na stronie tytutowej od istniejgcego stupa
przelotowego nr 10/99 LSN Dynéw — Nozdrzec, odgatezienie w kierunku stacji Nozdrzec
Rzeki. Dojazd do stacji bedzie mozliwy z utwardzonych placéw oczyszczalni $ciekow. Plan
realizacyjny zagospodarowania terenu uwzglednia dojazd do tej stacji transformatorowe;.

Projekt zawiera wymogi ochrony srodowiska.



4. Linia 15 kV do oczyszczalni Sciekow

Dla zasilania stacji transformatorowej przy oczyszczalni $ciekow Nozdrzec projektuje si¢
budowe linii 15 kV kablem doziemnym EXCEL 3x10 mm®. Odgalezienie projektuje sie
wykonac ze stupa nr 10/99 LSN relacji Dynow — Nozdrzec, odgatezienie w kierunku stacji
Nozdrzec Rzeki. Dhugos¢ kabla przylacza wynosi 1920 mb (w tym 23 m na dzialce drogi
wojewddzkiej 835). Stup ten test typu przelotowego z zerdzi ZN-12. Przebiega ona po terenie
pofatdowanym i zakrzaczonym. Szczegélnie odcinek od km 1+100 przebiega na zaro$nietym
zboczu wzgdrz. Roboty na tym odcinku wymagajg szczegélnej ostroznosci i uwagi. Znaczna
czg$¢ wykopdw na tym odcinku bedzie wykonywana recznie. Czgs¢ trasy kabla przebiega po
terenach zalewowych wodami powodziowymi od rzeki San. Lini¢ doziemng ukladaé po trasie
jak pokazano na rysunkach mapowych w wykopie o gtebokosci 0,9 m, zachowujgc minimalng
odleglosci od innych mediéw jak podano w zalaczonej tabeli. Na trasie kabla wystepuje
skrzyzowania z r6znymi innymi instalacjami podziemnymi jak wodociagi, gazociagi, drogi
utwardzone w tym z drogg wojewodzka nr 835 Lublin-Grabownica Starzefiska w km
193+232 w Nozdrzcu. Na skrzyzowaniu z instalacjami podziemnymi kabel ostonié rurg
ochronng SRS ¢110 o podanej dtugosci. Istniejace media nalezy odstonié, odkopujac je
recznie, gdyz ich uloZenie moze niezupelnie pokrywaé si¢ z naniesiong inwentaryzacjg. Kabel
EXCEL 3x10 utozony w ziemi, zgodnie z DTR producenta moze by¢ obcigzony pradem o
wielkosci do 79 A. Stesowa¢é osprzet kompatybilny dla tego rodzaju kabla.

Odleglosci kabli elektroenergetycznych ulozonych bezpos$rednio w ziemi,
od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odleglo$é
Kable o napigciu znamionowym Uy <30 kV, w [cm].

Lp. | Rodzaj urzadzenie podziemnego
Pionowa na skrzyzowaniu Pozioma na zblizeniach

Rurociagi wodociagowe,

A ; : 25 + $rednica rurociagu 25 + $rednica rurociggu
kanalizacyjne, cieplne, gazowe

Rurociagi z gazami i cieczami

2 A Nie mniej niz 25 + $rednica rurociagu

palnymi

Czeéci podziemne linii . : bl e
3 napowietrznych (ustj, shup) Nie moga si¢ krzyzowac 40 -
4 Sciany budynkéw i innych Nie moga sie krzyzowac 50

budowli




6. Stacja transformatorowa.

Zaprojektowano typowa stacje transformatorowe STSRS-20/630-K-12/10-O na zerdzi
wirowanej E-12/10 - z transformatorem TNOSP 250/15 o0 mocy znamionowej 250kVA i
grupie polgczen Dyn-5. Wyposazenie stacji wg zestawiefh materialéw Projektuje sie
wykonanie pélposredniego uktadu pomiarowego zlokalizowanego w rozdzielni stacyjnej RS-
STSa typu A wersja a, produkcji ,,ARTEL” Zamos¢. Dane transformatora wg DTR
producenta.. Lokalizacje transformatora zaprojektowano wewnatrz ogrodzenia oczyszczalni
scieckéw. Ewentualny dojazd z placow manewrowych tej stacji.

Stacje po stronie s.n. wyposazona bedzie w:

- podstawy bezpiecznikowe PBnWMA-24/50 z wkladkami bezpiecznikowymi HH
3000613.50 o wielkosci 25A,

- rozlacznik RUN IIIS 24/4 montowany w sposob umozliwiajgcy uziemienie transformatora w
momencie rozlgczenia linii,

- transformator hermetyczny TAOC-250/15 o mocy znamionowej Sn = 250kVA, przek}adni
napieciowej 15,75/0,4kV, grupie potaczen DyS5, napieciu zawarcia 4,0% i ograniczniki
przepigciowe INZP 15 10. Pomigdzy transformatorem i skrzynig rozdzielczg zastosowaé
przewod ALY-120 w rurze ochronnej z twardego PCW o $rednicy 80 mm. Ze skrzyni
rozdzielczej stacji zostanie wyprowadzony obwéd n.n. kablem YAKY 4x120 mm?* do TG w

jednym z pomieszczen oczyszczalni $ciekdéw. Szczegbtowy opis wykonania linii NN nie jest



tematem niniejszego opracowania. Dla skompensowania mocy biernej stanu jatowego

transformatora dobiera si¢ kondensator o mocy 2,0 kVAr.

Transformatory produkowane przez Firme Schneider Electric Mikoléw sa zgodne

z wymaganiami DIN EN IS0 9001:2000, EN ISO 14001, PN-N-18001. Préby wyrobu

i typu zgodne z IEC. -
Moc Przekladnia | Regulacja | Napigcie Uklad Straty [W] Wywiary fmm] M
KVA napieciowa napigcia Zwarcia . - Hag
[kVA] (kV/kV] %] %] polaczen _ ; Rozst | [kg]
jatowe obcigzeniowe di. Szer. | Wys. aw e
kot
25 85 720 810 560 1100 | 420 320
40 Vans 115 970 820 580 1130 420 390
Zn
63 150 1300 830 600 1200 | 420 450
100 g 210 1750 850 630 1200 | 420 570
160 6,3/0.42 300 2350 990 | 690 | 1300 | 520 | 810
15.75/0,42 +3x2.5
200 21,0/0.42 270 2350 1060 750 1430 520 | 1120
250 Dyns 450 3350 1120 810 1330 520 1000
400 650 5250 1200 810 1350 670 1320
630 " 870 7000 1600 910 1400 670 1650
800 1150 8200 1700 1050 1500 670 2100 L.

PN-EN 62271-202 - Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Cze$¢ 202:
Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na niskie napiecie +
normy zwigzane

Tabela doboru wkladek bezpiecznikowych oraz pragdow znamionowych transformatorow

Moc Znamionowe napi¢cie transformatora
6 10 15 20 30 6 10 152030 0,4
transformatora | KV kV  kV  kV kv | kv kV kV kV kV kV
RN an:;g?;;“gﬂl:ﬁeﬁiﬁdki Znamionowy prad transformatora L
40 - 63 63 63 - = 23 15 115 = 57,7
63 - 10 63 63 - - 36 24 18 - 90,9 N
100 20 16 10 10 6,3 96 58 38 29 19 1443
160 : - 16 10 10 | - - 62 47 - N
200 - - 20 16 16 - o v Tt e
250 - - 25 16 16 - - 97 713 - -




K 200000
w2225 —2 — =(2+25)——m7—
I.ﬂ;.w ( )\/ngN ( )\/EXISOOO

Przyjmuje I,sn W wysokosci 20A.

=15,4+19,24

6. Uklad pomiarowo — rozliczeniowy:

Do pomiaru energii elektrycznej zaprojektowano poétposredni uktad pomiarowy z
elektronicznym licznikiem do pomiaréw pétposrednich typu ZMD405CT44.0009 produkeji
Landif+Gyr, z modutem komunikacyjnym CU-L52 i zewnetrzng anteng kierunkowa, ktory
zostanie zainstalowany na typowej tablicy TL-3f. Licznik ten jest licznikiem uniwersalnym, o
ktorego funkcjonalnosci decyduje taryfa, w ktorej dostarczana jest energia elektryczna do
odbiorcy. Listwa zlacz jest chroniona przystosowang do plombowania pokrywksg. Pod nig
znajdujg si¢: przycisk zerowania mocy maksymalnej, przycisk przewijania wskazan
wys$wietlacza i tabliczka znamionowa. Plombowanie pokrywy uniemozliwia nielegalne
operacja przy liczniku. Licznik wyposazony jest w uniwersalny zasilacz szerokopasmowy
umozliwiajgcy prace przy braku jednej czy dwoch faz oraz przewodu neutralnego. Posiada tez
wewnetrzny zegar wyznaczajacy date i czas sterujacy taryfami. Transmisja danych bedzie
prowadzone poprzez modul CU-L52 z zewnetrzng anteng i zasilaczem. Ponadto w tablicy
pomiarowej zaprojektowano listwe kontrolng LPW847-102, wspomniany modem CU-L52,
zabezpieczenie napigciowych obwoddw napigciowych wylacznikami 3 x S-301/B6 oraz
gniazdko wtyczkowe serwisowe z zabezpieczeniem S-301/C10.

Licznik ZMD405CT44.0009 sparametryzowa¢ tak, aby umozliwiat pomiar: strat energii
czynnej w linii zasilajacej i transformacji, energii czynne;j i biernej w obu kierunkach i kazde;j
fazie z rejestracja profili obcigzenia, sumy maksymalnych nadwyzek mocy pobranej ponad
moc umowng 15-sto minutowg wyznaczanych w cyklach godzinnych, rejestrowac i
przechowywa¢ w pamigci przebiegi obcigzenia w programowalnym okresie usrednienia od 15
do 60 min, umozliwia¢ modemowy zdalny odczyt oraz pétautomatyczny odczyt lokalny w
przypadku awarii tgczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych, automatycznie zamykaé
okresy rozliczeniowe okreslone taryfs, przechowywa¢ dane pomiarowe przez okres min 63
dni, umozliwi¢ wspolprace z systemami automatycznej rejestracji danych. Ponadto dane te
powinny okresla¢ zamykanie okresu rozliczeniowego 1-go dnia kazdego miesigca o godz. 0%,
Listwe zaciskowa uktadu pomiarowego pétposredniego montowaé w odlegtosci min 10 cm od
dekla ostaniajgcego listwe zaciskowg licznika.

Modem stuzy do zdalnego odczytu wielkosci elektrycznych zmierzonych przez licznik.

Nalezy do umiesci¢ w skrzyni pomiarowo — rozdzielczej stacji transformatorowej obok
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licznika. Anten¢ (ATK-LOG ALP LTiS 800-3000MHz) umiesci¢ na dachu budynku SUW
oczyszczalni. Zastosowaé przewoéd H155 502, w rurze odpornej na promieniowanie UV.
Modem rozpoznaje zdalne polgczenie, ktore sygnalizuje $wiecenie odpowiedniej diody na
liczniku. Kart¢ SIM do modutu CU-L52 dostarcza PGE Dystrybucja S.A. Parametryzacje
licznika wykonuje odbiorca (inwestor) wlasnym kosztem (dostarczone protokoty

parametryzacji licznika do PGE Dystrybucja S.A. oddzial Zamos¢.

mgrinz. Stefan Krolk

j.Jp-:a'.uni_Lu_w do projekiowania, wykonawstwa
i kontroli insilefi i s ktrycziych
5-221 Bliz 2, 605 564 830

raw .

7342-196-94
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Legenda

SYMBOL ZNACZENIE SYMBOLU

______ Projektowany kabel doziemny EXCEL 3x10

- e w= == = o |1StDi€jgce kable teletechniczne.

— Istniejace i projektowane wodociag

e | 15t111€]3CE 1 projektowane kolektory kanalizacji sanitarnej

Istniejgce gazociggi $rednioprezne

‘ Lokalizacja stacji transformatorowej na terenie
oczyszczalni Sciekow

. | rura ochronna na kablu wg opisu na mapie

Strefa oddziatywania




L L= Wojewodztwo: podkarpackie [18]
Powiat: Brzozow [1802]
Jednostka ewidency jna: Nozdrzec [180206_21]
Obreb: Nozdrzec [0004]

ORIENTACJA
- SKALA 110000

o} {il i e "*m 2 "

OSSN




A ST
— o f\// ‘97?7 /‘\0
i — = '\\ w/ e
£ ~ / // //’
- o 3 4
"Eﬁ it 2 i ’@4{‘ /, ;’5//
g-., slE = 5 < ( //x/é\,@cydﬂﬁ:/
| \ . " @, /3
z \\l e .\\\‘y/ y
/i
3 i 3\ o ﬂ@*\ PrSh
= i i ‘:
AEIRR:D Vta \’>/4o ¢ )
L REIHEE s siz, (&) /8 (o) £
) = - % :
g 8 EIFIFIE] BN O VE @/’%/ \ Ao Pe
- ¥ \ ;
2 £l b E /
AR 3k o i 7S { /
- i ‘\ oot 0
i '?g .’ g B Z /A N
i dhLH 4 ~R AN b ) Yez/ &
i) = // B rene \, W o $ sd o /
% é S % Eg . B \\ Y, r{} q //
5 5 é‘g g 3 \\ /<>§ 7 / 2 fw 8 |
L ~ s Q ik 3 6 / i
P - : s N A 4 1 y 4
/ \ ~ P & 5 Iis
£ ) v s WAL VARV
// v /\7 b vl 14%(35\ 4 sy v A /{
& Mg, ’@ - /i \ 7
Pl | . N & BTN £t
« / 3t % a A tzvz 3 /s JSoN
i | o5 ’<\>\>Ac\f( /
;/ I d &/ &a\,’b Vi
/ e
f; B = @//\\ L %
e v
] o N ;
* S Ky
/ cone o TS
/ ‘% }&{/ P :
- #
[ \see %9' &«//&:’J‘_"‘h ////
[2) -
tr:r?f iy .\\ , o %3 s /‘9’;.’
[ ¢

I
o > g .
- \ gt s d o | /8o o
fl [ : // w}w , 3 i
\ ¥ P e )
) /\ﬁ“' -~ ] O‘_
} ,X) - b - {sdz 152"
Q& 2 N e £ : 4
’\gs&) )// R /), /V M‘ZSFJ )
‘51\' L sy - \ / ! zehe Ceng m
k 1 - o \ e l%' [ | 't: +Z U fo) & E E 2
ot )‘U’V "‘\,‘\, E‘/é#g[ ? \ I g.l.l_.l I/ o) § 5 g1 g
A 2 pial / olo o |Z|¢(z|e -
@ R ) AERE :
BJ"'P T 1 N DAIH ! O w & : §_
(& - A / \ ) ! e d E s é = £ E 2
%] - o .Wﬁ, \g 1/ suz *-“;6&; I | o |Z ; 318 |2
> X . Ay / Yo 8 st |3 HEEIE
o * gekran Vol “7{\ K b . & RHIEIE LR Ak FE :
i G \ 2 N e
8/5991 - = % g);r;mwmﬂz ! 1 ] d‘ ] s | & B %
’ R i W i it B i ! \ T I : % B g -
! ¥ {ZDZ;";'ZDWZ _gm,,,;m,rw:ﬁ: vz ’zqu\ \\ g8 S8 E|2
h H W IDZ LD 3 -, ¥
m;;zfm?;ﬁgw” m:::ﬁ::mmmmm: 7 B ¥isg @ \ \\ ,a
7, yadl Azapoal | ‘q“h \ &%
wiopy-08g, suldzapoag dnsr 5 ) \ V ) 8 ‘
a'mof % 2 l
DISHOZOZIG D}S0.D}S Wﬁ?ﬂ‘fmmﬁmaé = i , ; X . / g
£ HE T ORITOND a0.d oumzsoiiz JojoyyAjuen fan \
£20e DABZPOINED CESMAZSID BLBEOR D ;’. \ Strz qu Vv N 2 \\ E < [
? Mg Wepsal o7 ‘W ju X / 5 |
| Ieuny cromaramod yz0d fuzansay josedo . < y VXU i
B o) y NNNENA vt s |
r‘\l r;ﬁ(mm(mmoﬂabim:m'fzsfwwz wz:)p?_m;g, = 6/0991 16 2 U Yy sy 83 |I
- Aamounpte ospzou | Sy owzmyy U 2
¥ Mﬂgmﬂqm oy Q1 : v U \\ ||
& 7 & " 3
Qare /0 - Z g v Uy |
,1)?;—!}}})‘/}”\;‘ Al o b ¥ e 16 U 5 U\k
2RI ANFAZIAOID IDNIISN Fpz o /i it S |
= 1VIAaG0an TYTR C3740NY ~y_ U
ANOINAWAN VIAGO Z u‘ v /4R I{QQJ bgg o
et = ety % 2 w7 S
beani D5 001 'eMo} p bty b 16 b 4/ I Vi u & 5
! 6 poys S~ £z o !(, Gy v Vit ’j
= q ;’ o u v (V] v u -I"'I.I"
--:—w"---;; mmmnﬂf! ! U Wlu\ u u G
Sl fn | Ay O Vg e u y
HN-LODZRNF- T d| npopn, ' Moo o \:, u
- d. . 2 Pt el Lo 1 3
210002 AdbuDpAS e 25| v UL(TSKJ 0 M
005t - | 4 ;
/ 2790208 —ommu|  OUAouepmeDNjsOpR AR F A : u Vi e u
v U "
Y0002 90208 mm A Aouopms Go.q0 il u i ‘Ll s
l,.mm,we ToufAzepoab Ao opRze0p2 o KOROLON SREAE) | I { | v U u
> Youg [ v Uy
HOAMOLAIrO8d MO T30 00 YV A el
\ Yy o EGd




= = R 5 _ - 1_
_ JLTOPRULIOJSWET] BY SMUeMoponrez [2zoparzpzor nizns } D2ZIPZON ;.menhﬁ—
| #6000°FF LISOF(FVZ WRRRzoN Z Anorerucod weysaz | | b ELIRETN | Z7d5
. vy
i o 6693 NS
- = _ 0STTEY | e g
OLDIT0ES _ : s _ 0T >
0ST JOLSIM ; =
| {0D)9 oypreTus > - \ \ (i | =
I .
_ quE g =7, 1 =
. _ﬂﬁumm.ﬁﬂﬂﬂ.—u .-_ﬂ.wu:_.ﬂuﬁu | _ .
9ETOESXE VA §T=8 +
| 7 s=sd _ /990 0XD | :
STOT U149
" '
| TS vowz || sess S0z T =
_ O T ANSI
B —— —
| * I_ Tunu ¢z Aq _ _1; J
e O0Z
| - g ol ” _ AATHIAAAEA, _ _
. : T Z07-4ugd
| [ soms Mo ans . | # | L0 |
: 5 01 5T d=ZHI
_ Eﬁ«ﬂﬁu _.E.._um = I M1 Y, . _ T _
1 = M — ||nll_l|11||||||||u
."l IINIE gdyyseestorarz |
(O A\ empezazs£Z2(Q) 29ZApPZON] R S e | l\l.lﬂ! _
;\.3\..1.
\ P6/061 : P EHEELIE |
-— 77 | a-aNv|  wegeng Yoayf |pemoyiy | T 66/0T
T0TET-3|  Azaep pysurua [prepuesdg §5/07 adngs 2u T e ) || SRl |_
VRS I0/EE 1T |ZSnLTepy AwtoSe)] | Faoppbay O?P,ﬁ
Trsiray| sdpeg | =dnay o T afsgaze) | relapmg = @
ﬂwmmmw_n ezobpizrd {moapt yemalag EF/EEr a3g eu .
M nymafrenmy | .ﬂb—ﬂﬁu—.ﬂﬁﬂhm v d ﬂ.—-u.m

TMIZIPZOH] A4

MONBIIS TU[EZIZEIZI0 OP \¥ S NS B20bizud enopng

LAY O ST

ioefepnst dngs Q)
enwesoquiold op pemosoysizid 3

A
7Y JZIPZON 1S "SI



—A L=

WOJEWODA PODKARPACKI
39-959 Rzeszéw, skr. poczt, 297
ul. Grunwaldzka 15

AB.III-7131/73 /01 Rzeszéw, 2001 - 12 - 14

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 112 ust, 3 i 4 art.14 ust. 1 pkt 5 ust 3 pkt 113
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126
22000r. z pozn. zm) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenngj
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r.) i art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (tekst Jednolity: Dz, U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r.), pa ustaleniu, ze
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz b‘o Zozeniu egzaminu -
z wynikiem pozytywnym

Pan MARIUSZ NAGORNY
magister iniynier
/kierunek studiow - elektrotechnika/
ur, 28 pazdziernika 1971r. w Sanoku
ofrzymuje

UPRAVWNIENIA BUDOWLANE %
Nrewid. E - 133/01

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

L ag. WORWODY POSKARPACKIZC!

Otrzymuja: T Aoy
I.Pan mgr inz. Mariusz Nagérny i e "f w é‘;f,:lj%:m“
ui.Kﬁchanowskiego 6A/23 SACHITEXTURY 8LV OWNICTWA | URBANISTVY

RY,
ARCHITELT WOJEWODZKI

38-500 Sanok
2. afa
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BUDOWRICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:
PDK-ZM9-2ME-44) *

Pan Mariusz Nagdrny o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0710/02

adres zamieszkania Prugara Ketlinga 10/49 , 38-500 Sanok

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jost wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryftkowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczi.cy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadéwiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocy numeru werylikacylnego zaswiadezera na

stronie Polskie] izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej izby iniynierdw
Budownictwa,

o v



WOJEWODA PODKARPACKI

35-959 Rzeszéw, skr. poczt. 297 ";
ul. Grunwaldzka 15
AB TII-7131/72/01 Rzeszéw, 2001 - 12 - 17
DECYZJA

O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1iust. 4 art.14 ust. 1 pkt 5 i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nrl06 poz. 1126 z 2000r. z pézn.
zm) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r.) i art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 r. 2z 2000 r.), po ustaleniu, ze
speinione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zZlozeniu egzaminu
z wynikiem pozytywnym :

ud

Pan JERZY LEWINSKI
magister inZynier elektryk
ur. 17 wrzesnia 1959 r, w Jurowcach
otrzymuje '

UPRAWNIENIA BUDOWLANE S
Nrewid. E - 132/01

do projektowania w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji i urzadzesi elektrycznych i elektroenergetycznych.

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania,

1.Pan mgr inz. Jerzy Lewinski mgr IR !r:dg;fﬁ:-u_%@w-m-
éof i 45, ? NRUKTOA NMYDZALY
ul. Kosciuszki 45/2 ASCHITE TSRY QUDD'v*f"H_C;‘f"S:;:iF?;“““ T
o ; T NOEWOTUIKS
38-500 Sanok AREHIIERE T

2.ala
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SN POLSKA
R 1 2 b
L INZYNIEROW
© | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-JEX-1EN-W1H *

Pan Jerzy Lewiriski 0 numerze ewidencyjnym PDK/IE/1404/01

adres zamieszkania Kosciuszki 45/2, 38-500 Sanok

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaéwiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zadwiadezenle zostalo wygenerowane elektronicznic i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowe] Izby Iniynierdw Budownictwa.

*+ Weryfikacje poprawnotel danych w ninltejszym zafwiadezeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskle] Izby Inéynieréw Budownictwa www.plib.orgpl lub kontaktujgc sle z biurem wiasciwej Okregowej izby Indynierdw
Budownictwa,
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i ; b L0800, gup  1994-12-29
Ne ANB.V.7342-196/94 '

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZY GOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnicnia snmcdmclngeh funlait merc:.nych w budownictwie

Na podstawie § .5, M8%. 187,86, ust. 1  i§13ust 1 ph & lie, d
rozporzgdzenie Minisira Gospodarki I‘ereimme; i Ochrony Srodowiska z dnia 20 Jutego 1975 r.
w sprawle samodzielnych funkcji technicznych w budorwnictwie (Dz.-U. Nr 8 poz. 46) stwierdza sie,

ze: Qbywxtxiion) Pan.Stefan Krok

(l"mic I nazwisko)
inzynier elektryk
{tytul waukowy — zawedowyp) -

urodzony(a) dnia __30 lipca 19 56k Sochaczewie

......

Posiada przggotowanie zawodowe upowainiajgce do wykonywania samodzielnnch funkeji
kierownika budowy i robét
(rodzaj funkeil)

w specjalnosel . ...inskalacyino- inzynieryjnej
[mdzaj specjalnogcl lcchmftno-bndautlmlt})

w zakresie  gieci i instalacji elektrycznych

[ircc juii:ur}n znwudnwu}

Coywotslbke): ... Pan.Siefan. Kiok

g | u&xwiska

jést upowatniony(a) do

1. Kierowania, nadzorﬁwanla i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kantrdlowanla wytwarzanla k&nstrukcyjnych elemen-
téw instalacji i 51881 oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego w zakresie instalacji elekirycznych, napowietrznych
i kablowych linii energetycznych, gtacji i urzgdzenn energetyc:
nych. :

2. Sporzadzania W buqownlctwle Jednorodzinnym zagrudawym

i innych obiektow o .kubaturze do 1000m3 prugektéw 1nstala031
elektrycznych. “

Otrzymuja: ‘

.l. Pan Stefan Krok
36~ 211 Blizne 421

2. a/a 5
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

|
"

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-LNR-FHH-E4Q *

Pan Stefan Krok o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1383/01

adres zamieszkania Blizne 421, 36-221 Blizne

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.



egz. 1

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

Budowa przyltecza SN 15 kV
do oczyszczalni Sciekow w Nozdrzcu.

Przekroczenie drogi wojewodzkiej nr 835
Lublin-Grabownica Starzenska w km 193+232 w
Nozdrzcu.

Inwestor: Gmina Nozdrzec
36 —245 Nozdrzec

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI — sieci elektroenergetyczne.

Inwestycja przebiega przez dzialke nr: 180206_2.0004.1637 w Nozdrzcu.

Zespot projektowy
Zakres prac | Imig i Nazwisko Specjalno$¢ | Nr uprawnien Data: Podpis
! - ! Instalacje S
Projektant mgr inz. Mariusz Nagérny elektryczne E-133/01 pazdziernik 2023
Sprawdzik: Megr inz. Jerzy Lewinski insialacje E-132/01 pazdziernik 2023
elektryczne
Wykonat mgr inz. Stefan Krok Instalacje ANB-V7342-196/94 pazdziernik 2023
elektryczne .

7/




Spis zawarto$ci ,projekt architektoniczno - budowlany”:

o

Oswiadczenie projektanta

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Lokalizacja

Linia 15 kV do oczyszczalni sciekow
Stacja transformatorowa

Uktad pomiarowo — rozliczeniowy

Dobér przektadnikow pradowych

W = gy B o B 9

Obliczenia

10.Uziemienie

11.0chrona przepieciowa

12.0chrona od porazen

13.Uwagi koncowe

14.Zestawienia montazowe

15.Legenda

16.Rys. nr 12 ,,profil D”

17.Rys. nr 13 ,,schemat potaczen ukl. pom.”
18.Karta katalogowa kabla EXCEL 3x10
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Blizne 2023-10-30

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt architektoniczno - budowlany na zadaniu
»Budowa przylgcza SN 15 kV do oczyszcezalni Sciekéw w Nozdrzcu.
Przekroczenie drogi wojewodzkiej nr 835 w km 193+232 w Nozdrzcu.” jest
kompletny i wykonany zgodnie z przepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznej, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy.

Zespol projektowy:
2 - . Instalacje i sieci s
Projektant | mgr inZz. Mariusz Nagérny elektryczne E-133/01 paZdziernik 2023
o, s .. . | Instalacje i sieci s
Sprawdzil: | mgr inZ Jerzy Lewinski elektryczme E-132/01 pazdziernik 2023




1. Podstawa opracowania:

e Zlecenia Inwestora tj Gminy Nozdrzec,

e  Warunki przylaczenia nr 23-HO/WP/00006 z dnia 13.01.2023,

e Katalog Lnn— ENSTO Poznan,

e Katalog stacji transformatorowych ALPAR tom 3 wrzesien 2011,

e Uzgodnienia z Rejonem Energetycznym w Przemyslu i PGE Zamo$é,

e  Wyrysy i wypisy z mapy ewidencji gruntéw rolnych,

e Katalog ,, Energoprojektu” Poznan — stacji STSRp-20/400 oraz konstrukcji stupow,
projekty elektryczno-montazowe

e Obowigzujace przepisy i normy.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje w swym zakresie projekt przylgcza kablowego doziemnego
linii energetycznej 15 kV do stacji transformatorowej stupowej Nozdrzec - oczyszczalnia typu
STSRS —20/630-K-10,5/10-0 wraz z ta stacjg i uktadem pomiarowym potposrednim
pobieranej energii, zlokalizowanym na tej stacji w miejscowosci. Wszystkie wybudowane
urzadzenia poczawszy od zaciskéw odgateznych na stupie SN nr 10/99 pozostang na majatku
Inwestora tj. Gminy Nozdrzec, stad konieczno$¢ ich oznakowania ,,WO” (wlasno$é
odbiorcy). Istniejacy stup SN nr 10/99 typu przelotowego P zostanie przebudowany na stup
przelotowy typu Pgr z odlacznikiem i innym osprzetem, umozIliwiajagcym dokonanie
odgatezienia kablem doziemnym. Stup ten zostanie przebudowany przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddzial Zamos$¢.

3. Lokalizacja.

Stacje transformatorows lokalizuje si¢ na terenie dziatki nr 1773 we wsi Nozdrzec gm.
Nozdrzec a lini¢ zasilajgca na dziatkach jak podano na stronie tytutowej od istniejacego stupa
przelotowego nr 10/99 LSN Dynéw — Nozdrzec, odgale¢zienie w kierunku stacji Nozdrzec
Rzeki. Dojazd do stacji bedzie mozliwy z utwardzonych placéw oczyszczalni Sciekéw. Plan
realizacyjny zagospodarowania terenu uwzglednia dojazd do tej stacji transformatorowe;.

Projekt zawiera wymogi ochrony srodowiska.



4. Linia 15 kV do oczyszczalni Sciekéw

Dla zasilania stacji transformatorowej przy oczyszczalni $ciekow Nozdrzec projektuje si¢
budowe linii 15 kV kablem doziemnym EXCEL 3x10 mm?®. Odgalezienie projektuje sie
wykona¢ ze stupa nr 10/99 LSN relacji Dynéw — Nozdrzec, odgalezienie w kierunku stacji
Nozdrzec Rzeki. Dlugos¢ kabla przylacza wynosi 1920 mb (w tym 23 m na dzialce drogi
wojewodzkiej 835). Stup ten test typu przelotowego z zerdzi ZN-12. Przebiega ona po terenie
pofatdowanym i zakrzaczonym. Szczego6lnie odcinek od km 1+100 przebiega na zaro$nigtym
zboczu wzgbrz. Roboty na tym odcinku wymagaja szczegélnej ostroznosci i uwagi. Znaczna
cze$¢ wykopow na tym odcinku bedzie wykonywana recznie. Czg$é trasy kabla przebiega po
terenach zalewowych wodami powodziowymi od rzeki San. Lini¢ doziemng uktadaé po trasie
jak pokazano na rysunkach mapowych w wykopie o glgbokosci 0,9 m, zachowujgc minimalng
odleglosci od innych mediow jak podano w zalgczonej tabeli. Na trasie kabla wystepuje
skrzyzowania z r6znymi innymi instalacjami podziemnymi jak wodociagi, gazociggi, drogi
utwardzone w tym z droga wojewodzka nr 835 Lublin-Grabownica Starzefiska w km
193+232 w Nozdrzcu. Na skrzyzowaniu z instalacjami podziemnymi kabel ostoni¢ rura
ochronng SRS ¢110 o podanej dtugosci. Istniejace media nalezy odstonié, odkopujac je
recznie, gdyz ich ulozenie moze niezupelnie pokrywacé si¢ z naniesiong inwentaryzacjg. Kabel
EXCEL 3x10 ufozony w ziemi, zgodnie z DTR producenta moze by¢ obcigzony pradem o
wielkosci do 79 A. Stosowa¢é osprzet kompatybilny dla tego rodzaju kabla.

Odleglosci kabli elektroenergetycznych ulozonych bezpo$rednio w ziemi,
od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢
Kable o napigciu znamionowym Uy <30 kV, w [ecm].

Lp. | Rodzaj urzadzenie podziemnego

Pionowa na skrzyzowaniu Pozioma na zblizeniach

Rurociagi wodociagowe,

kanalizacyjne, cieplne, gazowe 25 + drednica rurociagu 25 + $rednica rurociagu

Rurociagi z gazami i cieczami

2 p Nie mniej niz 25 + $rednica rurociagu
palnymi
Czesci podziemne linii : ;
3 napowiettznych (ustsj, shup) Nie mogg sie krzyzowac 40
4 Sciany budynkéw i innych NI O RO WS 5

budowli




6. Stacja transformatorowa.

Zaprojektowano typowa stacje transformatorowe STSRS-20/630-K-12/10-O na zerdzi
wirowanej E-12/10 - z transformatorem TNOSP 250/15 o0 mocy znamionowej 250kVA i
grupie polgczen Dyn-5. Wyposazenie stacji wg zestawien materialéw Projektuje si¢
wykonanie pétposredniego uktadu pomiarowego zlokalizowanego w rozdzielni stacyjnej RS-
STSa typu A wersja a, produkcji ,, ARTEL” Zamo$¢. Dane transformatora wg DTR
producenta.. Lokalizacje transformatora zaprojektowano wewnatrz ogrodzenia oczyszczalni
Sciekéw. Ewentualny dojazd z placow manewrowych tej stacji.

Stacje po stronie s.n. wyposazona bedzie w:

- podstawy bezpiecznikowe PBnWMA-24/50 z wkladkami bezpiecznikowymi HH
3000613.50 o wielkosci 25A,

- roztacznik RUN IIIS 24/4 montowany w spos6b umozliwiajgcy uziemienie transformatora w
momencie roztaczenia linii,

- transformator hermetyczny TAOC-250/15 o mocy znamionowej Sn = 250kVA, przekladni
napieciowej 15,75/0,4kV, grupie polaczen Dy35, napieciu zawarcia 4,0% i ograniczniki
przepigciowe INZP 15 10. Pomiedzy transformatorem i skrzynig rozdzielczg zastosowaé
przewod ALY-120 w rurze ochronnej z twardego PCW o $rednicy 80 mm. Ze skrzyni
rozdzielczej stacji zostanie wyprowadzony obwo6d n.n. kablem YAKY 4x120 mm® do TG w

jednym z pomieszczen oczyszczalni $ciekow. Szczegbtowy opis wykonania linii NN nie jest



tematem niniejszego opracowania. Dla skompensowania mocy biernej stanu jalowego

transformatora dobiera si¢ kondensator o mocy 2,0 kVAr.

Transformatory produkowane przez Firme Schneider Electric Mikoléw sg zgodne

z wymaganiami DIN EN ISO 9001:2000, EN ISO 14001, PN-N-18001. Préby wyrobu

i typu zgodne z IEC.
Moc Przekladnia | Regulacja | Napiecie Ukdad Straty [W] Wymiary [mm] Miia
[KVA] “?f(‘f,;‘:{,“]’a “a;,;‘:]“'a Z"{fj&"a polaczen Rozst | [ke]
Jjalowe obciazeniowe di. Szer. | Wys. aw
kot
25 85 720 810 560 1100 420 320
40 115 970 820 580 1130 420 390
Yzn5
63 150 1300 830 600 1200 420 450
100 A 210 1750 850 630 1200 | 420 570
160 6,3/0.42 300 2350 990 | 690 | 1300 | 520 | 810
15,75/0,42 +3x2.5
200 21,0/0,42 270 2350 1060 750 1430 520 1120
250 Dyns 450 3350 1120 810 1330 520 1000
.
400 650 5250 1200 810 1350 670 1320
630 4 870 7000 1600 910 1400 670 1650
800 1150 8200 1700 1050 1500 670 2100

PN-EN 62271-202 - Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Cze$é 202:
Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na niskie napiecie +
normy zwigzane

Tabela doboru wkladek bezpiecznikowych oraz pradéw znamionowych transformatoréw

Moc Znamionowe napiecie transformatora

6 10 15 20 30 e 4 Sl T 1 e | 0,4
transformatora | KV kV  kV  kV kv | kv kV kV kV kV kV
wikval Znﬁ;gii‘giﬁgﬁe}wﬁ?dkl Znamionowy prad transformatora
40 - 63 63 63 - = 23 15 1,15 = 57,7
63 - 10 .63° 63 - - 36 24 18 - 90,9
100 20 16 10 10 6,3 96 58 38 29 19 1443

160 - . 16 10 10 - - 62 47 -

200 - - 20 16 16 - a3 Y0R8

250 - - 25 16 16 - ~ QF FI =




&, 200000
Ty = (2+2,5) -2 =(2+2,5)———
oy = (2+29) xU, (2429 7 15000

Przyjmuje Insn W wysokosci 20A.

=15,4+19,24

6. Uklad pomiarowo — rozliczeniowy:

Do pomiaru energii elektrycznej zaprojektowano potposredni uklad pomiarowy z
elektronicznym licznikiem do pomiaréw potposrednich typu ZMD405CT44.0009 produkeji
Landif+Gyr, z modutem komunikacyjnym CU-L52 i zewngtrzng anteng kierunkowa, ktory
zostanie zainstalowany na typowej tablicy TL-3f. Licznik ten jest licznikiem uniwersalnym, o
ktorego funkcjonalnosci decyduje taryfa, w ktérej dostarczana jest energia elektryczna do
odbiorcy. Listwa zlacz jest chroniona przystosowang do plombowania pokrywksg. Pod nig
znajduja sig: przycisk zerowania mocy maksymalnej, przycisk przewijania wskazan
wyswietlacza i tabliczka znamionowa. Plombowanie pokrywy uniemozliwia nielegalne
operacja przy liczniku. Licznik wyposazony jest w uniwersalny zasilacz szerokopasmowy
umozliwiajacy pracg przy braku jednej czy dwdch faz oraz przewodu neutralnego. Posiada tez
wewnetrzny zegar wyznaczajacy date i czas sterujgcy taryfami. Transmisja danych bedzie
prowadzone poprzez modut CU-L52 z zewnetrzng anteng i zasilaczem. Ponadto w tablicy
pomiarowej zaprojektowano listwe kontrolng LPW847-102, wspomniany modem CU-L52,
zabezpieczenie napieciowych obwodéw napigciowych wylacznikami 3 x S-301/B6 oraz
gniazdko wtyczkowe serwisowe z zabezpieczeniem S-301/C10.

Licznik ZMD405CT44.0009 sparametryzowac¢ tak, aby umozIliwiat pomiar: strat energii
czynnej w linii zasilajgcej i transformacji, energii czynnej i biernej w obu kierunkach i kazde;j
fazie z rejestracjg profili obcigzenia, sumy maksymalnych nadwyzek mocy pobranej ponad
moc umowng 15-sto minutowg wyznaczanych w cyklach godzinnych, rejestrowaé i
przechowywa¢ w pamigci przebiegi obciazenia w programowalnym okresie usrednienia od 15
do 60 min, umozliwia¢é modemowy zdalny odczyt oraz pétautomatyczny odczyt lokalny w
przypadku awarii tgczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych, automatycznie zamykaé
okresy rozliczeniowe okreslone taryfa, przechowywa¢ dane pomiarowe przez okres min 63
dni, umozliwi¢ wspolprace z systemami automatycznej rejestracji danych. Ponadto dane te
powinny okresla¢ zamykanie okresu rozliczeniowego 1-go dnia kazdego miesiaca o godz. 0%
Listwe zaciskowg uktadu pomiarowego potposredniego montowaé w odleglosci min 10 cm od
dekla ostaniajacego listwe zaciskows licznika.

Modem stuzy do zdalnego odczytu wielkosci elektrycznych zmierzonych przez licznik.

Nalezy do umiesci¢ w skrzyni pomiarowo — rozdzielczej stacji transformatorowej obok



licznika. Antene (ATK-LOG ALP LTE 800-3000MHz) umiesci¢ na dachu budynku SUW
oczyszezalni. Zastosowaé przewéd H155 50Q, w rurze odpornej na promieniowanie UV.
Modem rozpoznaje zdalne potaczenie, ktdre sygnalizuje §wiecenie odpowiedniej diody na
liczniku. Karte SIM do modutu CU-L52 dostarcza PGE Dystrybucja S.A.ﬂ Parametryzacje
licznika wykonuje odbiorca (inwestor) wlasnym kosztem (dostarczone protokoty

parametryzacji licznika do PGE Dystrybucja S.A. oddzial Zamo$é.

7. Dobér przekladnikéw pradowych:

Obliczenie pradu znamionowego obiektu.

n P 148000
V3x U, xcosp +/3x400x 0,95

Iy = 224,94

Do pomiaru energii elektrycznej projektuje sie¢ wielofunkcyjny licznik typu
ZMDA405CT44.0009. Licznik ten ma zastosowanie do sieci trojfazowej, czteroprzewodowe;.
Umozliwia bezposredni pomiar energii czynnej i biernej oraz parametréw sieci.

Przeznaczony dla odbiorcow.

komunalnych wszystkich grup taryfowych. Licznik ten umozliwia:

o Dwukierunkowy pomiar energii czynnej,

e (Czterokwadrantowy pomiar energii biernej,

o Rejestracja energii w 4 strefach taryfowych,

e Pomiar napigcia, pradu, mocy chwilowych i mocy maksymalnych,

e Rejestracja danych pomiarowych w rozbudowanym interwale usredniania profilu,

e obcigzenia (od 1 min. do 60 min.), 10-minutowym profilu napie¢ i pradow fazowych,
proﬁlﬁ dobowym i miesigcznych okresach rozliczeniowych,

e Komunikacja lokalna: port optyczny zgodny z PN-EN 62056-21, DLMS/COSEM,

e Bezpieczna komunikacja protokotem DLMS/COSEM, wraz z autoryzacjg i
szyfrowaniem,

e Zdalna wymiana oprogramowania niedomiarowego,



o Segmentowy wyswietlacz LCD umozliwiajacy wyswietlanie kbmunikatéw tekstowych,

e Odporno$¢ na dziatanie zewnetrznego pola magnetycznego,

e Pomiar pradu w przewodzie neutralnym, bilansowanie prgdow fazowych 1 pradu
neutralnego,

e Rozbudowana rejestracja zdarzen, natychmiastowe wysytanie informacji o zdarzeniach do

systemu zdalnego.

Przyjmuje przektadniki ISN 1, 200/5 A, klasy 0,2S; wspotczynniku bezpieczenstwa FS<5 i
mocy pozornej 2,5 VA (wedlug katalogu producenta przektadnikow), na szyne 20,5x10,5

min.

Sprawdzenie mocy znamionowej przekladnika ISN 1, 200/5 A, klasy 0,2S

Przekladnik posiada moc S, = 2,5VA. Obcigzeniem strony wtornej przektadnika jest jeden
wielofunkcyjny licznik energii ZMD405CT44.0009 o mocy pozornej jednej fazy S = 0,125
VA i pradzie znamionowym I = 1(5)A.

Rezystancja licznika:
5 0,125
Rl = I_Z = 7 = 0,005.0.

Rezystancja przewodow Dy 2,5; 1=1mb; R;=2x1x0,00714 =0,014Q
Rezystancja stykow Ry = 0,05 Q,

Laczna impedancja obcigzenia przektadnika wynosi:
Z, =R, + R, + R = 0,005 + 0,014 + 0,05 = 0,0690

Moc pozorna w obwodzie przy pradzie SA

Si=12 xZ;=5%x0069= 1725W

Sprawdzenie warunku obcigzalnosci przektadnika:
025 %S, <88,
0,625VA < 1,725VA < 2,5VA warunek jest spelniony.

Sprawdzenie warunku pradu pierwotnego.



Iy 2249
wietl . 112,4% < 120%(dopuszczalnego)

a—
&
I
I

01xI,<Iy<12xI,

0,1 %X 200 <2249 <1,2x200 warunek jest spetniony

Sprawdzenie przekladnikdéw na warunki zwarciowe.

I =5,73 kA,
I, =744 kA,
L1 = 7,69 KA.

Wytrzymato$¢ cieplna przektadnika jednosekundowa I, = 60 x I = 12 KA
Iin > 11 warunek jest spefniony,

Wytrzymatos¢ dynamiczna przektadnika wynosi I4yn = 150 x Iy =30 kA
Layn > I warunek jest spelniony

8. Obliczenie wymaganej rezystancji uziemienia stacji transformatorowej.

Napigcie dotykowe U, = 50V,

Prad zwarcia I,=48A,
R,, = L o0F 1,0420
uzT T 484

9. Obliczenie mocy baterii kondensatoréw do kompensacji mocy biernej stanu jalowego
transformatora.

P, =2017W,
tan ¢; = 0,33; cos 1 = 0,95 (wymagany),
tan ¢, = 8,75; cos ¢; = 0,11 (stan jatlowy),

Qo =Pp % (cos ¢ —cos ¢2) =2017 x (0,95 -0,11) = 1694,28 VAr.

Przyjmujg moc najblizsza wiekszg tj. 2000 VAr.

10. Sprawdzenie warunku szybkiego wylaczenia po stronie NN.

YKY 4x75 YAKY 4x120

|=5mb 1=42 mb
M

Transformator BM-200 odbiormik
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Rtht R]f' X] RZIXZ

R;=0,0377Q,
X:=0,0633Q2,

_0,01675 x5

1= 1000 - 0,0000844,

0,101 X 5

X, = 1000 = 0,000505Q,

R, = 0,2567 x 0,042 = 0,01081,
X, = 0,3333 X 0,042 = 0,014Q,

Impedancja catkowita wynosi:

Z =/R? + X2 = ,/(0,0377 + 0,000084 + 0,0108)Z + (0,0633 + 0,000505 + 0,014)2
= 0,0917Q

Dla BM=250A Iw = 1125A (z charakterystyki)
Iy X 1,25Z = 1125 x 0,1146 = 128,93V < 230V

Warunek jest spelniony, dostatecznie krotki czas wyltaczenia zapewniony
11. Sprawdzenie warunkéw zwarciowych w miejscu przylaczenia

Odleglos¢ od GPZ Dynow 3,86 km, przewdd linii AF1-70/6, moc zwarciowa na GPZ wynosi
242,00 MVA.

Impedancja zastepcza systemu wynosi:
C=1,1

o EX U 1,1x 150007
E= s, 7 242000000

= 1,0220Q

XE — O,QSSXZE =RE — 0,1XXE
X =0,955%x1,022 = R; = 0,1 X 0,9767

Xp= 10220,



Rg = 0,09767Q

Linia napowietrzna wykonana linka AF1-70/6 o dtugosci 5,98 km i AF1-35/6 o dtugosci 0,692
km posiada jednostkowe parametry:

r70 = 0,4414Q/km,  x70=0,3Q/km

135 =0,2207Q%km  x35=0,15Q/km

stad

R =0,4414%5,98 + 0,3%x0,692 = 2,8472Q)

X =0,2207x5,98 + 0,15%0,692 = 1,4236Q2

Impedancja petli zwarcia wynosi:

Z, = |RZ + X2 =+/(0,09767 + 2,8472)2 + (1,022 + 1,4236)? = 3,8279Q

Prad zwarciowy rzeczywisty na szynach GPZ Dyn6w wynosi:

L _ XUy _ 1,1x15000
KT V3x2z, V3x38279

= 2488,64A

Dane kabla EXCEL 3x10: R = 1,83Q/km, L = 0,49mH/km, I, = 1,8 kA, dlugosé 1,920
km.

Stad

Rz =3,5136Q Xz =0,2685Q

Impedancja catkowita petli zwarcia wynosi:

Zy = |R%+ X% =/(0,09767 + 2,8472 + 3,5136)2 + (1,022 + 1,4236 + 0,2685)2

= 6,9156()
Prad zwarciowy rzeczywisty wynosi:

cxU, _1,1x15000
V3xZ, +3x69156

Ix = = 1377,51A < 18004 (dopuszczalne)

12. Uziemienie.
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Stacje posiada¢ bedg wspélne uziemienie robocze, ochronne i odgromowe. Zaprojektowano
uziom typu T4 (2 x 90), co oznacza dwa odcinki bednarki 20x4 o dtugosci po 90 mb. Grunt w
miejscu budowy jest spoisty o dobrej przewodnosci. Przyjeto zatem peryny = 100Qm.
Instalacje uziemiajacg wykonaé jak w projekceie typowym wg katalogu stacji
transformatorowych tom 2 rys 4467. Uziom T4 pozwala 9siqgnqé rezystancje przejscia
1,015 przy wymaganej 1,042 Q. Nie projektuje si¢ uzioméw pograzalnych pretowych ze

wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania skat na niewielkiej glebokosci.

13. Ochrona przepig_ ciowa.

Dla ochrony przepigciowe;j transformatoréw i urzgdzen stacji zaprojektowano ograniczniki
przepigciowe INZP 15 10. Uziemienie jak w projekcie typowym i w pkt. 8 niniejszego opisu.
Po stronie n.n. stosowa¢ ograniczniki przepigciowe GXO 0, 66/5 kA dla linii izolowanych.
Ochronniki te mocowaé na izolowanych uchwytach ze wskaznikiem zadziatania, poprzez

polaczenie uziemienia linkg gietka bezposrednio do bednarki uziemiajgcej.

14. Ochrona od porazen.

Zgodnie z t.w.z. jako ochrona od porazen pragdem elektrycznym obowigzuje po stronie S.N.
uziemienie, ktore rozwigzac jak w projekcie typowym. Rezystancja przej$cia na stacjach
powinna by¢ nizsza niz 1,042 Q, na stupach z odigcznikami i przy zblizeniu do budynkow 1,8
Q a na pozostatych stupach 3,6 Q. Po stronie n.n. uktad sieci zasilajacej - TN-C. Odbiorniki
wymagajgce ochrony od porazen polaczy¢ przewodem ochronnym PE, uziemionym w zlaczu
w przypadku przylgcza wykonanego kablem doziemnym lub tablicy pomiarowej w przypadku
przytacza wykonanego kablem AsXSn.

15. Uwagi koncowe.

Prace na linii 15kV prowadzi¢ za zgodg PGE Zamo$¢ i pod nadzorem przedstawiciela Rejonu
Energetycznego w Przemyslu. Po wykonaniu linii i stacji transformatorowej wykona¢

inwentaryzacje przez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.



16. Zestawienia montazowe

-—43 -

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA STACJI TYPU STSKpo — 20/630-K-12/16-O
NOZDRZEC OCZYSZCZALNIA (WO)

WG KATALOG NR 3 ,STACJE TRANSFORMATOROWE SLUPOWE STSKps-20/630-
K-12/10-0 Z PUNKTAMI POMIAROWYMI — wrzesien 2011

Nr katalogu, :
e . Jedn. | ilo g
L.P. Wyszczegoblnienie Oznaczenie typ normy, rys, : ” uwagi
_ miary | $¢
producent
1 | ZerdZ strunobetonowa E-12/10 Szt. | 2
2 | Glowica SN HOTU3.2401 Cellpack szt 1 | EXCEL
3 | Ogranicznik przepie¢ NN GXO 0,66/5 ETI Polam szt 3
4 | Ogranicznik przepie¢ SN INZP 15 10 ETI Polam szt 3
5 Na_p@d reczny rozlgczniko- NRAu E-10,5 w. ALPAR - 1
uziemnika 11
6 Roziqc;mko-uzwmmk RUNp III SA ALPAR - 1
napowietrzny 24/4
Podstawa bezpiecznikowa
7 : PBnWMA-24/50 | ALPAR kpl 1
napowietrzna
8 | Wkiadki bezpiecznikowe HH 3000613.50 | SIBA szt 3 | 10A
TNOSP 100
9 | Transformator napowietrzny | kVA, 15/0,4kV | Mikotéw szt 1
Yzn-5
2 : : Z migjscem n
10 Rozdzielnica stacyjna RS-SiTSa typu A AGTEL kpl 1 ukrina;};ofnni‘arg“'y
shupowa wersja a polposredni
11 | Konstrukcja dystansowa KD-1 Rys. 4-280-6 szt 1
g SORERgaCR | F KOG-17 Rys. 4-280-15 | szt | 2
ogranicznikéw przepie¢
15 pioiEiakela bolestu pod PTr — 400 Rys. 2705 Sat. | 1
transformator
Element mocowania ; ,
“ transformatora do podestu el =1 el Szt. 2
15 | SO Rciazanoeowanls. . | o Rys. 4712 Kpl. | 1
rozdzielni szafowej
. s _ Mocowanie
16 | Element pomostu obstugi EPO -2 Rys. 3754 Szt. 1 W rys 3440
17 | Uziemienie stacji T4 Rys. 3459 Kpl. | 1 |>eparka20xd
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
DO WYKONANIA UKLADU POMIAROWEGO

Licznik ZMD405CT44.0009

Tablica licznikowa

Listwa kontrolno-pomiarowa LPW 847-102

Przekladnik pradowy ISN1, 200/5 A, klasy 0,2S; FS<5iS=2,5 VA
Przewdd DY 2,5mm

Przewod DY 1,5mm

Zegar synchronizacji czasu ,,GPS”

Modut komunikacyjny CU-L52

Zasilacz AC/DC

. Antena zewnetrzna GSM

. Skrzynka pusta

. Plyta montazowa

. Zestawy do plombowania

. Wytacznik nadpragdowy S-301/C10
. Wylacznik nadpradowy S-301/B6
16.
17.
18.

Gniazdo wtyczkowe 230V
Przew6d Dy 2,5mm?

Przewod Dy 1,5 mm?

mgr inZ Stefun Krok

Uprawniony do

36-221 Blizpefi2 1 s
Uprawnpifn

szt.
szt.
szt.

szt.

mb
mb
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt.
szt.
szt.
szt.

mb

mb.




ZNACZENIE SYMBOLU

Projektowany kabel doziemny EXCEL 3x10

Istniejace kable teletechniczne.

Istniejace i projektowane wodocigg

Istniejace i projektowane kolektory kanalizacji sanitarnej

Istniejace gazociagi Srednioprezne

Lokalizacja stacji transformatorowej na terenie
oczyszczalni $ciekow

rura ochronna na kablu wg opisu na mapie

S EWE B W meE B

Strefa oddzialywania
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uniwersaine

x10/10  24kV

ZYEA: Miedziana, okragta, jednodrutowa,
Przekréj znamionowy 10mm?
Sradnica nominalna 3,55mm
EKRAN POLPHZEWODZACY: ~ Wytlaczany 5
1IZOLACIA: = ~ XLPE, usleciowany na sucho
Nominaina grubosd 5,5mm
L TORTEE S — Srednica ok, 15mm
EKRAN POLPRZEWODZACY:  Wythcany
ZYLA POWROTNA: Tasma pleciona z pocynowanych drutéw miedzianych
. S — Przekréj znamionowy 10mm?
Lo TASMA, T i Taéma miedziana, nie bedaca elementem zyly powrotnej
POWLOKA ZEWNETRZNA: o Czarny LLD PE, odporny na scieranie
Nominalna grubos¢ 2,6mm, kolor czarny
Znacznik dhugosci
= CKABECE" Troo g e Srednica catkowita kabla ok. 38mm
e Srednica kabla ze skretem ok. 4Tmm
Masa kabla - 100m ok. 122 kg
Gestosé 1,2 kg/dm?

L' AXCES™

ZYLA: Aluminiowa, okragla, wielodrutowa,
Przekrdj znamionowy 70mm?

L Srednica nominalna 9,9rmm
EKRANPOLPRZEWODZACY: Wythczany .
IZOLACIA: - ~ XLPE, usieciowany na sucho

Nominalna grubo$é 5,5mm
) __ Srednicack.21mm

= EKRAN POLPRZEWODZACY: T Wiyttaczany sy

ZVeA POWROTNA: Taéma pleciona z pocynowanych drutéw miedzianych
_— _ Przekroj znamionowy 25mm*

TASMA: Saa— Tadma miedziana, nie bedaca elementam 3yly powrotnej

POWELOKA ZEWNETRZNA; Czamny LLD PE, odporny na Scieranie

MNominalna grubosé 2,6mm, kolor czarny

Znacznik diugosci

KABEL: I A S S Srednica catkowita kablaok. 49mm
i Srednica kabla ze skretem ok. 54mm
Masa kabla - 100m ok. 195 kg
Gestadé 1,25 kg/dm?

e i s i i
Napuecie znammnowe 12.-’20 kv j24 kv)

12/20 kv [24 kV)
= 65°C - dla przewedu (kabla) zawieszonego na s!upachjako samonosny
é&?ﬁ:mm&m m rzlzlst k:bla {bez naprezen mechanicznych) utozonego w ziemi lub na konstrukcjach
... Obciazalnosé diugotrwata przewodu w przestrzeniach zewngtrznych, | : : temperatura zyly me :
|umieszczonego: | 65°C 1 90°C ! 20°C
o | -w rialscu ostonietym od bezposredniego dzialania i | | '
promieni slonecznych, w powietrzu o temperaturze 25°C | 1A 1 90 A 160 A | 180 A
! -wmisjscu nie ostonigtym od bezposredniego dzialania ! i !
-= | promieni stonecznych, w powietrzu o temperaturze 40°C 56 A 90 A 126 A | 180 A i
L_ __-wzlemi o temnperaturze 20°C o TRA 1 94A 186A . 205A |
'Dopuszezalny 1-sekundowy prad zwarcia: (przy dapmzualnej I |
‘temperaturze zyly robocze] przewodu podczas zwarcia - 250°C) '
- dla temp. przewodu przed zwarclem - 90°C 1.6 kA | 6,6 kA
ga - dla temp. przewodu przed zwardem - 65°C e SLHEAT | 71kA
— |Dopuszczalny prad zwarcia dla zyly powrotnej 2.0KkA [ 50KA

I(przytemperaturze podczaszwarcia300°C) |
Przekr6j znamionowy 2yt roboczych przewodu-materiabzyt | maommt-cu | 2 -
‘Przekrd] 2yly powrotne] - materiat 2yly o iomm-Cu_ _25mm-Cu

{Przekrdj obliczeniowy przewodu 2 _220mm* il
{Dopuszczaine naprezeniaprzewodv: " :
| -normalne 1 90 MPa
- zmniejszone | 60 MPa
S - katastrofalne normalne 1 120 MPa
- katastrofalne zmnigjszone | 120 MPa
. Przekrd) obliczeniowy i 225 mm?
i % = = ___49kN
=== i 2N ;
- ka i __1950kg i
- Zalecane/ maksymalne rozpictociprzeset | 100m/120m |
Minimalny promiefi wygiecia: w trakcle uktadania | | _560mm :!
Minimalny promiefi wyglecia: w pozycj ustalone] [ = _ 380mm__ :
{Minimalna temperatura w trakcie ukiadania f -20°C

L
w=  Kable spelniaja wymagania Polskiej Normy PN-HD 620 S2:2010E



egz. 1

ZALACZNIKI

Budowa przylacza SN 15 kV
do oczyszczalni Sciekow w Nozdrzcu.

Przekroczenie drogi wojewodzkiej nr 835
Lublin-Grabownica Starzerniska w km 193+232 w
Nozdrzcu.

Inwestor: Gmina Nozdrzec
36 —245 Nozdrzec

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI - sieci elektroenergetyczne.

Inwestycja przebiega przez dzialke nr: 180206 _2.0004.1637 w Nozdrzeu.



Spis zawartosci zalaczniki:

DR W

. Odpis protokotu z narady koordynacyjne;

Decyzja PZDW-RDW-VId-5154/41/23
Warunki przylaczenia do sieci 23-H0/S/00006
Uzgodnienie PGE Dystrybucja o/Zamos¢
Informacja dotyczaca BIOZ

str.I
str.
str.
str.

str.

-

e R S

10.



GNO.6630.77.2023

Brzozéw, dn. 28.09.2023 r.
STAROSTA BRZOZOWSKI

Znak sprawy: GNO.6630.77.2023
ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakoriczonej w dniu 28.09.2023 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Briedmiot narde: Projektowana budowa przytacza SN 15 kV do oczyszczalni éciekdw
_ w Nozdrzcu
S i : Nozdrzec, dz.: 1553, 1569, 1570, 1575/4, 1642, 1771, 1813, 1816
Lokalizacja:| ..
Iinne
Wikt ea: GMINA NOZDRZEC
| Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec
inwestor:| GMINA NOZDRZEC
i Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec
Rrenodnlc e ?blgnlew Btaz ; ltlaczelmk Wydziatu Geodezji, Kartografii, Katastru
. i Nieruchomosci
Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 20.09.2023r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczgcego:
Zbigniew Btaz - Przy realizacji inwestycji nalezy zwréci¢ uwage na istniejgce punkty osnowy geodezyjnej.
W przypadku jej zniszczenia lub uszkodzenia inwestor na wtasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 15.04.1999r. (Dz.U. Nr.45 poz.454
2 1999r).
Na obszarze uzgodnienia znajdujg sig nastgpujace punkty osnowy geodezyjnej: 17540021, 17540022,
711931.1.34720, 711931.1.34730, 711931.1.34740, 711931.2.5593.

Dokument wygenerowat(a): Edyta Kopczyk-Pryszcz, dn. 02-10-2023 08:20:10
Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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GNO.6630.77.2023

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

i nstytucjl Stanowisko '
Lp. Narwal uell A _ Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi ;
1 |POWIATOWY INSPEKTORAT Uczestnik nieobecny na naradzie
NADZORU BUDOWLANEGO
2 | STAROSTWO POWIATOWE Uczestnik nieobecny na naradzie
W BRZOZOWIE - Wydziat
Architektury i Budownictwa
3 |Wydziat Porzadku Publicznego Stanowisko pozytywne Anna Rymarz
- Starostwo Powiatowe
w Brzozowie
elektroniczny
4 |ZARZAD DROG Stanowisko pozytywne Anna Pytlak
POWIATOWYCH
W BRZOZOWIE
elektroniczny
5 |GAZOWNIA BRZOZOW Stanowisko pozytywne Bogumit Biesiada
elektroniczny Na skrz. z gaz. sr.pr.PE, roboty prowadzic pod nadzorem Gazowni
Brzozow.
6 |INTERQ SANOK Stanowisko pozytywne Tadeusz Pitera
elektroniczny
7 |OPERATOR GAZOCIAGOW Stanowisko pozytywne Janusz Smutek
PRZESYLOWYCH GAZ-SYSTEM
S.A.
elektroniczny
8 |PRZEDSIEBIORSTWO Uczestnik nieobecny na naradzie
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SP Z.0.0 W BRZOZOWIE
9 |REJON DROG Uczestnik nieobecny na naradzie
WOJEWODZKICH
W RYMANOWIE
10 |REJON ENERGETYCZNY SANOK Stanowisko pozytywne Tomasz Dydek
elektroniczny
11 | URZAD GMINY NOZDRZEC Uczestnik nieobecny na naradzie
12 |URZAD MIEJSKI BRZOZOW Uczestnik nieobecny na naradzie
13 | PGNiG - ODDZIAL W SANOKU Stanowisko pozytywne Jacenty Indyk
elektroniczny
14 |CyberMaxs.c Uczestnik nieobecny na naradzie
15 | ORANGE POLSKA Uczestnik nieobecny na naradzie
16 | OTWARTE REGIONALNE SIECI Uczestnik nieobecny na naradzie

SZEROKOPASMOWE

Dokument wygenerowat(a): Edyta Kopczyk-Pryszcz, dn. 02-10-2023 08:20:10

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowat tylko odpowiednim programem
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GNO.6630.77.2023

17 | Polska Spétka Gazownictwa Uczestnik nieobecny na naradzie
sp. Z 0.0. w Tarnowie Oddziat
Zaklad Gazowniczy w Jasle,
Gazownia Brzozéw

18 | Powiatowa Stacja Sanitarno - Uczestnik nieobecny na naradzie
Epidemiologiczna

19 |URZAD GMINY DOMARADZ Uczestnik nieobecny na naradzie

20 |URZAD GMINY JASIENICA Uczestnik nieobecny na naradzie
ROSIELNA

Tres¢é protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocg Srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Zup.S ROSTY’

Zorgree az
_NALZELNIK WYDZIALY GEODEZ,
evervvasannavennenns es s RN KATASTRU LA ERUCH OO v e seeees

Podpis przéwddhiczgceds ibtady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6n. zm.). W mys$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treéé mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektdw wszystkich
urzadzer podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z p6Zn. zm.) lub zloZonych na naradg, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 . poz.2052 z pézn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Edyta Kopczyk-Pryszcz, dn. 02-10-2023 08:20:10
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowat tylko odpowiednim programem
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PZDW-RDW-VId-5154/41/23 i_} 6RO
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DECYZJA :

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a, ust. 4, 5 Ustawy z dnia 21 marca 19865r.
o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 645 ze zm.) oraz art. 104 Ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2023r. poz. 775
ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku zdnia 18.08.2023r. /uzupetnienie dokumentow
30.08.2023r./ w sprawie lokalizacji elektroenergetycznego przytgcza kablowego SN 15 kV,
przekroczenie w km 193+232 drogi wojewodzkiej Nr 835 Droga 12 /Wezet Lublin Rudnik/
Wysokie — Bilgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kafnczuga— Dynéw - Grabownica Starzeriska
w miejscowosci Nozdrzec, ztozonego przez Inwestora

Gmina Nozdrzec
36-245 Nozdrzec 224
zwanego w tresci decyzji Strong

dziatajgc z upowaznienia Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie

zezwalam

Stronie:

na lokalizacje przytacza elektroenergetycznego kablowego SN 15 kV przekroczenie /1szt./
w km 193+232 drogi wojewddzkiej Nr 835 Droga 12 /Wezet Lublin Rudnik/ Wysokie —
Bilgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kanczuga- Dynéw - Grabownica Starzenska
w miejscowosci Nozdrzec oraz na dysponowanie nieruchomoscig gruntowg  tj. dziatkag
drogowa nr ew.: 1637 obreb 0004 Nozdrzec, bedgcg wiasnoscig Samorzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego w zarzadzie PZDW — Rzeszéw i stanowigcg czesé pasa drogowego drogi
wojewddzkiej Nr 835, zgodnie z przedstawiong dokumentacjg techniczng pn.: , Budowa
przytagcza SN 15kV do oczyszczalni $ciekow w Nozdrzcu.” opracowang przez zespot:
mgr inz. Mariusz Nagémy nr upr. E-133/01, inz. Stefan Krok nr upr. ANB-V7342-196/94,
pod nastepujgcymi warunkami:

1. Przekroczenie drogi wojewodzkiej Nr 835 /1szt/ w km 193+232 kablem
elektroenergetycznym SN 15 kV ziemnym realizowa¢ metodg przewiertu sterowanego
w rurze ochronnej PE @ 100 mm SDR 11, diugosci L= 24,00m pasie drogi zgodnie
z zatgczonym profilem. Gieboko$s¢ posadowienia rury ochronnej min. 2,45m
pod nawierzchnig jezdni — zgodnie z projektem. Komory zlokalizowaé poza pasem drogi.

2. Zarzgdca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne Kkolizje z urzgdzeniami
obcymi znajdujgcymi sie w pasie drogowym. W przypadku kolizji projektowanego urzgdzenia
z istniejgcymi  urzgdzeniami i obiektami infrastruktury technicznej niezwigzanymi
z gospodarka drogowa, Inwestor na swoj koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia w/w
urzadzen lub obiektéw, po uzgodnieniu z ich wiascicielami.

3. Za umieszczone urzadzenie w pasie drogowym jego wiasciciel zobowigzany bedzie
dokonywac optat rocznych za kazdy rok umieszczenia urzgdzenia w pasie drogowym.

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wojewodzkiej wymaga przelozenia
urzadzenia lub obiektu, o ktérym mowa w ust. 3 Ustawy o drogach publicznych koszt
tego przelozenia ponosi wiasciciel - w terminach umozliwiajacych przystapienie do
budowy, przebudowy lub remontu drogi wojewoédzkiej w zaplanowanym czasie.



Niniejsza decyzja upowaznia Strone do przedstawienia witasciwym organom jako
prawo do dysponowania terenem na cele budowlane i uzyskania Pozwo_lenia na Budowe
/zgloszenial. Pozwolenie na Budowe /zgtoszenie/ powinno zawiera¢ zapis o koniecznosci
spetnienia warunkoéw zawartych w decyzji.

Powyzsza decyzja wywotuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowe
/zgtoszenial, ktore nalezy uzyskac w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 682 ze zm.).

W zwigzku z planowang przez Inwestora realizacjg zadania polegajgcego
na umieszczeniu przytacza elektroenergetycznego kablowego SN 15 kV, w pasie
drogowym drogi wojewddzkiej Nr 835 Droga 12 /Wezet Lublin Rudnik/ Wysokie — Bitgoraj -
Sieniawa - Przeworsk - Kanczuga— Dyndéw - Grabownica Starzenska, przekroczenie w km
193+232 w miejscowosci Nozdrzec, Strona winna wystgpi¢ do Rejonu Drég Wojewddzkich
w Rymanowie, ul. Dworska 23 o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajgcej na zajecie
pasa drogowego celem wykonania robot, zatgczajac:

1. Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic
i podaniem wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego.

2. Ogélny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego
odcinka pasa drogowego.

3. Zatwierdzony “Projekt organizacji ruchu” opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzaniem /Dz. U.
z 2017 r. poz. 784/, jezeli zajecie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy lub
ogranicza widocznos¢ na drodze, albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejgcej
organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych oraz w przypadku prowadzenia robét w koronie
drogi, przy czym powinien on okreslac sposob zabezpieczenia tych robo6t zgodnie
z wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego.

4. Oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego
w pasie drogowym lub prowadzonych robdét wiasciwemu organowi administracji
architektoniczno — budowlanej / kserokopie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia /.

5. Projekt Budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym 2z uzgodnieniami
do wgladu.

6. Protokét Narady Koordynacyjnej.

7. Oswiadczenie Inwestora, kio bedzie wiascicielem urzgdzenia w pasie drogowym
po wykonaniu inwestycji.

8. Harmonogram robét w pasie drogowym umozliwiajgcy ich wykonanie w okreslonym
terminie /ilo§¢ dni zajecia pasa drogowego/ tacznie z przywréceniem stanu uzytecznosci
budowli drogowych, w zaleznoSci od zakresu prowadzonych robét. W przypadku
etapowania robét podaé dla kazdego etapu dane: dtugosé i szerokos¢ zajecia, okres
wykonywania.

9. Przy robotach odkrywkowych w pasie drogowym przedstawi¢ projekt przywrécenia stanu
uzytecznosci lub odbudowy pasa drogowego.

10. Kopie niniejszej decyzji zezwalajgcej na lokalizacje ww. urzgdzenia w pasie drogowym.

11. Whniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajecie odcinka pasa drogowego w trybie
Rozp. R. M. zdnia 1 czerwca 2004r. /j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 1264/ nalezy ziozyé
w Rejonie co najmniej na miesigc przed planowanym zajeciem.

Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowigzkéw uzgadniania robot z posiadaczami
urzagdzen obcych znajdujgcych sie w pasie drogowym lub w jego poblizu, wynikajgcych
z decyzji o warunkach zabudowy lub innych przepiséw szczegoétowych.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przystuguje Stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Rzeszowie. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem PZDW w Rzeszowie
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.



Zgodnie z art. 127a K.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania Strona
moze, w formie o$wiadczenia doreczonego do PZDW w Rzeszowie, zrzec si¢ prawa
wniesienia odwotania od wydanej decyzji. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze Stron postepowania, niniejsza decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:

Gmina Nozdrzec
36-245 Nozdrzec 224
2. Ala.




4 Zamodt, 13-01-2023 .
PR = Zatgeznik nr 1 do umowy nr 23-H0/UP/00006 o praytaczenie do siecl.
POGE Dystrybucia 8.A

Gmina Nozdrzec
Nozdrzec 224
36-245 Nozdrzec

Warunki prayiaczenia nr 23-H0/WP/00006 dia Podmiotu Ill grupy praylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napiaciu znamionowym 15 kV

Nazwa oblektu prazytaezanego do sieci: gminna oczyszczalnia $ciekdw.
Lokalizacja: gmina Nozdrzec, miejscowosé Nozdrzec, nr dz. 1773.

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r, w sprawie szczegélowych warunkdw
funkcjonowaonia systemu elektroenergetycznego (Dz,U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia
23-12-2022, okresla sie nastepujgce warunki przylgezenia:

1 Miejsce praytaczenia: GPZ 110/15 kV Dynéw, Magistrala 15 kV Dynéw - Nozdrzec, odgatezienie do stacji transf. Nozdrzec
Rzeki, stup nr 10/99,

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wlasnoéci sieci dystrybucyjnej
PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na stupie odejéciowym nr 10/99 linii 15 kv
Dynéw - Nozdrzec, odgatezienie do stacji transf. Nozdrzec Rzeki, w kierunku instalacji odbiorcy,

Moc przytaczeniowa: 148 kW - zasilanie podstawowe.,
Rodzaj przytacza: kablowe SN.
Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem;

-1 Przebudowaé istniejacy stup przelotowy (typu P-12 ZN) nr 10/99 linii 15 kv Dynéw - Nozdrzec, odgatezienie do stacji
transf. Nozdrzec Rzeki, na stup przelotowy z zerdzi wirowane] (typu Pgr-13,5/4,3). Stanowisko siupowe winno
umozliwia¢ zamontowanie konstrukeji pod roztaczniko-uziemnik, ogranicznikéw przepieé oraz innych niezbednych
elementéw umoiliwiajacych budowe odgatezienia kablowego dia zasilenia odbiorey.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przylgczanego:

6.1 Wybudowaé przytacze 15 kv kablowe (o przekroju wg obliczeri) wraz z urzadzeniami sprzegajacymi wg potrzeb
umotzliwiajacymi prace urzadzen, instalacji i sieci odbiorcy, odgateziajac sig poprzez roztaczniko-uziemnik od stupa nr
10/98 linii 15 kV Dynéw - Nozdrzec, odgatezienie do stacji transf. Nozdrzec Rzeki {po jego uprzedniej przebudowie).

7. Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN odbiorcy.

8. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1. zainstalowa¢ pétposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy kategorii B2 na napieciu 0,4 kv skfadajgcy sie z licznikdw
energii elektrycznej klasy doktadnosci nie gorszej ni C dla energii czynnej i nie gorszej niz 1 dla energii biernej,

8.2. uklady pomiarowe powinny umozliwiaé rejestrowanie i przechowywanie w pamigci pomiaréw mocy czynnej
W okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni kalendarzowych i automatycznie zamykaé okres rozliczeniowy,

8.3. uktady pomiarowe powinny posiadaé ukiady synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobe,

8.4. ukfady pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewniac transmisje danych pomiarowych do LSPR PGE Dystrybucja S.A.
nie czesciej niz raz na dobe z zachowaniem kompletnoéci danych pomiarowych oraz wymaganej terminowoéci,

8.5. powinien by¢ mozliwy lokalny peiny odezyt ukladu pomiarowego w przypadku awarii faczy transmisyjnych lub
w celach kontrolnych,

8.6. liczniki w uktadach pomiarowo-rozliczenlowych musza dokonywaé pomiaru energii czynnej na poborze i oddaniu
natomiast energii biernej w czterech kwadrantach,

8.7. przektadniki pradowe w uktadach pomiarowych powinny mieé rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie dokfadnoéci
nie gorszej niz 0,25, stuzace do pomiaru energii elektrycznej, '

8.8. przekfadniki pradowe w ukladach pomiarowych powinny byé tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajacy z mocy
pobieranej miescil sie w granicach: 1-120% pradu znamionowego przektadnikéw o kiasie dokfadnosci 0,25,

8.9. przekiadniki pradowe w ukfadach pomiarowych powinny byé tak dobrane, aby obcigzenie strony wtérnej zawierato sie
miedzy 25% a 100% wartosci nominalnej mocy uzwojenia/rdzeni przektadnikéw,

8.10. do uzwojenia wtérnego przekiadnikow pradowych w uktadach pomiarowych nie mozna przytgczac innych przyrzadéw
poza licznikami energii elektrycznej oraz w uzasadnionych przypadkach rezystoréw docigzajacych,

8.11. wspétczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) dia przektadnikow pradowych w ukladach pomiarowych powinien
byt <5,

8.12.liczniki energii elektryczne), urzadzenia transmisji danych oraz synchronizacji czasu zabudowane na uchylnej tablicy
pomiarowej wykonanej z materiatu elektroizolacyjnego, zabezpieczajacej obwody pomiarowe i sygnatowe,

8.13. wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wehodzace w sktad ukfadu pomiarowego energii
elektrycznej musza byé przystosowane do plombowania w taki sposéb, aby nie bylo moiliwoéci dostepu do
chronionych elementéw bez zerwania plomb. Plombowanie musi zapewniaé zabezpieczenie przed zmiana

e s w
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parametréw lub nastaw urzgdzeft wchodzacych w sklad ukfadu pomiarowego oraz ingerencia powodujgca

zafatszowanie jego wskazari, y :
8.14. transmisja danych z ukiadéw pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycanej do LSPR powinna by¢ realizowana za
posrednictwem wyjsé cyfrowych licznikéw energii elektrycznej,
8.15. licznik energii elektrycznej winien byé dostosowany do rozliczen w wybranej grupie taryfowej — zaprogramowany

i sparametryzowany, )

8.16.uklad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje odbiorca. W przypadku zastosowania urzadzen
telekomunikacyjnych umozliwiajacych realizacje transmisji danych za pomoca sieci GSM w standardzie GPRS karte SIM
dostarczy PGE Dystrybucja S.A.,

8.17. liczniki zainstalowane w ukfadzie pomiarowo - rozliczeniowym musza umozliwiaé zdalny odczyt danych pomiarowych
przez Lokalny System Pomiarowo-Rozliczeniowy eksploatowany przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos$¢ bez
ponoszenia przez OSD dodatkowych kosztéw,

8.18.szczegbly dotyczace ukfadow pomiarowo - rozliczeniowych ustali projektant na roboczo z Wydzialem Uktaddw
Pomiarowych PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamoéé.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:

9.1. stacja transformatorowa SN/nN odbiorcy

10. Do obliczer przyjgé:

a) sieé SN - 15 kV pracuje w ukfadzie bez kompensacji,
b) moc zwarciowa na szynach 15 kv = 242,00 MVA w stacji 110/15 kV Dynéw,
c) prad ziemnozwarciowy 48,00 A przy czasie t = 0,50 s trwania zwarcia.

11. Jako system dodatkowej ochrony od poraZefi przyjaé uziemianie w sieci SN.

12. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc wiekszy niz tg & = 0,4.

13. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyiej

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.
14. Dane znamionowe urzgdzen, instalacji | sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy: zgodnie z IRIESD.
15. Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
i systemowej: zgodnie z IRIESD.
16. Wymagania w zakresie:
16.1. Przystosowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych:
a) uktady pomiarowe powinny posiada¢ uklady synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobe,
b) uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewniaé transmisje danych pomiarowych do LSPR PGE Dystrybucja
S.A. nie czesciej niz raz na dobe z zachowaniem kompletno$ci danych pomiarowych oraz wymagane] terminowosci,
¢} powinien by¢ mozliwy lokalny peiny odczyt ukiadu pomiarowego w przypadku awarii taczy transmisyjnych lub
w celach kontrolnych,
d) uktady pomiarowe powinny umozliwia¢ rejestrowanie i przechowywanie w pamieci pomiaréw mocy czynnej
w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni kalendarzowych i automatycznie zamykajacych okres
rozliczeniowy.

16.2. Zabezpieczenia sleci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci Podmiotu
Przytgczanego: zgodnie 2 IRIESD.

16.3. Wyposazenia urzadzed, instalacji lub sieci, niezbednego do wspéipracy z siecig, do ktérej ma nastapié przytaczenie:
zgodnie z IRIESD.

16.4. Wszelkie prace powinny wykonac osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

17. Podmiot Przytgczany opracuje i uzgodni z PGE Dystrybucja 5.A. Oddziat Zamosé, w terminie do dnia przylaczenia,

Instrukcje wspdipracy ruchowej.

18. Informacje dodatkowe:

18.1. warunki przyfaczenia s3 waine 2 lata od dnia ich dorgczenia,

18.2.realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Podmiotu Przytaczanego bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowle o przylgczenie do siecl dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$cl warunkéw przylaczenia umowy o przylgczenie.

19. Uwagi dodatkowe:

19.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci | jej
konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany wplywajgce na zwiekszenie oplaty za praylaczenie wymagajg
akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz zmiany umowy o przyfgczenie.

19.2. Na zakres prac wynikajacych z niniejszych warunkdéw przyfaczenia le2acych po stronie odbiorcy nalezy opracowaé
dokumentacje techniczno-prawng, Dokumentacja podiega uzgodnieniu w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosc,

19.3. Informacje dodatkowe uzyska projektant w RE Przemys! i Centrali PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamoéé.

Warunki przyigczenia opracowat: Warunki przytgczenia zatwierdzit:
Piotr Mielniczek
Do wiadomosci:

1. RE Przemysl
2.RP




PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Zamosc

22-400 Zamosd, ul. Kezmiana 1

tel.s (84) 539 21 00

fax: (B4} 539 21 09

e-mail: sekretariat.oz@pgedystrybucja.pl

Zamoéé, 13 listopada 2023 r.

L. dz. /PGED1167057KW23/2023
23-H0/S/00006

RP/MP/23

Egz. nr /7

R

Mgr inz. Stefan Krok
Blizne 421
36-221 Blizne

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 09-10-2023r. przesylamy sprawdzony projekt
(zagospodarowania terenu oraz architektoniczno-budowlany):
Budowa przytgcza SN 15 kV do oczyszczalni sciekow w Nozdrzcu.
Inwestor: Gmina Nozdrzec
36-245 Nozdrzec

Projekt sprawdzono w zakresie warunkow przytgczenia nr 23-HO/WP/00006 z dnia
13.01.2023r. wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢.
Przedmiot sprawdzenia: projekt (zagospodarowania terenu oraz architektoniczno-budowlany) j.w.
Projekt (zagospodarowania terenu oraz architektoniczno-budowlany) jw. uzgadnia sie
bez uwag.
Termin uzgodnienia uptywa z dniem 13.01.2025r.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Zamnsé
Departament Eksploatacii 1 Rozwoju

yrekror
tnik
podpis, pieczatka

1. Zalaczniki: \
2. Zat nr 1 - projekt (zagospodarowania terenu oraz architektoniczno-budowlany) - 3 egz. (1
egz. pozostawiono w DU)

Wykonano w 3 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 - Adresat + zataczniki
2. Egzemplarz nr 2 - RE Przemysl

3. Egzemplarz nr 3 - a/a

Wykonat: MP

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-03-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111 0010
2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

na zadaniu:

Budowa przytgcza SN 15 KV
do oczyszczalni sciekow w
Nozdrzcu |

Inwestor: Gmina Nozdrzec
36 —245 Nozdrzec
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Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ
przy realizacji zadania ,,Budowa przylgcza SN 15 KV
do oczyszczalni Sciekow w Nozdrzcu”.

. Roboty przygotowawcze:

e Uzgodnienie harmonogramu robdt zwigzanych z budows przyltacza SN 15 kV w
Nozdrzcu do oczyszczalni $ciekéw z Urzgdem Gminy Nozdrzec, Wykonawca robét i
Rejonem Energetycznym Przemysl.

e Zamoéwienie i skompletowanie wszystkich materialéw koniecznych do wykonania
zadania.

. Zakres robét dla calego zadania oraz kolejnos¢ realizacji robét.

Wykonawstwo rob6t wymagac bedzie wylgczenia linii magistralnej Dynéw - Nozdrzec,
oraz odbiorcow zasilanych ze stacji zasilanych z tej linii na wylgczanym odcinku. W
zwigzku z tym nalezy odbiorcéw odpowiednio wezesniej powiadomié o wylaczeniu w
formie plakatoéw rozwieszonych na terenie objetym wylgczeniem.

Rozwozenie zerdzi E na plac budowy,

Skrecanie zerdzi w stupy i montaz konstrukcji na stupach stojacych,

Stawianie stupéw linii SN,

Montaz przewodu PAS-50 i EXCEL 3x10 na stojacych stupach,

Montaz rozlacznika RN III-24/4 i uziemienia na stupie nr 13/1,

Wyréwnanie wykopu dla ulozenia kabla EXCEL 3x10,

Uktladanie kabla EXCEL 3x10 w gotowym wykopie,

Budowa stacji transformatorowe;j,

Czesciowy odbior wykonania robot,

Usunigcie uziemien na linii magistralne;j,

Odbior catosci zadania,

Uruchomienie przylacza i stacji na SUW Blizne 1

. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

e Przebudowany shup nr 99/10 przelotowy z roztgczniko — uz1emn1klem glowica
kablowg i ochronnikami przepieciowymi,
e Linia doziemna wykonana przewodem EXCEL 3x10.

Czynniki, ktore mogg zagrazaé bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi pracujacych:
Praca na obiektach elektrycznych czynnych,

Praca na wysokos$ciach,

Transport shupow przez potoki i waskie przejazdy,

Praca w sgsiedztwie zamieszkatych budynkéw

Praca w wykopach,

Praca na zboczach pagérkow.

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét, skala zagrozen oraz
czas i miejsce ich wystepowania:
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Praca na obiektach elektrycznych czynnych zagrazajgca porazeniem pradem
elektrycznym — zagrozenie duze przez caly okres realizacji robot,

Prowadzenie prac rozladunkowych na terenie budowy z uzyciem sprzgtu
mechanicznego i recznego zagrazajacych przygnieceniem lub upadkiem — zagrozenie
Srednie,

Transport stupéw i bebnéw z kablami po terenie przy uzyciu sprzetu mechanicznego
grozi przygnieceniem, upadkiem lub wpadni¢ciem do potoku — zagroZenie §rednie,
Montaz stupéw linii SN przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego zagrazajacy
przygnieceniem lub upadkiem — zagrozenie duze podczas calosci wykonywanvych
Ma

Ukladanie kabla EXCEL 3x10 rgcznie w wykopie zagrazajacy upadkiem do wykopu —
zagrozenie duze,

Praca w wykopie grozi przysypanie ziemia ze skarp —zagrozenie bardzo duze,

Praca w poblizu siedzib ludzkich zagrazajaca wykonaniem nieprzewidzianych
czynnosci przez osoby postronne — zagrozenie duze.

Praca na zboczach pagorkéw zagraza upadkiem na stromiznach — zagrozenie duze.

. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robdt a w szczegélnosci do roboét niebezpiecznych:

Zapoznanie z zakresem robot i kolejnoscig ich realizaciji,

Wykonywanie rob6t zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym harmonogramem,
Przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego BHP po przyjezdzie na budowe,
Zapoznanie pracownikow ze skalg zagrozen i oceng ryzyka zawodowego na
stanowisku pracy,

Egzekwowanie przestrzegania przepisow i zasad BHP na stanowiskach pracy przez
pracownikow,

Okreslenie Scistych procedur postgpowania oraz $ciste ich przestrzeganie podczas
pracy w poblizu urzadzeniach elektrycznych pod napigciem w zakresie przygotowania
miejsca pracy, sposobu dopuszczenia do pracy i bezpiecznego jej wykonania,
Okreslenie srodkéw ochrony osobistej koniecznej do stosowania podczas pracy,
Podanie jednoznacznych sposobéw komunikowania sie oraz przypomnienie
telefonicznych numeréw alarmowych w sieciach stacjonarnych i komérkowych.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace powstawaniu niebezpieczefistw
wynikajacych z wykonywania robét budowlanych:

L]

Srodki ochrony osobistej jak kaski, szekli, pasy bezpieczefistwa, rekawice ochronne,
Srodki techniczne jak sprawne drabiny, zawiesia, raki,

Zachowanie odpowiedniej bezpiecznej odlegtosci od pracujgcego sprzetu,

Praca na urzadzeniach czynnych wylgcznie po dopuszczeniu przez pracownikow RE
Przemysl,

Praca pod nadzorem 0s6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,
Prace na stupach czynnej linii abonenckiej na podstawie pisemnego polecenia,
Uziemienia ochronne zamontowane na stupach podczas pracy na urzadzeniach

czynnych.
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