egz. nr 1

OPERAT WODNOPRAWNY

Budowa przylacza SN 15 kV
Do oczyszczalni Sciekow w Nozdrzcu.

na obszarze szczegolnego zagrozenia powodzig
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potoku Lubienka w km 0+154.
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36 — 245 Nozdrzec 224.
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Spis zalacznikow:

e Orientacja w skali 1 : 10 000,

e Plan sytuacyjny w skali 1 : 1000,

e Opis budowy linii w jezyku nietechnicznym,

e Postanowienie o odmowie wszczecia postgpowania o wydanie decyzji

uzgadniajacej lokalizacje inwestycji.



CzescC opisowa



1. Podstawa opracowania

e Ustawa z 20 lipca 2017 — Prawo Wodne, (Dz.U. z 2023 roku poz. 1478),

e Ustawa z dnia 27.04.2001 — Prawo Ochrony Srodowiska, tekst jednolity (Dz. U. z
2022 roku poz. 2556) z pdzn. zm,

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z
2023 poz. 1336 z p6zn. zm.),

e Pobyt w terenie,

e Mapy sytuacyjno-wysokosciowe z skali 1 : 1000,

e Projektu zagospodarowania terenu.

2. Cel opracowania
Niniejszy operat wodnoprawny wykonany zostat dla Inwestora tj Gminy Nozdrzec, w
celu wystgpienia z wnioskiem do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o
wydanie pozwolenia wodno prawnego na nows inwestycje ,,Budowa przylacza SN 15
kV do oczyszcezalni $ciekéw w Nozdrzeu” na obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzig od rzeki San i pozwolenia wodno prawnego na przekroczenia linig kablowsg

doziemng potoku Lubienka dz. nr 1251w km 0+154.

3. Oznaczenie Inwestora ubiegajacego si¢ o0 wydanie pozwolenia.
Inwestorem zadania pod nazwg ,,Budowa przylacza SN 15 kV do oczyszczalni Sciekéw
w Nozdrzcu” na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig od rzeki San i
jednoczesnego przekroczenia linig kablows doziemng potoku L.ubienka dz. nr
1251w km 0+154” jest Gmina Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224.

4. Celi zakres zamierzonego korzystania z wéd:
Celem opracowania jest konieczno$¢ uzyskania przez Gming Nozdrzec pozwolenia
wodno-prawnego na wznoszenie nowych obiektow budowlanych oraz wykonanie innych
robot na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig od rzeki San na dziatkach nr 1773,
1773, 1772/1, 1771, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812/2, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817
i 1818/2 i 1822 w Nozdrzcu obreb Nozdrzec jednostka Nozdrzec woj. Podkarpackie i
pozwolenia wodno-prawnego na przekroczenie linig kablowa doziemng potoku Lubienka

dz. nr 1251 w Nozdrzcu obrgb Nozdrzec jednostka Nozdrzec woj. Podkarpackie w km



0+154 dla inwestycji ,,Budowa przylacza SN 15 kV do oczyszczalni $ciekow w

Nozdrzcu”.

5. Celirodzaj planowanych do wykonania urzgdzen wodnych i robot:

1. Przygotowanie terenu budowy,

2. Budowa linii kablowej doziemnej kablem EXCEL 3x10 polegajgcej na:
e  Wykonaniu wykopu pod kabel,
e  Wykonanie piaskowej podsypki o grubosci 2x10 cm,
e Ulozenie kabla w gotowym wykopie.

3. Wykonanie przekroczenia potoku Lubienka (dz. nr 1251) linig doziemna kablem
EXCEL 3x10.

6. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych:

Nie dotyczy.

7. Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do
wykonania urzgdzen wodnych:
Inwestycja przylacza kablowego bedzie usytuowana na dziatkach prywatnych na dziatkach
bedacych wodami ptynacymi takimi jak: potok Lubienka oraz na dziatkach gminnych.
Zasigg oddziatywania wykonanego podwiertu pod korytem potoku Eubienka w km 0+154
ograniczony jest do $rednicy rury ostonowe;j o $rednicy 0,1 m i strefy wokét rury o

szerokosci 1,0 m na dlugosci koryta potoku w miejscu przewiertu o dhugosci 65 m.

8. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zakresie oddzialywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych z podaniem
siedziby i adresu wlasciciela:

Prace zwigzane z budowg budowa przytacza SN 15 kV do oczyszczalni Sciekéw w
Nozdrzcu” na dziatkach nr 1773, 1772/1, 1771, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812/2,
1813, 1814, 1815, 1816, 18171 1818/2, 1822 i 1251 w Nozdrzcu obreb Nozdrzec
jednostka Nozdrzec woj. Podkarpackie stanowigcych wlasnosé osob fizycznych i 0s6b
prawnych w jednostce ewidencyjnej 180206 2 Nozdrzec, obrgb nr 0004 Nozdrzec. Na
wykonanie w/w prac oraz prowadzenia robot zostaly zawarte stosowne umowy wejscia z
Inwestorem:

1771 Gmina Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 245



10.

1773
1251
1772/1
1807
1808
1809
1810

1811
1812/2

1813
1814
1815
1816
1817
1818/2
1822

Gmina Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 245

PGW WP Rzeszow, Hetmanska 9,

Dzuta Andrzej, Nozdrzec 196 —umowa cywilnoprawna,
Malawski Zbigniew, Nozdrzec 265 — umowa cywilnoprawna,
Tarnawska Monika, Dynow ul Karolowka 90 — umowa cywilnoprawna,
Szaruga Adam, Dynéw ul Karolowka 86  — umowa cywilnoprawna,
Szaruga Maria, Dynow ul. Karolowka 36 —umowa cywilnoprawna,
Szaruga Wojciech, Dynéw ul. Karoléwka 36 — umowa cywilnoprawna,
Niemiec Andrzej i Halina, Nozdrzec 187 —umowa cywilnoprawna,

Kedzior Maria, Jarostaw ul. Zeromskiego 12/49 — umowa

cywilnoprawna,
Jakielaszek Pawet, Nozdrzec 220 — umowa cywilnoprawna,
Niemiec Michal, Nozdrzec 151 — umowa cywilnoprawna,

Skrabalak Jerzy i Katarzyna, Nozdrzec 207 — umowa cywilnoprawna,

Tarnawski Mariusz i Jolanta, L.ubno 4 — umowa cywilnoprawna,
Tarnawski Mariusz i Jolanta, Lubno 4 —umowa cywilnoprawna,
Tarnawski Mariusz i Jolanta, Lubno 4 —umowa cywilnoprawna,
Kusinski Marek, Nozdrzec 264 — umowa cywilnoprawna,

Obowigzki ubiegajacego si¢ o0 wydanie pozwolenia w stosunku do osé6b trzecich:

Do obowigzkéw Wnioskodawcy nalezy:

e Prowadzi¢ wszelkie prace poza okresami zagrozenia powodziowego,

e Ponies¢ wszelkie koszty ewentualnych szkéd wyniklych w zwigzku z prowadzonymi

robotami,

o Uporzadkowac teren robdt po zakonczeniu prac,

e Podja¢ dziatania techniczne i organizacyjne w czasie trwania rob6t , aby nie dopuscic

do zanieczyszczenia wod 1 gruntu stosowanymi substancjami, sciekami i innymi

odpadami statymi,

Opis i lokalizacja urzadzenia wodnego, w tym podanie polozenia za pomoc3g

wspolrzednych geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujace to

urzadzenie i warunki jego wykonania.



Prowadzenie przez wody ptynace potoku Lubienka kabla SN 15 kV w rurze ostonowej
PE100 SDR11 metodg podwiertu kontrolowanego na dzialce 1251 w miejscowosci
Nozdrzec na dtugosci 65 m.

Podwiert kontrolowany wykonany zostanie w odleglosci min 10 m od granicy skarpy

potoku (rys 2). Rzut na mapie sytuacyjno-wysokosciowej klauzulowane;.

Wspotrzedne przekroczenie potoku:
1. Wlot rury na dz. nr 1818/2
X —-5517128,73
Y —7587788,53
2. Wylot rury na dz. nr 1822
X -5517110,38
Y - 7587716,21
3. W osi potoku Lubienka
X —5517122,38
Y - 7587759,25

Przekroczenie bedzie wykonane metoda przewiertu kontrolowanego na glebokosci min 1,5
m liczac od gornej krawedzi ruro ochronnej do statego dna potoku, bez naruszenie
struktury koryta potoku. Po wykonaniu przewierty rurg ochronng i wprowadzeniu do niej
kabla SN 15 kV, wlot i wylot rury ochronnej wypehni¢ piankg poliuretanows i
zabezpieczy¢ mufg termokurczliwg

Oddziatywanie wybudowanego kabla SN 15kV pod korytem potoku F.ubienka na dziatke
gruntowa nr 1251 wynosi:

S = 65,0m x (1,0m + 0,10m) = 71,5m?

Dla zasilania stacji transformatorowej przy oczyszczalni sciekdw Nozdrzec projektuje sie
budowe linii 15 kV kablem doziemnym EXCEL 3x10 mm>. Odgalezienie projektuje sie
wykonac¢ ze stupa nr 10/99 LSN relacji Dynéw — Nozdrzec, odgalezienie w kierunku stacji
Nozdrzec Rzeki. Shup ten test typu przelotowego z zerdzi ZN-12. Przebiega ona po terenie
pofaldowanym. Czgs¢ trasy kabla przebiega po terenach zalewowych wodami
powodziowymi od rzeki San. Lini¢ doziemna uktada¢ po trasie jak pokazano na rysunkach

mapowych w wykopie o glebokosci 0,9 m, zachowujac minimalng odlegtosci od innych



mediéw jak podano w zalaczonej tabeli. Na trasie kabla wystepuje skrzyzowania z
réznymi innymi instalacjami podziemnymi jak wodociggi, gazociagi, drogi utwardzone w
tym z droga wojewédzka nr 835 Lublin-Grabownica Starzefiska w km 1944232 w
Nozdrzcu. Na skrzyzowaniu z instalacjami podziemnymi kabel ostoni¢ rurg ochronng SRS
9110 o podanej dtugosci. Kabel EXCEL 3x10 ulozony w ziemi, zgodnie z DTR
producenta moze by¢ obcigzony pradem o wielkosci do 79 A. Zaprojektowano typowa
stacje transformatorowe STSRS-20/630-K-12/10-O na zerdzi wirowanej E-12/10 - z
transformatorem TNOSP 250/15 o mocy znamionowej 250kVA i grupie polgczen Dyn-5.
Wyposazenie stacji wg zestawien materialow Projektuje si¢ wykonanie potposredniego
uktadu pomiarowego zlokalizowanego w rozdzielni stacyjnej RS-STSa typu A wersja a,
produkcji ,,ARTEL” Zamo$¢. Dane transformatora wg DTR producenta.. Lokalizacje
transformatora zaprojektowano wewnatrz ogrodzenia oczyszczalni $ciekow. Ewentualny

dojazd z placow manewrowych tej stacji.

11. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodno-prawnym:
Rzeka San jest prawobrzeznym doplywem rzeki Wista. Ma swoje zrodta w gérach
Bieszczady na terenie Ukrainy. Powierzchnia zlewni Sanu najwickszego karpackiego
doptywu Wisty wnosi 16861,3 km” a jego dlugos¢ wynosi 443,4 km. Zlewnia Sanu lezy w
obrebie wschodnie czeéci wojewddztwa Podkarpackiego i obejmuje m.in. Bieszczady i
Pogoérze Dynowskie. Jej dolina jest wycigta w réznych warstwach zaréwno odpornych jak
o mato odpornych na erozj¢. Rzezba terenu w zlewni Sanu jest bardzo zréznicowana.
Przewazaja pogorza z szerokimi splaszczonymi garbami i tylko miejscami wystepuja
wyzsze gory (Bieszczady) i pogorza z resztkami zrownan. Rzeka w gérnym biegu plynie
przez gory Bieszczady, w srodowym biegu ptynie przez liczne pagorki i wzgoérza a dolnym
przez tereny réwninne. San jest rzekg o roznej glebokosci i szerokosci. W dolnym biegu
osigga szeroko$¢ kilkudziesigciu metréw. Dno rzeki w gérnym i sSrodkowym biegu jest
kamienne natomiast w dolnym roslinnoscia wodng oraz pojedynczymi podwodnymi
glazami. W zlewni rzeki San znajduje si¢ potok Lubienka. Potok ten jest lewostronnym

doptywem Sanu. Jest on potokiem fliszowym.

12. Charakterystyka odbiornika Sciekéw objetego pozwoleniem wodnoprawnym:

Nie dotyczy.

13. Ustalenia wynikajace z



a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly:

Identyfikacja JCWP RW na ktorej zlokalizowany jest kabel SN 15 kV (przylacz do
projektowanej oczyszczalni $ciekow, zgodnie z planem gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada
2022 r (Dz. U. z 2023r poz. 300), przekroczenie potoku F.ubienka przytgczem kablowym
SN 15 kV do oczyszczalni $ciekow w Nozdrzcu zlokalizowane jest w dorzeczu Wisty na
obszarze Jednolitej Czgsci Wod Powierzchniowych o nazwie San od Tyrawki do
Olszanki RW 20000822379.

Na obszarze JCWP San od Tyrawki do Olszanki znajduje si¢ potok fliszowy Eubienka.

Okreslenia San od Tyrawki do Olszanki:
Europejski kod RW 20000822379
Region wodny Géorna Wschodnia Wisla
Monitorowana

Typologia RsW — wapienne — §rednia rzeka na podlozy weglanowy,

B e & e

Ocena stanu: naturalna czg¢$é wod,
stan ekologiczny — umiarkowany stan ekologiczny,
stan chemiczny — ponizej dobrego,
stan wod — zly stan waod,
presja znaczaca BIO_HM — chemiczna
6. Zostaly wyznaczone zmiany hydromorfologiczne — ND. Uzasadnienie wyznaczenia
zmian — HIR
7. Zagrozone ryzyko nieosiggnigcia celow srodowiskowych,
8. Zarzadca: Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Zarzad Zlewni w
Przemyslu,
9. JCWP nie przeznaczone do zaopatrzenia ludnosci w wodg,
10. JCWP nie przeznaczone do celéw rekreacyjnych i kapielowych,
11. Tereny JCWP wrazliwe na eutrofizacjg,
12. Obszary przeznaczone do ochrony siedliska dorzeczu rzeki San,
13. Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje teren budowy kabla
na obszarze zagrozenia powodziowego w miejscu przekroczenia potoku Lubienka

rurg ochronng do przeprowadzenia kabla.



14. Okreslenie wplywu linii kablowej SN 15 kV na wody powierzchniowe oraz
podziemne, w szczegélno$ci na stan tych wod i realizacjg celéw Srodowiskowych dla

nich okreslonych:

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w
sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023 r. poz
300) celem srodowiskowym na obszarze Jednolitej Czg¢sci Wod Powierzchniowych o
nazwie San od Tyrawki do Olszanki JCWP RW20000822379 na lata 2022 — 2027 jest
osiggnigcie dobrego stanu ekologicznego oraz zapewnienie droznosci ciekdéw dla migraciji
ichtiofauny na odcinku cieku istotnego rzeki San (dla troci wedrownej) i zapewnienie
droznosci rury i potoku dla gatunkéw chronionych.

Wykonanie rury ochronnej dla kabla SN 15 kV pod dniem potoku bez naruszenie jego
koryta pozwala zachowa¢ istniejacy stan elementéw biologicznych (ichtiofauny,
makrolitow, makrobezkregowcow bentosowych i fitoplanktonu), elementéw
hydromorfologicznych tj. rezimu hydrologicznego, ciggtosci potoku i warunkow
morfologicznych.

Wykonanie kabla SN 15kV na obszarach szczeg6lnego zagrozenia powodzig w
miejscowosci Nozdrzec w obrgbie doliny potoku San nie utrudni przeptywéw wod
powodziowych na tym obszarze. Budowa kabla SN 15 kV d dlugosci 597m na czgsci
dzialek nr 1773, 1772/1, 1771, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812/2, 1813, 1814, 1815,
1816, 1817 1 1818/2 oraz budowa kabla SN 15 kV na czeéci dziatki 1822 o dhugosei 18
m, w porze suchej nie stanowi zagrozenia dla przeptywu wod powodziowych.
Wykonawca robot bedzie wspotpracowat z IMGW w Krakowie w celu pozyskania
informacji o mozliwo$ci wystgpienia intensywnych opadéw atmosferycznych na terenie
prowadzonych rob6t w Nozdrzcu.

Planowana inwestycja nie wplywa na zwigkszenie ilo$ci oraz zmiang jakosci wod
ptynacych w potoku Lubienka.

W obrebie inwestycji wody gruntowe wystepuja w kompleksie osadow
czwartorzgdowych. Zwierciadlo wody tego poziomu o charakterze swobodnym lub stabo
napietym. Gleboko$¢ wystepowania wod gruntowych na tym terenie uzalezniona jest od
wielkosci i intensywnosci opadéw atmosferycznych oraz od stanu wody w ciekach.
Oddziatywanie na elementy fizykochemiczne bedzie oddzialywaniem
krétkoterminowym, wystepujacym tylko na etapie realizacji prac. Zaplecze budowy

lokalizowane bedzie poza obszarami zagrozenia powodzig.



15.

16.

17

18.

Etap realizacji przedsiewzigcia wigzat si¢ bedzie z zaopatrzeniem na takie media jak
energia elektryczna oraz woda. Zapotrzebowanie na wodg na etapie realizacji

przedsiewziecia realizowane bedzie poprzez dow6z wody pitnej przez wykonawce robot.

Wielkos¢ przeplywu nienaruszalnego, sposéb jego obliczenia oraz odczytywania
jego warto$ci w miejscu korzystania z wod:

Nie dotyczy.

Wielko$¢ sredniego niskiego przeplywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wéd
podziemnych
Przekroczenie potoku rurg ochronng o srednicy 100 mm zostanie wykonane przewiertem

kontrolowanym bez naruszania koryta potoku.

Planowany okres rozruchu inwestycji i sposéb postgpowania w przypadku awarii:
Realizacja inwestycji jest planowana na II do IV kwartat 2024 roku. Projektowana
budowana linia o$wietleniowa charakteryzuje si¢ malg awaryjnoscig oraz bedzie
eksploatowana przez Inwestora tj. Gming Nozdrzec w sposob zapewniajgcy
niezawodno$¢ dziatania. W przypadku wystapienia awarii powodujgcych koniecznos$é
naprawy lub wymiany kabla, zostanie ona usuni¢ta bez naruszenia struktury gruntu oraz

brzegdw potoku Lubienka.

Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody wystepujacych
w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do
wykonania urzadzen wodnych:

Projektowana inwestycja polega na budowie przytacza SN 15 kV do oczyszczalni
sciekow w Nozdrzcu” na dziatkach 1773, 1772/1, 1771, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811,
1812/2, 1813, 1814, 1815, 1816, 18171 1818/2, 1822 i 1251 w Nozdrzcu obreb
Nozdrzec jednostka Nozdrzec, na terenie zalewowym rzeki San, bez ingerencji w koryto
rzeki. Linia kablowa budowana bgdzie na obszarze Wschodniobeskidzkiego Obszaru
Chrononego krajobrazu, ktorego obszar sigga do drogi wojewddzkiej nr 835 Lublin —
Grabownica Starzeniska. Dopuszczalna jest lokalizacja niektérych inwestycji jak m.in.

sieci energetycznych napowietrznych, sieci kablowych oraz inne uzbrojenie terenu.



19. Postanowienia koncowe:

a) Inwestycja ta wymaga zgloszenia w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego
w Brzozowie.

b) W trakcie wykonywania prac nie wolno niszczy¢ brzegéw ciekow wodnych. Nie
wolno tez wykonywac prac moggcych doprowadzi¢ do zanieczyszczenia wod tych
ciekow.

¢) W razie przypadkowego skazenia wod w/w rzeki, nalezy niezwlocznie zglosi¢ ten
fakt odpowiednim stuzbom i postepowaé wedle ich polecen.

d) W przypadku zagrozenia podtopieniem nalezy usung¢ z terenu zalewu wszelkie
materialy i sprzet budowlany.

e) Po zakonczeniu budowy teren nalezy uporzadkowaé doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

f) Po kazdym wystapieniu z brzegéw wod rzeki nalezy dokonaé przegladu wykonanej

budowy i na biezgco dokonywaé ewentualnych napraw.

20. Whniosek:
Niniejszy operat stanowi zatgcznik do wniosku o wydanie Gminie Nozdrzec, 36-245
Nozdrzec 224 pozwolenia wodno prawnego na wznoszenie nowych obiektow
budowlanych oraz wykonanie innych robdt na obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzig od rzeki San na dziatkach nr 1773, 1772/1, 1771, 1807, 1808, 1809, 1810,
1811, 1812/2, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817 1 1818/2 i 1822 w Nozdrzcu obreb
Nozdrzec jednostka Nozdrzec woj. Podkarpackie i pozwolenia wodno-prawnego na
przekroczenie linig kablowa doziemng potoku Lubienka dz. nr 1251 w Nozdrzcu obrgb
Nozdrzec jednostka Nozdrzec woj. Podkarpackie w km 0+154, dla inwestycji ,,Budowa
przylacza SN 15 kV do oczyszczalni $ciekow w Nozdrzeu”.w przedmiocie:
1. Przygotowanie terenu budowy,
2. Budowa linii kablowej doziemnej kablem EXCEL 3x10 polegajacej na:
o Wykonaniu wykopu pod kabel,
e  Ulozenie kabla w gotowym wykopie w rurze ochronnej arot ¢50.
3. Wykonanie przekroczenia potoku Lubienka (dz. nr 1251) linig doziemng kablem
EXCEL 3x10.



21. Opis nietechniczny wykonawstwa linii:

Dla zasilania stacji transformatorowej przy oczyszczalni $ciekow Nozdrzec projektuje si¢
budowe linii 15 kV kablem doziemnym EXCEL 3x10 mm®. Odgatezienie projektuje sie
wykonac¢ ze stupa nr 10/99 LSN relacji Dynow — Nozdrzec, odgatezienie w kierunku stacji
Nozdrzec Rzeki. Stup ten test typu przelotowego z zerdzi ZN-12. Przebiega ona po terenie
pofatdowanym. Czgs¢ trasy kabla przebiega po terenach zalewowych wodami powodziowymi
od rzeki San. Lini¢ doziemna uklada¢ po trasie jak pokazano na rysunkach mapowych w
wykopie o glebokosci 0,9 m, zachowujac minimalng odleglosci od innych mediéw jak podano
w zalgczonej tabeli. Na trasie kabla wystepuje skrzyzowania z r6znymi innymi instalacjami
podziemnymi jak wodociagi, gazociagi, drogi utwardzone w tym z droga wojewddzka nr 835
Lublin-Grabownica Starzenska w km 1944232 w Nozdrzcu. Na skrzyzowaniu z instalacjami
podziemnymi kabel ostoni¢ rurg ochronng SRS ¢110 o podanej dlugosci. Kabel EXCEL 3x10
ulozony w ziemi, zgodnie z DTR producenta moze by¢ obcigzony pradem o wielkosci do 79
A.

Zgodnie z w/w TWP odgalezienie do zasilania oczyszczalni §ciekow w Nozdrzcu nastapi na
stupie nr 10/99. Jest to odgalezienie od magistrali Dynéw — Nozdrzec do stacji Nozdrzec
Rzeki. Stup ten jest typu przelotowego i aby umozliwi¢ odgalezienie nalezy go przebudowaé
na przelotowy z odlgczniko-uziemnikiem RUN IIIS 24/4 (uziemiajgcy w chwili roztgczenia
lini¢ kablowa w kierunku stacji Nozdrzec Oczyszczalnia) ochronnikami przepigciowymi z
uziemiong strong wtdrng i inng niezbgdna aparaturg. Na stupie tym nastgpi przejscie na linig
doziemna, ktorg projektuje si¢ wykonac¢ kablem AXCES 3x70. Naped oraz kabel przy wejsciu
do ziemi oznaczy¢ tabliczkg ,,WO”. Przebudowe stupa wraz z osprzetem zaprojektowano
zgodnie z katalogiem ,,ALPAR katalog 3 — wrzesien 2011, przyjmujac warunki dla strefy
klimatycznej S-II-a ze zwigkszong szadzig.

Zaprojektowano typowa stacje transformatorowe STSRS-20/630-K-12/10-O na zerdzi
wirowanej E-12/10 - z transformatorem TNOSP 250/15 o mocy znamionowej 250k VA i
grupie polaczen Dyn-5. Wyposazenie stacji wg zestawien materialow Projektuje sig
wykonanie pétposredniego uktadu pomiarowego zlokalizowanego w rozdzielni stacyjnej RS-
STSa typu A wersja a, produkeji ,,ARTEL” Zamo$¢. Dane transformatora wg DTR
producenta.. Lokalizacj¢ transformatora zaprojektowano wewnatrz ogrodzenia oczyszczalni
sciekdw. Ewentualny dojazd z placow manewrowych tej oczyszczalni.

Stacje po stronie s.n. wyposazona bedzie w:



- podstawy bezpiecznikowe PBnWMA-24/50 z wkladkami bezpiecznikowymi HH
3000613.50 o wielkosci 25A,

- roztgcznik RUN IIIS 24/4 montowany w sposob umozliwiajacy uziemienie transformatora w
momencie roztgczenia linii,

- transformator hermetyczny TAOC-250/15 o mocy znamionowej Sn = 250k VA, przektadni
napigciowej 15,75/0,4kV, grupie potaczen Dy35, napieciu zawarcia 4,0% i ograniczniki
przepigciowe INZP 15 10. Pomigdzy transformatorem i skrzynig rozdzielcza zastosowaé
przew6d ALY-120 w rurze ochronnej z twardego PCW o srednicy 80 mm. Ze skrzyni
rozdzielczej stacji zostanie wyprowadzony obwdd n.n. kablem YAKY 4x120 mm? do TG w
jednym z pomieszczen oczyszczalni Sciekow. Szczegdtowy opis wykonania linii NN nie jest
tematem niniejszego opracowania. Dla skompensowania mocy biernej stanu jatowego

transformatora dobiera si¢ kondensator o mocy 2,0 kVAr.

‘HzgStefup Krok

ggktowania, wykonawsiwa
Afslaci 1 urzadzeri elekirycznych
fizne 421 tel. 13 430 52 00, 605 564 880
Uprdwnienia NR ANB-V 7342-196-04



Czes¢ rysunkowa
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