INSTRUKCJA WSPOEPRACY RUCHOWEJ
(projekt instrukcji)

Dotyczaca wspolpracy pomiedzy stuzbami elektroenergetycznymi

Gmina Nozdrzec
36-245 Nozdrzec 224

i

PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Zamos$¢
RE Przemysl
ul. Sportowa 3

w zakresie obshugi i konserwacji linii kablowej SN 15 KV i stacji
transformatorowej na terenie oczyszczalni Sciekow w Nozdrzcu.

OPRACOWAL.:

Krok Stefan
upr. bud. nr
ANB-V 7342-196-94

Instrukcje przyymuje si¢ 1 zatwierdza do uzytku stuzbowego.

Gmina Nozdrzec PGE Dystrybucja S.A.
36-245 Nozdrzec Oddziat Zamos¢
RE Przemysl

ul. Sportowa 3
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1. Postanowienia ogoélne.
1.1. Podstawa opracowania instrukcji:

Podstawg opracowania instrukcji s3g obowigzujace przepisy, zarzadzenia, normy, ramowe
instrukcje eksploatacji, dokumentacje techniczne linii SN 15 kV od zaciskow odgateznych na
stupie nr 10/99, stacji transformatorowej oraz dokumentacje techniczno — ruchowe urzadzen i
aparatow zamontowanych na tej stacji 1 stupie nr 10/99.

a) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

b) Ustawa z dnia 10.04.1997r Prawo Energetyczne (Dz. U. nr 54 z 1997 r poz. 348 z pdzn.
zm.)

c¢) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2008 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz. U. z dnia 9.09.2008r nr 193, poz. 1005),

d) Ustawa z 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 poz.. 414 z pézn. zm.),

e) Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwo 1 higieny pracy (Dz. U nr 129 p6zn. 844),

f) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U nr
80, poz. 912),

g) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998r. w sprawie wymagan
kwalifikacyjnych dla 0s6b zajmujacych si¢ eksploatacjg urzadzen (Dz. U nr 59, p6zn. 377)
oraz wprowadzajace w nim zmiany Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
20.01.2000r (Dz. U. nr 15, poz. 187),rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 28.05.1996r w sprawie rodzajow prac, ktoére powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62, poz. 288),

h) Dokumentacja techniczna dla stacji transformatorowej Nozdrzec — Oczyszczalnia i dla linii
kablowej SN 15 kV od zaciskow odgaleznych na stupie nr 10/99 do stacji
transformatorowe;.

1.2. Przedmiot i przeznaczenie instrukcji.

1. Przedmiotem niniejszej instrukcji jest przedstawienie zatozen dla wspotpracy ruchowe;j
pomiedzy:
Gming Nozdrzec,
36-245 Nozdrzec
a
PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Zamos¢
RE Przemysl
ul. Sportowa 3
w zakresie obstugi urzadzen energetycznych stacji transformatorowej Nozdrzec —
oczyszczalni 1 linii kablowej SN 15 kV od zaciskow odgateznych na stupie nr 10/99 do
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stacji transformatorowej wraz ze sposobem porozumiewania si¢ 1 jest zwigzana z budowa
oczyszczalni §ciekow w Nozdrzcu.

Uwaga: niniejsza instrukcja stanowi wytyczne dla przysztego wykonawcy budowy stacji
transformatorowej i kabla SN 15kV do opracowania koncowej wersji instrukcji
wspoOtpracy ruchowej z uwzglednieniem ewentualnych zmian, jaki bedzie musiat on
wykona¢ po ukonczeniu zadania i zatwierdzi¢ w PGE Dystrybucja S.A. o/Zamos¢.

2. Instrukcja niniejsza przeznaczona bedzie dla personelu technicznego — ruchowego ze
strony Gminy Nozdrzec oraz personelu technicznego — ruchowego PGE Dystrybucja S.A.
o/Zamos$¢, RE Przemysl.

3. Po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w uktadzie zasilania lub w urzadzeniach stacji czy
linii kablowej SN 15 kV, instrukcja musi by¢ zaktualizowana. Aktualizacji dokonuje
Wykonawca zmian i personel techniczno — ruchowy odbiorcy.

4. Niniejsza instrukcja jest wazna tylko wraz z aktualnym wykazem oséb jakie bgda
obstugiwac urzadzenia ze strony Gminy Nozdrzec oraz ze strony PGE Dystrybucja S.A.
o/Zamos$¢ RE Przemysl.

1.3. Definicje i pojecia.

Napiecie Srednie SN — jest to napigcie wyzsze od 1 kV i nizsze od 110 kV.

Napiecie znamionowe stacji transformatorowej — jest to napigcie mi¢dzyprzewodowe, na
ktére zostaty zbudowane poszczegodlne elementy stacji i kabla SN 15 kV,

Operator systemu rozdzielczego — przedsigbiorstwo energetyczne posiadajace koncesja do
przesytania i dystrybucji energii elektrycznej, na okreslonym w koncesji obszarze kraju, za
posrednictwem sieci rozdzielcze;.

Pracownicy uprawnieni — sg to pracownicy posiadajacy sprawdzone 1 wtasciwe kwalifikacje
w zakresie eksploatacji danego rodzaju urzadzen i instalacji energetycznych, potwierdzone
$wiadectwem kwalifikacyjnym.

Pracownicy upowaznieni — s3 to pracownicy, posiadajacy kwalifikacje jak pracownicy
uprawnieni oraz upowaznienia wydane przez pracodawce na wykonanie okreslonych
czynno$ci przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych a w szczeg6lnosci na
wykonanie czynnos$ci tagczeniowych.

Swiadectwo kwalifikacyjne — jest to $wiadectwo wydane przez komisje kwalifikacyjna
powotang przez prezesa URE, stwierdzajgce spetnienie przez dang osob¢ odpowiedniej
wiedzy do wykonania pracy na stanowisku dozoru lub eksploatacji w okres§lonym zakresie
obstugi, konserwacji, napraw kontrolni-pomiarowym, montazu dla okre$lonych rodzajow
urzadzen i instalacji elektroenergetycznych.

Rozdzielnia — jest to urzadzenie stuzace do rozdzielania energii elektrycznej,
przystosowanych do pracy na tym samym napig¢ciu znamionowym i zainstalowanych w tych
samych warunkach pracy wraz z aparaturg fagczeniowg i urzadzeniami pomocniczymi.
Postanowienia — obligatoryjne wymogi wyrazone stowami: powinno, nalezy, wymaga si¢ itp.
Zalecenia — wskazowka, ktorej tres¢ mozliwa jest do zmiany decyzjg kierownika
przedsigbiorstwa sieciowego lub kierownika odbiorcy.

Odstepstwa — w przypadku wskazania mozliwo$ci wyjatkowego odstgpienia od postanowien
wyrazono je zwrotem ,,dopuszcza si¢”
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1.4. Przeznaczenie instrukcji.

Instrukcja przeznaczona jest dla pracownikow organizujacych i prowadzacych prace
eksploatacyjne oraz czynno$ci ruchowe na urzadzeniach energetycznych Gminy Nozdrzec.
Instrukcja przeznaczona jest rowniez dla stuzb ruchowych PGE Dystrybucja S.A. o/Zamos$¢
RE Przemysl w zakresie wspotpracy ruchowej ze stuzbami Gminy Nozdrzec.

Instrukcje opracowano w dwoch jednobrzmiagcych egzemplarzach z przeznaczeniem: 1 egz.
dla Gminy Nozdrzec i 1 egz. dla PGE Dystrybucja o/Zamos$¢, RE Przemysl.

Wszystkie egzemplarze instrukcji przy jakichkolwiek zmianach tresci podlegajg aktualizacji
w formie pisemnej. Zmiany aktualizacyjne umieszcza si¢ w ,,Karcie aktualizacji”. Aktualno$¢
instrukcji nalezy corocznie potwierdzac.

Wymagany termin aktualizacji to dzien 31 styczen kazdego roku, ze stanem aktualnym na
dzien 31 grudzien roku poprzedniego. Z instrukcja nalezy zapozna¢ wszystkich pracownikow,
ktorych ona dotyczy. Fakt zapoznania si¢ z instrukcjg nalezy potwierdzi¢ wlasnorgcznym
podpisem.

Aktualizacji instrukcji dokonuje organ Samorzadu Terytorialnego tj. Gmina Nozdrzec pod
rygorem odpowiedzialnosci.

Stacja transformatorowa wraz z rozdzielnig zewnetrzng jest zlokalizowana w Nozdrzcu na
obszarze dziatki nr 1773 ktora jest wlasno$cig gminy Nozdrzec.

1.5. Zakres stosowania instrukcji.

Postanowienia instrukcji majg zastosowanie na terenie dziatalnosci PGE Dystrybucja S.A.
o/Zamos$¢, RE Przemysl. Obowigzuja w zakresie wykonywania czynnosci faczeniowych na
urzadzeniach elektroenergetycznych 15 kV stacji transformatorowej Nozdrzec —
oczyszczalnia, stupie nr 10/99 od zaciskéw odgateznych i calej linii kablowej, podczas
planowanych prac eksploatacyjnych oraz warunkow awaryjnych, w okresie od daty
obustronnego zatwierdzenia niniejszej instrukcji az do jej odwotania i obowigzuj¢ w zakresie
prowadzenia ruchu:

2. Granica eksploatacji.

Granica eksploatacji znajduje si¢ na stupie nr 10/99 na zaciskach odgateznych na linii
napowietrznej 15 kV PGE.

Miejsce rozgraniczenia wlasno$ci stanowi rowniez miejsce dostarczania energii elektrycznej.
Miejsce to jest oznakowane z6ttym znakiem ,,WO” (wlasnos¢ odbiorcy).

3. Lokalizacja stacji Nozdrzec — oczyszczalnia.

Stacja transformatorowa Nozdrzec — oczyszczalnia jest stacja stupowa typu STSKpo
20/630-K-12/10-0 zlokalizowang na dzialce nr 1773 ktora nalezy do gminy Nozdrzec.
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Stacja transformatorowa Nozdrzec — oczyszczalnia jest zasilana z magistrali 15 kV Dynéw
— Nozdrzec ze stupa nr 10/99 typ Pgr 13,5/4,3 (odgalezienie do stacji Nozdrzec-Rzeki). Stup
nr 10/99 jest wyposazony w roztaczniko — uziemnik, ochronniki przepigciowe i naped reczny.
Stacja pracuje w ukladzie promieniowym.

Wyposazone jest w roztaczniko — uziemnik napowietrzny, ochronniki przepigciowe, glowice
kablowa, naped reczny , podstawe bezpiecznikowg SN, transformator oraz skrzyni¢
rozdzielcza RS-STSa typ A wersja a.

Transformator TNOSP 250kV A o mocy pozornej 250kVA 1 grupie potaczen Yzn-5 na
napigcie 15/0,4 kV. Zastosowanie stupowe zewnetrzne.

Rozdzielnica stacyjna stupowa RS-STSa typ A wersja a, dwupolowa, na napigcie 0,4 kV,
napiecie znamionowe izolacji 0,7 kV, prad znamionowy szyn gtownych o wytacznika 630A.
Wyposazona jest na odejsciach w rozlaczniki i bezpiecznikami na jednym polu 250A.

Uklad pomiarowo-rozliczeniowy

Do pomiaru energii elektrycznej zaprojektowano potposredni uktad pomiarowy z
elektronicznym licznikiem do pomiarow potposrednich typu ZMD405CT44.0009 produkcji
Landif+Gyr, z modutem komunikacyjnym CU-L52 i zewngtrzng anteng kierunkowa, ktéry
zostanie zainstalowany na typowej tablicy TL-3f. Licznik ten jest licznikiem uniwersalnym, o
ktérego funkcjonalnosci decyduje taryfa, w ktdrej dostarczana jest energia elektryczna do
odbiorcy. Listwa ztacz jest chroniona przystosowang do plombowania pokrywka. Pod nig
znajduja si¢: przycisk zerowania mocy maksymalnej, przycisk przewijania wskazan
wyswietlacza i tabliczka znamionowa. Plombowanie pokrywy uniemozliwia nielegalne
operacja przy liczniku. Licznik wyposazony jest w uniwersalny zasilacz szerokopasmowy
umozliwiajacy prace przy braku jednej czy dwodch faz oraz przewodu neutralnego. Posiada tez
wewnetrzny zegar wyznaczajacy date 1 czas sterujgcy taryfami. Transmisja danych jest
prowadzona poprzez modut CU-L52 z zewnetrzng anteng 1 zasilaczem. Ponadto w tablicy
pomiarowej zainstalowano listwe¢ kontrolng LPW847-102, wspomniany modem CU-L52,
zabezpieczenie napigciowych obwoddéw napieciowych wytacznikami 3 x S-301/B6 oraz
gniazdko wtyczkowe serwisowe z zabezpieczeniem S-301/C10.

Licznik ZMD405CT44.0009 jest sparametryzowany tak, ze umozliwia pomiar: strat energii
czynnej w linii zasilajacej 1 transformacji, energii czynnej 1 biernej w obu kierunkach i kazde;j
fazie z rejestracja profili obcigzenia, sumy maksymalnych nadwyzek mocy pobranej ponad
moc umowng 15-sto minutowg wyznaczanych w cyklach godzinnych, rejestruje i
przechowuje w pamieci przebiegi obcigzenia w programowalnym okresie usrednienia od 15
do 60 min, umozliwia modemowy zdalny odczyt oraz potautomatyczny odczyt lokalny w
przypadku awarii taczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych, automatycznie zamyka
okresy rozliczeniowe okreslone taryfa, przechowuje dane pomiarowe przez okres min 63 dni,
umozliwia wspotprace z systemami automatycznej rejestracji danych. Ponadto dane te
okreslaja zamykanie okresu rozliczeniowego 1-go dnia kazdego miesigca o godz. 0%, Listwe
zaciskowg uktadu pomiarowego potposredniego montowana jest w odlegtosci 10 cm od dekla
ostaniajgcego listwe zaciskowg licznika.

Modem stuzy do zdalnego odczytu wielkos$ci elektrycznych zmierzonych przez licznik. Jest
umieszczony w skrzyni pomiarowo — rozdzielczej stacji transformatorowej obok
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licznika. Anteng (ATK-LOG ALP LTE 800-3000MHz) umieszczona jest na dachu budynku
oczyszczalni. Zastosowany przewod H155 50Q2, w rurze odpornej na promieniowanie UV.
Modem rozpoznaje zdalne polaczenie, ktore sygnalizuje §wiecenie odpowiedniej diody na
liczniku.

Praca stacji transformatorowej w przypadku zaniku napig¢cia w sieci magistralnej PGE.
Na linii magistralnej 15 kV Dyndéw — Nozdrzec nogg wystapi¢ krotkotrwale zaniki napigcia
lub dtugotrwate przerwy spowodowane:

- dzialanie automatyki SPZ,

- przelaczeniami w sieci do innych planowych prac,

- wystgpieniem awarii na sieci magistralnej SN 15 kV.

W przypadku wytaczen krotkotrwatych dziatania personelu odbiorcy ograniczaja si¢ do
obserwacji i kontroli stanu urzadzen pozbawionych zasilania. Moze rowniez dokona¢
uruchomienia agregatu pradotworczego z zachowaniem wszelkich wymogow
bezpieczenstwa.

W przypadku wytaczen dlugotrwatych personel odbiorcy uruchamia agregat (z zachowaniem
wymogow bezpieczenstwa) i oczekuje na zalgczenie.

W przypadku awarii na sieci wtasnej odbiorcy tj. od zaciskow odgateznych na stupie nr 10/99
do transformatora wigcznie personel odbiorcy w porozumieniu z personelem dostawcy i pod
jego kontrola dokonuje odtaczenia urzadzen na stupie nr 10/99 na odtaczniko — uziemniku,
sprawdza widoczno$¢ przerwy na stykach oraz sprawdza zadziatanie uziemienia linii. W tym
stanie na pisemne polecenie organu wilascicielskiego odbiorcy mozna przystapi¢ do usuwania
awarii.

4. Operatywna i administracyjna przynaleznos$¢ urzadzen.

Pod pojeciem operatywnego kierownictwa nalezy rozumiec taki tryb postepowania, w
ktérym przeprowadzenie jakichkolwiek czynnosci taczeniowych moze by¢ wykonywane
tylko na polecenie wlasciwej stuzby ruchu.

Pod poj¢ciem operatywnego nadzoru nalezy rozumiec taki tryb postepowania, w ktérym
przeprowadzenie jakichkolwiek czynnosci faczeniowych moze by¢ wykonane tylko
pozyskaniu zgody odpowiedniej stuzby ruchu, przy czym zgoda ta moze by¢ udzielona na
pewien czas ,,z gory”.

1. W operatywnym kierownictwie 1 nadzorze PGE Dystrybucja S.A. o/Zamo$¢ RE
Przemysl znajduje si¢ stup nr 10/99 wraz z linig napowietrzna zawieszong na nim do
zaciskow odgateznych linii w kierunku instalacji odbiorcy.

2. W operatywnym kierownictwie i nadzorze Gminy Nozdrzec znajduja sig:

- aparatura na stupie nr 10/99 za zaciskami odgaleznymi,

- linia kablowa od stupa nr 10/99 do stacji transformatorowej,

- transformator stupowa STSKpo 20/630-K-12/10-0,

- aparatura faczeniowa 1 rozdzielcza zamontowana na stacji transformatorowe;,

- aparatura pomiarowa zamontowana w skrzyni rozdzielczej stacji transformatorowe;.
Wszelkie prace eksploatacyjne, naprawy, remonty orza likwidowanie skutkow awarii oraz
prace remontowo-budowlane dla calej stacji transformatorowej Nozdrzec — oczyszczalnia
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wykonujg stuzby odbiorcy po wczesniejszym uzgodnieniu z RE Przemys$l terminu i1 zasad
wylaczenia 1 dopuszczenia do pracy.

Wylaczenie napi¢cia poprzez otwarcie rozlacznikow na sieci PGE dokonuja stuzby PGE,
natomiast otwarcie rozlacznikow oznaczonych ,,WO” dokonuje¢ stuzby odbiorcy po
powiadomieniu stuzb PGE.

4.1. Urzadzenia bedace na majatku i w eksploatacji Gminy Nozdrzec
- aparatura na stupie nr 10/99 za zaciskami odgaleznymi,
- linia kablowa od stupa nr 10/99 do stacji transformatorowe;,
- transformator stupowa STSKpo 20/630-K-12/10-0O,
- aparatura laczeniowa i rozdzielcza zamontowana na stacji transformatorowej,
- aparatura pomiarowa zamontowana w skrzyni rozdzielczej stacji transformatorowe;j
(karta SIM do modutu CU-L52 jest wlasnoscia PGE).

5. Dokumentacja techniczna i prawna.

Stuzby dozoru gminy Nozdrzec prowadzi i na biezaco aktualizuje dokumentacje techniczng 1
prawng dla sieci kablowej SN 15kV 1 urzadzen elektroenergetycznych stacji Nozdrzec —
oczyszczalnia oraz instalacji elektrycznych.
Dokumentacja na stacji Nozdrzec — oczyszczalnia.
1. Ksigzka odczytow urzadzen pomiarowych,
Dziennik operacyjny stacji,
Schematy poszczegdlnych urzadzen stacji,
Wykaz 0s6b upowaznionych do wykonywania manipulacji taczeniowych,
Wykaz 0s6b upowaznionych do jednoosobowej kontroli inspekcyjnej stacji,
6. Niniejsza ,,Instrukcja wspotpracy ruchowej”.
Dokumentacja w Urzedzie Gminy Nozdrzec.
1. Dokumentacja techniczno — prawna (projekt techniczny powykonawczy, protokoty
odbiorow technicznych, protokot przekazania do eksploatacji itp.),
Protokoty badan i przegladow urzadzen 1 aparatury stacji Nozdrzec — oczyszczalnia,
Dziennik ogledzin urzadzen 1 aparatury stacji Nozdrzec — oczyszczalnia,
Wykaz 0s6b upowaznionych do wydawania polecen ruchowych,
Wykaz 0s6b upowaznionych do wydawania polecen na prace,
Wykaz 0s6b upowaznionych do wykonywania jednoosobowo kontroli i ogledzin,

Al o

Wykaz 0s6b upowaznionych do wykonywania manipulacji tagczeniowych,
Niniejsza ,,instrukcja wspolpracy ruchowe;j”

Plan nastawien zabezpieczen i automatyki,

10 Ocena stanu technicznego stacji.

00N AW

6. Manipulacje laczeniowe.

Manipulacje taczeniowe na urzadzeniach bedacych w ,,operatywnym kierownictwie” i
»operatywnym nadzorze” uzytkownika tj. stacji transformatorowej 1 linii kablowej SN 15 kV,
wykonuja stuzby energetyczne Gminy Nozdrzec.
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Do manipulacji tgczeniowych zalicza sig:

1. Zalaczanie i wylgczanie stacji i linii kablowej SN 15 kV po stronie odbiorcy,

2. Zakladanie i zdejmowanie uziemien tymczasowych.
Wszystkie w/w manipulacje taczeniowe stuzby elektroenergetyczne odbiorcy wykonuja
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz ustaleniami niniejszej instrukcji, na polecenia
stuzb dozoru gminy Nozdrzec zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.
Manipulacji taczeniowych na urzadzeniach poza granicg eksploatacji odbiorcy dokonujg
stuzby PGE Dystrybucja o/Zamos$¢, RE Przemysl.

6.1. Kolejnos¢ czynnosci przy manipulacjach laczeniowych.

Uwaga: nalez przestrzega¢ zasady, ze odlaczniki stuza wylacznie do manipulacji
bezpradowej (bez obciazenia). Do manipulacji laczeniowych zwiazanych z zalaczaniem
lub wylaczaniem prady znamionowego stuza wylaczniki i rozlagczniki. Zabrania si¢
wykonywania jakichkolwiek prac na urzadzeniach podczas burzy.

Manipulacje taczeniowe muszg by¢ bezwzglednie wykonywane przy uzyciu sprawnego
sprz¢tu BHP 1 przy zachowaniu nastepujacej kolejnosci przy odstawieniu urzadzenia z ruchu
w celu wykonania na nim pracy.

1. WYLACZYC urzadzenie wytacznikiem lub roztacznikiem,

2. ODLACZYC urzadzenie odtacznikiem (widoczna przerwa na stykach)

3. SPRAWDZIC BRAK NAPIECIA wskaznikiem na odpowiedni poziom napigcia,

4. UZIEMIC odtaczone urzadzenia w miejscu odtaczenia uziemnikami statymi lub

uziemiaczami przeno$nymi (tymczasowymi),

5. UZIEMIC miejsce pracy obustronnie lub z kazdej strony, z ktorej moze pojawié sie

napigcie,

6. WYDRODZIC I OZNAKOWAC miejsce pracy tabliczkami bezpieczenstwa,

7. ZAMKNAC kt6dka ,,0sobista” otwarte roztaczniki napowietrzne na napedach.
Pracownik wykonujacy manipulacje taczeniowe winni nie¢ na sobie ubranie trudno zapalne,
rekawice dielektryczne i okulary ochronne. Szczegotowe zasady organizacji wykonywania
prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych reguluja odrebne przepisy.

6.2. Wykaz czynnosci nie wymagajacych wypekiania kart przelaczen

Dopuszcza si¢ wykonywanie czynno$ci manipulacji faczeniowych bez wypetniania kart
przetaczen w nastgpujacych przypadkach:

1. Odstawienie z ruchu lub zataczenie do pracy pojedynczego pola skrzyni rozdzielczej,
Zamykanie lub otwieranie nozy uziemiajacych,
Zamykanie lub otwieranie wytacznikow,
W przypadku zagrozenia zycia ludzkiego lun mienia,
W czasie trwania awarii od chwili jej powstania do chwili jej likwidacji,
Jezeli kazda czynno$¢ zamknigcia i otwarcia fgcznika bedzie oddzielnie przekazywana
przez dyspozytora prowadzacego czynnosci tgczeniowe.

A
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6.3. Wykaz czynnosci, ktore nie moga by¢ wykonywane jednoosobowo.

Nk v =

Czynnosci laczeniowe wykonywane napgdami r¢cznymi,

Czynnosci laczeniowe wykonywane napgdami bez blokad — wytacznik, odtacznik,
Zaktadanie i zdejmowanie uziemiaczy przenosnych,

Sprawdzanie zgodnosci faz,

Otwieranie 1 zamykanie wylacznikow w przypadku braku zdalnego sterowania z
nastawni.

6.4. Linie kablowe SN.

Zalaczenie linii kablowej pod napigcie przy przerwie w ruchu nie przekraczajacej
okresu 30 dni nie wymaga wykonywania jakichkolwiek badan, jezeli przy samej linii
lub w jej poblizu nie wykonywano zadnych prac.

Zalaczenie linii kablowych pod napigcie przy przerwie w ruchu trwajacej dtuzej niz 30
dni moze nastapi¢ po sprawdzeniu izolacji linii 1 uzyskaniu pozytywnych wynikow,
Zalaczenie linii wylgczonej trwale przez zabezpieczenia wymaga uprzednio
sprawdzenia cigglos$ci zyt oraz rezystancji izolacji 1 uzyskania pozytywnych wynikow,
Dopuszczalne jest jednorazowe zataczenia linii bez wykonywania pomiaréw, jezeli
nie nastgpito ono bezposrednio po zalaczeniu linii pod napiecie po zakonczeniu prac
na niej,

Zalaczenie linii po usuni¢ciu uszkodzen moze by¢ dokonane po sprawdzeniu cigglosci
zyt, zgodnosci faz, rezystancji izolacji, wykonaniu proby napi¢ciowe;j linii 1 uzyskaniu
wszystkich pozytywnych wynikow,

Elementy linii stwarzajgce zagrozenie dla bezpieczenstwa publicznego, pozarowego
lub ciggtosci ruchu urzadzen nalezy zbada¢ 1 wytgczy¢ z ruchu lub dopusci¢ do dalszej
pracy z zastosowaniem $rodkow ograniczajacych skutki zagrozenia. Palace si¢ kable
nalez gasi¢ piaskiem lub za pomoca gasnic proszkowych, po wylaczeniu napiecia.
Przektadanie i przesuwanie kabli bedacych pod napigciem jest niedozwolone i
powinno by¢ dokonywane po wytaczeniu napiecia oraz roztadowaniu i uziemieniu
kabla.

6.5. Transformatory 15/0,4 kV.

Zalaczanie 1 wylaczanie transformatoréw w stanie jatowym i obcigzonych nalezy wykonywac
za pomoca wyltacznikow i roztacznikow w nastgpujacej kolejnosci

zalaczanie: zamkna¢ roztacznik a nastgpnie wytacznik po stronie NN,

Wylaczanie: wylaczy¢ wylacznik a nastgpnie otworzy¢ roztacznik po stronie NN.

7. Postepowanie w czasie awarii.

Wszelkie nienormalne objawy pracy urzadzen podlegtych jak réwniez zadziatanie
zabezpieczen dyzurni oczyszczalni zglaszajg ten fakt do RE Przemysl. W przypadku

wystgpienia awarii w czg$ci instalacji podlegtej Gminie Nozdrzec personel oczyszczalni w
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porozumieniu z RE Przemysl, przystepuja do usuwania awarii. W przypadku zaktdcen lub
zaistnienia awarii w pracy urzadzen stacji Nozdrzec — oczyszczalnia, personel oczyszczalni w
porozumieniu z RE Przemysl organizuje likwidacje awarii przy uzyciu wszelkich dostepnych
srodkow zgodnie z obowigzujacymi zasadami.
Wszystkie wskazania aparatury pomiarowej, zabezpieczen 1 innej aparatury rejestrujacej
mogace] mie¢ zwigzek z zaktoceniem, nalezy przed skasowaniem wskazan doktadnie zapisaé
w dzienniku stacji transformatorowe;.
Po zlokalizowaniu zrodta zaktocenia nalezy:

1. Wykona¢ odpowiednie czynnosci taczeniowe dla wyeliminowania uszkodzonych

elementow i zapewnienia w maksymalnym stopniu dostawy energii,

2. Zabezpieczy ¢ uszkodzone urzadzenie przed powigkszeniem strat,

3. Zorganizowa¢ naprawe uszkodzen i wymian¢ uszkodzonych elementow.
Jezeli wyeliminowanie uszkodzonego elementu pozwoli na przywrdcenie zasilania wszystkim
odbiorcom, dalsze usuwanie uszkodzen organizuje 1 prowadzi uzytkownik, w ktérego
operatywnym kierownictwie znajduja si¢ uszkodzone urzadzenia
Przy wykonywaniu napraw prowizorycznych nalezy takze zwroci¢ uwage na doktadnos¢
wykonywanej pracy. Elementy prowizoryczne nalezy w najkrotszym czasie zastapi¢
elementami wlasciwymi. W zaktéceniowych warunkach pracy stacji urzadzenia moga
pracowac, za zgoda wlasciwej dyspozycji ruchu, przy wyltaczonych uktadach pomiarowych,
sygnalizacji, automatyki i zabezpieczen podstawowych, z tym, ze uktad zabezpieczen
podstawowych moze by¢ wytaczony tylko w przypadku sprawnych zabezpieczen
rezerwowych.
Wszelkie zmiany nastawien uktadow zabezpieczen, automatyki i regulacji dokonane w
zwigzku z powstatym zaktoceniem, nalezy odnotowa¢ w dokumentacji eksploatacyjnej stacji 1
powiadomi¢ o tym wtasciwa dyspozycj¢ ruchu.

8. Prowadzenie ruchu i obsluga stacji Nozdrzec — oczyszczalnia.

Wszelkie czynnos$ci eksploatacyjne i ruchowe w stacji Nozdrzec — oczyszczalnia
wykonywane sg przez elektroenergetyczny uzytkownika tj. Gminy Nozdrzec. Prace takie
wymagajg odstawienie urzadzen z ruchu przez ich wylaczenie oraz przygotowanie miejsca
pracy przez odtgczenie 1 uziemienie urzadzen w miejscu odigczenia 1 w miejscu pracy z
kazdej strony z ktorej moze pojawic si¢ napiecie. Podczas burz nie nalezy wykonywaé
zadnych prac na stacji transformatorowej, manipulacji laczeniowych ani zbliza¢ si¢ do
niej!

9. Zasady porozumiewania si¢ sluzb energetycznych Gminy Nozdrzec i RE Przemysl.

Porozumiewanie si¢ stuzb energetycznych dostawcy i odbiorcy energii organizowane jest za
pomocag sieci teletechnicznej naziemnej i komorkowej z obstuga catodobowa.

Lacznos¢ do RE przemysl:
-991
-16 676 30 00
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Lacznos¢ do gminy Nozdrzec:
-13 439 80 20
Numery kontaktowe nalezy bezwzglednie zweryfikowac po uruchomieniu stacji.

9.1. Personel dyzurny

Do prowadzenia rozméw 1 wydawania polecen na prace oraz polecen ruchowych ze strony
wlasciciela stacji Nozdrzec — oczyszczalnia oraz przeprowadzenia manipulacji faczeniowych i
uzgadniania przerw w dostawie energii elektrycznej do tej stacji zostalty upowaznione osoby
przedstawione w danych personelu elektroenergetycznego upowaznionego do prowadzenia
uzgodnien oraz do wykonywania manipulacji tagczeniowych, udzielania informacji i
uzgadniania przerw w dostawie energii elektrycznej do stacji Nozdrzec — oczyszczalnia,
stanowigcej zalacznik nr 2 do niniejszej instrukcji.

Do prowadzenia rozméw 1 wydawania polecen na prace oraz polecen ruchowych ze strony
PGE Dystrybucja S.A. RE Przemysl, upowaznione zostaty osoby przedstawione w ,,Wykazie
pracownikow PGE Dystrybucja S.A. RE Przemysl” upowaznionych do prowadzenia rozméw,
udzielania informacji wydawania polecen na prace oraz polecen ruchowych, stanowigcy
zalacznik nr 1 do niniejszej instrukcji.

O wszelkich zmianach w sktadzie osobowym personelu dostawcy i odbiorcy energii,
zmianach w systemach facznosci (nr telefonow) strony beda si¢ wzajemnie powiadamiaé na
pismie w mozliwie krotkim czasie. Wszelkie obustronne uzgodnienia zwigzane z rozbudowa
stacji Nozdrzec — oczyszczalnia winny by¢ wprowadzone do schematu stacji a niniejsze
instrukcja na biezgco aktualizowana.

10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
10.1. Ogolne zasady BHP.

Ogo6lne zasady BHP okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz. U nr 80, poz. 912). W powyzszym zakresie obowigzuja zasady
bezpiecznego wykonywania prac przy obstudze urzadzen oraz wykonywanie prac przy
probach, pomiarach, remontach, przebudowie i rozbudowie urzadzen elektroenergetycznych.

10.2. Prace na polecenie ustne, pisemne i bez polecenia.

Wszystkie prace wykonywane przy urzadzeniach elektroenergetycznych wymagajace polecen
pisemnych lub ustnych sg w w/w rozporzadzeniu.

Decyzje o rodzaju polecenia podejmuje osoba wydajaca polecenia wykonania pracy.

Dopuszczajacy lub kierujgcy zespotem w przypadku stwierdzenia, ze dla zachowania
bezpieczenstwa 0sob przystepujacych do pracy polecenie ustne jest niewystarczajace, ma
prawo zwrdcic¢ si¢ do poleceniodawcy o zmiang rodzaju polecenia.
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Bez pozwolenia na prace mozna wykonywac¢ nizej wymienione prace:

- czynnosci zwigzane z ratowanie zycia i zdrowia ludzkiego,

- czynno$ci zwigzane z ratowaniem urzgdzen przed zniszczeniem,

- czynnosci zwigzane likwidacja zaktdcenia polegajacego na wymianie bezpiecznikow na
nieuszkodzonych podstawach bezpiecznikowych po stronie NN, po wylaczeniu napigcia,
- ogledzin urzadzen bez wchodzenia poza state ogrodzenie ochronne,

- biezace prace porzagdkowe niewymagajace wchodzenia poza state ogrodzenie ochronne,
- odczyty statych przyrzadéw pomiarowych.

Uwaga: powyzsze prace mogq by¢ wykonywane przez pracownikéw wymienionych w
zalaczniku nr 5, ktorzy podpisali potwierdzenie znajomosci instrukcji. Innych prac i
czynnosci bez polecenia wykonywa¢ nie wolno!

10.3. Czynnosci zwigzane z przygotowaniem miejsca pracy i dopuszczeniem do pracy.

Przygotowanie miejsca pracy polega na:

1. Wylaczenie urzadzen lub ich czesci spod napigcia po uzyskaniu zgody od osoby
upowaznionej i uprawnionej do wydawania polecen pisemnych ze strony Gminy Nozdrzec
(zalgcznik nr 6),

2. Zastosowaniu odpowiednich zabezpieczen napedow (blokad) celem uniemozliwienia

przypadkowego zataczenia urzadzen pod napiecie ( w przypadku zastosowania napedow
elektrycznych, elektroenergetycznych itp. Wyjecie odpowiednich wktadek
bezpiecznikowych danego obwodu),

3. Uziemienie urzadzen (obustronnie uziemione miejsce pracy z tego jedno uziemienie musi
by¢ widoczne z miejsca pracy),

4. Ogrodzenie lub ostonigcie czegsci pozostajacych pod napigciem,

5. Wywieszenie tablic ostrzegawczych i oznaczenie miejsca pracy.

Wszystkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem miejsca pracy wymagajace zblizenia si¢ na

niebezpieczng odleglos¢ do nieostonigtych czesci urzadzen znajdujacych sie pod napieciem

powinny by¢ wykonywane przez dwie osoby. Sprzet ochronny uzyty do tych czynno$ci musi

posiada¢ wazng date proby.

Dopuszczenie do pracy polega na:
Stwierdzeniu przez dopuszczajacego w obecnosci kierujacego zespotem braku napigcia,
Wskazaniu kierujgcemu zespotem lub nadzorujacemu miejsca pracy,

Pouczeniu pracownikow o wystepujacych zagrozeniach,
Udowodnieniu Ze w miejscu pracy zagrozenie nie wystepuje,

AN o e

W przypadku pracy na polecenie pisemne — podpisanie polecenia przez dopuszczajacego i
kierujacego praca.

Kierujacy praca otrzymuje oryginat polecenia, a kopia pozostaje u dopuszczajacego.
Polecenie pisemne nalezy przechowywac przez jeden miesigc od terminu konczenia pracy
(oryginat u poleceniodawcy, kopia u kierujacego).
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10.4. Zasady bezpieczenstwa pracy przy prowadzeniu ruchu i eksploatacji urzadzen

elektroenergetycznych.

Wymagania ogdlne.

1. Wykaz pracownikow dla stacji SN 15/0,4 kV Nozdrzec — oczyszczalnia, upowaznionych
do wydawania polecen na prace¢ dla catego obiektu sporzadza wtasciciel stacji tj. Gmina
Nozdrzec,

2. Wykaz pracownikow PGE Dystrybucja S.A.RE Przemysl upowaznionych do
wykonywania czynnos$ci tagczeniowych sporzadza PGE Dystrybucja S.A.RE Przemysl,

3. Wykaz 0s6b upowaznionych do jednoosobowej kontroli stacji sporzadza wiasciciel stacji
Nozdrzec — oczyszczalnia tj. Gmina Nozdrzec,

4. Wykazy te powinny znajdowac si¢ w stacji Nozdrzec — oczyszczalni oraz w PGE
Dystrybucja S.A. RE Przemy$l. Wykazy uaktualnia wtasciciel stacji Nozdrzec —
oczyszczalnia,

5. Personel techniczny przebywajacy na terenie stacji powinien posiada¢ wazne swiadectwa
kwalifikacyjne w zakresie ,,E” — eksploatacji lub ,,D”” — dozoru dla grupy 1 (urzadzenia,
instalacje 1 sieci elektroenergetyczne ...) na odpowiednie napigcie (min. 15 kV),

6. Stan techniczny stacji musi spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa obstugi okreslona w
obowigzujacych normach 1 przepisach budowlanych, a teren stacji oraz pomieszczenia
ruchu elektrycznego powinny by¢ dostgpne tylko dla pracownikoéw obstugujacych stacje
oraz osOb upowaznionych,

7. Wylaczenie spod napigcia uszkodzone urzadzenia znajdujace si¢ na terenie stacji nalezy
skutecznie zabezpieczy¢ przed przypadkowym wiaczeniem pod napigcie i oznaczy¢
odpowiednimi znakami bezpieczenstwa.

10.5. Sprzet ochronny.
10.5.1. Zasady uzytkowania sprze¢tu ochronnego.

Sprzet nieodpowiadajacy wymaganiom zawartym w obowigzujacych normach i przepisach
powinien by¢ wycofany z eksploatacji. Pracownicy postugujacy si¢ sprz¢tem ochronnym
zobowigzani sg dbac o to, by sprzet byt w dobrym stanie, miat nieprzedawniong datg proby
okresowej 1 byl stosowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Narzedzia 1 sprzgt ochrony osobistej powinny by¢ oznakowane w sposob trwaly przez
podanie numeru ewidencyjnego, daty nastgpnego badania oraz cechy przeznaczenia.

Nie wolno uzywac¢ narzedzi i sprz¢tow nie majacych oznakowania.

Gospodarke sprzetem ochronnym prowadzi wiasciciel stacji Nozdrzec — oczyszczalnia
zgodnie z obowigzujacymi zasadami BHP. Wiasciciel stacji Nozdrzec — oczyszczalnia
odpowiedzialny jest za terminowe wykonanie proby okresowej izolacyjnego sprzgtu
ochronnego.

Wiasciciel stacji Nozdrzec — oczyszczalnia odpowiada za stan techniczny, stosowanie,
przechowywanie i ewidencj¢ sprzetu ochronnego.

Sprzet ochronny nalezy sprawdzi¢ kazdorazowo przy jego wydaniu i bezposrednio przed
uzyciem.
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10.5.2. Wyposazenie stacji w sprzet ochronny.

W stacji 15/0,4 kV Nozdrzec — oczyszczalnia powinien znajdowac si¢ komplet sprzetu
ochronnego i1 ogdlno stacyjnego, zgodnie z aktualnym wykazem. Wykaz sprzetu BHP dla tej
stacji zostat przedstawiony w zalaczniku na 3 do niniejszej instrukcji. Przy wykonywaniu
czynnosci taczeniowych nalezy stosowac sprzet ochronny i izolacyjny. Dodatkowo brygada
dyzurnych elektrykéw musi by¢ wyposazone w izolowane narz¢dzia monterskie po jednym
komplecie na pracownika.

10.5.3. Wypadki przy pracy.

Pracownik ktoéry ulegt wypadkowi, jezeli stan jego zdrowia na to pozwala, jest zobowigzany
zawiadomi¢ niezwlocznie o wypadku swojego przetozonego. Kazdy pracownik, ktory
zauwazyt wypadek lub dowiedziat si¢ o nim jest zobowigzany natychmiast udzieli¢ pomocy
poszkodowanemu pracownikowi 1 zawiadomi¢ o wypadku kierownictwo. Nalezy
zabezpieczy¢ miejsce wypadku. W przypadku gdy jest to wypadek: cigzki, Smiertelny lub
zbiorowy, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ prokuraturg i Panstwowg inspekcj¢ Pracy.

Zabezpieczenie miejsca wypadku.

Miejsce wypadku nalezy zabezpieczy¢ do czasu ustalenia okolicznos$ci 1 przyczyn wypadku w

sposob wykluczajacy:

1. Dopuszczenie do miejsca wypadku os6b niepowotanych,

2. Uruchomienia bez koniecznej potrzeby urzadzen, ktorych praca w zwigzku z wypadkiem
zostala wstrzymana,

3. Dokonywanie zmian ich potozenia, jak rowniez zmiany potozenia innych przedmiotow,
ktore spowodowaty wypadek lub pozwalajg odtworzy¢ jego okolicznosci.

Zgode¢ na uruchomienie urzadzen lub dokonanie zmian w miejscu wypadku wyraza

wlasciciel stacji Nozdrzec — oczyszczalnie, po sporzadzeniu szkicu lub fotografii miejsca

wypadku (jesli zachodzi taka potrzeba).

W przypadku wypadkow ciezkich, $miertelnych lub zbiorowych, wyrazenie zgody na

uruchomienie urzadzen lub dokonywanie innych zmian w miejscu wypadku wymaga zgody

prokuratora i Panstwowego Inspektora Pracy.

Dokonywanie zmian w miejscu wypadku, bez uzyskania zgody w/w instytucji jest

dopuszczalne, jezeli zachodzi koniecznos$¢ ratowania osob lub mienia albo zapobiezenia

grozacemu niebezpieczenstwu.

10.5.4. Ratownictwo.

Postepowanie osoby lub oséb ratujagcych powinno wyglada¢ nastepujaco:
1. Jak najszybsze usunig¢cie czynnika dziatajacego na poszkodowanego,
2. Dokona¢ oceny stanu poszkodowanego poprzez:
- ustalenie rodzaju obrazen,
- sprawdzenie tetna,
Sprawdzenie oddechu oraz droznos$ci drog oddechowych,

str. 14



3. W razie potrzeby przystapic¢ do:
- Przywrécenia oddechu i akcji serca,
- zatrzymanie krwawienia,
- unieruchomienie ztaman.
4. Jednoczesnie nalezy wezwac pogotowie ratunkowe na miejsce wypadku lub przewiez¢
poszkodowanego do szpitala (przychodni medycznej).

11. Post¢epowanie w przypadku pozaru.

Zasady postepowania pracownikéw w razie pozaru okresla odrgbna instrukcja
przeciwpozarowa zaktadu. Stacja transformatorowa Nozdrzec — oczyszczalnia nie posiada
statej obstugi. W przypadku braku os6b na terenie stacji i pojawienia si¢ pozaru, straz pozarng
powiadamiaja osoby postronne. Gdy pozar zaistnieje w obecnos$ci pracownikow obstugi, sa
oni zobowigzani do oceny wielkosci pozaru. Gdy jest to mozliwe zobowigzani sg do podjgcia
akcji gasniczej przy uzyciu sprzetu bedacego na wyposazeniu stacji. W przypadku braku
mozliwos$ci ugaszenia pozaru nalezy powiadomi¢ Panstwowg Straz Pozarng (tel. 112 lub
998), prowadzi¢ akcje gasnicza 1 nie dopusci¢ do rozprzestrzenienia si¢ pozaru do chwili
przybycia P.S.P.

Informacj¢ o powstaniu pozaru nalezy niezwltocznie przekaza¢ wilascicielowi stacji
transformatorowej tj Gminie Nozdrzec oraz dyspozycji mocy RE Przemysl.

Osoba, ktdra pierwsza zauwazyta pozar, powinna zachowac spokdj, zaalarmowac pozostale
osoby glto$nym wotaniem ,,pozar — pali si¢”. Nast¢pnie zaalarmowac straz pozarna,
kierownictwo zaktadu oraz osoby dozoru nad urzadzeniami energetycznymi.Do czasu
przybycia strazy pozarnej pracownicy powinni stara¢ si¢ likwidowac¢ pozar za pomocg
podrecznego sprzetu gasniczego. Po przybyciu strazy pozarnej wszyscy pracownicy powinni
zachowac spokoj 1 bezwzglednie podporzadkowac si¢ osobie dowodzaca akcja gasnicza.

11.1. Gaszenie urzadzen elektroenergetycznych.

Rozdzielnice elektryczne nalezy gasi¢ gasnicami proszkowymi po wytaczeniu ich spod
napigcia.

Palace si¢ transformatory nalezy jak najszybciej wytaczy¢ spod napigcia o ile nie wystgpito
samoczynne wylgczenia zabezpieczen (nalezy bezwzglednie upewnic si¢ o braku napigcia na
transformatorze). Nastepnie nalezy powiadomi¢ straz pozarng i przystapi¢ do gaszenia za
pomoca gasnic lub agregatow $niegowych, a po ich wyczerpaniu gasi¢ piaskiem.

W przypadku wystapienia pozaru w stacji elektroenergetycznej nalezy stacja wytaczy¢ spod
napigcia i zawiadomi¢ straz pozarng, a nast¢pnie — po wytaczeniu stacji spod napigcia
przystapi¢ do gaszenia ognia. Do gaszenie ognia nalezy uzywac gasnic proszkowych i piasku
oraz kocoéw gasniczych.

W przypadku niemoznos$ci wytgczenia urzadzen spod napiecia, dopuszcza si¢ gaszenie
bedacych pod napieciem. W tym celu nalezy uzywac gasnic lub agregatéw $niegowych z
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zachowaniem odpowiedniej odleglosci wylotu dyszy gasniczej od zrodta ognia. Odlegtos¢ ta
nie powinna by¢ mniejsza niz 1 metr. Palacy si¢ olej w urzadzeniach pozostajacych pod
napigciem mozna gasi¢ piang lub piaskiem.

Do gaszenia pozarow uzywa si¢ nastepujace srodki i sprzet gasniczy: gasnice proszkowe,
agregaty $niegowe, koce gasnicze oraz piasek (sktadowany w skrzyni wraz z topatami).

12. Postanowienia koncowe.

1. Prowadzenie ruchu i eksploatacji stacji transformatorowej Nozdrzec — oczyszczalnia
powinno odbywac si¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP oraz przepisami
eksploatacji urzadzen,

2. Przeprowadzanie manipulacji taczeniowych powinno odbywac si¢ zgodnie z
obowigzujaca technologig 1 instrukcjg BHP.

Stuzba energetyczna stacji transformatorowej Nozdrzec — oczyszczalnia i personel PGE
Dystrybucja S.A. RE Przemysl, zapoznajg si¢ z trescig niniejszej instrukcji i potwierdzaja to
wlasnorgcznym podpisem.

Aktualizacja instrukcji.

Instrukcja powinna by¢ aktualizowana niezwlocznie pokaz dej istotnej zmianie w
urzadzeniach lub instalacjach, przepisach i instrukcjach eksploatacji urzadzen
zainstalowanych na obiekcie. Wszystkie zmiany i uaktualnienia instrukcji powinny by¢
zatwierdzone przez osoby upowaznione i uprawnione do wydawania polecen pisemnych ze
strony Gminy Nozdrzec (zalacznik nr 6) a w zakresie ruchu urzadzen stacji Nozdrzec —
oczyszczalnia uzgodnione dodatkowo z PGE Dystrybucja S.A. RE Przemysl.

Zmiany w instrukcji muszg by¢ podane do wiadomosci zainteresowanego personelu
eksploatacyjnego. Niezaleznie od biezacej aktualizacji, cato$¢ instrukcji nalezy aktualizowaé
co 5 lat. Aktualizacja instrukcji dalezy do obowiazkow kierowniczego personelu
technicznego.

Dokumenty towarzyszace.

W widocznym miejscu stacji transformatorowej Nozdrzec — oczyszczalnia (budynku socjalno
— technologicznym) powinny si¢ znajdowac:
1. Aktualny schemat stacji transformatorowej,
Instrukcja ratowania porazonego pradem elektrycznym,
Instrukcja przeciwpozarowa,
Ogolna instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy,
Instrukcja postgpowania w przypadku powstania zaktdcen w pracy urzadzen,
Aktualny spis wazniejszych telefondéw i adresow (réwniez e-mailowych).

AN

Uwagi i wykaz zalacznikow.
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O wszystkich zmianach w sktadzie osobowym personelu dostawcy 1 odbiorcy energii,
zmianach l3czno$ci, numerdéw telefonow, strony beda si¢ wzajemnie powiadamia¢ na pi§mie

w mozliwie najkrotszym czasie.

Integralng czes¢ niniejszej instrukcji stanowia zalaczniki:

Zalacznik nr 1
Zalacznik nr 2

Zalacznik nr 3
Zalacznik nr 4
Zalacznik nr 5
Zalacznik nr 6

Zalacznik nr 7
Zalacznik nr 8

wykaz os6b PGE Dystrybucja S.A. RE Przemysl, upowaznionych do
prowadzenia rozmow ruchowych 1 wydawania polecen.

wykaz os6b Gminy Nozdrzec upowaznionych do prowadzenia rozméw
ruchowych i wydawania polecen.

schemat elektryczny stacji Nozdrzec — oczyszczalnia,

schemat uktadu rozliczeniowo — pomiarowego energii elektrycznej,
wykaz sprze¢tu BHP,

wykaz os6b upowaznionych i uprawnionych do wydawania polecen
pisemnych ze strony Gminy Nozdrzec,

karta aktualizacji instrukcji,

wykaz os6b zapoznanych z trescig instrukcji.
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Wykaz osob RE Przemysl

Zalacznik nr 1

upowaznionych do prowadzenia rozmow ruchowych i wydawania polecen.

Upowazniony ..
do wydawania Upowazniony
L.p. Nazwisko 1 imi¢ stanowisko olecet do udzielania telefon
ruI():howych informacji
1
2
3
4
5
6
Zalacznik nr 2
Wykaz os6b Gminy Nozdrzec
upowaznionych do prowadzenia rozmow ruchowych i wydawania polecen.
Upowazniony ..
do wydawania Upowazniony
L.p. Nazwisko i imi¢ stanowisko olecef do udzielania telefon
ruI;howych informacji
1
2
3
4
5
6

str. 18




Zalacznik nr 5

Wykaz sprzetu BHP dla stacji transformatorowej Nozdrzec — oczyszczalnia

Lp. Nazwa sprzetu Oznte}llcl:;eme jednostka ilos¢ uwagi
Uniwersalny drazek izolacyjny 20kV
1 . . szt.
jednolity
2 Zaczep manewrowy do uziemiaczy szt.
3 Rekawice elektroizolacyjne gumowe szt.
4 Dielektryczne potbuty par
5 Hetm ochronny przeciwuderzeniowy z -
tworzywa sztucznego )
6 Okulary ochronne bezbarwne Szt.
7 Lancuch plastikowy biato-czerwony m
3 Wskaznik neonowo-drazkowy napigcia ozt
(zakres kontr. 15 =30 kV) )
Uchwyt do wyciagania wkladek
9 . . . . szt.
bezpiecznikowych duzej mocy
10 Uziemiacz przeno$ny trojprzewodowy Kol
do szyn ptaskich U-3-P-5/3-9-35 mm? P
1 Uziemiacz do podstaw Kol
bezpiecznikowych typu PBD-1 P
12 Wskaznik neonowy dwubiegunowy NN ozt
np. ,,ISKRA” )
Tabliczki ostrzegawcze:
1. Uziemiono, szt.
13 2. Nie zalacza¢ — pracuja ludzie szt.
3. Moje miejsce pracy szt.
4. Pod napigciem SZt.
14 instrukcja doraznej pomocy przy -
porazeniu pradem elektrycznym )
15 Instrukcja przeciwpozarowa szt.
16 Apteczka z wyposazeniem kpl.
17
18
19
20
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Zalacznik nr 6

Wykaz os0b upowaznionych ze strony Gminy Nozdrzec do wydawania pisemnych
polecen na prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

Lp. Nazwisko i imi¢ stanowisko telefon
1
2
3
4
5
6
Zalacznik nr 7
Karta aktualizacji instrukcji.
Data Tmig 1 nazw1skoiosoby Podpis . . ..
L.p. N przeprowadzajace;j . Zmiany w instrukcji
aktualizacji L aktualizujacego
aktualizacje
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Zalacznik nr 8

Podpisem potwierdzam, ze zapoznalem(lam) si¢ z niniejszg instrukcja
i zobowiazuje si¢ do jej przestrzegania.

L.p.

Data Imie i nazwisko Stanowisko Podpis
potwierdzenia zapoznanego(nej) z zapoznanego(nej) z zapoznanego(nej) z
zapoznania si¢ instrukcja instrukcja instrukcja
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