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Blizne 2023-10-30

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, iz projekt architektoniczno - budowlany na zadaniu
,,Budowa przylgcza SN 15 kV do oczyszezalni sciekow w Nozdrzcu.
Przekroczenie drogi wojewodzkiej nr 835 w km 193+232 w Nozdrzcu.” jest
kompletny i wykonany zgodnie z przepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznej, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy.

Zespol projektowy:
Projektant | mgr inz. Mariusz Nagorny ::;ﬁ?:;ii:swu E-133/01 paZdziernik 2023 {1(/(/1/\/\

Sprawdzil: mgr inz. Jerzy Lewinski stlecien slect E-132/01 pazdziernik 2023 - \:
elektryczne -




1. Podstawa opracowania:

e Zlecenia Inwestora tj Gminy Nozdrzec,

e Warunki przytgczenia nr 23-HO/WP/00006 z dnia 13.01.2023,

e Katalog Lnn — ENSTO Poznan,

e Katalog stacji transformatorowych ALPAR tom 3 wrzesien 2011,

e Uzgodnienia z Rejonem Energetycznym w Przemyslu i PGE Zamos¢,

e  Wyrysy i wypisy z mapy ewidencji gruntow rolnych,

e Katalog ,, Energoprojektu” Poznan — stacji STSRp-20/400 oraz konstrukeji stupow,
projekty elektryczno-montazowe

e Obowiazujace przepisy 1 normy.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje w swym zakresie projekt przytgcza kablowego doziemnego
linii energetycznej 15 kV do stacji transformatorowej shupowej Nozdrzec - oczyszczalnia typu
STSRS - 20/630-K-10,5/10-0 wraz z tg stacja i uktadem pomiarowym poétposrednim
pobieranej energii, zlokalizowanym na tej stacji w miejscowosci. Wszystkie wybudowane
urzgdzenia poczawszy od zaciskow odgaleznych na stupie SN nr 10/99 pozostang na majatku
Inwestora tj. Gminy Nozdrzec, stad koniecznos$¢ ich oznakowania ,, WO (wlasno$é
odbiorcy). Istniejacy stup SN nr 10/99 typu przelotowego P zostanie przebudowany na stup
przelotowy typu Pgr z odlgcznikiem i innym osprzetem, umozliwiajacym dokonanie
odgatezienia kablem doziemnym. Stlup ten zostanie przebudowany przez PGE

Dystrybucja S.A. Oddzial Zamosé.

3. Lokalizacja.

Stacje transformatorowa lokalizuje si¢ na terenie dziatki nr 1773 we wsi Nozdrzec gm.
Nozdrzec a linie zasilajaca na dziatkach jak podano na stronie tytulowej od istniejacego stupa
przelotowego nr 10/99 LSN Dynow — Nozdrzec, odgatezienie w kierunku stacji Nozdrzec
Rzeki. Dojazd do stacji bedzie mozliwy z utwardzonych placéw oczyszczalni $ciekow. Plan
realizacyjny zagospodarowania terenu uwzglednia dojazd do tej stacji transformatorowe;.

Projekt zawiera wymogi ochrony srodowiska.



4. Linia 15 kV do oczyszezalni sciekOw

Dla zasilania stacji transformatorowe]j przy oczyszezalni sciekOw Nozdrzec projektuje si¢
budowe linii 15 kV kablem doziemnym EXCEL 3x10 mm?. Odgalezienie projektuje si¢
wykona¢ ze stupa nr 10/99 LSN relacji Dynoéw — Nozdrzec, odgatezienie W kierunku stacji
Nozdrzec Rzeki. Dugos¢ kabla przytacza wynosi 1920 mb (w tym 23 m na dziatce drogi
wojewodzkiej 835). Stup ten test typu przelotowego Z serdzi ZN-12. Przebiega ona po terenie
pofatdowanym i zakrzaczonym. Szczegolnie odeinek od km 1+100 przebiega na zarosnigtym
zboczu wzgdrz. Roboty na tym odcinku wymagaja szczegdlnej ostroznosci i uwagi. Znaczna
cze$¢ wykopow na tym odcinku bedzie wykonywana recznie. Czgs¢ trasy kabla przebiega po
terenach zalewowych wodami powodziowymi od tzeki San. Linie doziemna uklada¢ po trasie
jak pokazano na rysunkach mapowych w wykopie 0 glebokosci 0.9 m, zachowujac minimalng
odleglosci od innych mediow jak podano w zataczonej tabeli. Na trasie kabla wystgpuje
skrzyzowania z réznymi innymi instalacjami podziemnymi jak wodociagi. gazociagi, drogl
utwardzone w tym z droga wojewodzkg nr 835 Lublin-Grabownica Starzenska w km
193+232 w Nozdrzcu. Na skrzyzowaniu z instalacjami podziemnymi kabel ostoni¢ rura
ochronng SRS ¢110 0 podanej diugosci. Istniejace media nalezy odstoni¢, odkopujac je
recznie, gdyz ich ulozenie moze niezupetnie pokrywac sie z naniesiong inwentaryzacja. Kabel
EXCEL 3x10 utozony w ziemi, zgodnie z DTR producenta moze by¢ obcigzony pradem o
wielkosci do 79 A. Stosowaé osprzet kompatybilny dla tego rodzaju kabla.

Odleglosci kabli elektroenergetycznych ulozonych bezposrednio w ziemi,
od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odleglos¢ —L\
: . 2 1 ieci i (<30 kV cm].
Ip. | Rodzaj urzadzenie podziemnego Kable o napieciu zhamionowym Un <30 kV, w[cm]
Pionowa na skrzyzowaniu Pozioma na zblizeniach
1
4

|
|
Rurociagi wodociagowe . ; . , . ;
i C1a80We, 25 + $rednica rurociagu 25 + érednica rurociagu
kanalizacyjne. cieplne, gazowe d
Rurociagi z gazami i cieczami : S ; . .
2 aglzg Nie mniej niz 25 + $rednica rurociagu

palnymi

40

3 Czesci podziemne linii T P
napowietrznych (ustdj, stup) 24 81 KIzZy

- $ciany budynkéw i innych

Nie moga si¢ krzyzowac 50

budowli



6. Stacja transformatorowa.

Zaprojektowano typowa stacje transformatorowe STSRS-20/630-K-12/10-O na zerdzi
wirowanej E-12/10 - z transformatorem TNOSP 250/15 o mocy znamionowej 250kVA i
grupie polaczen Dyn-5. Wyposazenie stacji wg zestawieni materiatéw Projektuje sie
wykonanie pélposredniego uktadu pomiarowego zlokalizowanego w rozdzielni stacyjnej RS-
STSa typu A wersja a, produkcji ,ARTEL” Zamo$¢. Dane transformatora wg DTR
producenta.. Lokalizacj¢ transformatora zaprojektowano wewnatrz ogrodzenia oczyszczalni
sciekow. Ewentualny dojazd z placow manewrowych tej stacji.

Stacje po stronie s.n. wyposazona bedzie w:

- podstawy bezpiecznikowe PBnWMA-24/50 z wktadkami bezpiecznikowymi HH
3000613.50 o wielkosci 25A,

- roztgcznik RUN IHS 24/4 montowany w sposob umozliwiajacy uziemienie transformatora w
momencie rozlgczenia linii,

- transformator hermetyczny TAOC-250/15 o mocy znamionowej Sn = 250kVA, przekiadni
napigciowej 15,75/0,4kV, grupie potaczen Dy35, napigciu zawarcia 4,0% i ograniczniki
przepigciowe INZP 15 10. Pomigdzy transformatorem i skrzynig rozdzielcza zastosowaé
przewod ALY-120 w rurze ochronnej z twardego PCW o srednicy 80 mm. Ze skrzyni
rozdzielczej stacji zostanie wyprowadzony obwdd n.n. kablem YAKY 4x120 mm?® do TG w

jednym z pomieszczet oczyszczalni sciekow. Szezegdlowy opis wykonania linii NN nie jest




tematem niniejszego opracowania. Dla skompensowania mocy biernej stanu jalowego

transformatora dobiera si¢ kondensator o mocy 2,0 kVAr.

Transformatory produkowane przez Firme Schneider Electric Mikoléw sa zgodne
z wymaganiami DIN EN IS0 9001:2000, EN ISO 14001, PN-N-18001. Proby wyrobu

i typu zgodne z IEC.
; ¢ - Straty [W] Wymiary [mm]
Przektadnia Regulacja | Napigcie )

[wi] napigciowa napiecia zwarcia péi];izgﬁ o ]}’E’s‘a

0, 0, =3

Ll %] 1% jalowe obciazeniowe di. Szer. | Wys. aw
kot
25 85 720 810 560 1100 420 320
40 115 970 820 580 1130 420 390
Yzn5
63 150 1300 830 600 1200 420 450
100 i 210 1750 850 630 1200 420 570
160 6.3/0.42 300 2350 990 690 | 1300 | 520 | 810
15,75/0,42 +3x2.5
200 21,0/0.42 270 2350 1060 750 1430 520 1120
250 450 3350 1120 810 1330 520 1000
Dyn5
400 650 5250 1200 810 1350 670 1320
630 870 7000 1600 910 1400 670 1650
6
800 1150 8200 1700 1050 1500 670 2100

PN-EN 62271-202 - Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Cze¢éé 202:
Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napigcia na niskie napigcie +
normy zwiazane

Tabela doboru wkladek bezpiecznikowych oraz prgdéw znamionowych transformatoréw

Moc Znamionowe napiecie transformatora
6 10 15 20 30 6 15 20 30 0,4
transformatora | KV kV  kV  kV kV kV kV kV kV kV kV
W kVA] Zn%?;;?;:giﬁ?‘geﬁi?dk] Znamionowy prad transformatora
40 - 63 63 63 - - 1,5 1,15 - 57,7
63 - 10 63 63 - - 24 1.8 - 90,9
100 20 16 10 10 6,3 96 58 38 29 19 14473
160 - - 16 10 10 - 6,2 47 -
200 - - 20 16 16 - Tl 05,80 -
250 - - 25 16 16 - 97 73 -




Sy 200000
[f:&\-' = (2 = Z,S)J— = (2 25—

28
BxU, )J§x15000

Przyjmuje Ipsny W wysokosci 20A.

=15,4+19,24

6. Uklad pomiarowo — rozliczeniowy:

Do pomiaru energii elektrycznej zaprojektowano potposredni uktad pomiarowy z
elektronicznym licznikiem do pomiarow polposrednich typu ZMD405CT44.0009 produkcji
Landif+Gyr, z modulem komunikacyjnym CU-L52 i zewn¢trzng anteng kierunkowa, ktory
zostanie zainstalowany na typowej tablicy TL-3f. Licznik ten jest licznikiem uniwersalnym, o
ktorego funkcjonalnosci decyduje taryfa, w ktorej dostarczana jest energia elektryczna do
odbiorcy. Listwa zlacz jest chroniona przystosowana do plombowania pokrywka. Pod nig
znajdujg si¢: przycisk zerowania mocy maksymalnej, przycisk przewijania wskazan
wyswietlacza i tabliczka znamionowa. Plombowanie pokrywy uniemozliwia nielegalne
operacja przy liczniku. Licznik wyposazony jest w uniwersalny zasilacz szerokopasmowy
umozliwiajgcy prace przy braku jednej czy dwoch faz oraz przewodu neutralnego. Posiada tez
wewngtrzny zegar wyznaczajacy date i czas sterujacy taryfami. Transmisja danych bedzie
prowadzone poprzez modut CU-L52 z zewnetrzng anteng 1 zasilaczem. Ponadto w tablicy
pomiarowej zaprojektowano listwe kontrolng LPW847-102, wspomniany modem CU-L52,
zabezpieczenie napigciowych obwoddw napieciowych wylgcznikami 3 x S-301/B6 oraz
gniazdko wtyczkowe serwisowe z zabezpieczeniem S-301/C10.

Licznik ZMD405CT44.0009 sparametryzowacé tak, aby umozliwial pomiar: strat energii
czynnej w linii zasilajacej 1 transformacji, energii czynnej i biernej w obu kierunkach i kazdej
fazie z rejestracja profili obciazenia, sumy maksymalnych nadwyzek mocy pobranej ponad
moc umowng 15-sto minutowg wyznaczanych w cyklach godzinnych, rejestrowac i
przechowywac¢ w pamigci przebiegi obcigzenia w programowalnym okresie usrednienia od 15
do 60 min, umozliwia¢ modemowy zdalny odczyt oraz poétautomatyczny odczyt lokalny w
przypadku awarii laczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych, automatycznie zamykaé
okresy rozliczeniowe okreslone taryfa, przechowywa¢ dane pomiarowe przez okres min 63
dni, umozliwi¢ wspolprace z systemami automatycznej rejestracji danych. Ponadto dane te
powinny okreslaé zamykanie okresu rozliczeniowego 1-go dnia kazdego miesigca o godz. 0%,
Listwe zaciskowa uktadu pomiarowego potposredniego montowac w odlegtosci min 10 em od
dekla ostaniajacego listwe zaciskowa licznika.

Modem stuzy do zdalnego odczytu wielkosci elektrycznych zmierzonych przez licznik.

Nalezy do umiesci¢ w skrzyni pomiarowo — rozdzielczej stacji transformatorowej obok



licznika. Anteng (ATK-LOG ALP LTE 800-3000MHz) umiesci¢ na dachu budynku SUW
oczyszczalni. Zastosowac przewod H155 500, w rurze odpornej na promieniowanie UV,

Modem rozpoznaje zdalne polaczenie, ktére sygnalizuje $wiecenie odpowiedniej diody na
liczniku. Kart¢ SIM do modutu CU-L52 dostarcza PGE Dystrybucja S.A. Parametryzacje
licznika wykonuje odbiorca (inwestor) wlasnym kosztem (dostarczone protokoty

parametryzacji licznika do PGE Dystrybucja S.A. oddzial Zamosé.

7. Dobér przekladnikéw pradowvych:

Obliczenie pradu znamionowego obiektu.

- P 148000
V3x U, xcosep V3 x 400 x 0,95

Iy = 224,94

Do pomiaru energii elektrycznej projektuje sie wielofunkeyjny licznik typu
ZMD405CT44.0009. Licznik ten ma zastosowanie do sieci trojfazowej, czteroprzewodowe;j.
Umozliwia bezposredni pomiar energii czynnej i biernej oraz parametréw sieci.

Przeznaczony dla odbiorcow.

komunalnych wszystkich grup taryfowych. Licznik ten umozliwia:

o Dwukierunkowy pomiar energii czynnej,

¢ Czterokwadrantowy pomiar energii biernej,

® Rejestracja energii w 4 strefach taryfowych,

e Pomiar napigcia, prgdu, mocy chwilowych i mocy maksymalnych,

* Rejestracja danych pomiarowych w rozbudowanym interwale usredniania profilu,

* obciazenia (od 1 min. do 60 min.), 10-minutowym profilu napig¢ i pradow fazowych,
profilu dobowym i miesigcznych okresach rozliczeniowych,

* Komunikacja lokalna: port optyczny zgodny z PN-EN 62056-21, DLMS/COSEM,

® Bezpieczna komunikacja protokotem DLMS/COSEM, wraz z autoryzacjg i
szyfrowaniem,

® Zdalna wymiana oprogramowania niedomiarowego,



e Segmentowy wyswietlacz LCD umozliwiajacy wyswietlanie komunikatow tekstowych,

e Odpornos¢ na dzialanie zewnetrznego pola magnetycznego,

e Pomiar pradu w przewodzie neutralnym, bilansowanie pradéw fazowych i pradu
neutralnego,

e Rozbudowana rejestracja zdarzen, natychmiastowe wysylanie informacji o zdarzeniach do

systemu zdalnego.

Przyjmuje przektadniki ISN 1, 200/5 A, klasy 0,2S; wspotczynniku bezpieczenstwa FS<5 i
mocy pozornej 2,5 VA (wedtug katalogu producenta przektadnikow), na szyne 20,5x10,5

mim.

Sprawdzenie mocy znamionowej przekladnika ISN 1, 200/5 A, klasy 0,28

Przekladnik posiada moc S, = 2,5VA. Obcigzeniem strony wtdrnej przekladnika jest jeden
wielofunkcyjny licznik energii ZMD405CT44.0009 o mocy pozornej jednej fazy S = 0,125
VA i pradzie znamionowym [ = 1(5)A.

Rezystancja licznika:
S 0,125
M=p="m
Rezystancja przewoddéw Dy 2,5; =1 mb; R;=2x1x0,00714 = 0,014

= 0,005()

Rezystancja stykow R = 0,05 Q,

Laczna impedancja obcigzenia przekiadnika wynosi:

Z,=Ry+R;+R=0,005+0,014 + 0,05 = 0,069Q

Moc pozorna w obwodzie przy pradzie SA

So =12 X Zy = 52 % 0,069 = 1,725W

Sprawdzenie warunku obcigzalnosci przekladnika:
0,25 % 8, <85 < 8,
0,625VA < 1,725VA < 2,5VA warunek jest spetniony.

[

Sprawdzenie warunku pradu pierwotnego.



Iy 2249
ky =—=———=112,4% < 120%(dopuszczalnego)
1, 200

01X, <Iy<12xl

0,1 x 200 < 2249 < 1,2 X 200 warunek jest speiniony

Sprawdzenie przekladnikow na warunki zwarciowe.

I,1=5,73 KA,
I, = 7,44 kA,
Tar = 7,69 KA.

Wytrzymatos¢ cieplna przektadnika jednosekundowa I, =60xIx=12 KA
In > L warunek jest spetniony,

Wytrzymalo$¢ dynamiczna przektadnika wynosi Lgyn = 150 x In =30 kA
Layn > Ly warunek jest spelniony

8. Obliczenie wymaganej rezystancji uziemienia stacji transformatorowej.

Napiecie dotykowe Uy =50V,

Prad zwarcia I, = 48A,
Ry, == 2% o 1a20
w2, T 4847

9. Obliczenie mocy baterii kondensatoréw do kompensacji mocy biernej stanu jalowego
transformatora.

P, =2017W,
tan ¢ = 0,33; cos ¢; = 0,95 (wymagany),
tan ¢, = 8,75; cos 01 =0,11 (stan jalowy),

Qp = Py x (cos ¢1 —cos ¢2) = 2017 x (0,95 - 0,11) = 1694,28 VAr.

Przyjmuja moc najblizsza wigksza tj. 2000 VAr.

10. Sprawdzenie warunku szybkiego wylaczenia po stronie NN.

YKY 4x75 YAKY 4x120
I=35mb 1=42 mb

M

NN\

Transformator BM-200 odbiornik




—40-~

R¢/X¢ R/X, Ry»/X;

Ry =0,0377€,
X =0,0633Q,

001675 x5

= = 0,000084¢),
& 1000

0,101x5

=— = =0,000505%,
1 1000

R, = 0,2567 x 0,042 = 0,01080,
X, = 0,3333 x 0,042 = 0,014Q,

Impedancja catkowita wynosi:

7 =+/R% + X2 = |/(0,0377 + 0,000084 + 0,0108)2 + (0,0633 + 0,000505 + 0,014)2
= 0,09179

Dla BM=250A Iy = 1125A (z charakterystyki)
I, x1,25Z = 1125 x 0,1146 = 128,93V < 230V

Warunek jest speliony, dostatecznie krotki czas wylgczenia zapewniony

11. Sprawdzenie warunkow zwarciowych w miejscu przylaczenia

Odleglosé¢ od GPZ Dynow 3.86 km, przewad linii AF1-70/6. moc zwarciowa na GPZ wynosi
242,00 MVA.

Impedancja zastepcza systemu wynosi:
C=11

g, o B2 Up 1,1 x 150007
E™ s, — 242000000

= 1,022

XE - 0,955 XZE = RE = 0,1 XXE
X; = 0,955 x 1,022 = Ry = 0,1 X 0,9767

XL; =1 .0229,




A~

Rg =0,09767Q

Linia napowietrzna wykonana linka AF1-70/6 o dtugosci 5,98 km i AFI-35/6 o dhugosci 0,692
km posiada jednostkowe parametry:

ro0 = 0,4414Q/km, x50 = 0,3/km

r3s=0,2207Q%km X35 = 0,15/km

stad

R =0,4414x5,98 + 0,3x0,692 = 2,8472Q

X =0,2207x5,98 + 0,15%0,692 = 1,4236€2

Impedancja petli zwarcia wynosi:

Z, = |RZ+ X2 =./(0,09767 + 2,8472)% + (1,022 + 1,4236)? = 3,8279Q

Prad zwarciowy rzeczywisty na szynach GPZ Dynow wynosi:

I_chp_1,1x15000
KT V3xZ, +3x38279

= 2488,644

Dane kabla EXCEL 3x10: R = 1,83Q/km, L = 0,49mH/km, L, = 1,8 kA, dlugoes¢ 1,920
. ‘

Stad

Rz =3,51368Q2 Xz =0,2685Q

Impedancja catkowita petli zwarcia wynosi:

Z. = |R2+ X2 =./(0,09767 + 2,8472 + 3,5136)2 + (1,022 + 1,4236 + 0,2685)?

= 6,91564

Prad zwarciowy rzeczywisty wynosi:

,_ £XUp _ 1L1x15000
T V3xZ, V3x69156

= 1377,51A < 18004 (dopuszczalne)

12. Uziemienie.




~ AP

Stacje posiada¢ beda wspdlne uziemienie robocze, ochronne i odgromowe. Zaprojektowano
uziom typu T4 (2 x 90), co oznacza dwa odcinki bednarki 20x4 o dlugosci po 90 mb. Grunt w
miejscu budowy jest spoisty o dobrej przewodnosci. Przyjeto zatem pgrunw = 100Q2m.
Instalacje uziemiajgca wykonac jak w projekcie typowym wg katalogu stacji
transformatorowych tom 2 rys 4467. Uziom T4 pozwala osiggna¢ rezystancj¢ przejscia
1.015Q przy wymaganej 1,042 Q. Nie projektuje si¢ uzioméw pograzalnych pretowych ze

wzgledu na mozliwos¢ wystgpowania skat na niewielkiej gtebokosci.

13. Ochrona przepieciowa.

Dla ochrony przepieciowej transformatorow i urzadzen stacji zaprojektowano ograniczniki
przepieciowe INZP 15 10. Uziemienie jak w projekcie typowym i w pkt. 8 niniejszego opisu.
Po stronie n.n. stosowaé ograniczniki przepigciowe GXO 0, 66/5 kA dla linii izolowanych.
Ochronniki te mocowa¢ na izolowanych uchwytach ze wskaznikiem zadziatania, poprzez

polaczenie uziemienia linkg gietka bezposrednio do bednarki uziemiajacej.

14. Ochrona od porazen.

Zgodnie z t.w.z. jako ochrona od porazen pradem elektrycznym obowigzuje po stronie S.N.
uziemienie, ktdre rozwiazaé jak w projekcie typowym. Rezystancja przejscia na stacjach
powinna by¢ nizsza niz 1,042 Q, na stupach z odlacznikami i przy zblizeniu do budynkow 1.8
Q) a na pozostatych stupach 3.6 Q. Po stronie n.n. ukfad sieci zasilajacej - TN-C. Odbiorniki
wymagajace ochrony od porazen polgczyé¢ przewodem ochronnym PE, uziemionym w ziaczu
w przypadku przylagcza wykonanego kablem doziemnym lub tablicy pomiarowej w przypadku

przytacza wykonanego kablem AsXSn.

15. Uwagi koncowe.

Prace na linii 15kV prowadzi¢ za zgoda PGE Zamos¢ i pod nadzorem przedstawiciela Rejonu
Energetycznego w Przemyslu. Po wykonaniu linii i stacji transformatorowej wykonaé¢

inwentaryzacje przez uprawniona jednostke wykonawstwa geodezyjnego.




4% -

16. Zestawienia montazowe

ZESTAWIENIE MAT ERIALOW DLA STACJI TYPU STSKpo - 20/630-K-12/10-0

NOZDRZEC OCZYSZCZALNIA (WO)

WG KATALOG NR 3 ,.STACJE TRANSFORMATOROWE SEUPOWE STSKps-20/630-

K-12/10-0 Z PUNKTAMI POMIAROWYMI — wrzesien 2011

Nr katalogu, .
. ) Jedn. | ilo :
L.P Wyszczegolnienie Oznaczenie typ normy, rys, ; ;7 uwagl
miary | SC
3 producent
1 | Zerdz strunobetonowa E-12/10 Szt. | 2
____————————__—___H —
2 | Glowica SN HOTU3.2401 Cellpack szt 1 | EXCEL
3 | Ogranicznik przepigé NN GXO 0,66/5 ETI Polam szt 3
- . 1
4 | Ogranicznik przepigc SN INZP 15 10 ETI Polam szt 3
5 Na:pqzd reczny roztgczniko- NRAu E-10,5 w. ALPAR i 1
i uziemnika 1 ]
6 Roziz}c.znlko-uzwmmk RUNp III SA ALPAR <zt 1
napowietrzny | 24/4 .
Podstawa bezpiecznikowa | ppwMA-24/50 | ALPAR kpl | 1
napowletrzna o ]
8 | Wkladki bezpiecznikowe HH 3000613.50 | SIBA 3 | 10A
N = B Sl
TNOSP 100
Transformator napowietrzny | kVA, 15/0.4 kV Mikolow 1
Yzn-5
: 7 P T E— 7 migiscem
10 Rozdzielnica stacyjna RS STSa typu A AGTEL | uk]a;-‘lﬁ;omia‘l
sfupowa wersja a _polposredni
ki |
Konstrukcja dystansowa KD-1 Rys. 4-280-6
Konstrukejado KOG-17 Rys. 4-280-15 | 2
ogranicznikOw przepiec | i L .
13 | Konstrukeja podestu pod PTr — 400 Rys. 2705 Szt. ] 1
transformator
Element mocowania . i i .
“ transformatora do podestu BEL=1 Rysmpaz wk: \ - L |
5 | Konstrukcja zamOCOWANIA ) gMS -2 Rys. 4712 Kpl. | 1|
rozdzielni szatowej ]
16 | Element pomostu obstugi EPO -2 \ Rys. 3754 Szt.T 1 l EN/IOE;);V
| Wg Ty

17 | Uziemienie stacji | T4 \ Rys. 3459 Kpl. l‘l

Bednark:
2 x90m
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
DO WYKONANIA UKEADU POMIAROWEGO

Licznik ZMD405CT44.0009
Tablica licznikowa
Listwa kontrolno-pomiarowa LPW 847-102
Przektadnik pradowy ISN1, 200/5 A, klasy 0,2S; FS<5iS=2,5 VA
Przewod DY 2,5mm
Przewod DY 1,5mm
Zegar synchronizacji czasu ,,GPS”
Modut komunikacyjny CU-L52
Zasilacz AC/DC
. Antena zewnetrzna GSM
. Skrzynka pusta
. Plyta montazowa
. Zestawy do plombowania
. Wylacznik nadpradowy S-301/C10
. Wylacznik nadpradowy S-301/B6
. Gniazdo wtyczkowe 230V
. Przewéd Dy 2,5mm?’

. Przewod Dy 1,5 mm?®

szt.

SZt.

szt.

szt.

mb

mb

szt.

SZt.

szt.

S7l:

sZzt.
sZt.
szt.
szt.
szt.
szt.

mb

mb.

‘ AHERTY LEWINSK)
dplr. bud. Wyk. UAN-2-5346-17/88
Ugr. bud. Rojcktowe £-132/01




17. Legenda

SYMBOL

ZNACZENIE SYMBOLU

Projektowany kabel doziemny EXCEL 3x10

— mon e w8

Istniejace kable teletechniczne.

Istnicjace i projektowane wodociag

Istniejace i projektowane kolektory kanalizacji sanitarnej

Istniejace gazociagi srednioprezne

Lokalizacja stacji transformatorowej na terenie
oczyszczalni Sciekdw

rura ochronna na kablu wg opisu na mapie

A waes M TEe W O

Strefa oddziatywania
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2IeA: Miedziana, okragla, jednodrutowa,
Przekréj znamionowy 10mm?
Srednica nominalna 3,55mm
EKRAN POLPRZEWODZACY: ~ Wytlaczany
.. |ZOLACIA: B i XLPE, usieciowany na sucho
Nominalna grubos¢ 5,5mm
Srednica ok, 15mm
B Wytlaczany e
" Taéma pleciona z pocynowanych drutéw r miedzianych
Przekroj znamlonpwy 10mm? P
" Taéma miedziana, nie bedaca elementem zyly pDWI'OtnEjr

TASMA;

POWEOKA ZEWNETRZNA: I Czarny LLD PE, odporny na écieranie
Nominalna grubos¢ 2,6mm, kolor czarny
Znacznik diugosci

l """" KABEL. 7 Srednica calkowita kabla ok. 38mm
$Srednica kabla ze skretem ok. 4Tmm
Masa kabla - 100m ok. 122 kg
Gestodé 1,2 kg/dm?

I ARCES™ 3x70/25 24 kV

ZYLA: Aluminiowa, okragla, wielodrutowa,
----- Przekréj znamionowy 70mm?
' $rednica nominalna 9,9mm
EKRAN POLPRZEWODZACY: .
1IZOLACJA: ' ‘  XLPE, usieciowany nasucho

Nominalna grubosé 5,5mm
$rednica ok. 21mm

EKRAN PGLPRZEWODZACY:  Wytlaczany

ZYLA POWROTNA: Tasma pleciona z pocynowanych drutéw miedzianych
Przekroj znamlonovy 25mm?

TASMA: ) Taéma miedziana, nie bedaca elementem zyly powrotnej

POWLOKA ZEWNETRZNA: "~ Czarny LLD PE, odporny na icieranie
Nominalna grubosé 2,6mm, kolor czarny
Znacznik dlugosci

KABEL: o " Srednica catkowita kabla ok. 49mm
- Srednica kabla ze skretem ok. 54mm
Masa kabla - 100m ok. 195 kg
Gestosé 1,25 kg/dm?

Napsgne znarmonowe

165°C - dla przewodu (kabla) zawleszonego na slupach jako samonoiny
90°C - dla kabla (bez naprezeri mechanicznych) utozonego w ziemi lub na konstrukcjach
_|wsporczych

‘Najwu;ksza dopuszczalna d!ugotrwa!a
|temperatura zyly roboczej przewodu

Obcigzalnos¢ dlugotrwala przewodu w przestrzeniach zewnetrznych, - — temperatura zyly przewodu :
umieszczonego ! 65°C i 90°C 65°C i 90°C
- w miejscu ostonigtym od bezposredniego dziatania | '
promieni sionecznych, w powietrzu o temperaturze 25°C I 71A |
- w miejscu nie ostonigtym od bezposredniego dziatania i I |
I-—~ promieni stonecznych, w powietrzu o temperaturze 40°C 56A i 90 A ! 126 A | 180 A

90 A | 160 A : 180 A

- w ziemi 0 temperaturze 20°C ol 79A _186A 1 205A

Dopuszczalny 1-sekundowy prad zwarcia: (przy dopuszczalnej |
(temperaturze 2yly roboczej przewodu podczas zwarcia - 250°C) i
- dla temp. przewodu przed zwarciem - 90°C 1,6 KA ‘ 6,6 kA
71kA

2,0kA 5.0 kA
troboczych przewodu - materiatzyt _ m0mm-cu | _ 3x70mm?- Al

- dia temp. przewodu przed zwarciem - 65°C_
Dopuszczalny prad zwarcia dla zyly powrotne]
{(przy temperaturze podcezas zwarcia 300°C)
\Przekréj znamionowy z

S s S TSN T} 1 ex A, L S r——— ,},

Przeked 2yly powrotne] - materiatzyly Tiomwwecw T 25mmi-Cu
220 mm?

|Przekréj obliczeniowy pr
|Dopuszczaine naprezenia | przewodu

- normalne 160 MPa 90 MPa
I -zmnigjszone 110 MPa 60 MPa
. -katastrofalne normaine 210 MPa 120 MPa
-katastrofalne zmniejszone __210MPa g _ 120 MPa

; _ 225mm??
_49kN
27 kN
~1950kg =
100m/120m -
560 mm ) !

{Przekrgj obliczeniowy
{Minimalna sita zrywajaca kab
| Maksymalna sita robocza
|Masa 1 km kabla

Zal

ne/ maLymalge rnz_p g odci przeset

alna temperatura wtrakcie u_kladanla
- Kable spetniajg wymagania Polskiej Normy PN-HD 620 $2:2010 E

48




