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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci wodociagowe] Ww
miejscowosci [zdebki.

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach gruntowych potozonych w obrgbie
ewidencyjnym Izdebki o numerach ewidencyjnych: 6628/1, 6629/18, 6629/19, 6629/20,
6629/24, 6629/27, 6629/29, 6629/31, 6629/30, 6629/2, 6629/3, 6629/4, 6633/3, 6632, 6631/1,
6631/4, 6631/3, 6845/2, 6847/1, 6847/2, 6630, 6867, 6866, 6865/1, 6865/2, 6863, 7064, 7065,
7073, 7075, 7274, 7272/1, 7276, 7279/2, 7277, 7278, 7289, 7291, 7292, 7275, 7690/1,
7690/2, 7688, 7726, 7725, 6616/1, 6616/2, 6616/3, 6616/4, 6615, 6614/1, 6614/2, 6613, 6612,
6611, 6610/4, 6610/5, 6610/2, 6610/7, 70, 6609/2, 6875, 6876, 6877, 6878/1, 6878/3, 6879/1,
6879/2, 6878/4, 7003/1, 7003/2, 7004/5, 7004/4, 7004/2, 6868/5, 6868/3, 6868/4, 6869/2,
6869/1, 7011, 7010, 7009, 7012, 7013, 7014, 7015/1, 7015/4, 7309/2, 7298, 7297, 7296,
7295, 7294, 7293, 7561, 7562, 7563, 7564, 7566, 7687, 7686, 7679, 7678, 7677, 7676, 7675,
7672, 8034, 8011, 8010, 8009/2, 7729, 8008/1, 7728, 7727, 8040, 8041/1, 8032, 8033,
8026/2, 8017, 8043, 8044, 8045, 8046, 8047, 8263, 8255, 8254, 8249, 8337, 8336/1, 8247,
8246/1, 8243/3, 8246/2, 8244, 8242/2, 8376, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8527, 8526/1,
8525, 8483/1, 8469, 8473, 8472, 8378, 8377, 8215, 8231, 8380/1, 8383, 8241, 8235, 8238,
8234, 8233, 8237, 8230, 8228/2, 8195, 8169/1, 8171, 8168, 8166, 8165/1, 8§165/2, 8102,
8051, 8523, 8484, 8521, 8707, 8706, 8518/1, 8701, 8762, 8761, 8764, 8699/3, 8699/1, 8700,
8765, 8763.

Szczegdtowy zakres wykonania inwestycji zostat okreslony w decyzji o lokalizacji
celu publicznego z dnia 25 kwietnia 2024 r. znak IKSR.6733.1.2024 wydanej przez Wojta
Gminy Nozdrzec oraz Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego ,,Izdebki 117
podjetym uchwatg nr XXX1/222/98 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 11 marca 1998r.

Ustanowiony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmujacy teren
budownictwa mieszkaniowego ustanowiony zostat dla dz. nr 8336/2 1 8338 w m. Izdebki.

W ramach planowanego przedsigwzigcia projektuje si¢ sie¢ wodociggowa pierscieniowo-
rozdzielcza zapewniajaca wod¢ do celow bytowo — gospodarczych dla budynkéw
zlokalizowanych na obszarze objetym inwestycja. Projektowana sie¢ wodociggowa uzbrojona
zostanie rowniez w hydranty naziemne DNS80O dla zapewnienia wody do celow
przeciwpozarowych.

Zakres wykonania inwestycji:

- sie¢ wodociagowa srednicy g140mm PE SDR11 o dtugosci catkowitej ok. L= 2256,0m

- sie¢ wodociagowa srednicy o125mm PE SDR11 o dtugosci catkowitej ok. L=716,0m

- sie¢ wodociaggowa $rednicy o1 10mm PE SDR11 o dhugosci catkowitej ok. L= 1543,0m

- sie¢ wodociggowa $rednicy 650mm PE SDR11 o dlugosci catkowitej ok. L=918,0m

- sie¢ wodociaggowa $rednicy ¢32mm PE SDR11 o dlugos$ci catkowitej ok. L= 34,0m

- przylacza wodociggowe $rednicy @90mm PE SDR11 o dtugosci catkowitej ok. L=9,0m

- przytacza wodociggowe $rednicy 932mm PE SDR11 o dlugos$ci catkowitej ok. L=1752,0m

Calkowita dlugos¢ sieci wodociggowej S$rednicy ©32-140mm PE 1 przylaczy
wodociggowych $rednicy ¢32 1 @90mm PE wynosi Le= 7228,0m.

Szczegotowy zakres wykonania inwestycji obejmuje:

- budowe sieci wodociggowej wykonanej metoda wykopu otwartego z rur PE 100RC SDR11
$§r.140x12,7mm - L=1853,0 mb




- budowe sieci wodociggowej wykonanej metoda wykopu otwartego z rur PE 100RC SDR11
§r.125%11,8 mm - L=644,0 mb
- budowe sieci wodociggowej wykonanej metoda wykopu otwartego z rur PE 100RC SDR11
$r.110x 10,0mm - L=1390,0 mb
- budowe sieci wodociggowej wykonanej metoda wykopu otwartego z rur PE 100RC SDR11
$r.50x4,6mm - L=870,0 mb
- budowe sieci wodociggowej wykonanej metoda wykopu otwartego z rur PE 100RC SDR11
$r.32x3,0mm - L=6,0 mb
- budowe przytaczy wodociggowych wykonanych metodg wykopu otwartego z rur PE 100RC
SDR11 $r.32x3,0mm - L=1752,0 mb
- budowe przytaczy wodociagowych wykonanej metoda wykopu otwartego z rur PE 100RC
SDR11 $r.90x8,2mm - L=9,0 mb
- wykonanie podwiertow horyzontalnych rurg przewodowa sieci wodociaggowe;j
$r.140x12,7mm PE 100RC SDR11 z dodatkowa zewnetrzng warstwa (ptaszcz ochronny
polietylenowy) - Lc =328,0 mb
- wykonanie podwiertow horyzontalnych rurg przewodowa sieci wodociggowej §r.125mm PE
100RC SDR11 z dodatkowa zewnetrzng warstwag (ptaszcz ochronny polietylenowy) - Le
=43,0 mb
- wykonanie podwiertow horyzontalnych rurg przewodowa sieci wodociggowej $r.110mm PE
100RC SDR11 z dodatkowa zewnetrzng warstwa (ptaszcz ochronny polietylenowy) - Lc
=123,0 mb
- wykonanie podwiertow horyzontalnych rurg przewodowa sieci wodociggowej §r.50mm PE
100RC SDR11 z dodatkowa zewnetrzng warstwag (ptaszcz ochronny polietylenowy) - Le
=21,0 mb
- wykonanie podwiertow horyzontalnych rurg przewodowa sieci wodociggowej §r.32mm PE
100RC SDR 11 z dodatkowa zewngtrzng warstwa (ptaszcz ochronny polietylenowy) - Lc
=28,0 mb
- wykonanie podwiertow horyzontalnych pod drogami rurg ochronng $r.250mm PE SDR17
1 przeciaganie rurociagu przewodowego ¢140mm PE - Lc = 15,00 mb
- wykonanie podwiertow horyzontalnych pod drogami rurg ochronng $§r.200mm PE SDR17
1 przecigganie rurociggu przewodowego ¢110mm PE - Lc =30,00 mb
- wykonanie podwiertow horyzontalnych pod drogami rurg ochronng $r.110mm PE SDR17
1 przecigganie rurociaggu przewodowego o50mm PE - Lc = 27,00 mb
- wykonanie podwiertow horyzontalnych pod ciekami rurg ochronng $r.200mm PE SDR17
1 przeciaganie rurociagu przewodowego ¢140mm PE - Lc = 60,00 mb
- wykonanie podwiertow horyzontalnych pod ciekami rurg ochronng $r.200mm PE SDR17
1 przeciaganie rurociagu przewodowego ¢125mm PE - Lc =29,00 mb
- budowa hydrantéw nadziemnych $r.80 mm - 23 szt.
- budowa betonowej studzienki odwodnieniowo-spustowej o $r. 1200mm wraz z kompletnym
wyposazeniem - 1 kpl.
- budowa studni wodomierzowej indywidualnej DN500 - 2 kpl.
- budowa zasuw odcinajacych DN32 z obudowg i skrzynka - 81 szt.
- budowa zasuw odcinajacych DN50 z obudowa i skrzynkg - 5 szt.
- budowa zasuw odcinajacych DN80 z obudowg i skrzynkg - 1 szt.
- budowa zasuw odcinajacych DN100 z obudowa i skrzynka - 11 szt.
- budowa zasuw odcinajacych DN125 z obudow3 i skrzynka - 4 szt.



- budowa zasuw odcinajacych DN150 z obudow3 i skrzynka - 6 szt.

- budowa uzbrojenia sieci wodociggowej (trojniki i redukcje zeliwne kolnierzowe, tréjniki PE
zgrzewane , elektrooporowe, pierscienie zaciskowe, opaski przytaczeniowe, wrzeciona i
skrzynki uliczne itp.)

- zabezpieczenie skrzyzowan z kablami energetycznymi i teletechnicznymi rurg ochronng

dwudzielng
$r.110 mm L=2,0 m - 7 szt

- dostawa wodomierzy JS 2,5 DN20 z modutem radiowym do odczytu wskazan wodomierzy 1

reduktoréw ci$nienia DN20 do budynkéw mieszkalnych — 76 kpl.

- dostawa wodomierza DN50 z modulem radiowym do odczytu wskazan wodomierza i reduktora

cisnienia DN50 do budynku uzytecznosci publicznej — 1 kpl.

- wykonanie odbudowy utwardzenia drog zwirowych i chodnikéw

Sie¢ wodociggowa w ukladzie pierscieniowo - rozdzielczym budowana bedzie z rur
polietylenowych typu 100RC PN10-PN16, SDR11 z ptaszczem ochronnym polietylenowym
w wykopach otwartych, waskoprzestrzennych na glebokosci ok. 1,6m. Rury uktadane beda
bez podsypki 1 obsypki piaskowe;.

Uzbrojenie sieci stanowig hydranty naziemne DNS8O0, ci$nienie na hydrantach wynosi co
najmniej 0,2MPa — zapewnione z istniejacych zbiornikow retencyjno — wyrdéwnawczych
wody o poj. V= 100m? zlokalizowanych na terenie SUW Izdebki oraz istniejacego wodociagu
9140mm PE.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano wykonanie przylaczy wodociggowych dla
podiaczenia budynkow mieszkalnych, budynkéw uzytecznosci publicznej oraz zapewniono
do wykonania przytaczy do dziatek budowlanych.

Pod drogami publicznymi i ciekami wodnymi sie¢ wodociggowa budowana bedzie
metodami podwiertu w rurach ochronnych polietylenowych PE.

Pod drogami o nawierzchniach bitumicznych i terenami utwardzeniami sie¢ wodociggowa
budowana bedzie metoda podwiertu rurami przewodowymi polietylenowymi PE100 RC z
dodatkowa zewnetrzng warstwa (ptaszcz ochronny polietylenowy).

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Obszar objety opracowaniem w miejscowosci Izdebki stanowi teren zabudowy
mieszkaniowe] zagrodowej jednorodzinnej oraz teren zielony 1 upraw rolnych
zagospodarowany rolniczo.

Miejscowos¢ Izdebki zasilana jest w wode do celow bytowo-gospodarczych z
istniejacego ujecia wody i stacji uzdatniania. Rozpatrywany teren to teren wiejskiej zabudowy
zagrodowej. Zabudowania sotectwa to: budynki mieszkalne, budynki gospodarcze i
produkcyjne.

Zabudowa wsi jest rozproszona rozlokowana wzdluz drogi powiatowej oraz drog
gminnych. Na terenie miejscowosci wystepuje ciek wodny: — potok Magierka,

Szata roslinna w obrebie zabudowan jest typowa dla zabudowan wiejskich, a wigc sg to
przydomowe ogrodki, zielen niska 1 wysoka (drzewa 1 krzewy owocowe). Poza
zabudowaniami wystepuja pola uprawne i taki.

Na trasie projektowanej sieci wodociaggowej zlokalizowane s3a:

- sieci energetyczne napowietrzne i kablowe,

- sie¢ telekomunikacyjna

- sie¢ gazowa $redniego ci$nienia,



- wodociagi zagrodowe,

- instalacje kanalizacyjne z osadnikami,
Infrastrukture drogowa w obrebie sieci wodociggowej stanowi:

- droga powiatowa Nr 2036R Brzozéw — Wara,

- drogi gminne publiczne,

- drogi wewnegtrzne,

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w istniejagcym stanie zagospodarowania

terenu. Inwestycja nie bedzie miala wptywu na ksztaltowanie tadu przestrzennego oraz nie
bedzie negatywnie oddziatywac na srodowisko.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na podstawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Wojta
Gminy Nozdrzec zaprojektowano sie¢ wodociggowa o S$rednicy 032-140mm PE oraz
przytacza wodociggowe srednicy 932-90mm PE. Nowe trasy wodociggu kazdorazowo zostaty
ustalone z wtascicielami nieruchomosci.

Projekt zagospodarowania terenu zamierzenia inwestycyjnego stanowi rozwigzanie
techniczne zapewniajace budowe sieci wodociggowej pierscieniowo- rozdzielczej.

Dzigki realizacji inwestycji mozliwe bg¢dzie zapewnienie niezbgdnych ilosci wody do
celow bytowo-gospodarczych odbiorcom podtagczonym do sieci wodociggowej oraz
zapewnienie niezbednej ilosci wody do gaszenia pozaréw (sie¢ wodociggowa hydrantowa).
Sie¢ wodociggowa z rur polietylenowych typu 100RC PN10-PN16, SDR11, uzbrojenie sieci
stanowig hydranty naziemne DN80. Rozmieszczenie hydrantow nadziemnych DN80O na
terenie zabudowy mieszkaniowej wynosi co ok.150m (§10 pkt. 6 i pkt. 7), ci$nienie na
hydrantach wynosi co najmniej 0,2MPa — zapewnione z istniejgcych zbiornikdw retencyjno —
wyrownawczych wody o poj. V= 100m* zlokalizowanych na terenie SUW Izdebki oraz
istniejacego wodociggu ¢140mm PE.

W przypadku jednostki osadniczej o liczbie mieszkancéw do 2.000 wymagana ilo$¢
wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla pozostatych
obiektow budowlanych powinna wynosi¢ co najmniej 5 dm3/s. (zgodnie z §3
Dz.U.2009.124.1030 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych).

Na sieci wodociggowej zaprojektowano wykonanie przylaczy wodociagowych dla
podtaczenia budynkéw mieszkalnych, budynkéw uzytecznosci publicznej oraz zapewniono
do wykonania przytaczy do dziatek budowlanych.

Srednica wodociagéw gtéwnych rozdzielczych wzdtuz drogi wojewddzkiej i gminnej
wynosi 9110-140mm PE100RC. Hydranty zewng¢trzne zainstalowane na sieci wodociaggowej
przeciwpozarowe] powinny by¢ wyposazone w odciecia umozliwiajagce odtaczania ich od
sieci. Odciecia te muszg pozostawa¢ w potozeniu otwartym podczas normalnej eksploatacji
sieci.

Hydranty zewn¢trzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych
urzadzen, bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN).

Hydranty zewnetrzne umieszcza si¢ wzdhuz drég i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach,
przy zachowaniu odlegtosci:

- miedzy hydrantami — do 150 m,
- od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy — do 15 m,
- najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego — do 75 m,



- innych niz wymienione w pkt. 3 hydrantow wymaganych do ochrony obiektu budowlanego
—do 150 m,
- od $ciany chronionego budynku — co najmniej 5 m.

4. Opis rozwiazan projektowych.

Sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur polietylenowych przeznaczonych do wody
pitnej klasy PE100 (PN-EN12201-2) uktadanych na gl¢bokos$ci min. 1,6+1,8 m liczonej od
powierzchni gruntu do powierzchni rury (zgodnie z PN-B 10725.1997 Wodociagi. Przewody
zewngtrzne. Wymagania i1 badania.)

5. Trasowanie sieci wodociagowych.

Wiytyczenia trasy przewodow sieci wodociggowej winien dokona¢ uprawniony geodeta,
ktéremu zlecono obstuge inwestycji pod wzgledem geodezyjnym (warunek uzgodnienia
dokumentacji przez PZUDP w Brzozwie). Tras¢ sieci wodociggowej nalezy przenie$¢ w teren
z Projektu Zagospodarowania Terenu uzgodnionego w PZUDP w Brzozowie i zastabilizowac
»Swiadkami” (kotkami) w odl. ok. 4,0m od osi budowanej sieci wodociggowej. Repery
robocze geodeta wyznaczy i1 zastabilizuje w terenie w porozumieniu z Wykonawcg. Trase
przewodow tyczyC przez wbicie kotkéw osiowych na kazdym zatamaniu trasy i w osiach
wszystkich wezléw wodociggowych oraz na prostych odcinkach sieci wodociggowej, co
30+-50m przez wbicie $wiadkow jednostronnych lub dwustronnych tak, aby nie zostaty
naruszone w trakcie robot (ustala kierownik budowy).

Geodeta wskaze réwniez wykonawcy istniejgce uzbrojenie podziemne tj.: gazociagi,
kanalizacje, wodociagi, kable elektryczne, telekomunikacyjne, $wiattowodowe 1 inne
zainwentaryzowane uzbrojenie znajdujace si¢ w zasobach geodezyjnych.

Uwaga! Nie sg inwentaryzowane ciagi drenarskie odwodnienia terenu. Lokalizacje wskaze
Spotka Wodna lub przedstawiciel Gminy Bukowsko.

Odleglosci budowanej sieci wodociagowej od istniejacych obiektow budowlanych:

Przy réownoleglym prowadzeniu wodociggu z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz
obiektami nadziemnymi, naziemnymi 1 podziemnymi nalezy zachowal nastepujace

odlegtosci:

— od kabli teletechnicznych i elektrycznych — 0,7 m,

—od gazociggow - 1,5m,

— od stupow -0,7m,

— od stacji trafo —5,0m,

— od row6w melioracyjnych —5,0 m,

— od potokow —10,0 m,

— od drég powiatowych 1 wojewddzkich  — 8,0 m (od skraju jezdni),
— od drzew zabytkowych -5,0m,

— od drzew —-1,5m,

— od kanalizacji sanitarne;j - 1,5m,

— od budynkow — bezpieczna odlegtos¢ konstrukcyjna.

6. Roboty ziemne.
Budowa geologiczna.
Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie archiwalnych otworéw
geotechnicznych 1 wynikow badan geologiczno — inzynierskich w rejonie budowy ustalono




dla przedmiotowego zadania 1 kategori¢ geotechniczng przy prostych warunkach
gruntowo - wodnych.

W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od zatozonych warunkéw gruntowo-
wodnych, kategoria geotechniczna dla inwestycji lub jej czgsci moze ulec zmianie.

W rejonie inwestycji wody podziemne w wystepujg gtownie na gltgbokosci 1,5-1,8m.

Wysokos$¢ potozenia zwierciadta wody w rejonie inwestycji moze by¢ zmienna i ulegac
zmianie zaleznie od aktualnych warunkow atmosferycznych.

Wykopy
Dla potrzeb posadowienia wodociggu z rur i ksztattek polietylenowych zaprojektowano

wykopy ciagle (liniowe) wasko przestrzenne o $cianach pionowych zabezpieczonych
wypraskami stalowymi (w miar¢ potrzeb i lokalnych uwarunkowan).

Wykopy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN83/8836-02
(szczegdlnie w zakresie zachowania warunkéw BHP). Wykopy o szerokosci 0,80m i
glebokosci wigkszej niz 1,5m nalezy wykona¢ o S$cianach pionowych zabezpieczonych
wypraskami stalowymi i azurowymi. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow
nalezy zdja¢ wierzchnia warstwe¢ humusu. Roboty ziemne pod projektowang siec¢
wodociggowa nalezy wykona¢ mechanicznie na odktad koparka podsigbierng. Przewiduje sie,
ze 10% wykopow otwartych wykonana zostanie recznie. Ziemi¢ skladowaé po jednej stronie
wykopu.

Nadmiar ziemi z wykopdéw nalezy rozplantowa¢ w miejscu wykonywanych robot (nie
przewiduje si¢ wywozu ziemi).

Wyréwnanie dna wykopu po koparce do glebokosci projektowanej (ok. 1,70m) i
poglebienie dna wykopu na ewentualng podsypke w miejscu montowanych ksztaltek
zeliwnych wykona¢ rgcznie.

Na skrzyzowaniach z istniejgcymi ogrodzeniami, gazociggami, kablami elektrycznymi,
siecig kanalizacyjng oraz pozostalym uzbrojeniem podziemnym wykopy winny by¢
wykonane recznie na di. 4,0 m tj. po dwa metry od miejsca koliz;ji.

Uwaga! W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym dokona¢ odkrywki istniejgcego
uzbrojenia przez r¢czne wykonanie wykopu w obecno$ci wilasciciela uzbrojenia w celu
weryfikacji gltgbokosci jego ulozenia w ziemi.

Uwaga. Przy montazu rur na powierzchni terenu dopuszcza si¢ zmniejszenie szerokosci

wykopu

w $wietle wyrobiska na dnie wykopu do wartos$ci:
= rura PE o0d,do 63 mm b=0,5m
= rura PE o0d,do 90 mm b=0,6m
= ruraPE od,do 110-160 mm b=0,7m

Podane szerokosci wykopéw mozna stosowa¢ pod warunkiem taczenia rur
polietylenowych na powierzchni terenu nad wykopem przez zgrzewanie i1 ich montaz (wg
technologii) podanej przez producenta rur oraz opuszczenie rur do wykopu, bez wchodzenia
monteréw do wykopu. Szersze wykopy min. 0,9m wykona¢ w miejscu montazu weztdw,
hydrantow, podwiertow.

Glebokos¢ wykopow
Teren wsi Wistok Wielki i Czystogarb jest w III strefie przemarzania gruntu gdzie hz = 1,2.
Od glebokosci przemarzania gruntu do gornej krawedzi rury nalezy zachowaé odleglo$é
0,4m. Gteboko$¢ uktadania rur (glebokos¢ wykopu) wynosi:




= dlarur do 100mm hy=1,70 m

= dlarur do 250mm hy= 1,80 m

Rury polietylenowe typu PE 100RC uktada¢ w wykopie bez podsypki i1 obsypki
piaskowej. Gdyby stwierdzono w wykopie grunt skalisty np. tupek, woéwczas nalezy dno
wykopu wyrownac¢ podsypka piaskowa.
Dno wykopu winno by¢ wyrownane (obsunigcia gruntu na dno wykopu nalezy usung¢). Na
wyroéwnane dno wykopu nalezy opuszczac rury polietylenowe. W weztach montowac zeliwne
trojniki, zasuwy 1 hydranty na wyréwnanym dnie wykopu podsypka piaskowa o grubosci
10-15cm.

Zasypanie wykopow (zgodnie z PN-B-06050:1999).

Grunt rodzimy moze by¢é uzyty do zasypania rur w strefie posadowienia rury
1 uzbrojenia wodociggu do wysokos$ci 0,3m ponad wierzch rury gdy:

* nie zawiera czgstek gruntu wigkszych niz 15mm dla rur do $rednicy ©¥32-100mm
1 wiekszych niz 20mm dla rur @100-300mm,

" nie jest gruntem zmrozonym,

* nie zawiera czastek obcych,

» jest materiatem podatnym na zaggszczenie,

* nie jest materialem organicznym (np. torf).

Na wyrownanym podlozu wykonanej 30cm zasypki wykopu ulozy¢é tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjna o szerokosci 20cm koloru niebieskiego z zatopionym drutem
miedzianym.

Po obsypaniu rur do wysokosci 0,3m ponad wierzch rury pozostata czgs¢ wykopu nalezy
wypeti¢ gruntem rodzimym, zageszczonym warstwami 20cm ubijakiem wibracyjnym do
90% w skali Proktora. Stopien zageszczenia gruntu — klasa $rednia.

Ostatnig warstwe wypelienia wykopu ok. 0,3m nalezy zasypa¢ humusem schatdowanym

wzdhuz wykopu.

Wywozu nadmiaru ziemi z wykopu nie planuje si¢.

Zaplanowano obsianie terenu (po wykopach) trawg tylko na tagkach i posesjach przy domach.
Gruntow oznaczonych jako rola nie nalezy obsiewac trawa.

Uwaga! Niedopuszczalne jest ubijanie gruntu przez ,,jezdzenie po wykopie kotami koparki”.

7. Rurociagi i uzbrojenie sieci wodociagowej
Rury wodociggowe o $rednicach podanych na rysunkach Projektu zagospodarowania

terenu nalezy rozlokowac po terenie wzdluz tras wodociggowych (po jednej stronie wolnej od
przysztego sktadowania gruntu).
Sie¢ wodociggowa o Srednicach ¢90+140mm wykona¢ z rur polietylenowych PE 100RC
SDR11 dwuwarstwowych taczonych molekularnie, koloru niebieskiego dostarczonych na
plac budowy w sztangach 12-sto metrowych taczonych przez zgrzewanie doczotowe.

Zmiany kierunku osi wodociggu nalezy wykona¢ przez zgrzanie kolana PE 100RC
o wymiarach zgodnych ze $rednicg rury wodociggowe;.
Odgalezienia, zmiany S$rednicy wodociagu wykona¢ z trojnikéw 1 redukcji zeliwnych
kolierzowych (mozna wykona¢ z gotowych trojnikow 1 redukcji polietylenowych
dostarczonych na plac budowy przez producenta i dostawce rur).
Do podwiertow sterowanych stosowaé rury polietylenowe PE100RC SDR17 z ptaszczem
ochronnym dwuwarstwowe taczone molekularnie koloru niebieskiego dostarczane
w sztangach 12-sto metrowych.



Sie¢ wodociggowa o $rednicach ¢32+75mm wykonac z rur polietylenowych PE 100RC
SDR11 dwuwarstwowych j.w. dostarczonych na plac budowy w zwojach.

Zmiana kierunku przez gigcie rur polietylenowych. Rury polietylenowe w temperaturze
otoczenia posiadajg elastyczno$¢ ograniczong i mozna je gig¢ w promieniu w zalezno$ci
R=50Dz

- temperaturze otoczenia >10°C, promien gigcia R=35Dz

- temperaturze otoczenia >20°C, promien gigcia R=20Dz

Na sieci wodociggowej nalezy zamontowac:
— zasuwy z zywic POM: 032mm, g40mm z obudowg i skrzynka (przytacza domowe),
— zasuwy zeliwne o potaczeniach kolierzowych $rednicy DN50 + DN150.
— wezly tréjnikdéw zeliwnych z zasuwami zintegrowanymi do odcinania i odwadniania sieci,
Laczenie ksztattek 1 armatury z rurociggami

Do laczenia ksztaltek o $rednicy DN1" — DN1'/, z rurami polietylenowymi uzywaé
wbudowanych ztaczek w ksztaltke (kolano, trojnik) lub w zasuwe.

Do 1taczenia ksztaltek 1 armatury zeliwnej o S$rednicy DNS50-DNI150 z rurami
polietylenowymi uzywac specjalnych kotnierzy zeliwnych do rur polietylenowych PE100 z
uszczelka zabezpieczajaca przed przesunigciem wbudowang uszczelka ptaska. Kolnierze tego

typu zapobiegaja wysuwaniu si¢ rury polietylenowej z nasady kolnierza dzigki czemu
stosowanie blokow oporowych na zatamaniach jest zbgdne.
Hydranty przeciwpozarowe

Na sieci wodociggowej nalezy zamontowac¢ 17 szt. hydrantow nadziemnych zgodnie z
PN-B-02863 pkt. 3.3.5 - pkt 3.3.7 (Przeciwpozarowe zaopatrzenic w wod¢ — siec
wodociggowa przeciwpozarowa).

W celu zamontowania hydrantow nalezy w miejscu oznaczonym na rysunkach ,,Projektu
zagospodarowania terenu” wmontowa¢ w budowane rurociagi wodociggowe trojniki zeliwne
kotlierzowe. Do trojnikéw przykreci¢ zasuwg kolnierzowg DN80 PN16, prostke kotnierzowa
DN80, L=500-800mm PN16 i kolano segmentowe kotnierzowe typ N PN16.

Na kolanie stopowym zamontowa¢ hydrant przeciwpozarowy DN80 nadziemny sztywny
z podwojnym zamknigciem, kotnierzowy PN16. Glgboko$§¢ zabudowy 1,5m.

Uwaga! Wezet hydrantowy montowac¢ na dobrze zageszczonym podtozu z klinca o grubosci
0,15m.

Studnia odwodnieniowa wodociagu
Na sieci wodociggowej nalezy zamontowa¢ armatur¢ odwadniajacg sie¢ wodociggowa.

W tym celu w budowang sie¢ wodociggowa nalezy wbudowac:

- studni¢ odwodnieniowo - spustowg zlokalizowana na dziatce gr nr 8761 w m. Izdebki —
studnia betonowa o $r. wew. 1200mm, z wbudowanym zestawem zaworowym DN100,
Zestawy zaworowe wyposazy¢ w zasuwy kothierzowe typu E. Odplyw od zasuwy spustowe;]
odprowadzi¢ do czesci chtonnej studni (glebokos¢ czynna ok. 1,0m). Studnie odwodnieniowo
-spustowe uzbrojone w plyty nastudzienne z wlazem zeliwnym ©@600mm typu cig¢zkiego.
Studnie wewnatrz i z zewnatrz malowaé abizolem R+P. Odwadnianie studni chtonnej
przewidziano wozem asenizacyjnym.

Przylacza domowe
Projekt budowlany pn. ,,Budowa i przebudowa sieci wodociggowej w m,. Izdebki”

przewiduje wykonanie odgatezien na sieci wodociggowej dla budynkow lub poses;i.
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Odgalezienia z sieci wodociaggowe] nalezy wykona¢ przez wmontowanie opaski
przyltaczeniowej, trojnika lub redukcji o srednicy wodociagu z odgat¢zieniem dla przytacza 1"
(D32PE). Na odgalezieniu nalezy zamontowaé zasuwe¢ do przylacza domowego DN 1"
z obudowg teleskopowa L=1,3-1,8m i skrzynka do zasuw z zeliwa D120mm lub z tworzywa.
Dopuszcza si¢ montaz siodetek elektrooporowych w miejscu opasek. Cisnienie robocze
w sieci wodociggowej rozdzielczej nie powinno przekracza¢ 0,6 MPa.

W budynkach mieszkalnych wyznaczonych do podiaczenia do sieci wodociggowej nalezy
montowa¢ wodomierze JS 1,5 z nadajnikiem impulsoéw oraz reduktory stabilizujace ci$nienie
DN20. (wg zestawienia)

Odgalezienie z sieci wodociggowej do montazu przytacza wodociagowego (po zawodnieniu
i przekazaniu do uzytkowania sieci wodociggowej) nalezy wykonaé¢ za pomoca epoksydowe;j
opaski do nawiercen montowanej na rurociggu.

Studzienki wodomierzowe (mrozoodporne)
Studnie wodomierzowe do montazu wodomierza na przylaczu wodomierzowym,

umozliwiajaca odczyty wskazan licznika poza posesja oraz dokonanie wszelkich czynno$ci
eksploatacyjnych z poziomu terenu, korpus studni wykonany z tworzywa sztucznego
z otwartym dnem eliminujagcym sity wyporu w terenie o wysokim poziomie wod gruntowych,

- wysokos$¢ min. 1200 mm,

- §rednica wewnetrzna minimum 500 mm, $rednica otworu studni minimum 400 mm
ocieplenie gornej czesci korpusu na glgbokosci minimum 650 mm oraz pokrywy studni,
ktora zapewni utrzymanie dodatniej temperatury wewnatrz studni w okresie zimowym,

- konsola wodomierzowa umieszczona maksymalnie 300 mm od poziomu terenu,
wyposazona w taczniki wodomierza, wodomierz DN20 z nadajnikiem impulsow zawory
odcinajace oraz zawor antyskazeniowy,

- studnia zwienczona pokrywa z tworzywa sztucznego lub zeliwa,

Bloki oporowe
Zasadniczo wodociagi budowane z rurociggéw polietylenowych w ziemi nie wymagaja

stosowania blokéw oporowych na zatamaniach trasy wodociagu.
Podwierty sterowane

Pod drogami o nawierzchni asfaltowej oraz pod ciekami wodnymi wodocigg nalezy
montowa¢ metoda podwiertu w rurach ochronnych.

Podwierty horyzontalne (sterowane) wykona¢ z rur PE 100. Po wykonaniu podwiertu
do rury ochronnej nalezy wciagna¢ rure wodociggowa o $rednicy podanej w dokumentac;ji.
Rurg polietylenowa wodociggowa wciagna¢ do rury ochronnej na ptozach dystansowych
z zywic POM o wysokos$ci 25mm mocowanych do rury wodociggowej:

- co 2m dla rur od @75-180mm

- co 1,5 dla rur od ©¥200-250mm.

Rury wodociggowe wciggane do rury ochronnej winny by¢ zgrzewane doczolowo zgrzewarka

automatyczng.

Uwaga! Po pozytywnej probie szczelno$ci 1 wytrzymato$ci rury wodociggowej umieszczonej
w rurze ochronnej konce rury ochronnej nalezy zamkna¢ (zadeklowac).

Uwaga! Podwierty pod korytami potokéw wykona¢ z uzyciem glowicy do wiercenia
w gruntach skalistych.

Na projektach zagospodarowania terenu zaznaczono odcinki wodociggu umieszczone w
ziemi metodg bezwykopowa za pomoca podwiertow sterowanych. Te odcinki wodociagu
nalezy wykona¢ podwiertem na glebokosci min. 1,7m z rur polietylenowych PE100RC

11



SDR11 z plaszczem ochronnym polipropylenowym mineralnie wzmocnionym o podanej
w projekcie $rednicy i laczy¢ z rurami montazowymi w wykopach otwartych.

Przewody wodociggowe uzyte do wbudowania w rury ochronne oraz do wykonania
wodociggu metoda bezwykopowa winny posiada¢ wbudowanag (wtopiong) tasme lub drut
znacznikowy ktorg nalezy taczy¢ z taSma znacznikowo — ostrzegawczg uktadang w wykopie.

Ksztaltki i armatura zeliwna o Srednicach DN50-10mm
Ksztattki kolnierzowe (trojniki, kolana, kolana stopowe N, prostki FF, kotnierze)

Cechy techniczne:

Cis$nienie nominalne PN16

Korpus z zeliwa sferoidalnego

Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz 1 zewnatrz) przez pokrycie zywicg epoksydowa
(dla wody do 40°C) w technologii fluidyzacyjnej, grubo$¢ warstwy min. 250cm,
przyczepno$é min 12 N/mm?, potwierdzone certyfikatem

Koierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2

Sruby do taczenia tbem szesciokatnym ze stali nierdzewnej A2.

Zasuwy zeliwne DN50-DN150mm
Cechy techniczne:

ci$nienie nominalne PN16

gladki przelot bez gniazda

migkkouszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng
korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400/500 wg EN 1563,
wewnatrz 1 zewnatrz epoksydowany

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021- X20Crl3 (lub réwnowaznej),
z walcowanym polerowanym gwintem

tuleja uszczelek z mosigdzu o matej zawartosci cynku, wielokrotne uszczelnienie
uszczelkami typu O-ring

wymienna w caltym zakresie srednic mosi¢zna nakretka klina, o zawartosci otowiu

ponizej 2% wykonana zgodnie z EN 1171

tozysko wrzeciona z zywicy POM mocowane poprzez zamek bagnetowy

sruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa chronigcg
przed korozja

kotnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz 1 zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica
epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubos$¢ warstwy 250
um, przyczepnos¢ min 12 N/mm2, odporno$¢ na przebicie metoda iskrowag 3000 V,
zgodnie z zaleceniami jakosci i1 odbioru wynikajagcymi ze znaku jakosci RAL —
poswiadczone badaniami potwierdzonymi przez niezalezng jednostke (dotaczy¢ certyfikat)
przygotowanie powierzchni pod pokrycie typ S2 wg PN-ISO 8501-1

Kolnierze do rur PE w zakresie Srednic DN50 do DN150
Cechy techniczne:

ci$nienie nominalne PN16

korpus kolnierza z zeliwa sferoidalnego

pierscien dociskowy z Zeliwo sferoidalne

Sruby z tbem sze$ciokatnym ze stali nierdzewnej A2

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz 1 zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica
epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubos¢ warstwy 250
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um, przyczepno$¢ min 12 N/mm?2, odporno$¢ na przebicie metoda iskrowa 3000 V —
potwierdzone badaniami (dofaczy¢ certyfikat)

= zintegrowane z kotnierzem uszczelki z EPDM, nadajace si¢ do wody pitnej

= zabezpieczenie przed przesunigciem — pierscien z mosigdzu

» kohierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2

Obudowy teleskopowe do zasuw DN50 do DN100
Cechy techniczne:

» leb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego
» trzpien o pelnym przekroju o kwadracie 20 mm 1 rura do klucza wykonane ze stali St 37-2
ocynkowanej ogniowo

* przejScie preta przez gorng pokrywe uszczelniajaca obudowy zabezpieczajace przed
przedostawaniem si¢ zanieczyszczen

* rura przesuwna i ochronna wykonana z PE

» zintegrowany mechanizm blokujacy

» nasada wrzeciona wykonana z zeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym
z réwng grubos$cia $cianki na calym obwodzie

» polaczenia nasady z wrzecionem za pomocg — zawleczki lub $ruby (wykonane ze stali
nierdzewnej)

» zintegrowany mechanizm blokujacy

= glebokos¢ zabudowy 1,35-1,80m

Hydrant nadziemny sztywny z podwojnym zamkni¢ciem z przylaczem kolnierzowym
DN80
Cechy techniczne:

= ciSnienie robocze max. 16 bar

» dwie nasady boczne typ B (75)

= glowica z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie
zywicg epoksydowa wraz z dodatkowa zewnegtrzng powloka proszkowa na bazie
poliestrowej — odporna na promieniowanie UV,

= uszczelnienie typu O-ring z gumy NBR,

» kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo wraz z zewngtrzng
dwusktadnikowg powtoka poliuretanowa,

= stopa z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie
zywicg epoksydowa, w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajacej minimalng grubos¢
warstwy 250 pm, przyczepno$¢ min 12 N/mm?2, odporno$¢ na przebicie metoda iskrowa
3000V, odporno$¢ na uderzenie pracag 5 Nm — po$wiadczone badaniami potwierdzonymi
przez niezalezna jednostke (dolaczy¢ certyfikat)

= trzpien ze stali nierdzewne;j

= wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub rownowazne) z walcowanym gwintem

» grzybek zamykajacy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 pokryty catkowicie powtoka
elastomerowa,

= owiercenie kotnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999,

* odwodnienie dziatajace tylko przy pelnym zamknigciu hydrantu, ilo$¢ wody pozostalej
,,ZET0”’,

* mozliwo$¢ bezposredniego podtaczenia rury PE do odwodnienia hydrantu

» dodatkowe zamkniecie w postaci kuli z tworzywa, (wewnetrzna budowa komodrkowa),

= krancowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu
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mozliwo$¢ obrotu o 360° na potaczeniu ruchomego kotnierza stopy hydrantu

samoczynne odwodnienie z odcigciem cisnienia wody

zabezpieczone przed ci$nieniowym wyptywem wody z odwodnienia

bezproblemowa wymiana wszystkich czgsci wewnetrznych bez koniecznosci odkopywania
hydrantu

zawOr napowietrzajacy zabudowany w glowicy hydrantu

wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub réwnowazne) z walcowanym gwintem,

uszczelnienie wrzeciona za pomocg uszczelek O-ring osadzonych ze wszystkich

stron w materiale odpornym na korozj¢

glebokos¢ zabudowy 1,5m

Opaski do nawiercania dla rur PE w zakresie sSrednic DN50-DN150
Cechy techniczne:

ci$nienie nominalne PN16

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400

odejscia gwintowane (w zaleznosci od $rednicy)w zakresie 1/2” - 2”

potaczenie korpusu dolnego z gébrnym za pomoca 4 $rub

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz 1 zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg
epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubos¢ warstwy 250
um, przyczepnos¢ min 12 N/mm2, odpornos¢ na przebicie metodg iskrowa 3000V,
odporno$¢ na uderzenie pracag 5 Nm — poswiadczone badaniami potwierdzonymi przez
niezalezna jednostke (dotaczy¢ certyfikat) $ruby, nakretki i podkiadki wykonane ze stali
nierdzewnej

uszczelka wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng

Zasuwy do przylaczy domowych w zakresie srednic DN 1" - DN 1" wykonane z zywic
Cechy techniczne:

ci$nienie nominalne PN16

gladki przelot bez gniazda

migkkouszczelniajacy klin wykonany z mosigdzu - Ms 58 (lub réwnowazne), pokryty
elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng

korpus 1 pokrywa wykonane z zywicy POM

zasuwy do wyboru:

z obustronnym ztgczem ISO dla rur PE

kombinacyjna zasuwa do nawiercania ISO 27/1'2”, ze zlaczka do rur PE: @25,
lub @32, lub 040,

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub rownowazne) z walcowanym
gwintem

uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring

zewngtrzne uszczelnienie wrzeciona - uszczelka zwrotna

przytacze srubowe do obudowy

Obudowy teleskopowe do zasuw DN25 do DN150.
Cechy techniczne:

teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego
trzpien o pelnym przekroju o kwadracie 14 mm 1 rura do klucza wykonane ze stali
St 37-2 ocynkowanej ogniowo
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* przejScie preta przez gorng pokrywe uszczelniajaca obudowy zabezpieczajace przed
przedostawaniem si¢ zanieczyszczen

* rura przesuwna i rura ochronna wykonana z PE

* nasada wrzeciona wykonana z zeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym
z réwng grubos$cia Scianki na calym obwodzie

= polaczenie zasuwy z obudowa teleskopowa za pomocag przylaczenia Srubowego
znajdujacego si¢ na rurze ochronnej obudowy

= glebokos¢ zabudowy 1,3-1,8 m

Skrzynki uliczne do zasuw, zeliwne:
Cechy techniczne:

. korpus z zeliw szarego,

. zabezpieczenia antykorozyjne — powtoka bitumiczna

. wymiany pokryw 1 wysokos$¢ korpusu

— dla zasuw przylaczy domowych ?120nn, H=250mm
— dla zasuw sieciowych ?190nn, H=270mm

Plyty podkladowe do skrzynek ulicznych
Cechy techniczne:

- material PE

. wymiar:

— dla zasuw przylaczy domowych D=340mm x 340mm
— dla zasuw sieciowych D=340mm x 340mm

Transport i skladowanie materialow na budowie
Rury PE o $rednicy do 75mm zwijane sg w kregi nawijane na bebny.

Rury PE o $rednicy 90mm i 110mm dostarczone s3 w odcinkach prostych lub
nawijane na bgbny.

Rury PE o s$rednicach 125-250mm dostarczane sg w odcinkach prostych o dlugosci
12m, pakowane w wigzki. Ksztattki PE wykonywane przez producenta rur dostarczone sg
w wigzkach lub na sztuki na zamoéwienie wykonawcy robot budowlano - montazowych.
Transport rur musi si¢ odbywa¢ samochodem dluzycowym skrzyniowym z rowng i ptaska
podtoga. Do podnoszenia palet rur i bebnoéw stosowac liny i zawiesia z widkien sztucznych
lub naturalnych. Stosowanie metalowych lin, zawiesi, tancuchow i hakéw do podnoszenia rur
polietylenowych jest zabronione.

Rury sktadowa¢ na powierzchni ptaskiej do wysokos$ci 1,5m (najlepiej jedna paleta).

Bebny z nawinigtymi rurami polietylenowymi sktadowac¢ w pozycji pionowej na stojakach.
Czas sktadowania rur polietylenowych pod zadaszeniem wynosi max 1 rok od daty
produkcji.

Do wykonania sieci wodociggowej nalezy uzy¢ rur i ksztaltek polietylenowych do wody
pitnej PE100-RC z ptaszczem ktére uzyskuja wytrzymatos¢ 8760h w tescie FNCI. Rura
dodatkowo zabezpieczona jest plaszczem ochronnym polipropylenowym, mineralnie
wzmocnionym. Do taczenia (zgrzewania) rur nalezy usung¢ z rury ptaszcz PP zgodnie z
instrukcja podang przez producenta.

Sie¢ wodociggowa z rur i ksztattek PE 100RC w plaszczu nalezy uktada¢ bezposrednio na
wyréownanym dnie wykopu bez podsypki i obsypki piaskowej. Trwato$¢ rurociggow
oceniania jest na 100 lat. Rury PE 100RC w ptaszczu mozna stosowa¢ do podwiertow
sterowanych (horyzontalnych).
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Uzbrojenie na sieci wodociggowej tj. zasuwy, zespoty zasuwowo-hydrantowe, odpowietrzniki
nalezy montowa¢ w uprzednio wyznaczonych miejscach w poszerzonym do 0,9m wykopie
i,,0deskowanym”.

Montaz wodociagu z rur polietylenowych zgrzewanych doczolowo

Montaz wodociaggu o wymaganej S$rednicy wzdluz wykonanego wykopu
waskoprzestrzennego polega na utozeniu rur na podporach drewnianych, zlaczeniu rur
doczotowo nad wykopem przy uzyciu zgrzewarki pracujgcej w uktadzie automatycznym
1 opuszczeniu rur do wykopu za pomocg tasm i lin niemetalowych. W miejscu montazu
uzbrojenia rurocigg nalezy przeciac.

Montaz wodociagu z rur polietylenowych zwijanych w kregi

Montaz rur polietylenowych zwijanych w kregi na bgbnach wymaga zachowania
szczegblnej ostroznosci. Rury dgzg do samoczynnego ,,prostowania si¢” co moze prowadzié
do zagrozenia zycia. Ponadto rura nawini¢ta na beben ulega owalizacji. Przy montazu nalezy
stosowacé prosciarki przywracajace kotowy przekroj rury. Do taczenia rur nawijanych na

bebny nalezy stosowa¢ metode zgrzewania elektrooporowego. Przed wykonaniem czynno$ci
zgrzewania nalezy usung¢ z rury w miejscu zgrzewania plaszcz polipropylenowy zgodnie
z instrukcja producenta.

8. Oznakowanie trasy wykonanego wodociagu

Na sieci wodociggowej nalezy umiesci¢ stupki oznacznikowe zelbetowe o wym.
0,10x0,08%2,10m zakotwione w ziemi 1,2m malowane u gory farba olejng w kolorze
niebieskim.

Stupki oznacznikowe nalezy umiesci¢ przy zasuwach, odpowietrznikach, hydrantach
oraz na przej$ciach wodociggu przez przeszkody terenowe tj. drogi publiczne, cieki wodne.

Na stupkach oznacznikowych przy zasuwach i odpowietrznikach mocowa¢ tabliczki
orientacyjne wg. PN-86/B-09700 koloru niebieskiego z opisem $rednicy zasuwy. Koncowki
drutu, taSmy oznacznikowej montowanej nad rurociggiem wyprowadzi¢ do obudowy
hydrantu, skrzynki zeliwnej, zasuwy itp.

9.Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym

Skrzyzowania projektowanego wodociagu z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym sa
bezkolizyjne. Nie planuje si¢ przebudowy istniejacej infrastruktury podziemnej. Zachodzi
jednak konieczno$¢ zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia na czas budowy. W miejscu
skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowej z istniejacym uzbrojeniem, wykopy nalezy
wykonywa¢ recznie. Zasypke wykopdw pod istniejagcym uzbrojeniem wykonaé recznie ze
starannym zaggszczeniem, aby unikng¢ pdzniejszego osiadania. Istniejace przepusty drogowe
zaniwelowac. Istniejgce cokoly ogrodzen zabezpieczyC przez podstemplowanie konstrukcija
drewniang.

Mapy do celow projektowych moga nie odzwierciedla¢ doktadnego usytuowania
wszystkich sieci uzbrojenia podziemnego. W trakcie wykonywania robdt nalezy liczy¢ si¢
z natrafieniem na sieci niezinwentaryzowane, ktore dodatkowo mogg kolidowac
z projektowang siecig wodociggowa.

W miejscach skrzyzowania z istniejagcymi gazociggami prace ziemne prowadzi¢
rgcznie. Szczegdlng uwage nalezy zwraca¢ na skrzyzowaniach z siecig gazowa (PN-91/M-
34501) stosujac odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem zgodnie z PN/E-05125,
PN/E-05100, stosujac nastepujace zalozenia: , odleglos¢ pionowa miedzy Sciankami
wodociqgu a gazociggiem nie mniejsza niz:
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- dla gazociggow niskiego i Sredniego cisnienie musi wynosic¢ min. 0,20m,
- kgt skrzyzowania bezwzglednie nie mniejszy niz 60°.

Lokalizacja kolizji z gazociggami przedstawiona jest na Projekcie Zagospodarowania
Terenu.

Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie gazociggu powinny by¢ wykonane w
sposob podany w §144 i §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury a dnia 06.02.2003r — w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr
47/2003- poz. 401).

Przed przystgpieniem do robot budowlanych zaleca si¢ zlokalizowanie istniejace]
instalacji/sieci gazowych na zasadach:

- dokona¢ odkrywki recznie,

- przeprowadzi¢ lokalizacje za pomoca urzadzenia pozwalajacego na zastosowanie
metody bezposredniej galwanicznej z mozliwos$cia pomiaru gltgbokosci, metoda indukcji lub
detekcji.

Prace budowlane w odlegtosci do 2,0m od sieci gazowej nalezy realizowa¢ metodami
bezwibracyjnymi.

Skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi

Skrzyzowanie z kablami telekomunikacyjnymi nalezy zabezpieczy¢ przez natozenie na
kablach rur ochronnych dwudzielnych o $rednicach ¢110mm 1 dtugo$ci min 2,0m. Kable
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi koloru niebieskiego. Catos$¢ robot
w miejscu skrzyzowan prowadzi¢ recznie w obecnosci 1 pod nadzorem dysponenta sieci.
Miejsca skrzyzowan przed zakryciem nalezy zglosi¢ do odbioru i odebra¢ protokotem
koncowym przez przedstawiciela Orange Polska S.A., InterQ S.C. (odpowiednio).
Skrzyzowanie z kanalizacja teletechniczng nie wymaga dodatkowych zabezpieczen.

Zabezpieczenia skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi NN nalezy
wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E004, stosujagc na kazdym kablu NN rur¢ ochronng
dwudzielng o dlugosci min. 2,0 m (kazda). Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku -
rozdz. 6, § 55 (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wykonane zabezpieczenia podlegaja odbiorowi przez przedstawiciela Posterunku
Energetycznego w Sanoku.

Skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi napowietrznymi liniami energetycznymi
NN, SN i WN nalezy wykona¢ zachowujac minimalne odleglosci od fundamentéw stupdéw
wynoszace:

* dla linii energetycznych NN 1,5 m
* dla linii energetycznych SN 2,5 m
+ dla linii energetycznych WN 110 kV 10,0 m.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku - rozdz. 6, § 55 (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Prace prowadzone w odlegtosciach mniejszych niz:

* 3,0 m od rzutu przewodow czynnych napowietrznych linii energetycznych NN
* 10,0 m od rzutu przewodow czynnych napowietrznych linii energetycznych SN
* 15,0 m od rzutu przewoddéw czynnych napowietrznych linii energetycznych WN 110 kV

Skrzyzowania z istniejacg siecia Swiatlowodowa SSPW.
Infrastrukture telekomunikacyjng sieci SSPW_WP, w postaci rurociggu kablowego
4xHDPE40/3,7, w miejscu skrzyzowania z projektowang siecia wodociggowa nalezy

zabezpieczy¢ rurg dwudzielng (zaleca si¢ zastosowanie rury typu A160PS) przy zachowaniu
normatywnych parametrow usytuowania rurociggu SSPW_WP wzgledem planowanych i
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pozostatych elementow uzbrojenia. Konce rur ochronnych powinny by¢ wyprowadzone poza
zewnetrzne krawedzie projektowanych uzbrojenia terenu na co najmniej 1,0m i uszczelnione.
Wszelkie prace realizowane w miejscu kolizji i w bezposrednim sgsiedztwie rurociagu sieci
SSPW_WP (w odlegtosci mniejszej lub rownej 1 m) nalezy wykonaé recznie, z nalezyta
ostrozno$cig, bez wuzycia sprzetu mechanicznego. Przed przystgpienie m do prac
realizowanych w miejscu skrzyzowania nalezy obowigzkowo wykona¢ doktadng lokalizacje
istniejgcej infrastruktury sieci SSPW_WP w terenie, ktorg nalezy przeprowadzi¢ z
wykorzystaniem aktualnych map sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajagcych inwentaryzacje
geodezyjng linii §wiattowodowej oraz wykona¢ wykopu kontrolne.

Zabezpieczenie SSPW podlega protokolarnemu odbiorowi z przedstawicielem UMWP.
Wszelkie prace w sasiedztwie czynnej infrastruktury SSPW nalezy zglosi¢ na min. 5 dni
roboczych przed ich planowanym rozpoczeciem. Na adres e-mail: ssaw@podkarpackie.pl

Skrzyzowania z drenami melioracyjnymi
Napotkane, a uszkodzone rury drenarskie podczas wykonywania wykopu nalezy

doktadnie oznakowaé, a wyloty oczysci¢. Po zmontowaniu kanalizacji cigg drenarski
bezwzglednie nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego pod nadzorem pracownika Spoétki
Wodnej. Rury drenarskie ¢50mm i ¢75mm uktada¢ w korytkach trojkatnych z desek gr.
32mm w poszerzonym wykopie o 0,50m w obydwu kierunkach ciggu drenarskiego. Rury
drenarskie ¢100mm i1 ¢150mm uktada¢ w korytkach prostokatnych jw.

Skrzvzowania z istniejaca kanalizacja deszczowa, sanitarna i siecia wodociagowa.
Skrzyzowania z tym uzbrojeniem nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen. Prace

w poblizu skrzyzowan nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem dysponenta sieci. Lokalizacja

kolizji przedstawiona jest na Projekcie Zagospodarowania Terenu.

10. Przekroczenia drogi powiatowe;j.
W  miejscu projektowanych przejs¢ siecia wodociagowa przez korone drogi
o nawierzchni bitumicznej cato$¢ robot wykonana zostanie bez naruszania korony drogi.

Miejsca przekroczenia

Przekroczenie poprzeczne pasa drogowego drogi powiatowej 2036R Brzozow-Wara
w km 11+724 w miejscowosci Izdebki projektowang sieciag wodociggowg wykonane zostanie
bez naruszania korony drogi. Przekroczenie nalezy wykona¢ metoda podwiertu
horyzontalnego rurg ochronng ¢250mm PE na glgboko$ci min. 1,5m pod nawierzchnig asfaltu
1 1,0m pod dnem rowu. Podwiert wykona¢ rurami polietylenowymi SDR17 PE100
0250%14,8mm o dlugosci L=15,0m. Po wykonaniu podwiertu rurami ochronnymi, do jego

wnetrza nalezy wciagnaé¢ rury przewodowe wodociggowe 9140mm PE SDRI11. Komory
odwiertowe poza pasem drogowym.

Przekroczenie poprzeczne pasa drogowego drogi powiatowej 2036R Brzozow-Wara
w km 12+754 w miejscowosci Izdebki projektowang sieciag wodociggowg wykonane zostanie
bez naruszania korony drogi. Przekroczenie nalezy wykona¢ metoda podwiertu
horyzontalnego rurg ochronng 6200mm PE na glgboko$ci min. 1,5m pod nawierzchnig asfaltu
1 1,0m pod dnem rowu. Podwiert wykona¢ rurami polietylenowymi SDR17 PE100
0200%11,9mm o dlugosci L=16,0m. Po wykonaniu podwiertu rurami ochronnymi, do jego
wnetrza nalezy wciagna¢ rury przewodowe wodociggowe ¢110mm PE SDRI11. Komory
odwiertowe poza pasem drogowym.

Przekroczenie poprzeczne pasa drogowego drogi powiatowej 2036R Brzozow-Wara
w km 12+860 w miejscowosci Izdebki projektowang sieciag wodociggowg wykonane zostanie
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bez naruszania korony drogi. Przekroczenie nalezy wykona¢ metoda podwiertu
horyzontalnego rurg ochronng ¢110mm PE na gl¢bokosci min. 1,5m pod nawierzchnig asfaltu
i 1,0m pod dnem rowu. Podwiert wykona¢ rurami polietylenowymi SDR17 PE100
2110%6,6mm o dhugosci L=13,0m. Po wykonaniu podwiertu rurami ochronnymi, do jego
wnetrza nalezy wceiagnaé rury przewodowe wodociggowe ¢50mm PE SDR11. Komory
odwiertowe poza pasem drogowym.

Przekroczenie poprzeczne pasa drogowego drogi powiatowej 2036R Brzozéw-Wara
w km 13+058 w miejscowosci Izdebki projektowang siecig wodociggowa wykonane zostanie
bez naruszania korony drogi. Przekroczenie nalezy wykona¢ metoda podwiertu
horyzontalnego rurg ochronng o110mm PE na gl¢bokosci min. 1,5m pod nawierzchnig asfaltu
i 1,0m pod dnem rowu. Podwiert wykona¢ rurami polietylenowymi SDR17 PE100
2110%6,6mm o dhugosci L=14,0m. Po wykonaniu podwiertu rurami ochronnymi, do jego
wnetrza nalezy wceiagnaé rury przewodowe wodociggowe o50mm PE SDRI11. Komory
odwiertowe poza pasem drogowym.

Przekroczenie poprzeczne pasa drogowego drogi powiatowej 2036R Brzozéw-Wara
w km 13+604 w miejscowosci Izdebki projektowang siecig wodociggowa wykonane zostanie
bez naruszania korony drogi. Przekroczenie nalezy wykona¢ metoda podwiertu
horyzontalnego rurg ochronng 8200mm PE na gl¢bokosci min. 1,5m pod nawierzchnig asfaltu
i 1,0m pod dnem rowu. Podwiert wykona¢ rurami polietylenowymi SDR17 PE100
2200%11,9mm o dlugosci L=14,0m. Po wykonaniu podwiertu rurami ochronnymi, do jego
wnetrza nalezy wciagnaé¢ rury przewodowe wodociggowe o110mm PE SDR11. Komory
odwiertowe poza pasem drogowym.

Roboty budowlane prowadzone przy zewnetrznej granicy dzialki drogowej (pas
zieleni lewostronny) drogi powiatowej Nr 2036R Brzozow -Wara od km 12+125 do km
12+130 obejmuja wykonanie metodg wykopu otwartego dla sieci wodociggowej o110mm PE
na dhugosci ok. 5,0m, wraz z armaturg odcinajaca zeliwng DNI100 i odtworzeniem
nawierzchni terenu po zakonczeniu robot budowlano — montazowych.

Podwierty rurami ochronnymi polietylenowy wykona¢ z zastosowaniem ptuczek
wiertniczych samoutwardzalnych, ktore wypelniajg pustg przestrzen wokoét rury. Dzieki
zastosowaniu ptuczki samoutwardzalnej unika si¢ probleméw m.in. z osiadaniem gruntu lub
przesigkaniem wody.

Po wykonaniu podwiertow rurami ochronnymi, do jej wngtrza nalezy wciggna¢ rury
przewodowe wodociggowe PE SDR11. Wykopy kontrolne nalezy zlokalizowaé poza pasem
drogowym w odlegtosci min. 1,0m. Dzieki wykonaniu przekroczen metodg podwiertu nie jest
konieczne wytaczanie drogi z ruchu.

Roboty prowadzone w terenie pasa drogowego wymagaja odpowiedniego oznakowania
1 zabezpieczenia, a wykonywane poza pasem — o ile maja wptyw na bezpieczenstwo lub
porzadek w ruchu na drodze. Prawidtowe oraz staranne zabezpieczenie prowadzonych robot
ma zasadniczy wpltyw na bezpieczenstwo i sprawne prowadzenie ruchu.

Na czas realizacji inwestycji rejon wykonywania prac nalezy oznakowac:

W odleglosci ok. 100m od miejsca wykonywania przekroczeni drogi nalezy na czas
prowadzenia robot zamiescic:

— znak: B-33 ,,ograniczenie predkosci”.

— znak ostrzegawczy: A-14 ,;roboty na drodze”,

Uzyte do oznakowania i zabezpieczenia robot znaki 1 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
powinny by¢ dobrze widoczne zard6wno w dzien jak 1 w nocy. Zapory drogowe powinny mie¢
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lica wykonane z folii odblaskowej w postaci bialych i czerwonych paséw na przemian i moga
by¢ wyposazone w elementy odblaskowe lub lampy ostrzegawcze. Znaki i urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu nalezy ustawi¢ w miejscach gdzie beda dobrze widoczne oraz same nie
beda ograniczaly widocznosci. Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone w
zwigzku z robotami powinny by¢ po zakonczeniu robdt usunigte calkowicie z pasa
drogowego.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym winny by¢
ubrane w odziez ostrzegawcza z elementami odblaskowymi. Pojazdy oraz sprzet
specjalistyczny pracujacy na drodze winien posiadac¢ sprawnie dziatajgce lampy blyskowe.

Po zakonczeniu robot zwigzanych z podwiertem drogi i wprowadzeniem rury
wodociggowej zdja¢ tymczasowe oznakowanie.

Calos¢ robot w obrebie pasa drogowego drog wykonaé zgodnie z decyzjami
lokalizacyjnymi wydanymi przez zarzadce drogi.

Wykonane podwierty podlegaja odbiorowi przez zarzadce drogi. Przed rozpoczeciem
robot budowlanych w pasie drogi nalezy wystgpi¢ do zarzadcy drogi o wydanie decyzji
administracyjnej na zajg¢cie pasa drogowego.

11. Przekroczenia drog lokalnych

Przekroczenie poprzeczne drogi gminnej projektowang siecia wodociggowa o
nawierzchni bitumicznej wykonane zostanie bez naruszania korony drogi. Przekroczenie
nalezy wykona¢ metoda podwiertu horyzontalnego. Podwiert wykona¢ rurami
polietylenowymi przewodowymi SDR11 PE100 z dodatkowag zewng¢trzng warstwag (ptaszcz
ochronny polietylenowy).

Dhugosci 1 $rednice rur przewiertowych opisano na rysunkach projektu zagospodarowania
terenu.

Przekroczenia pozostatych drog lokalnych wykona¢ metoda przekopu.

12. Skrzyzowania z ciekami wodnymi
Na trasie planowanej budowy sieci wodociggowej wystepuje:

- Przekroczenie wod ptynacych potoku Magierka na dziatce gruntowej 70 1 6610/7 w
miejscowosci [zdebki rurociggiem wodociggowym o $rednicy ¢140%12,7mm PE w rurze
ochronnej o $rednicy 200%11,9mm PE o dlugosci 33,0m (w tym w korycie potoku dtugos¢
przekroczen wynosi 14,9m) na gleboko$ci min 1,52m od stabilnego dna cieku do szczytu
rury ostonowej. Wspotrzedne przekroczenia w osi potoku sg nastepujace: X:5512973.13
Y:7580779.10.

- Przekroczenie wod plynacych potoku Magierka na dziatce gruntowej 70 w miejscowosci
Izdebki rurociggiem wodociggowym o srednicy 9140x12,7mm PE w rurze ochronnej o
srednicy 200x11,9mm PE o dlugosci 27,0m (w tym w korycie potoku dlugo$¢ przekroczen
wynosi 6,7m) na gltebokosci min 1,5m od stabilnego dna cieku do szczytu rury ostonowe;j.
Wspdirzedne przekroczenia w osi potoku sg nastepujace: X:5512767.40 Y:7580906.80,

- Przekroczenie wod plynacych potoku Magierka na dziatce gruntowej 70 w miejscowosci
Izdebki rurociggiem wodociggowym o srednicy 9125x11,8mm PE w rurze ochronnej o
srednicy 200x11,9mm PE o dlugosci 29,0m (w tym w korycie potoku dlugos$¢ przekroczen
wynosi 8,5m) na glebokosci min 1,5m od stabilnego dna cieku do szczytu rury ostonowe;.
Wspdtrzedne przekroczenia w osi potoku sg nastepujace: X:5511994.95 Y:7581751.04.

20



Przekroczenia wykonane beda metoda podwiertu horyzontalnego. Do rur ochronnych
wprowadzone zostang rury przewodowe wodociggowe. Wolna przestrzen pomig¢dzy rurami
na koncach rur ochronnych zostanie szczelnie wypetniona pianka.

Lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig od potoku Magierka
(w zasiegu zalewu Q)

Na czeséci dziatek nr ew. 6610/2, 7004/2 1 7561 nalezy wykona¢ metodg przekopu
wodocigg o Srednicy 140x12,7mm PE. Dhlugos¢ wodociggu lokalizowanego w strefie
szczegolnego zagrozenia powodzig wykonywanego przekopem wynosi 53 m.

Na czesci dziatek gruntowych 6610/2, 7004/2 1 7004/5 nalezy wykona¢ wodociag
zamontowany w rurze przewiertowej. W strefie szczegdlnego zagrozenia powodzig
wybudowane beda dwie komory podwiertowe o wym. 2,0mx3,0mx1,8 m na dz. 6610/2 i
7004/2.

Klasy gtebokosci wody dla dziatek strefie szczegdlnego zagrozenia powodzig wynosza:
-dznrew. 6610/2 —0d 0,1 do 0,2m
-dznr ew. 7004/2 —o0d 0,1m
-dz nr ew. 7561 —o0d 0,Im

13. Odbiory kolizji z istniejacym uzbrojeniem naziemnym i podziemnym
— wykonane skrzyzowania z kablami telefonicznymi podlegaja odbiorowi przez
przedstawiciela Telekomunikacja Orange Polska,
— wykonane skrzyzowania z kablami $wiattowodowymi podlegajag odbiorowi przez
przedstawiciela INTERQ S.C.,
— wykonane skrzyzowania z kablami elektrycznymi podlegaja odbiorowi przez
przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Energii,
— wykonane skrzyzowania z potokami podlegaja sprawdzeniu i odbiorowi przez
przedstawiciela PGW Wody Polskie.
— wykonane skrzyzowania z rowami melioracyjnymi podlegaja sprawdzeniu i odbiorowi
przez Przedstawiciela Spotki Wodne;,
— napotkane 1 naprawione ciagi drenarskie podlegaja sprawdzeniu i odbiorowi przez
Przedstawiciela Spotki Wodne;,
Na okoliczno$¢ pozytywnych odbiorow skrzyzowan i zabezpieczen kolizji wykonawca,
Inspektor Nadzoru i przedstawiciel wiasciciela urzadzen sporzadza protokédt ze stosownym
wpisem do Dziennika Budowy.

14. Odbior sieci wodociggowej z hydrantami p.poz.
Sie¢ wodociggowa z hydrantami podlega sprawdzeniu ci$nien na hydrantach przez stuzby
ochrony przeciwpozarowej Panstwowej Powiatowej Komendy Strazy Pozarne;.

15. Proby szczelnosci.

Hydrauliczne proby szczelno$ci utozonego przewodu wodociggowego przeprowadzié
nalezy zgodnie z wymaganiami PN-B-10725/1997. Zaleca si¢ stosowa¢ norm¢ europejska
ENS8O05: 1996, ktéra dotyczy przeprowadzenia prob szczelnosci rurociggow PCV 1 PE.
Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30
minut, podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5
ci$nienia roboczego, nie mniej niz 9 MPa.
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Odcinkowe proby szczelnosci wodociggu przeprowadzi¢ o dtugosci od 500 do 1000m na
cisnienie 9 MPa w ciggu 0,5 godz. Na 24 godz. przed proba szczelnosci i wytrzymalos$ci
wodociag napetni¢ woda z wodociagu. Na okoliczno$¢ prob szczelnosci sporzadzi¢ protokot
w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy i Inwestora.

16. Dezynfekcja i plukanie przewodu.

Po zakonczeniu budowy i pozytywnych probach szczelnosci nalezy przeptuka¢ wykonanag
sie¢ wodociggowg czysta woda, a nastepnie podda¢ ja dezynfekcji wodnym podchlorynem
sodu. Dopuszcza si¢ rezygnacje z dezynfekcji przewodow, jezeli wyniki badan
bakteriologicznych wykaza, ze woda spelnia wymogi wody do picia, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r.. (Dz. U. z 2017r poz. 2294) w sprawie
jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

17. Inwentaryzacja.

Zmontowana sie¢ wodociggowa wraz z armaturg i urzadzeniami oraz zalozone rury
ochronne podlegaja geodezyjnej inwentaryzacji. (ustawa z dnia 17.05.1989 Prawo geodezyjne
i kartograficzne ( Dz.U z 2017r. poz. 2101, z 2018 1. poz. 650, 1669).

Geodeta sprawujacy nadzor geodezyjny nad przedsiewzigciem wykona inwentaryzacje
geodezyjng wybudowanego wodociagu oraz wybudowanych na wodociggu obiektow.

18. Odbior robot.

Po zakonczeniu montazu przewodow wodociggowych, sprawdzeniu ich szczelno$ci, a
takze oznakowaniu trasy, sie¢ wodociggowa nalezy podda¢ komisyjnemu odbiorowi.

Do odbioru nalezy przygotowac:

— protokoty prob szczelnosci,

— analiz¢ wody z koncowek sieci wodociggowej

— projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi zmianami trasy,

— inwentaryzacj¢ geodezyjng z klauzulg osrodka dokumentacji geodezyjnej,

— o$wiadczenie gwarancyjne wykonanych robét,

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ réwniez przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

Projektant:

inZ. Jozef Boron
spec. instalacyjno — inzynieryjna

i ochrony $rodowiska
GT-8341/53/77, A-649-132/81
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