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Czes$c¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Izdebki.

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach gruntowych potozonych w obrebie ewidencyjnym Izdebki

o numerach ewidencyjnych: 6628/1, 6629/18, 6629/19, 6629/20, 6629/24, 6629/27, 6629/29, 6629/31,
6629/30, 6629/2, 6629/3, 6629/4, 6633/3, 6632, 6631/1, 6631/4, 6631/3, 6845/2, 6847/1, 6847/2,
6630, 6867, 6866, 6865/1, 6865/2, 6863, 7064, 7065, 7073, 7075, 7274, 7272/1, 7276, 7279/2, 7277,
7278, 7289, 7291, 7292, 7275, 7690/1, 7690/2, 7688, 7726, 7725, 6616/1, 6616/2, 6616/3, 6616/4,
6615, 6614/1, 6614/2, 6613, 6612, 6611, 6610/4, 6610/5, 6610/2, 6610/7, 70, 6609/2, 6875, 6876,
6877, 6878/1, 6878/3, 6879/1, 6879/2, 6878/4, 7003/1, 7003/2, 7004/5, 7004/4, 7004/2, 6868/5,
6868/3, 6868/4, 6869/2, 6869/1, 7011, 7010, 7009, 7012, 7013, 7014, 7015/1, 7015/4, 7309/2, 7298,
7297, 7296, 7295, 7294, 7293, 7561, 7562, 7563, 7564, 7566, 7687, 7686, 7679, 7678, 7677, 7676,
7675, 7672, 8034, 8011, 8010, 8009/2, 7729, 8008/1, 7728, 7727, 8040, 8041/1, 8032, 8033, 8026/2,
8017, 8043, 8044, 8045, 8046, 8047, 8263, 8255, 8254, 8249, 8337, 8336/1, 8247, 8246/1, 8243/3,
8246/2, 8244, 8242/2, 8376, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8527, 8526/1, 8525, 8483/1, 8469, 8473,
8472, 8378, 8377, 8215, 8231, 8380/1, 8383, 8241, 8235, 8238, 8234, 8233, 8237, 8230, 8228/2, 8195,
8169/1, 8171, 8168, 8166, 8165/1, 8165/2, 8102, 8051, 8523, 8484, 8521, 8707, 8706, 8518/1, 8701,
8762, 8761, 8764, 8699/3, 8699/1, 8700, 8765, 8763.

Szczegotowy zakres wykonania inwestycji zostat okreslony w decyzji o lokalizacji celu publicznego
z dnia 25 kwietnia 2024 r. znak IKSR.6733.1.2024 wydanej przez Wéjta Gminy Nozdrzec oraz
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego ,lIzdebki 11" podjetym uchwatg nr XXXI/222/98
Rady Gminy Nozdrzec z dnia 11 marca 1998r.

Ustanowiony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmujacy teren budownictwa
mieszkaniowego ustanowiony zostat dla dz. nr 8336/2 i 8338 w m. Izdebki.

W ramach planowanego przedsiewziecia projektuje sie sie¢ wodociggowg pierscieniowo-rozdzielczg

zapewniajgcg wode do celdw bytowo — gospodarczych dla budynkdéw zlokalizowanych na obszarze
objetym inwestycjg. Projektowana sie¢ wodociggowa uzbrojona zostanie réwniez w hydranty naziemne

DN80 dla zapewnienia wody do celdéw przeciwpozarowych.

Szczegotowy zakres wykonania inwestycji:
- sie¢ wodociggowa Srednicy g140mm PE SDR11 o dtugosci catkowitej ok. L= 2256,0m
- sie¢ wodociggowa $rednicy g125mm PE SDR11 o dtugosci catkowitej ok. L= 716,0m
- sie¢ wodociggowa $rednicy g110mm PE SDR11 o dtugosci catkowitej ok. L= 1543,0m
- sie¢ wodociggowa $rednicy @50mm PE SDR11 o dtugosci catkowitej ok. L= 918,0m
- sie¢ wodociggowa $rednicy g32mm PE SDR11 o dtugosci catkowitej ok. L= 34,0m
- przytacza wodociggowe Srednicy g90mm PE SDR11 o dtugosci catkowitej ok. L= 9,0m
- przytacza wodociggowe S$rednicy @32mm PE SDR11 o dtugosci catkowitej ok. L= 1752,0m

Catkowita dlugos$¢ sieci wodociggowej S$rednicy ©32-140mm PE i przylaczy wodociggowych

$rednicy 832 i 290mm PE wynosi Lc= 7228,0m.



Na sieci wodociggowej zaprojektowano uzbrojenie t.j.:

- hydranty naziemne p. poz. DN80, - 23szt.,

- studnie odwodnieniowo — spustowe o $r. wew. 1200mm wykonane z kregéw betonowych, szt. 1,
- wezly zaworowe sktadajace sie z ksztattek i zasuw odcinajacych,

- wezly przytaczeniowe sktadajgce sie z zestawdw przytgczeniowych z zasuwami,

Sie¢ wodociggowa budowana bedzie z rur polietylenowych typu 100RC PN10-PN16, SDR11 z
ptaszczem ochronnym polietylenowym w wykopach otwartych, waskoprzestrzennych na gtebokosci ok.
1,6m. Rury uktadane bedg bez podsypki i obsypki piaskowej.

Pod drogami publicznymi i ciekami wodnymi sie¢ wodociggowa budowana bedzie metodami podwiertu
w rurach ochronnych polietylenowych PE.

Pod drogami o nawierzchniach bitumicznych i terenami utwardzeniami sie¢ wodociggowa budowana
bedzie metodg podwiertu rurami przewodowymi polietylenowymi PE100 RC z dodatkowag zewnetrzng

warstwg (ptaszcz ochronny polietylenowy).

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.

Obszar objety opracowaniem w miejscowosci Izdebki stanowi teren zabudowy mieszkaniowej
zagrodowej jednorodzinnej oraz teren zielony i upraw rolnych zagospodarowany rolniczo.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej zlokalizowane s3:

- sieci energetyczne napowietrzne i kablowe,

- sie¢ telekomunikacyjna

- sie¢ gazowa Sredniego cisnienia,

- wodociggi zagrodowe,

- instalacje kanalizacyjne z osadnikami,
Infrastrukture drogowg w obrebie sieci wodociggowej stanowi:

- droga powiatowa Nr 2036R Brzozow — Wara,

- drogi gminne publiczne,

- drogi wewnetrzne,

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w istniejagcym stanie zagospodarowania terenu.

Inwestycja nie bedzie miata wptywu na ksztaltowanie tadu przestrzennego oraz nie bedzie negatywnie

oddziatywac na $rodowisko.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

Projekt zagospodarowania terenu zamierzenia inwestycyjnego stanowi rozwigzanie techniczne
zapewniajgce budowe sieci wodociggowej pierscieniowo- rozdzielcze;j.

Dzieki realizacji inwestycji mozliwe bedzie zapewnienie niezbednych ilosci wody do celéw bytowo-
gospodarczych odbiorcom podtgczonym do sieci wodociggowej oraz zapewnienie niezbednej ilosci wody
do gaszenia pozarow (sie¢ wodociggowa hydrantowa). Sie¢ wodociggowg z rur polietylenowych typu
100RC PN10-PN16, SDR11, uzbrojenie sieci stanowig hydranty naziemne DN80. Rozmieszczenie
hydrantéw nadziemnych DN80 na terenie zabudowy mieszkaniowej wynosi co ok.150m (§10 pkt. 6 i pkt.

7), ci$nienie na hydrantach wynosi co najmniej 0,2MPa — zapewnione z istniejgcych zbiornikdw retencyjno
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— wyréwnawczych wody o poj. V= 100m3 zlokalizowanych na terenie SUW Izdebki oraz istniejgcego
wodociggu g140mm PE.

W przypadku jednostki osadniczej o liczbie mieszkancow do 2.000 wymagana ilos¢ wody do celow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla pozostatych obiektdw budowlanych powinna
wynosi¢ co najmniej 5 dm®/s. (zgodnie z §3 Dz.U.2009.124.1030 - Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drdg pozarowych).

Na sieci wodociggowej zaprojektowano wykonanie przytaczy wodociggowych dla podtaczenia
budynkéw mieszkalnych, budynkdw uzytecznosci publicznej oraz zapewniono do wykonania przytgczy do
dziatek budowlanych.

Infrastrukture drogowa stanowi droga powiatowa, drogi gminne wewnetrzne. Przekroczenia
poprzeczne drogi powiatowej i drog gminnych o nawierzchni bitumicznej wykonane zostang metoda

przewiertu. Pozostate drogi gminne o nawierzchni zwirowej wykonane zostang metodg przekopu.

Przekroczenie poprzeczne pasa drogowego drogi powiatowej 2036R Brzozow-Wara w
km 11+724 w miejscowosci Izdebki projektowang siecig wodociggowg wykonane zostanie bez
naruszania korony drogi. Przekroczenie nalezy wykona¢ metodg podwiertu horyzontalnego rurg ochronng
@250mm PE na gtebokosci min. 1,5m pod nawierzchnig asfaltu i 1,0m pod dnem rowu. Podwiert wykonac
rurami polietylenowymi SDR17 PE100 @250%x14,8mm o dtugosci L=15,0m. Po wykonaniu podwiertu
rurami ochronnymi, do jego wnetrza nalezy wciggng¢ rury przewodowe wodociggowe @140mm PE
SDR11. Komory odwiertowe poza pasem drogowym.

Przekroczenie poprzeczne pasa drogowego drogi powiatowej 2036R Brzozow-Wara w
km 12+754 w miejscowosci Izdebki projektowang siecig wodociggowg wykonane zostanie bez
naruszania korony drogi. Przekroczenie nalezy wykona¢ metodg podwiertu horyzontalnego rurg ochronng
@200mm PE na gtebokosci min. 1,5m pod nawierzchnig asfaltu i 1,0m pod dnem rowu. Podwiert wykonac
rurami polietylenowymi SDR17 PE100 ©200%x11,9mm o dtugosci L=16,0m. Po wykonaniu podwiertu
rurami ochronnymi, do jego wnetrza nalezy wciggng¢ rury przewodowe wodociggowe @110mm PE
SDR11. Komory odwiertowe poza pasem drogowym.

Przekroczenie poprzeczne pasa drogowego drogi powiatowej 2036R Brzozow-Wara w
km 12+860 w miejscowosci Izdebki projektowang siecia wodociggowg wykonane zostanie bez
naruszania korony drogi. Przekroczenie nalezy wykona¢ metodg podwiertu horyzontalnego rurg ochronng
@110mm PE na gtebokosci min. 1,5m pod nawierzchnig asfaltu i 1,0m pod dnem rowu. Podwiert wykonac
rurami polietylenowymi SDR17 PE100 @110x6,6mm o dtugosci L=13,0m. Po wykonaniu podwiertu rurami
ochronnymi, do jego wnetrza nalezy wciggna¢ rury przewodowe wodociggowe @50mm PE SDR11.
Komory odwiertowe poza pasem drogowym.

Przekroczenie poprzeczne pasa drogowego drogi powiatowej 2036R Brzozow-Wara w
km 13+058 w miejscowosci Izdebki projektowang siecig wodociggowg wykonane zostanie bez
naruszania korony drogi. Przekroczenie nalezy wykona¢ metodg podwiertu horyzontalnego rurg ochronng
@110mm PE na gtebokosci min. 1,5m pod nawierzchnig asfaltu i 1,0m pod dnem rowu. Podwiert wykonac

rurami polietylenowymi SDR17 PE100 ¢110x6,6mm o dtugosci L=14,0m. Po wykonaniu podwiertu rurami



ochronnymi, do jego wnetrza nalezy wciggna¢ rury przewodowe wodociggowe @50mm PE SDR11.
Komory odwiertowe poza pasem drogowym.

Przekroczenie poprzeczne pasa drogowego drogi powiatowej 2036R Brzozow-Wara w
km 13+604 w miejscowosci Izdebki projektowang siecig wodociggowg wykonane zostanie bez
naruszania korony drogi. Przekroczenie nalezy wykona¢ metodg podwiertu horyzontalnego rurg ochronng
@200mm PE na gtebokosci min. 1,5m pod nawierzchnig asfaltu i 1,0m pod dnem rowu. Podwiert wykonac
rurami polietylenowymi SDR17 PE100 @200x11,9mm o dtugosci L=14,0m. Po wykonaniu podwiertu
rurami ochronnymi, do jego wnetrza nalezy wciggng¢ rury przewodowe wodociggowe @110mm PE
SDR11. Komory odwiertowe poza pasem drogowym.

Roboty budowlane prowadzone przy zewnetrznej granicy dziatki drogowej (pas zieleni
lewostronny) drogi powiatowej Nr 2036R Brzozéw -Wara od km 12+125 do km 12+130
obejmujg wykonanie metodg wykopu otwartego dla sieci wodociggowej @110mm PE na dtugosci ok.
5,0m, wraz z armaturg odcinajgcg zeliwng DN100 i odtworzeniem nawierzchni terenu po zakonczeniu

robot budowlano — montazowych.

Przekroczenie poprzeczne drogi gminnej publicznej projektowang siecig wodociggowg o
nawierzchni bitumicznej wykonane zostanie bez naruszania korony drogi. Przekroczenie nalezy wykonac
metodg podwiertu horyzontalnego. Podwiert wykona¢ rurami polietylenowymi przewodowymi SDR11

PE100 z dodatkowg zewnetrzng warstwag (ptaszcz ochronny polietylenowy).

Prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace rurociggow:

Przekroczenie wod ptyngcych potoku Magierka na dziatce gruntowej 70 i 6610/7 w miejscowosci
Izdebki rurociggiem wodociggowym o $rednicy @140x12,7mm PE w rurze ochronnej o $rednicy
200x11,9mm PE o dtugosci 33,0m (w tym w korycie potoku dtugos¢ przekroczen wynosi 14,9m) na
gtebokosci min 1,52m od stabilnego dna cieku do szczytu rury ostonowej.

Wspotrzedne przekroczenia w osi potoku sg nastepujgce: X:5512973.13 Y:7580779.10.

Przekroczenie wdéd ptyngcych potoku Magierka na dziatce gruntowej 70 w miejscowosci Izdebki
rurociggiem wodociggowym o $rednicy 140x12,7mm PE w rurze ochronnej o Srednicy 200x11,9mm PE
o dtugosci 27,0m (w tym w korycie potoku dtugos$¢ przekroczen wynosi 6,7m) na gtebokosci min 1,5m od
stabilnego dna cieku do szczytu rury ostonowej.

Wspotrzedne przekroczenia w osi potoku sg nastepujgce: X:5512767.40 Y:7580906.80,

Przekroczenie wod ptyngcych potoku Magierka na dziatce gruntowej 70 w miejscowosci Izdebki
rurociggiem wodociggowym o $rednicy 125x11,8mm PE w rurze ochronnej o $rednicy 200x11,9mm PE
o dtugosci 29,0m (w tym w korycie potoku dtugos¢ przekroczen wynosi 8,5m) na gtebokosci min 1,5m od
stabilnego dna cieku do szczytu rury ostonowej.

Wspotrzedne przekroczenia w osi potoku sg nastepujgce: X:5511994.95 Y:7581751.04.

Przekroczenia wykonane bedg metoda podwiertu horyzontalnego. Do rur ochronnych wprowadzone
zostang rury przewodowe wodociggowe. Wolna przestrzen pomiedzy rurami na koncach rur ochronnych

zostanie szczelnie wypetniona pianka.



Lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig od potoku Magierka
(w zasiegu zalewu Q;,)

Na czesci dziatek nr ew. 6610/2, 7004/2 i 7561 nalezy wykona¢ metodg przekopu wodocigg o

Srednicy 140x12,7mm PE. Dlugos¢ wodociggu lokalizowanego w strefie szczegdlnego zagrozenia
powodzig wykonywanego przekopem wynosi 53 m.

Na czesci dziatek gruntowych 6610/2, 7004/2 i 7004/5 nalezy wykonac¢ wodocigg zamontowany w
rurze przewiertowej. W strefie szczegdlnego zagrozenia powodzig wybudowane bedg dwie komory
podwiertowe o wym. 2,0mx3,0mx1,8 m na dz. 6610/2 i 7004/2.

Klasy gtebokosci wody dla dziatek strefie szczegdinego zagrozenia powodzig wynoszg:

- dz nrew. 6610/2 - od 0,1 do 0,2m
-dz nrew. 7004/2 - od 0,1m
- dz nrew. 7561 —od 0,1m

Skrzyzowania z drenami melioracyjnymi

Napotkane, a uszkodzone rury drenarskie podczas wykonywania wykopu nalezy dokfadnie
oznakowac, a wyloty oczysci¢. Po zmontowaniu kanalizacji cigg drenarski bezwzglednie nalezy przywrdcic
do stanu pierwotnego pod nadzorem pracownika Spotki Wodnej. Rury drenarskie ¢50mm i g75mm
uktada¢ w korytkach trdjkatnych z desek gr. 32mm w poszerzonym wykopie o 0,50m w obydwu
kierunkach ciggu drenarskiego. Rury drenarskie g100mm i g150mm uktada¢ w korytkach prostokatnych
jw.

Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym

Skrzyzowania projektowanych wodociggdéw z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym sg bezkolizyjne.
Nie planuje sie przebudowy istniejgcej infrastruktury podziemnej. Zachodzi jednak koniecznos¢
zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia na czas budowy. W miejscu skrzyzowania projektowanej
kanalizacji z istniejgcym uzbrojeniem, wykopy nalezy wykonywac recznie. Zasypke wykopow pod
istniejgcym uzbrojeniem wykonac recznie ze starannym zageszczeniem, aby unikngé podzniejszego
osiadania. Istniejgce przepusty drogowe zaniwelowac. Istniejgce cokoty ogrodzen zabezpieczy¢ przez
podstemplowanie konstrukcjg drewniang.

W trakcie wykonywania robot nalezy liczy¢ sie z natrafieniem na sieci niezinwentaryzowane, ktore

dodatkowo mogg kolidowac¢ z projektowang siecia.

Skrzyzowania z gazociagami

W miejscach skrzyzowania z istniejgcymi gazociggami prace ziemne prowadzi¢ recznie. Szczegdlng
uwage nalezy zwraca¢ na skrzyzowaniach z siecig gazowag (PN-91/M-34501) stosujgc odpowiednie
zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem zgodnie z PN/E-05125, PN/E-05100, stosujgc nastepujgce
zatozenia: ,,odlegtosc pionowa miedzy sciankami wodociggu a gazociaggiem nie mniejsza niz:

- dla gazociagow niskiego i sredniego cisnienie musi wynosic min. 0,20m,

- kat skrzyZowania bezwzglednie nie mniejszy niz 60°.

Lokalizacja kolizji z gazociggami przedstawiona jest na Projekcie Zagospodarowania Terenu.



Roboty ziemne w bezposrednim sagsiedztwie gazociggu powinny by¢ wykonane w sposéb podany w
§144 i §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury a dnia 06.02.2003r — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47/2003- poz. 401).

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych zaleca sie zlokalizowanie istniejgcej instalacji/sieci
gazowych na zasadach:

- dokonac odkrywki recznie,

- przeprowadzi¢ lokalizacje za pomocg urzadzenia pozwalajgcego na zastosowanie metody
bezposredniej galwanicznej z mozliwoscig pomiaru gtebokosci, metoda indukcji lub detekcji.

Prace budowlane w odlegtosci do 2,0m od sieci gazowej nalezy realizowa¢ metodami

bezwibracyjnymi.

Skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi

Skrzyzowanie z kablami telekomunikacyjnymi nalezy zabezpieczy¢ przez natozenie na kablach rur
ochronnych dwudzielnych o $rednicach 110/160mm i dtugosci min 2,0m. Kable telekomunikacyjne
nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi koloru niebieskiego. Cato$¢ robdt w miejscu skrzyzowan
prowadzi¢ recznie w obecnosci i pod nadzorem dysponenta sieci. Miejsca skrzyzowan przed zakryciem
nalezy zgtosi¢ do odbioru i odebrac protokotem koncowym przez przedstawiciela dysponenta sieci.

Skrzyzowanie z kanalizacjg teletechniczng nie wymaga dodatkowych zabezpieczen.

Zabezpieczenia skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi NN nalezy wykonac
zgodnie z normg N SEP-E004, stosujgc na kazdym kablu NN rure ochronng dwudzielng o dtugosci min.
2,0m. Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku -rozdz. 6, § 55 (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wykonane zabezpieczenia podlegajg odbiorowi przez przedstawiciela dysponenta sieci.

Skrzyzowania i zblizenia z istniejagcymi napowietrznymi liniami energetycznymi NN, SN
i WN nalezy wykonac zachowujgc minimalne odlegtosci od fundamentéw stupdw wynoszace:

e dla linii energetycznych NN 1,5 m
e dla linii energetycznych SN 2,5 m
o dla linii energetycznych WN 110 kv 10,0 m.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku - rozdz. 6, § 55 (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Prace prowadzone w odlegtosciach mniejszych niz:

* 3,0 m od rzutu przewoddw czynnych napowietrznych linii energetycznych NN
¢ 10,0 m od rzutu przewodow czynnych napowietrznych linii energetycznych SN

15,0 m od rzutu przewodéw czynnych napowietrznych linii energetycznych WN 110 kV

Skrzyzowania z istniejaca siecia Swiattowodowa SSPW.

Infrastrukture telekomunikacyjng sieci SSPW_WP, w postaci rurociggu kablowego 4xHDPE40/3,7,
w miejscu skrzyzowania z projektowang siecig wodociggowg nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng (zaleca
sie zastosowanie rury typu A160PS) przy zachowaniu normatywnych parametréw usytuowania rurociggu
SSPW_WP wzgledem planowanych i pozostatych elementéw uzbrojenia. Korice rur ochronnych powinny
by¢ wyprowadzone poza zewnetrzne krawedzie projektowanych uzbrojenia terenu na co najmniej 1,0m i

uszczelnione. Wszelkie prace realizowane w miejscu kolizji i w bezposérednim sasiedztwie rurociggu sieci
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SSPW_WP (w odlegtoéci mniejszej lub réwnej 1 m) nalezy wykonac recznie, z nalezytg ostroznoscig, bez
uzycia sprzetu mechanicznego. Przed przystgpienie m do prac realizowanych w miejscu skrzyzowania
nalezy obowigzkowo wykonac¢ doktadng lokalizacje istniejgcej infrastruktury sieci SSPW_WP w terenie,
ktorg nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem aktualnych map sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajgcych
inwentaryzacje geodezyjng linii Swiattowodowej oraz wykona¢ wykopu kontrolne.

Zabezpieczenie SSPW podlega protokolarnemu odbiorowi z przedstawicielem UMWP. Wszelkie prace w
sgsiedztwie czynnej infrastruktury SSPW nalezy zgtosi¢ na min. 5 dni roboczych przed ich planowanym

rozpoczeciem. Na adres e-mail: ssaw@podkarpackie.pl

Skrzyzowania z istniejaca kanalizacja deszczowa, sanitarna i siecia wodociagowa.

Skrzyzowania z tym uzbrojeniem nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen. Prace w poblizu
skrzyzowan nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem dysponenta sieci. Lokalizacja kolizji przedstawiona

jest na Projekcie Zagospodarowania Terenu.

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Na trasie sieci wodociggowej zostanie wykonane uzbrojenie sieci wodociggowej t.j.: zasuwy

odcinajace zeliwne kotnierzowe DN50-DN150, hydranty naziemne DN80 oraz studnie odwodnieniowo-

spustowa o $r. wew. 1200mm wykonane z kregow betonowych.

b) Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow
Nie dotyczy.

c) Uklad komunikacyjny
Dojazd do inwestycji istniejgcymi utwardzonymi drogami dojazdami publicznymi i wewnetrznymi.

Wzdtuz wykopdw nie przewiduje sie wykonania tymczasowych drég utwardzonych.

d) Sposob dostepu do drogi publicznej
Nie dotyczy.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Catkowita dtugos¢ sieci wodociggowej Srednicy @32-140mm PE i przytaczy wodociggowych Srednicy
@32 i 290mm PE wynosi Lc= 7228,0m, a w tym:

- budowa sieci wodociggowej wykonanej metodg wykopu otwartego z rur PE 100RC SDR11
$r.140%x12,7mm - L=1853,0 mb

- budowa sieci wodociggowej wykonanej metodg wykopu otwartego z rur PE 100RC SDR11
$r.125%x11,8 mm - L=644,0 mb

- budowa sieci wodociggowej wykonanej metodg wykopu otwartego z rur PE 100RC SDR11
$r.110x 10,0mm - L=1390,0 mb

budowa sieci wodociggowej wykonanej metodg wykopu otwartego z rur PE 100RC SDR11
$r.50x4,6mm - L=870,0 mb

- budowa sieci wodociggowej wykonanej metodg wykopu otwartego z rur PE 100RC SDR11
$r.32%3,0mm - L=6,0 mb

- budowa przytaczy wodociggowych wykonanych metoda wykopu otwartego z rur PE 100RC SDR11
$r.32x3,0mm - L=1752,0 mb

- budowa przytaczy wodociggowych wykonanej metoda wykopu otwartego z rur PE 100RC SDR11
$r.90%8,2mm - L=9,0 mb



- wykonanie podwiertéw horyzontalnych rurg przewodowg sieci wodociggowej $r.140x12,7mm PE 100RC
SDR11 z dodatkowg zewnetrzng warstwa (ptaszcz ochronny polietylenowy) - Lc =328,0 mb
- wykonanie podwiertéow horyzontalnych rurg przewodowa sieci wodociggowej $r.125mm PE 100RC SDR11
z dodatkowg zewnetrzng warstwg (ptaszcz ochronny polietylenowy) - Lc =43,0 mb
- wykonanie podwiertdow horyzontalnych rurg przewodowg sieci wodociggowej $r.110mm PE 100RC SDR11
z dodatkowg zewnetrzng warstwg (ptaszcz ochronny polietylenowy) - Lc =123,0 mb
- wykonanie podwiertow horyzontalnych rurg przewodowa sieci wodociggowej $r.50mm PE 100RC SDR11
z dodatkowg zewnetrzng warstwg (ptaszcz ochronny polietylenowy) - Lc =21,0 mb
- wykonanie podwiertéow horyzontalnych rurg przewodowg sieci wodociggowej $r.32mm PE 100RC SDR 11
z dodatkowg zewnetrzng warstwg (ptaszcz ochronny polietylenowy) - Lc =28,0 mb
- wykonanie podwiertéw horyzontalnych pod drogami rurg ochronng $r.250mm PE SDR17
i przecigganie rurociggu przewodowego g140mm PE - Lc = 15,00 mb
- wykonanie podwiertéw horyzontalnych pod drogami rurg ochronng $r.200mm PE SDR17
i przecigganie rurociggu przewodowego g110mm PE - Lc = 30,00 mb
- wykonanie podwiertéw horyzontalnych pod drogami rurg ochronng $r.110mm PE SDR17
i przecigganie rurociggu przewodowego g50mm PE - Lc = 27,00 mb
- wykonanie podwiertow horyzontalnych pod ciekami rurg ochronng $r.200mm PE SDR17
i przecigganie rurociggu przewodowego g140mm PE - Lc = 60,00 mb
- wykonanie podwiertow horyzontalnych pod ciekami rurg ochronng $r.200mm PE SDR17
i przecigganie rurociggu przewodowego g125mm PE - Lc = 29,00 mb
- budowa hydrantdéw nadziemnych $r.80 mm - 23 szt.
- budowa betonowej studzienki odwodnieniowo-spustowej o $r. 1200mm wraz z kompletnym
wyposazeniem - 1 kpl.
- budowa studni wodomierzowej indywidualnej DN500 - 2 kpl.
- budowa zasuw odcinajgcych DN32 z obudowgq i skrzynkg - 81 szt.
- budowa zasuw odcinajgcych DN50 z obudowg i skrzynka - 5 szt.
- budowa zasuw odcinajgcych DN80 z obudowg i skrzynka - 1 szt.
- budowa zasuw odcinajgcych DN100 z obudowg i skrzynkg - 11 szt.
- budowa zasuw odcinajgcych DN125 z obudowg i skrzynkg - 4 szt.
- budowa zasuw odcinajgcych DN150 z obudowg i skrzynkg - 6 szt.
- budowa uzbrojenia sieci wodociggowej (tréjniki i redukcje zeliwne kotnierzowe, trojniki PE zgrzewane ,
elektrooporowe, pierscienie zaciskowe, opaski przytaczeniowe, wrzeciona i skrzynki uliczne itp.)
- zabezpieczenie skrzyzowan z kablami energetycznymi i teletechnicznymi rurg ochronng dwudzielng
$r110 mm L= 2,0 m - 7 szt
- dostawa wodomierzy JS 2,5 DN20 z modutem radiowym do odczytu wskazan wodomierzy i reduktorow
cisnienia DN20 do budynkéw mieszkalnych — 76 kpl.
- dostawa wodomierza DN50 z modutem radiowym do odczytu wskazan wodomierza i reduktora ci$nienia
DN50 do budynku uzytecznosci publicznej — 1 kpl.

- wykonanie odbudowy utwardzenia drég zwirowych i chodnikow
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f) Uksztattowanie terenu i uklad zieleni
Inwestycja realizowana w terenie zielonym, terenie upraw rolnych, terenie zabudowy zagrodowej

oraz terenie utwardzonym w obrebie pasa drogi powiatowej, drég gminnych i drég wewnetrznych.
Istniejgce zagospodarowanie terenu podziemne i nadziemne:

= linie energetyczne napowietrzne i kablowe,

* |inie telekomunikacyjne napowietrzne i kablowe,

= sieci gazowe,

= sieci i instalacje kanalizacji sanitarnej,

= sie¢ kanalizacji deszczowej,

= sie¢ wodociggowa,

= zagrodowe wodociagi,

= studnie kopane,

Opracowany projekt budowlany nie przewiduje ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu
skutkujgce rozbidrkami istniejgcych obiektow.

Kolizje budowanego wodociggu z istniejgcym uzbrojeniem terenu zostang zabezpieczone zgodnie
Z obowigzujgcymi normami branzowymi.

Zielen wysoka wystepuje w poblizu trasy sieci wodociggowej jako pojedynczy drzewostan.
Drzewa oraz zielen rosngca w poblizu inwestycji w trakcie realizacji robot powinny zostac¢ zabezpieczone
przed ich uszkodzeniem. W obrebie zakrzaczen i drzewostanu kolidujgcego z projektowang siecig
wodociggowg roboty nalezy prowadzi¢ metodami bezwykopowymi, w ostatecznym wypadku Inwestor
uzyska decyzje zezwalajgce na wycinke kolidujgcych drzew.

Z obszaru planowanych robét ziemnych nalezy zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej, a po wykonaniu

zasypow ponownie rozplantowac na powierzchni. Teren po zakonczeniu robét nalezy uporzadkowac.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

a) Powierzchnia zabudowy
Powierzchni dziatek z zabudowang z uwagi na liniowy charakter inwestycji i znikomy procent

powierzchni zajmowanej do powierzchni catkowitej dziatek nie podaje sie.
Obudowa studni odwodnieniowo-spustowych (szt. 1) z kregéw betonowych, Srednica wewnetrzna
1,2m, $rednica zewnetrzna 1,5m, $rednica pokrywy 1,5m, Powierzchnia zabudowy ok. 1,77mz2,

b) Powierzchnia biologicznie czynna

Zostanie zachowana — nieuszczuplona.
5. Informacjei dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane:

Na podstawie zapisbw w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na trasie
budowy sieci wodociggowej nie stwierdza sie wystepowania:

— obszaréw majgcych znaczenie historyczne i kulturowe.

— terendw zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych i powstawaniem obrysow skalnych,

— obszaréw wodno-btotnych oraz innych obszaréw o ptytkim zaleganiu wod podziemnych,
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— obszardw, na ktorych standardy, jakosci Srodowiska zostaty przekroczone,
— uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej.
Inwestycja nie wptywa na zmiane funkcji terenu oraz nie jest ucigzliwa dla terendw sasiednich.
Planowane przedsiewziecie polegajagce na budowie sieci wodociggowej nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko.
Dziatki na ktérych realizowane bedzie zadanie czeSciowo potozone sg w granicach
Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu jednak zakazy, nakazy i ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu dotyczace warunkdw ochrony $rodowiska i lokalizacji obiektow
budowlanych o ktérych mowa w §3 ust. 1 Uchwaty Nr XLVIII/998/14 Sejmiku Wojewddztwa
Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu (Dz.Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 10 lipca 2014r, poz. 1951 z pdzn. zm.) nie dotyczg

infrastruktury technicznej.

Dziatki objete decyzjg potozone sg poza obszarami Natura 2000 istniejgcymi i majacymi znaczenie
dla Wspdinoty.

Obszar inwestycji czeSciowo znajduje sie w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig od potoku
Magieréwka, na ktérym prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest Srednie i wynosi raz na 100 lat
(Qie) oraz wystepujg trzy przekroczenia poprzeczne potoku Magierka (dz. nr 70) ktére wykonane
zostang metodg przewiertu bez naruszania koryta potoku. Komory robocze zlokalizowa¢ w odlegtosci
min. 10m liczac od gornej krawedzi skarpy brzegowej potoku.

Inwestor na wykonanie przekroczenia potoku Magierka i na lokalizowanie inwestycji w obszarze
szczegolnego zagrozenia powodzig uzyskat decyzje pozwolenia wodno prawnego pod nastepujgcymi
warunkami:

. Prace wykona¢ zgodnie z przedtozonym operatem wodno prawnym, ze sztukg inzynierskg i
obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami prawa.

. Uzyskujacy pozwolenie wodnoprawne ponosi koszty w przypadku wystgpienia ewentualnych szkdd,
wyniktych na skutek wykonywanych robét.

. Podczas robdt budowlanych nalezy zadba¢ o czystos¢ istan techniczny pojazdéw i sprzetu
zmechanizowanego wykorzystywanego przy budowie, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntu,
woéd powierzchniowych oraz podziemnych olejami, smarami, paliwem itp.

. Prowadzenie wszelkich prac w okresie niskich stanow wodd oraz poza okresem zagrozenia
powodziowego.

. Miejsce przekroczen nalezy oznakowac.

. Zaktad jest zobowigzany do poniesienia kosztow w przypadku wystgpienia ewentualnych szkdd,
wyniktych na skutek wykonanych robdt.

. Zaktad jest zobowigzany do uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot.

b) Czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska:

Na terenie objetym opracowanie, nie wystepujg zasoby dobr kultury prawnie chronione

wymienione w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.
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Obszar inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

c) Okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego:
Teren nie jest objety zasiegiem obszaru goérniczego.

d) Cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Inwestor uzyskat dla zadania inwestycyjnego Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
wydang przez Wdjta Gminy Nozdrzec okresSlajgcg warunki realizacji przedsiewziecia, ponadto na terenie
realizacji zadania inwestycyjnego (dla dz. nr 8336/2 i 8338 w m. Izdebki - teren budownictwa
mieszkaniowego) obowigzujg postanowienia okreSlone w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego ,Izdebki 11” podjetym uchwatg nr XXXI/222/98 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 11 marca
1998r.

Projektowana inwestycja nie narusza obowigzujgcych przepisow w zakresie waloréw
krajobrazowych oraz wymagan ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi. Przyjete w projekcie rozwigzania
techniczne i funkcjonalne nie oddziatujg na Srodowisko, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Inwestycja wykazuje istotne zréznicowanie w zakresie oddziatywania na Srodowisko w poszczegdlnych
fazach jej realizacji tj. w fazie budowy, eksploatacji (ewentualnie modernizacji, rozbudowy) i likwidacji.
Réznice te zalezg gtdwnie od rodzaju inwestycji. W okresie trwajgcych prac budowlanych wystgpi¢c moze
wzrost emisji niezorganizowanej, spowodowany pracg maszyn budowlanych, $rodkéw transportu,
roztadunkiem materiatow budowlanych. Bedzie to jednak miato charakter okresowy, krotkotrwaty i
wystepowaé bedzie w miejscu wykonywania robdt i z chwilg zakonczenia inwestycji nie bedzie miata
negatywnego oddziatywania. Inwestycja nie spowoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek
sgsiednich, przez co nie zostang naruszone interesu osob trzecich.

Drzewa oraz zielen rosngca w poblizu trasy w trakcie realizacji rob6t powinny zostac zabezpieczone przed
ich uszkodzeniem.

Z obszaru planowanych robot ziemnych nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej, odwiesc jg na miejsce
sktadowania, a po wykonaniu zasypdw ponownie rozplantowac na powierzchni.
Prace zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy prowadzi¢ poza okresem zagrozenia powodziowego.
Przekroczenia poprzeczne potoku Magierka (dz. nr 70) wykona¢ metodg przewiertu bez naruszania koryta
potoku. Komory robocze zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 10m liczac od goérnej krawedzi skarpy brzegowej
potoku. Inwestor na wykonanie przekroczenia potoku Magierka uzyskat pozwolenie wodnoprawne.

Teren inwestycji potozony jest w czesci na obszarze gruntdw zdrenowanych ktérych sprawnosc¢
nalezy zachowac¢ podczas realizacji robot budowlanych. W przypadku przerwania lub uszkodzenia ciggdw
drenarskich, nalezy przystgpi¢ do natychmiastowego ich zabezpieczenia i zapewnienia swobodnego
przeptywu wod w sieciach drenarskich.

Na terenie inwestycji zlokalizowane sg rowniez rowy melioracyjne oznaczone jako R-16, R-17, R-
18, R-19, R-20 i R-0-1. Inwestycje nalezy realizowa¢ w sposdb zapewniajgcy zachowanie sprawnosci
uzytkowej urzadzen melioracji wodnych, projektowane obiekty zlokalizowane sg w odlegtosci min. 5,0m

liczac od gornej krawedzi skarpy rowdw melioracyjnych.
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Teren po zakonczeniu robdt nalezy uporzadkowac.

Ponadto na terenie inwestycji oraz w jej bezpos$rednim sasiedztwie nie stwierdzono do chwili obecnej
wystepowania:

— gatunkéw dziko wystepujacych grzybdw objetych ochrona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 9 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 168, poz. 1765)

— gatunkéw dziko wystepujacych roélin objetych ochrong na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 5 stycznia 2012 r. (Dz. U. 2012 r. poz. 81)

— gatunkéw wystepujacych zwierzat objetych ochrong na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 12
pazdziernika 2011 r. (Dz. U. 2011 r. Nr 237, poz. 1419), przy czym nie wyklucza sie wystepowania
przedstawicieli gadow, jak rowniez na catym obszarze ptakow podlegajgcych ochronie.

— siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedgcych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty, a takze kryteriow
wybordw obszardw kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszar Natura 2000 zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010r. (Dz. U. 2010 r. Nr 77, poz. 510).

W okresie budowy wykonawca robo6t bedzie miat obowigzek utrzymania terenu budowy w nalezytym
stanie, a takze zobowigzany jest do stosowania przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie budowy i wokdt budowy oraz do unikania uszkodzen lub ucigzliwosci wzgledem oséb lub débr
publicznych i innych a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn

powstatych w nastepstwie jego dziatan.

6. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej

Obiekty w niniejszym opracowaniu sg obiektami inzynierskimi podziemnymi niezagrozonymi
wybuchem.

Projekt zagospodarowania terenu zostat pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.
7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych.
Wplyw obiektu na srodowisko

Inwestycja:

- nie emituje substancji szkodliwych,

- nie emituje hatasu,

- nie ma ujemnego wptywu na $rodowisko i otoczenie,

- nie wytwarza wibradji,

- nie narusza art.5 Prawa Budowlanego tzn. nie narusza intereséw osob trzecich.

Inwestycja stanowi realizacje celu publicznego o znaczeniu lokalnym, gdyz sie¢ wodociggowa stuzy¢
bedzie do doprowadzania wody do budynkéw mieszkalnych i innych, zlokalizowanych w miejscowosci
Izdebki.

Wplyw obiektu na grunty rolne i leSne
Obszar inwestycji, zgodnie z ustawg z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.

U. z 2024 r,, poz. 82) nie wymagda uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntdw rolnych i leSnych na
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cele nierolnicze i nielesne, gdyz zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, gruntami rolnymi sg grunty pod
urzagdzeniami zaopatrzenia rolnictwa w wode dla potrzeb rolnictwa i mieszkancéw wsi.
Budowa geologiczna

Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie archiwalnych otworédw geotechnicznych i
wynikéw badan geologiczno — inzynierskich w rejonie budowy ustalono dla przedmiotowego zadania I
kategorie geotechniczng przy prostych warunkach gruntowo - wodnych.

W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od zatozonych warunkéw gruntowo- wodnych,
kategoria geotechniczna dla inwestycji lub jej czeSci moze ulec zmianie.
W rejonie inwestycji wody podziemne w wystepujg gtownie na gtebokosci 1,5-1,8m.
Wysoko$¢ potozenia zwierciadta wody w rejonie inwestycji moze by¢ zmienna i ulega¢ zmianie zaleznie od

aktualnych warunkéw atmosferycznych.

8. Informacja o obszarze oddziatlywania obiektu.
Zakres oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w obrebie dziatek stanowigcych przedmiot

opracowania i nie zmienia zagospodarowania dziatek sasiednich.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktdry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3
pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy
techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale
takze przepisy dotyczace m. innymi: ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska.

Po zakonczeniu budowy wodociggow teren i grunt w obszarze placu budowy zostanie przywrdcony do
stanu pierwotnego.
9. Uwaagi.

Na podstawie art. 34 ust. 3b ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 682
z pozn. zm.) odstgpiono od opracowania projektu architektoniczno — budowlanego, poniewaz catos¢
problematyki budowy podziemnych sieci uzbrojenia terenu zostata przestawiona w niniejszym projekcie

zagospodarowania terenu.

Projektant:

inz. Jozef Boron
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