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JEDNOSTKA Zakfad Projektowo - Ustugowy
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Nazwa Inwestora:
INWESTOR Gmina Nozdrzec

Adres:

Urzad Gminy Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

~Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Izdebki”

ADRES I KATEGORIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Miejscowosc¢:

Izdebki

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

180206_2.0003.6628/1,

180206_2.0003.6629/3,
180206_2.0003.6631/4,
180206_2.0003.6630,
180206_2.0003.6863,
180206_2.0003.7274,
180206_2.0003.7278,
180206_2.0003.7690/1,
180206_2.0003.6616/1,
180206_2.0003.6614/1,
180206_2.0003.6610/4,
180206_2.0003.6609/2,
180206_2.0003.6878/3,
180206_2.0003.7003/2,
180206_2.0003.6868/3,
180206_2.0003.7010,
180206_2.0003.7015/1,
180206_2.0003.7296,
180206_2.0003.7562,
180206_2.0003.7686,
180206_2.0003.7675,
180206_2.0003.8009/2,
180206_2.0003.8040,
180206_2.0003.8017,
180206_2.0003.8047,
180206_2.0003.8337,
180206_2.0003.8246/1,
180206_2.0003.8376,
180206_2.0003.8478,
180206_2.0003.8469,
180206_2.0003.8215,
180206_2.0003.8235,
180206_2.0003.8230,
180206_2.0003.8168,
180206_2.0003.8051,
180206_2.0003.8706,
180206_2.0003.8764,
180206_2.0003.8763,

POZOSTALE DANE ADRESOWE

180206_2.0003.6629/27,

Identyfikator dziatki ewidencyjnej:

180206_2.0003.6629/18, 180206_2.0003.6629/19, 180206_2.0003.6629/20, 180206_2.0003.6629/24,
180206_2.0003.6629/30, 180206_2.0003.6629/2,

180206_2.0003.6629/29,
180206_2.0003.6629/4,
180206_2.0003.6631/3,
180206_2.0003.6867,
180206_2.0003.7064,
180206_2.0003.7272/1,
180206_2.0003.7289,
180206_2.0003.7690/2,
180206_2.0003.6616/2,
180206_2.0003.6614/2,
180206_2.0003.6610/5,
180206_2.0003.6875,
180206_2.0003.6879/1,
180206_2.0003.7004/5,
180206_2.0003.6868/4,
180206_2.0003.7009,
180206_2.0003.7015/4,
180206_2.0003.7295,
180206_2.0003.7563,
180206_2.0003.7679,
180206_2.0003.7672,
180206_2.0003.7729,
180206_2.0003.8041/1,
180206_2.0003.8043,
180206_2.0003.8263,
180206_2.0003.8336/1,
180206_2.0003.8243/3,
180206_2.0003.8474,
180206_2.0003.8527,
180206_2.0003.8473,
180206_2.0003.8231,
180206_2.0003.8238,
180206_2.0003.8228/2,
180206_2.0003.8166,
180206_2.0003.8523,
180206_2.0003.8518/1,
180206_2.0003.8699/3,

180206_2.0003.6629/31,
180206_2.0003.6633/3,
180206_2.0003.6845/2,
180206_2.0003.6866,
180206_2.0003.7065,
180206_2.0003.7276,
180206_2.0003.7291,
180206_2.0003.7688,
180206_2.0003.6616/3,
180206_2.0003.6613,
180206_2.0003.6610/2,
180206_2.0003.6876,
180206_2.0003.6879/2,
180206_2.0003.7004/4,
180206_2.0003.6869/2,
180206_2.0003.7012,
180206_2.0003.7309/2,
180206_2.0003.7294,
180206_2.0003.7564,
180206_2.0003.7678,
180206_2.0003.8034,
180206_2.0003.8008/1,
180206_2.0003.8032,
180206_2.0003.8044,
180206_2.0003.8255,
180206_2.0003.8336/2,
180206_2.0003.8246/2,
180206_2.0003.8475,
180206_2.0003.8526/1,
180206_2.0003.8472,
180206_2.0003.8380/1,
180206_2.0003.8234,
180206_2.0003.8195,
180206_2.0003.8165/1,
180206_2.0003.8484,
180206_2.0003.8701,
180206_2.0003.8699/1,

180206_2.0003.6632,
180206_2.0003.6847/1,
180206_2.0003.6865/1,
180206_2.0003.7073,
180206_2.0003.7279/2,
180206_2.0003.7292,
180206_2.0003.7726,
180206_2.0003.6616/4,
180206_2.0003.6612,
180206_2.0003.6610/7,
180206_2.0003.6877,
180206_2.0003.6878/4,
180206_2.0003.7004/2,
180206_2.0003.6869/1,
180206_2.0003.7013,
180206_2.0003.7298,
180206_2.0003.7293,
180206_2.0003.7566,
180206_2.0003.7677,
180206_2.0003.8011,
180206_2.0003.7728,
180206_2.0003.8033,
180206_2.0003.8045,
180206_2.0003.8254,
180206_2.0003.8338,
180206_2.0003.8244,
180206_2.0003.8476,
180206_2.0003.8525,
180206_2.0003.8378,
180206_2.0003.8383,
180206_2.0003.8233,
180206_2.0003.8169/1,
180206_2.0003.8165/2,
180206_2.0003.8521,
180206_2.0003.8762,
180206_2.0003.8700,

180206_2.0003.6631/1,
180206_2.0003.6847/2,
180206_2.0003.6865/2,
180206_2.0003.7075,
180206_2.0003.7277,
180206_2.0003.7275,
180206_2.0003.7725,
180206_2.0003.6615,
180206_2.0003.6611,
180206_2.0003.70,
180206_2.0003.6878/1,
180206_2.0003.7003/1,
180206_2.0003.6868/5,
180206_2.0003.7011,
180206_2.0003.7014,
180206_2.0003.7297,
180206_2.0003.7561,
180206_2.0003.7687,
180206_2.0003.7676,
180206_2.0003.8010,
180206_2.0003.7727,
180206_2.0003.8026/2,
180206_2.0003.8046,
180206_2.0003.8249,
180206_2.0003.8247,
180206_2.0003.8242/2,
180206_2.0003.8477,
180206_2.0003.8483/1,
180206_2.0003.8377,
180206_2.0003.8241,
180206_2.0003.8237,
180206_2.0003.8171,
180206_2.0003.8102,
180206_2.0003.8707,
180206_2.0003.8761,
180206_2.0003.8765,

7

SPIS ZAWARTOSCI

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
2. Opinie, uzgodnienia i pozwolenia
- Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu, znak sprawy: GNO.6630.49.2024 z dnia 11.07.2024
- uzgodnienie rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
(kserokopia z PZT) z dnia 12.07.2024
- Decyzja na lokalizacje projektowanego w pasie drogowym drogi powiatowej
urzadzenia obcego wydane przez Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Brzozowie
znak: ZDP.5443.25.L.2024z dnia, 22.07.2024
- Postanowienie o wyrazeniu zgody na zblizenie obiektu budowlanego do pasa drogowego
drogi powiatowej wydane przez Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Brzozowie
znak: ZDP.5443.25.P.2024 z dnia, 22.07.2024
- Decyzja pozwolenia wodnoprawnego wydana przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie, Dyrektor Zarzadu Zlewni w Przemyslu
znak RZ.ZUZ.4210.197.2024.BR z dnia 09.08.2024r
- Decyzja o wyrazenie zgody na lokalizacje i umieszczenie projektowanej
sieci wodociggowej w pasie drogi gminnej publicznej wydana przez Wéjta Gminy Nozdrzec
znak: IKSR.6853.24.2024 z dnia 11.09.2024




Zaktad Projektowo - Uslugowy
»EKOPROJEKT”

36 - 200 Brzozéw, ul. Kosciuszki 2
tel/fax. 605 048 381; e-mail: ekoproj@ks.onet.pl

Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia

dla przedsiewziecia pt.:

Nazwa obiektu budowlanego:

- /4

~Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Izdebki

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Rodzaj obiektu budowlanego: - sie¢ wodociggowa, przylacza wodociggowe
Adres obiektu budowlanego: - miejscowos$¢ Izdebki

Nr dziatek ewidencyjnych:

6628/1, 6629/18, 6629/19, 6629/20, 6629/24, 6629/27, 6629/29, 6629/31, 6629/30, 6629/2, 6629/3,
6629/4, 6633/3, 6632, 6631/1, 6631/4, 6631/3, 6845/2, 6847/1, 6847/2, 6630, 6867, 6866, 6865/1,
6865/2, 6863, 7064, 7065, 7073, 7075, 7274, 7272/1, 7276, 7279/2, 7277, 7278, 7289, 7291, 7292,
7275, 7690/1, 7690/2, 7688, 7726, 7725, 6616/1, 6616/2, 6616/3, 6616/4, 6615, 6614/1, 6614/2,
6613, 6612, 6611, 6610/4, 6610/5, 6610/2, 6610/7, 70, 6609/2, 6875, 6876, 6877, 6878/1, 6878/3,
6879/1, 6879/2, 6878/4, 7003/1, 7003/2, 7004/5, 7004/4, 7004/2, 6868/5, 6868/3, 6868/4, 6869/2,
6869/1, 7011, 7010, 7009, 7012, 7013, 7014, 7015/1, 7015/4, 7309/2, 7298, 7297, 7296, 7295, 7294,
7293, 7561, 7562, 7563, 7564, 7566, 7687, 7686, 7679, 7678, 7677, 7676, 7675, 7672, 8034, 8011,
8010, 8009/2, 7729, 8008/1, 7728, 7727, 8040, 8041/1, 8032, 8033, 8026/2, 8017, 8043, 8044, 8045,
8046, 8047, 8263, 8255, 8254, 8249, 8337, 8336/1, 8247, 8246/1, 8243/3, 8246/2, 8244, 8242/2,
8376, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8527, 8526/1, 8525, 8483/1, 8469, 8473, 8472, 8378, 8377,
8215, 8231, 8380/1, 8383, 8241, 8235, 8238, 8234, 8233, 8237, 8230, 8228/2, 8195, 8169/1, 8171,
8168, 8166, 8165/1, 8165/2, 8102, 8051, 8523, 8484, 8521, 8707, 8706, 8518/1, 8701, 8762, 8761,
8764, 8699/3, 8699/1, 8700, 8765, 8763 - obreb Izdebki [0003],
- jednostka ewidencyjna Nozdrzec 180206_ 2
Inwestor: Gmina Nozdrzec,
Adres: 36-245 Nozdrzec 224

Informacje opracowat: inz. Jozef Boron

Upr. bud. instalacyjno - inzynieryjne
w zakresie ochrony srodowiska
A-649-132/81
PDK/1S/0569/02
36-200 Stara Wie$ 548

Brzozow: czerwiec 2024



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Z. Zakres _robot dla catego zamierzenia budowlaneqo oraz kolejnos¢ realizacji
poszczeqgolnych obiektow.

Zakresem robdt catego zamierzenia budowlanego p.n. ,Budowa sieci wodociggowej
w miejscowosci Izdebki w obrebie dziatek gruntowych o numerach ewidencyjnych: 6628/1, 6629/18,
6629/19, 6629/20, 6629/24, 6629/27, 6629/29, 6629/31, 6629/30, 6629/2, 6629/3, 6629/4, 6633/3,
6632, 6631/1, 6631/4, 6631/3, 6845/2, 6847/1, 6847/2, 6630, 6867, 6866, 6865/1, 6865/2, 6863, 7064,
7065, 7073, 7075, 7274, 7272/1, 7276, 7279/2, 7277, 7278, 7289, 7291, 7292, 7275, 7690/1, 7690/2,
7688, 7726, 7725, 6616/1, 6616/2, 6616/3, 6616/4, 6615, 6614/1, 6614/2, 6613, 6612, 6611, 6610/4,
6610/5, 6610/2, 6610/7, 70, 6609/2, 6875, 6876, 6877, 6878/1, 6878/3, 6879/1, 6879/2, 6878/4,
7003/1, 7003/2, 7004/5, 7004/4, 7004/2, 6868/5, 6868/3, 6868/4, 6869/2, 6869/1, 7011, 7010, 7009,
7012, 7013, 7014, 7015/1, 7015/4, 7309/2, 7298, 7297, 7296, 7295, 7294, 7293, 7561, 7562, 7563,
7564, 7566, 7687, 7686, 7679, 7678, 7677, 7676, 7675, 7672, 8034, 8011, 8010, 8009/2, 7729, 8008/1,
7728, 7727, 8040, 8041/1, 8032, 8033, 8026/2, 8017, 8043, 8044, 8045, 8046, 8047, 8263, 8255, 8254,
8249, 8337, 8336/1, 8247, 8246/1, 8243/3, 8246/2, 8244, 8242/2, 8376, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478,
8527, 8526/1, 8525, 8483/1, 8469, 8473, 8472, 8378, 8377, 8215, 8231, 8380/1, 8383, 8241, 8235,
8238, 8234, 8233, 8237, 8230, 8228/2, 8195, 8169/1, 8171, 8168, 8166, 8165/1, 8165/2, 8102, 8051,
8523, 8484, 8521, 8707, 8706, 8518/1, 8701, 8762, 8761, 8764, 8699/3, 8699/1, 8700, 8765, 8763
objeta jest sie¢ wodociggowa pierscieniowo-rozdzielcza wraz z przytgczami wodociggowymi zapewniajgca
wode do celéw bytowo — gospodarczych dla budynkdw zlokalizowanych na obszarze objetym inwestycja.
Projektowana sie¢ wodociggowa uzbrojona zostanie réwniez w hydranty naziemne DN8O dla zapewnienia
wody do celéw przeciwpozarowych.

Szczegotowy zakres wykonania inwestycji:

- sie¢ wodociggowa Srednicy g140mm PE SDR11 o dtugosci catkowitej ok. L= 2256,0m
- sie¢ wodociggowa $rednicy g125mm PE SDR11 o dtugosci catkowitej ok. L= 716,0m
- sie¢ wodociggowa $rednicy g110mm PE SDR11 o dtugosci catkowitej ok. L= 1543,0m
- sie¢ wodociggowa $rednicy 50mm PE SDR11 o dtugosci catkowitej ok. L= 918,0m
- sie¢ wodociggowa $rednicy g32mm PE SDR11 o dtugosci catkowitej ok. L= 34,0m
- przytagcza wodociggowe Srednicy g90mm PE SDR11 o dtugosci catkowitej ok. L= 9,0m
- przytacza wodociggowe $rednicy @32mm PE SDR11 o dtugosci catkowitej ok. L= 1752,0m

Catkowita dlugos$¢ sieci wodociggowej S$rednicy ©32-140mm PE i przylaczy wodociggowych

$rednicy @32 i 290mm PE wynosi Lc= 7228,0m.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano uzbrojenie t.j.:

- hydranty naziemne p. poz. DN8O, - 23szt.,

- studnie odwodnieniowo — spustowe o $r. wew. 1200mm wykonane z kregéw betonowych, szt. 1,
- wezty zaworowe sktadajgce sie z ksztattek i zasuw odcinajgcych,

- wezly przytaczeniowe skladajgce sie z zestawdw przytgczeniowych z zasuwami,



Sie¢ wodociggowa budowana bedzie z rur polietylenowych typu 100RC PN10-PN16, SDR11 z
ptaszczem ochronnym polietylenowym w wykopach otwartych, waskoprzestrzennych na gtebokosci ok.
1,6m. Rury uktadane beda bez podsypki i obsypki piaskowe;j.

Pod drogami publicznymi i ciekami wodnymi sie¢ wodociggowa budowana bedzie metodami podwiertu
w rurach ochronnych polietylenowych PE.

Pod drogami o nawierzchniach bitumicznych i terenami utwardzeniami sie¢ wodociggowa budowana
bedzie metodg podwiertu rurami przewodowymi polietylenowymi PE100 RC z dodatkowag zewnetrzng

warstwg (ptaszcz ochronny polietylenowy).

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w istniejagcym stanie zagospodarowania terenu.
Inwestycja nie bedzie miata wptywu na ksztaltowanie tadu przestrzennego oraz nie bedzie negatywnie

oddziatywac na $rodowisko.

Infrastrukture drogowg stanowi droga powiatowa i drogi wewnetrzne gminne o nawierzchni
bitumicznej i zwirowej. Istniejgce zagospodarowanie terenu w obrebie dziatki drogi gminnej realizowane

bedzie metodami bez naruszania struktury nawierzchni drogi.
Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

Wykonawca na czas budowy sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem zabezpieczy odprowadzenie
$ciekow na istnigjgcym poziomie.

Na terenie inwestycji nalezy urzadzi¢ zaplecze budowy i zgromadzi¢ niezbedny sprzet tj.:
— koparki podsiebierne

— ciggnik kotowy,

— przyczepy skrzyniowe,

— spycharka o mocy 75 kM,

— ubijaki mechaniczne ciggnione recznie,

— samochody skrzyniowe dostawcze i wywrotki,

— urzadzenia do robot

— zgrzewarke do rur PE,

— zuraw samochodowy,

— pompa,

— spawarka, wciggarka mechaniczna, mieszarka do zapraw, drobny sprzet

oraz niezbedny materiat wg specyfikacji przedmiaru kosztorysowego.

Na czas wykonywania robot zwigzanych z wykonywaniem podwiertow pod drogg i potokiem nalezy
zgromadzi¢ niezbedny sprzet tj.:

— zuraw samochodowy 5 +6 ton,

— maszyna do wiercen,

— spawarka, wciggarka mechaniczna

Realizacje zamierzenia budowlanego nalezy rozpocza¢ od:



— wykonania robdt ziemnych liniowych,

— wykonania prac montazowych i instalacyjnych dla obiektow i rurociggow,
— wykonania prdéby szczelnos$ci zmontowanych rurociggdw i urzadzen,

— zasypanie i zageszczenie wykopow,

— odbudowa nawierzchni utwardzonych,

— uporzadkowac teren wokot obiektu,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Projektowana sie¢ wodociggowa witgczona do istniejgcej sieci wodociggowej 140mm PE.

Inwestycja obejmuje teren na ktérym zlokalizowana jest infrastruktura podziemna i nadziemna:
- sieci energetyczne napowietrzne i kablowe,
- sie¢ telekomunikacyjna
- sie¢ gazowa Sredniego cisnienia,
- wodociagi zagrodowe,
- instalacje kanalizacyjne z osadnikami,
Infrastrukture drogowg w obrebie sieci wodociggowej stanowi:
- droga powiatowa Nr 2036R Brzozow — Wara,
- drogi gminne publiczne,
- drogi wewnetrzne,

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w istniejgcym stanie zagospodarowania terenu.
Inwestycja nie bedzie miata wplywu na ksztattowanie fadu przestrzennego oraz nie bedzie negatywnie
oddziatywac na Srodowisko.

Teren dziatek gruntowych pod zabudowe sieci wodociggowej stanowi teren obszaréw zielonych i
tereny upraw rolnych, droga powiatowa i drogi gminne o nawierzchni bitumicznej i zwirowej.

Rozpatrywany teren, to teren przewidziany pod zabudowe mieszkaniowg z luzng zabudowa.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagroZenie
bezpieczernstwa i zdrowia ludzi,

Na terenie zaplanowanego do wykonania przedsiewziecia wyznaczy¢ strefe niebezpieczng przy
pracy urzadzen dzwigowych. Szczegdlng uwage zwrdci¢ na strefe niebezpieczng przy pracy koparki
i spycharki.

Czynniki, ktére mogg zagrazac bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi pracujacych:

— roboty przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
— prace w poblizu gtebokich wykopodw,

— prace na wysokosciach,

— prace na obiektach elektrycznie czynnych,

— postugiwanie sie urzadzeniami elektrycznymi zasilanymi prowizorycznie,

— prace wraz z pracownikami budowlanymi, wykonujgcymi inne prace budowlane,



4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroZeri wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zaqroZen oraz miejsce i czas ich

wystapienia.

Podczas wykonywania prac budowlanych nogg wystgpic¢ nastepujace zagrozenia:

— roboty przy ktorych wystepuje ryzyko upadku,

— zagrozenie upadku przedmiotéw na innych pracownikdw,

— prowadzenie robdt w gtebokich wykopach.

Ponizej w tabeli zestawiono wykaz przewidywanych zagrozeri mogacych wystepowac podczas realizacji

robdt budowlanych omawianego zamierzenia budowlanego.

Lp | Rodzaj zagrozenia

Przyczyny

Zagrozenia

Skutki

Zagrozenia

Sposoby zmniejszania ryzyka

1. Upadek z drabiny

1. Brak zabezpieczenia drabiny przed
poslizgnieciem sie jej stop.

2. Brak stopek gumowych.

3. Brak wyposazenia w ciegno lub pret
uniemozliwiajacy rozsuniecie drabiny.

4. Ustawienie drabiny na nieodpowiednim
podtozu.

5. Brak asekuracji.

Ztamania konczyn, urazy
gtowy, kregostupa,
ogolne pottuczenia.

Stosowac witasciwe drabiny, w dobrym
stanie technicznym, ustawia¢ drabiny na
rownym podtozu.

2 Skaleczenia konczyn lub
tutowia

Pozostawienie w dowolnym miejscu
elementéw montazowych, budowlanych,
maszyn, sprzetu, opakowan, desek itp.

Rany ktute lub ciete,
sttuczenia, ztamania.

Opakowania, zbedne materiaty
produkcyjne i odpady usuwac ze
stanowiska pracy i skladowa¢ w
wyznaczonym miejscu, ostre elementy
chwyta¢ w rekawicach.

Urazy i schorzenia wywotane
3. trudnymi warunkami
atmosferycznymi

1. Wykonywanie prac budowlanych i
montazowych przy wietrze ponad 10
m/s, ztym oswietleniu nocnym, mrozie,
intensywnych opadach
atmosferycznych.

2. Chodzenie po zasniezonych lub
oblodzonych drogach i koleinach.

Ogdlne pottuczenia,
sttuczenia, urazy
wewnetrzne, ztamania.

1. Wstrzymac¢ wykonywanie prac przy
wietrze 10 m/s, ztym os$wietleniu
nocnym, mrozie, intensywnych
opadach atmosferycznych.

2. Utwardza¢ nawierzchnie drog,
oczyszczac drogi ze $niegu i lodu.

4 Urazy wywotane podczas
roztadunku materiatéw

1. Nieuwaga, brak koordynacji przy
pracach wytadunkowych lub transporcie
recznym.

2. Wyciaganie od spodu materiatéw.

3. Nieréwne ustawienie, utozone
materiatow sktadowanych lub
transportowanych.

Zranienia, pottuczenia i
przygniecenia konczyn,
tutowia.

Prowadzi¢ prace roztadunkowe przy
$cistej koordynacji prac w zespotach.

Materiaty uktada¢ dopuszczalng liczbe
warstw.

Materiaty uktada¢ w wyznaczonym
miejscu.

Zabezpieczac¢ elementy przed upadkiem.

Stosowac dodatkowe wyposazenie do
dzwigania i przenoszenia.

Oznaczac teren pracy dzwigu.

Stosowanie klejow, farb i

5. innych substancji o
wiasciwosciach trujacych,
fatwopalnych, wybuchowych

1. Prace w pomieszczeniach zamknietych
lub Zle wentylowanych.

2. Stosowanie substancji o wtasciwosciach
fatwopalnych i wybuchowych przy
nieprzestrzeganiu zakazu uzywania
otwartego ognia i urzagdzen iskrzacych.

Zatrucia, obrazenia
spowodowane pozarem
lub wybuchem.

1. Eliminowac z procesu
technologicznego substancje o
wiasciwosciach trujacych,
fatwopalnych, wybuchowych.

2. Wentylowac pomieszczenia.

. Wystrzegac sie otwartego ognia.

4. Stosowac indywidualne $rodki
ochrony.

w

Eksploatacja narzedzi
6. powodujacych nadmierny
hatas i wibracje

1. Uzywanie narzedzi wyeksploatowanych.

2. Ponadnormatywny czas ekspozyciji.

3. Niestosowanie indywidualnych srodkow
ochrony stuchu.

Ostabienie stuchu,
choroby narzadow
stuchu, zaburzenia
naczyniowe i ruchowe.

1. Uzywac narzedzi w dobrym stanie
technicznym.

2. Przestrzegac czasu ekspozycji w
warunkach hatasu.

3. Stosowac indywidualne $rodki
ochrony stuchu.

Kontakt czesci metalowej
7. urzadzenia dzwigowego lub
transportowego z linig
elektryczna

1. Skrzyzowanie linii elektrycznej z droga
transportowa.

2. Nie zachowanie bezpiecznych
odlegtosci.

Porazenie pradem.

Ustawia¢ na drogach transportowych
znaki okreslajgce maksymalng wysoko$¢
pojazdu.

Uszkodzenie linii
8. elektrycznych podczas prac
ziemnych

Zte wykonanie ochron mechanicznych NN.

Porazenie pradem.

Stosowac rury ostonowe i znaczniki
trasy.




1. Przeciecie kabla pod napieciem na
skutek przejechania. Porazenie pradem.
2. Nie ostonigcie tras kablowych.

Obudowywac lub ostania¢ kable

9 Pojawienie sie napiecia w
ptytami betonowymi, podwiesza¢ kable.

gruncie

Podczas wykonywania wykopow o $Scianach pionowych moze wystgpi¢ obsuniecie sie ziemi do
wykopu i zasypanie przebywajacych na dnie wykopu pracownikéw. W czasie prac koparki wystepuje duze
zagrozenia w zasiegu obrotu ramienia tyzki koparki, z tych powodow podczas wykonywania wykopow
przebywanie pracownika w poblizu tyzki jest zabronione.

W czasie pracy dzwigu wystepuje bardzo duze zagrozenie w miejscu transportowanego
i opuszczanego elementu. Prace winni wykonywac tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy.

Na trasie wykonywanych wykopow wystepujg linie elektryczne o napieciu znamionowym do 1 kV.
Prace koparki przy liniach elektrycznych nadziemnych i podziemnych prowadzi¢ po sprawdzeniu czy
odlegtos¢ wysiegnika koparki do skrajnych przewodéw przekracza 3,0 m. Zabronione jest wykonywanie

wykopow w poblizu kabli energetycznych koparka w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m.

5. Wskazanie sposob uprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Operatorzy obstugujacy koparki, spychacz i dzwig muszg posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych jest zobowigzany
opracowa¢ Plan BIOZ na postawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 Ilutego 2003r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.
401). Instrukcja winna uwzgledniac informacje o zagrozeniach wymienionych w pkt. 4.

Przed przystgpieniem do realizacji wymienionego w pkt. 4 zakresu robot szczegodlnie
niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdw o mozliwosci wystgpienia zagrozen dla
zdrowia. Przypomnienie instruktazu wykonywac codziennie przed rozpoczeciem robdt, az do zakonczenia

prac przy wykonywaniu tych robdt niebezpiecznych.

6. Wskazanie  srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania robdt budowlanych w strefach
szczegolnego zagroZenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umoZliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
poZaru, awarii i innych zagroZern.

Granice strefy niebezpiecznej przy wykonaniu wykopow i zasiegu pracy koparki i dzwigu
oznakowac za pomocg tasmy ostrzegawczej i tablic ostrzegawczych.

Maszyny podlegajgce dozorowi technicznemu mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko
wowczas, jezeli wystawiono na nie dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Kazda maszyna podlegajgca i niepodlegajgca dozorowi technicznemu musi by¢ wyposazona
w instrukcje obstugi, z ktérg kierownik budowy zapoznaje pracownikdow.

Osoby pracujgce w wykopach winny mie¢ zapewniong szybkg droge ewakuacyjng na wypadek
zalania wykopdw.

Prace montazowe na wysokosciach rozpocza¢ od montazu drabin i pomostow, wyposazone

w barierki ochronne.




Zaplecze wykonawcy nalezy wyposazy¢ w system tgcznosci i system alarmowania osdb

i pogotowia ratunkowego.

inz. Jozef Boron

Upr. bud. instalacyjno - inzynieryjne
w zakresie ochrony Srodowiska
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