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Hydrant nadziemny  DN80 PN10 RD1500 

Nazwa: 

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

NR
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Kolano dwukołnierzowe ze stopką N żeliwne DN80 
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Obudowa teleskopowa

Skrzynka uliczna typ lekki do wody z płytą nośną i obrzeżem betonowym skrzynki 

Zasuwa wodociągowa kołnierzowa DN80, żeliwna pełnoprzelotowa, 

3
Króciec żeliwny dwukołnierzowy DN80, o długości L= 0,5-0,8 m
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Zwężka dwukołnieżowa żeliwna FFR 
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Trójnik kołnierzowy żeliwny T 
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Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE - ŁR-K 
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z miękkim uszczelnieniem o zabudowie krótkiej 
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nr ewid. upr.: A-649-132/81

instalacyjno - inżynieryjnej 

uprawnienia budowlane w specjalności 

nr ewid. izby: POIIB: PDK/IS/0569/02

ul. Kościuszki 2, 36-200 Brzozów, tel. 605048381; mail:ekoproj@ks.onet.pl 

Boroń Józef Zakład Projektowo-Usługowy"EKOPROJEKT"  

Hydrant

inż. Józef Boroń

Schemat montażowy hydrantu nadziemnego DN80 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Izdebki
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