Zaktad Projektowo - Uslugowy

EKOPROJEKT

ul. Kosciuszki 2; 36-200 Brzozow
tel/fax: 605 048 381 ; e-mail: ekoproj@ks.onet.pl

OPERAT WODNOPRAWNY

do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:
- prowadzenie przez wody plynace potoku Magierka:

- (na dz. gr. nr ewid. 70 i 6610/7) rurociagu wodociaggowego w rurze ochronnej
metoda podwiertu horyzontalnego w miejscowosci Izdebki - wspolrzedne:
X:5512973.13 Y: 7580779.10,

- (na dz. gr. nr ewid. 70) rurociagu wodociggowego w rurze ochronnej metodg
podwiertu horyzontalnego w miejscowosci Izdebki - wspolrzedne: X: 5512767.40
Y:7580906.80,

- (na dz. gr. nr ewid. 70) rurociagu wodociagowego w rurze ochronnej metoda
podwiertu horyzontalnego w miejscowosci Izdebki - wspolrzedne: X: 5511994.95
Y:7581751.04.

- lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia nowych obiektow

budowlanych na dz. gr. 6610/2, 7004/2, 7004/5 i 7561 w miejscowosci Izdebki.

Zadanie:  Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Izdebki.

Inwestor: Gmina Nozdrzec
36-245 Nozdrzec 224
powiat brzozowski, woj. podkarpackie
e-mail: ugn@nozdrzec.pl. tel: 13 4398020

Nr dzialek: 70, 6610/2, 6610/7, 700472, 7004/5i 7561
obreb ewidencyjny (180206 2.0003.) Izdebki.

Operat opracowat: inz. Jozef Boron

uprawnienia budowlane instalacyjno — inZynieryjne
w zakresie ochrony Srodowiska

A-649-132/81, GT 8341/53/77

Brzozow: czerwiec 2024 r.
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II. Czes¢ graficzna:
— Orientacja
— Mapa sytuacyjno wysokosciowa - Plan urzadzen wodnych i zasieg oddziatywania
planowanych do wykonania urzadzen wodnych - potok Magierka
wspotrzedne X: 5512973.13 Y:7580779.10, 1: 500 rys. 1
— Mapa sytuacyjno wysokosciowa - Plan urzadzen wodnych i zasieg oddzialywania
planowanych do wykonania urzadzen wodnych - potok Magierka
wspotrzedne X: 5512767.40 Y:7580906.80, 1: 500  rys.2
— Mapa sytuacyjno wysokosciowa - Plan urzadzen wodnych i zasieg oddziatywania
planowanych do wykonania urzadzen wodnych - potok Magierka

wspotrzedne X: 5511994.95 Y:7581751.04. 1: 500 rys.3
— Profil poprzeczny przekroczenia potoku Magierka

wspotrzedne X: 5512973.13 Y:7580779.10, 1: 100 rys. 4
— Profil poprzeczny przekroczenia potoku Magierka

wspotrzedne X: 5512767.40 Y:7580906.80, 1: 100  rys.5
— Profil poprzeczny przekroczenia potoku Magierka

wspotrzedne X: 5511994.95 Y:7581751.04. 1: 100 rys. 6
— Mapa sytuacyjno wysokos$ciowa — obszar szczegdlnego

zagrozenia powodzig Q;o, dz. 7561 w Izdebkach. 1: 500 rys.7

III. Zataczniki do wniosku:

1) Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacy okreslen technicznych,
2) wypis z ewidencji gruntow,
3) Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydana przez Wojta Gminy Nozdrzec

znak: IKSR.6733.1.2024 z dnia 2024-04-25 r.



I. Cze$¢ opisowa.

Podstawa opracowania

—  Operat wodno-prawny zostal opracowany na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017r.
Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478).:
- zgodnie z postanowieniami art. 389 pkt. 9 ustawy ,,pozwolenie wodno prawne jest

wymagane na ,prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace oraz przez waly
przeciwpowodziowe obiektow mostowych, rurociggéw, przewodéw w rurociggach ostonowych

lub przepustow”,

- zgodnie z postanowieniami art. 390 pkt. 1 ustawy ,,pozwolenie wodno prawne jest
wymagane na ,lokalizowanie na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzia nowych
obiektow budowlanych”.

Zarzadca wodociagu jest: Gmina Nozdrzec, adres: 36-245 Nozdrzec 224
e-mail ... ugn@nozdrzec.pl. tel: 13 4398020

Operat sporzadzono w formie opisowej i graficznej zgodnie z art. 408 ustawy z dnia 20 lipca
2017r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2023r. poz.1478), a takze na elektronicznym nosniku danych,

jako dokument tekstowy za$ czg$¢ graficzng operatu w postaci pliku rastrowego (PDF).

Podstawa prawna opracowania.

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne — (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478).

— Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym
(. Dz. U. z 2023r. poz. 977).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 724).

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 266).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 757).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska —(tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 54)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z p. z.).

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587).

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia z 2019 r. w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczaco oddzialywaé na §rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 z 2002 r., poz. 70).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 zat 3).

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 8 lutego 2023r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 22020 r. poz. 1461).



— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych — (Dz. U. z 2019 r. poz.
1311),

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkow dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych — (tj. Dz. U. z 2016 r poz. 1757)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty — (Dz. U. z 2023 r. poz. 300),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 18 pazdziernika 2022 r. w sprawie przyje¢cia Planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym na obszarze dorzecza Wisly. (Dz. U. z 2022 poz. 2739).

— Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 10
pazdziernika 2017 r. zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie korzystania z wod regionu
wodnego Gornej Wisty (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2017 r poz. 3369).

— Geoserwis GDOS /geoserwis.gdos.gov.pl/.

— Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - wydana przez Wéjta Gminy Nozdrzec
dnia 2024-04-25 r. znak TKSR.6733.1.2024.

1. Oznaczenie zakladu ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia, jego siedziba i adres.

O wydanie pozwolenia wodno prawnego ubiega si¢:

Gmina Nozdrzec,
36-245 Nozdrzec 224
powiat brzozowski, woj. podkarpackie
e-mail: ugn@nozdrzec.pl. tel.: 13 4398020

2. Wyszczegolnienie:
a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wod;

Celem planowanego zadania jest budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Izdebki gm.
Nozdrzec dla zaopatrzenia mieszkancoéw tego rejonu wsi w wode. Osiagnigcie celu wymaga
wykonania skrzyzowan sieci wodociggowe] z potokiem Magierka, a takze wykonania
wodociggu na obszarach szczegolnego zagrozenia powodzig na czgsci dziatek.

Na trasie planowane] budowy sieci wodociggowe] w miejscowosci Izdebki
wystepuja dwa skrzyzowania projektowanego wodociagu z potokiem Magierka na dz. gr. 70

1 jedno skrzyzowanie z potokiem Magierka na dz. gr. 70 1 6610/7.

Na trasie planowanej budowy wodociggow w miejscowosci Izdebki na czesci dziatek nr
6610/2, 7004/2, 7004/5 1 7561 wystepujg obszary szczegdlnego zagrozenia powodzig wodami
Q1% od potoku Magierka.

Budowa sieci wodociagowej wymaga uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego przed

zgtoszeniem o zamiarze budowy.



Sie¢ wodociggowa po oddaniu do eksploatacji uzytkowana bedzie przez Gming Nozdrzec.

Na podstawie art. 397.3 poz. 2 Prawa wodnego organem witasciwym do udzielenia zgody
wodnoprawnej jest:
Dyrektor Zarzadu Zlewni w Przemyslu

ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawla II 6
37-700 Przemysl.

b) celuirodzaju planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robot;

Celem planowanej budowy trzech przekroczen potoku Magierka rurami wodociggowymi

jest zapewnienie cigglosci eksploatacyjnej wybudowanej sieci wodociggowe;.

* Planowane jest wykonanie przekroczenia potoku Magierka metoda podwiertu sterowanego
na dzialce gruntowej 70 i 6610/7 w miejscowosci  Izdebki wodociggiem o $rednicy
9140%12,7mm PE w rurze ochronnej o $rednicy 200x11,9 mm PE o dlugosci 33,0m (w tym w
korycie potoku dlugos¢ przekroczen wynosi 14,9m) na glebokosci min 1,52 m od stalego dna
potoku. Wspotrzedne w osi potoku: X: 5512973.13 Y: 7580779.10. Podwiert wykonany
zostanie wg. rys. 1 irys.4.

* Planowane jest wykonanie przekroczenia potoku Magierka metodg podwiertu sterowanego
na dzialce gruntowej 70 w miejscowosci Izdebki wodociggiem o $rednicy 9140%x12,7mm PE w
rurze ochronnej o $rednicy 200x11,9 mm PE o dlugosci 27,0m (w tym w korycie potoku
dhugo$¢ przekroczen wynosi 6,7m) na glebokosci min 1,5 m od stalego dna potoku.
Wspodtrzedne w osi potoku: X: 5512767.40, Y: 7580906.80. Podwiert wykonany zostanie wg.
rys. 2 1 1ys.5.

* Planowane jest wykonanie przekroczenia potoku Magierka metoda podwiertu sterowanego
na dziatce gruntowej 70 w miejscowosci Izdebki wodociagiem o $rednicy 9125x11,8mm PE
w rurze ochronnej o $rednicy 200x11,9mm PE o dhugosci 29,0m (w tym w korycie potoku
dlugos¢ przekroczen wynosi 8,5m) na glebokosci min 1,5 m od stalego dna potoku.
Wspotrzedne w osi potoku: X: 5511994.95 Y:7581751.04. Podwiert wykonany zostanie wg.
rys. 3 1rys.6.

* Na dziatkach gruntowych nr 6610/2, 7004/2, 7004/5 1 7561 w miejscowosci Izdebki

planowana jest budowa wodociggu o $rednicy 140x12,7mm PE.

Dhugos¢ wodociagu lokalizowanego w strefie szczegodlnego zagrozenia powodziag wynosi

3dm+23m+ 15m=72 m. wg. rys. 1, rys.21irys7.

W strefie szczegdlnego zagrozenia powodzia wybudowany bedzie wodociag metoda

przekopu na dlugosci facznej: L= 24m + 14m + 15m = 53m, oraz dwie komory podwiertowe o



wym. ok. 2,0x1,0x1,8m. Pozostata cze$¢ wodociggu zamontowana zostanie w rurze

podwiertowe] przekroczen potoku Magierka.

Rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych: - rurociagi wodociggowe.

¢) rodzaju urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych;
Nie begda instalowane urzadzenia pomiarowe oraz znaki zeglugowe.

Najblizszy posterunek wodowskazowy znajduj¢ si¢ na rzece San w miejscowosci Dynow

w km 248,16.

d) rodzaju i zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych

do wykonania urzadzen wodnych;
Rodzaj oddziatywania zamierzonego korzystania wod polega na:

a) umieszczeniu pod dnem potoku Magierka na dzialce gruntowej 70 1 6610/7 w Izdebkach

wodociggu w rurze ochronnej o $rednicy 200x11,9mm metodg podwiertu,

b) umieszczeniu pod dnem potoku Magierka na dzialce gruntowej 70 w Izdebkach dwoch

wodociggoéw w rurach ochronnych o §rednicy 200x11,9mm metoda podwiertu,

c) wybudowaniu wodociggu na terenach szczegdlnego zagrozenia powodzia, na czg¢$ci dziatek

gruntowych 6610/2, 7004/2, 7004/5 1 7561w Izdebkach metoda wykopu 1 podwiertu.

Zasieg oddzialywania obejmuje ciek wodny na szeroko$ci Srednicy zewnetrznej rury

ochronnej (zaprojektowanej dla przeprowadzenia w niej wodociggu) powigkszonej o 0,5

metrowg strefe bezpieczenstwa wokot rury ochronnej w granicach ewidencyjnych cieku.

Zasieg oddzialywania strefie zagrozone] powodzig obejmuje teren na szerokosci §rednicy
zewngtrznej rury wodociggowej powigkszonej o 0,5 metrowg strefe bezpieczenstwa wokot rury

w granicach zagrozonych powodzig na danej dziatce ewidencyjne;.

Powierzchnia oddzialywania:

a) wodociggu pod korytem potoku Magierka na dziatke¢ gruntowa 70 1 6610/7 wynosi:
F = (6,1m + 8,8 m) x (0,20m +1,0 m) = 17,88 m’.

b) wodociagu pod korytem potoku Magierka na dziatkg¢ gruntowa 70 wynosi:
F = 6,7m x (0,20m +1,0 m) = 8,04 m>.

¢) wodociaggu pod korytem potoku Magierka na dziatke gruntowa 70 wynosi:
F = 8,5m x (0,20m +1,0 m) = 10,2 m>.

c) wodociggu na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia:

- na dziatk¢ gruntowa 6610/2,

wykop F=24,0 m x (0,14m +1,0 m) = 27,36 m>.



- podwiert F=10,0 m x (0,20m +1,0 m) = 12,00 m’.
- na dziatke gruntowg 7004/2

wykop F=14,0 m x (0,14m +1,0 m) = 15,96 m’.
- podwiert F=10,0 m x (0,20m +1,0 m) = 12,00 m’.
- na dziatke gruntowg 7004/5

podwiert F=5,0 m x (0,20m +1,0 m) = 6,00 m’.
- na dziatke gruntowg 7561

wykop F=15,0 m x (0,14m +1,0 m) =17,1 m’.

e) stanu prawnego nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych z podaniem siedzib i adreséw ich wlascicieli, zgodnie z ewidencja
gruntow i budynkows;

— dziatka gruntowa nr 70 potozona w obrebie ewidencyjnym Izdebki 180206 2.0003
stanowig wlasnos$¢ Skarbu Panstwa, ktorej zarzadcg jest Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Krakowie ul. Pilsudskiego 22, 31-309 Krakow (wg wypisu z ewidencji gruntdw).

Nastepca prawnym jest Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

ul. Hanasiewicza 17B 35-103 Rzeszéw.

— dziatka gruntowa nr 6610/7 potozona w obrgbie ewidencyjnym Izdebki 180206 2.0003

stanowig wlasnos$¢ (wg wypisu z ewidencji gruntow):
. Pani Baziak-Btachut Maria Janina adres: ul M Kopernika 7/26, 36-200 Brzozéw,

o Pana Btachut Dariusz Daniel adres Wielka Brytania, CV31 1JW WARWICKSHIRE
ENGLAND ROOM 3 17AST. MARYS5 ROAD LEAMINGTON SPA

o Pani Blachut Elwira Kinga adres Wielka Brytania, OX16 3WS OXFORDSHIRE
ENGLAND 97 DELAPRE DRIVE BANBURY

o Pana Btachut Ryszard Alfred adres Wielka Brytania, CV31 152 ARWICKSHIRE
ENGLAND 11 STANDLAKE MEWS LEAMINGTON SPA

° Pana Blachut Sebastian Adrian adres: ul M Kopernika 7/26, 36-200 Brzozow,
° Pana Btachut Waldemar Adam adres: Izdebki 215, 36-203 Izdebki.
Po dziatce 6610/7 ptynie potok Magierka,

— dziatka gruntowa nr 6610/2 - potozona w obrebie ewidencyjnym Izdebki 180206 2.0003
stanowi wlasno$¢ Pana Ortowskiego Mariana Jozefa i Pani Ortowskiej Alfredy Jozefy adres:

36-203 Izdebki 393, 36-203 Izdebki.



— dziatka gruntowa nr 7004/2 - potozona w obrebie ewidencyjnym Izdebki 180206 2.0003

stanowi wlasno$¢ Pani Wojno Zofii adres: ul. Batorego 3/29 38-400 Krosno,

— dziatka gruntowa nr 7004/5 - potozona w obregbie ewidencyjnym Izdebki 180206 2.0003
stanowi wtasno$¢ Pani Wojnarowskiej J6zefy Magdaleny adres: Izdebki 569, 36-203 Izdebki.

— dziatka gruntowa nr 7561 - potozona w obrebie ewidencyjnym Izdebki 180206 2.0003
stanowi wlasno$¢ Pani Kawa Elzbieta Katarzyna adres: Izdebki 594, 36-203 Izdebki.

f) obowiazkow ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia wodno prawnego w stosunku

do 0s0b trzecich

Obowigzkiem Gminy Nozdrzec bedzie utrzymanie wykonanego przekroczenia potoku
w dobrym stanie technicznym od dnia odbioru robot i1 przekazania przez wykonawce

wybudowanych urzadzen wodociggowych do eksploatacji.

Gmina w wypadku wyrzadzenia szkody w miejscu przekroczenia cieku spowodowanej
nieprawidlowa eksploatacja sieci wodociggowej, zobowigzana be¢dzie do usunigcia szkdd i

naprawy koryta cieku.

Jednoczesnie nalezy nadmieni¢, ze zgodnie z art. 393 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2017r. Prawo
wodne (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1478) pozwolenie wodno-prawne nie rodzi praw do
nieruchomosci 1 urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa

wlasnosci 1 uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci 1 urzadzen.

3. Opis urzadzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujgce
to urzadzenie i warunki jego wykonania, oraz jego lokalizacj¢ za pomocg informacji o
nazwie lub numerze obr¢bu ewidencyjnego z numerami dzialek ewidencyjnych oraz
wspolrzedne;

3.1. Przekroczenie wod ptyngcych potoku Magierka na dzialce gruntowej 70 i 6610/7
w miejscowosci Izdebki rurociggiem wodociggowym o $rednicy 9140%12,7mm PE w rurze
ochronnej o $rednicy 200x11,9mm PE o dlugosci 33,0m (w tym w korycie potoku dtugos¢
przekroczen wynosi 14,9m) na glebokos$ci min 1,52m od statlego dna potoku rys. 1 i rys.4.

Wspotrzedne przekroczenia w osi potoku sg nastepujace:

wspotrzedne X:5512973.13 Y:7580779.10.

Przekroczenie wykonane bedzie metoda podwiertu horyzontalnego na gitebokosci minimum
1,52m liczac od gornej krawedzi rury ochronnej do statego dna potoku . Do rury ochronnej
wprowadzi¢ rur¢  wodociggowsg. Wolng przestrzen pomie¢dzy rurami na koncach rur

ochronnych wypetni¢ pianka poliuretanowa.



Oddziatywanie wybudowanego rurociggu pod dnem Kkoryta potoku w miejscu
przekroczenia na dziatce gruntowej dz. 70 i 6610/7 wynosi:
F = (6,1m + 8,8 m) x (0,20m +1,0 m) = 17,88 m’.

3.2. Przekroczenie wod plynacych potoku Magierka na dziatce gruntowej 70 w
miejscowosci Izdebki rurociggiem wodociggowym o $rednicy ¢140x12,7mm PE w rurze
ochronnej o $rednicy 200x11,9mm PE o dlugosci 27,0m (w tym w korycie potoku dtugos¢
przekroczen wynosi 6,7m) na glebokosci min 1,5m od stalego dna potoku rys. 2 i rys.5.

Wspotrzedne przekroczenia w osi potoku sg nastepujace:
wspotrzedne X: 5512767.40 Y:7580906.80,

Przekroczenie wykonane bedzie metoda podwiertu horyzontalnego na glebokosci

minimum 1,5m liczac od gornej krawedzi rury ochronnej do statego dna potoku . Do rury
ochronnej wprowadzi¢ rur¢ wodociggowa. Wolng przestrzen pomiedzy rurami na koncach rur

ochronnych wypetni¢ pianka poliuretanows.

Oddziatywanie wybudowanego rurociggu pod dnem koryta potoku w miejscu przekroczenia
na dziatce gruntowej dz. 70 wynosi:

F = 6,7m % (0,20m +1,0 m) = 8,04 m’.

3.3. Przekroczenie wodd plynacych potoku Magierka na dzialce gruntowej 70 w
miejscowosci  Izdebki rurociggiem wodociggowym o Srednicy ¢125x11,8mm PE w rurze
ochronnej o $rednicy 200x11,9mm PE o diugosci 29,0m (w tym w korycie potoku dlugos¢
przekroczen wynosi 8,5m) na glebokosci min 1,5m od stalego dna potoku rys. 3 1 rys. 6.

Wspotrzedne przekroczenia w osi potoku sa nastepujace:
wspotrzedne X: 5511994.95 Y:7581751.04.

Przekroczenie wykonane be¢dzie metoda podwiertu horyzontalnego na

glebokosci minimum 1,5m liczac od gornej krawedzi rury ochronnej do statego dna potoku .
Do rury ochronnej wprowadzi¢ rur¢ wodociggowa. Wolng przestrzen pomiedzy rurami na

koncach rur ochronnych wypetni¢ pianka poliuretanowa.

Oddziatywanie wybudowanego rurociggu pod dnem koryta potoku w miejscu przekroczenia
na dziatce gruntowej dz. 70 wynosi:
F =8,5m x (0,20m +1,0 m) = 10,2 m>.
3.4. Budowa sieci wodociggowej na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig wodami
Q1% na czg$ci dziatek gruntowych 6610/2, 6010/7, 7004/2 i 7004/5 1 7561 w miejscowosci
Izdebki.

Na cze$ci dziatek gruntowych nr 6610/2, 7004/2 i 7561 w miejscowosci Izdebki
wodocigg o S$rednicy 140x12,7mm PE wykonany zostanie metoda przekopu. Diugosé
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wodociggu lokalizowanego w strefie szczegolnego zagrozenia powodzig wykonywanego

przekopem wynosi 533 m rys. 1, rys.2. irys 7.

W strefie szczegdlnego zagrozenia powodzig wybudowane bedg dwie komory
podwiertowe o wym. 2,0mx3,0mx1,8 m na dz. 6610/2 i 7004/2. Pozostata czg$s¢ wodociagu
zamontowana zostanie w rurze odwiertowej na czesSci dzialek 6610/2, 7004/2 1 7004/5

wykonanej dla przekroczen potoku Magierka.

4. Charakterystyka wéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym;
Przez teren objety opracowaniem w miejscowosci Izdebki przeplywa potok Magierka

ptynacy po dziatce 70 i 6610/7. Potok znajduje si¢ w zlewni rzeki San.

Hydrologia.
Na potoku Magierka brak jest posterunkéw wodowskazowych. Na rzece San posterunek

wodowskazowy znajduje si¢ w miejscowosci Dynow w km 248,16. (wg MPHP).

Na podstawie zatgcznika nr 5 do Rozporzadzenia nr 4/2014 Dyrektora RZGW
w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014r charakterystyka hydrologiczna rzeki San w przekroju

wodowskazowym w Dynowie jest nast¢pujaca:

SSQ —47,091m’/s

SNQ - 10,632 m’/s

NNQ - 5,800 m*/s

Wyo — 1,29803479

Antropopresja — $rednia

Przekroczenia potoku zostang wykonane pod dnem koryta potoku, bez ingerencji w koryto
cieku. Poniewaz sposdb wykonania przekroczen nie zmienia przekroju koryta potoku, obliczen

hydrologicznych wzorami empirycznymi, zgodnie z metoda podang w zalaczniku nr 4 do

Rozporzadzenia nr 4/2014 Dyrektora RZGW w Krakowie nie wykonano.

Wykonane przekroczenia potoku Magierka nie wpltywaja na przeplyw wod w tym potoku.

5. Charakterystyke odbiornika Sciekow objetego pozwoleniem wodno-prawnym
Nie dotyczy.

6. Ustalenia wynikajace z:

a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Identyfikacja JCWP RW na ktorej zlokalizowany jest wodocigg w Izdebkach zgodnie
z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly wg. Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023r. poz. 300).
11



Wodociagg w Izdebkach zlokalizowany jest w dorzeczu Wisly na obszarze Jednolitej Czgsci
Wéd Powierzchniowych o nazwie ,,Magierka” kod JCWPRW200004223389”.
Okreslenie dla ,,Magierka” PLRW200004223389

e Region wodny - Gorna Wschodnia Wista
e niemonitorowana
e typologia — RWT krz
e ocena stanu :

— naturalna cze$¢ wod

- stan ekologiczny — brak danych
- stan chemiczny — brak danych

- stan wod — brak danych

- presja znaczaca BIO_ HM, OCH.
e zmiany hydromorfologiczne — ND

Uzasadnienie wyznaczenia zmian — HIR
e zagrozone ryzyko nieosiggnigcia celow srodowiskowych
e zarzadca — Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Zarzad Zlewni w Przemyslu

e SCWP przeznaczone do zaopatrzenia ludnosci w wode
e  Odstepstwa— ND
e W granicach obszaru oddzialywania znajduje si¢ obszar chroniony:

- Wschodniobeskidski Obszar Chronionego Krajobrazu.

- Identyfikacja JCWPd na ktorej zlokalizowany jest wodocigg zgodnie z Planem
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty wg. Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 300).

Wodociag w Izdebkach zlokalizowany jest w dorzeczu Wisty na obszarze Jednolitej Czesci

Wod Podziemnych o nazwie JCWPd o kodzie GW2000154

Okreslenie dla GW2000154
e ocena stanu :
e stan ilosciowy dobry
e stan chemiczny dobry
e cele srodowiskowe niezagrozone

e odstepstw nie wyznaczono
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b) planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Na podstawie map zagrozenia powodziowego strefa bezposredniego zagrozenia powodzig
Q1% w miejscowosci Izdebki wystepuje w dolinie potoku Magierka. Na dziatce nr 6610/2 w
okresie powodzi terasa zalewowa po trasie planowanego wodociggu ma gleboko$¢ ok. 0,1m do
0,2 m. Na dzialce nr 7004/2 w okresie powodzi terasa zalewowa po trasie planowanego
wodociaggu ma glebokos¢ do 0,1m. Na dziatce nr 7561 w okresie powodzi terasa zalewowa po

trasie planowanego wodociggu ma gltebokos¢ do 0,1m.

Budowa sieci wodociggowej o tacznej dlugosci okoto 60 m na czesci dziatek gruntowych
nr 6610/2, 7004/2 1 7561 metodg przekopu (rys.1, rys.2 irys 7), oraz wbudowanie rur
podwiertowych na czg$ci dziatek 6610/2, 7004/2 1 7004/5 1 dwdch komor podwiertowych o
wym. 2,0mx3,0mx1,8 m na dz. 6610/2 i 7004/2 nie zwigkszy zagrozenia powodziowego,
poniewaz roboty budowlane wykonywane beda w suchej porze roku. Po wykonaniu
podwiertéw komory podwiertowe zostang zasypane a poziom terenu zostanie przywrocony do

stanu pierwotnego.

¢) planu przeciwdzialania skutkom suszy

Plan przeciwdzialania skutkom suszy w regionie wodnym stanowi podstawowy dokument
planistyczny w zakresie gospodarowania wodami.

Priorytetowym dziataniem jest ochrona wod poprzez budowe oczyszczalni $ciekéw oraz
oszczedzanie wody, a takze budowa awaryjnych uje¢ wod glebinowych.

W katalogu dziatan dla plandéw przeciwdziatania skutkom suszy wymieniono:

- w poz. 11 — odtwarzanie starorzeczy i obszaréw bagiennych,

- w poz. 23 — budowa uje¢ wdd podziemnych dla zabezpieczenia wody do picia w regionach

gorskich.
d) programu ochrony wéd morskich.
Nie dotyczy.
e) krajowego programu oczyszczania SciekOw komunalnych.

Dla miejscowosci Izdebki wyznaczono aglomeracje¢ zbierania §ciekéw komunalnych.

f) planu lub programu rozwoju Srodladowych drog wodnych o szczegélnym

znaczeniu transportowym.

Nie dotyczy.
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7) Okreslenie wplywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub korzystania
z wod na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczegolnosci na stan tych
wod i realizacje celow Srodowiskowych dla nich okreslonych;

Celem $rodowiskowym dla JCWP ,,Magierka” PLRW200004223389 dla naturalnej czgsci
wod jest ,,0siggniecie dobrego stanu ekologicznego, i1 osiagnigcie dobrego wskaznika
chemicznego”.

Celem srodowiskowym dla jednolitej czesci wod podziemnych zgodnie z art. 59 Prawa
wodnego jest:

1. Zapobieganie i ograniczenie wprowadzania do nich zanieczyszczen.

2. Zapobieganie pogarszaniu oraz poprawa ich stanu.

3. Ich ochrona i podejmowanie dzialan naprawczych, a takze zapewnienie rOwnowagi

migdzy poborem a zasilaniem tych wod, tak aby osiggna¢ ich dobry stan.

8) Okreslenie wplywu gospodarki wodnej zakladu na wody powierzchniowe oraz
podziemne, w szczegolnosci na stan tych wad i realizacj¢ celow srodowiskowych dla
nich okreslonych;

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r.
w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023 r. poz.
300) w celem $rodowiskowym na obszarze JCWP ,,Magierka” PLRW200004223389 dla
naturalnej cze¢sci wod jest ,,osiggniecie dobrego stanu ekologicznego, 1 osiggnigcie dobrego

wskaznika chemicznego

W obrebie inwestycji wody gruntowe wystepuja w kompleksie osadéow czwartorzgdowych.
Zwierciadto wody tego poziomu ma charakter swobodny lub stabo napigty. Glebokosc
wystepowania wod gruntowych na tym terenie uzalezniona jest od wielkosci 1 intensywnos$ci
opadow atmosferycznych oraz od stanu wody w ciekach. Zwierciadtlo wod czwartorzedowych
stabilizuje si¢ na glebokosci ok. 2,5 m pod terenem — ponizej dna wykopdéw pod budowang
kanalizacje.

Oddziatywanie na elementy fizykochemiczne bedzie oddziatywaniem krétkoterminowym,
wystepujacym tylko na etapie realizacji prac.

Etap realizacji przedsigwzigcia wigzal si¢ bedzie z zapotrzebowaniem na takie media jak
energia elektryczna oraz woda. Zapotrzebowania na wod¢ na etapie realizacji przedsigwziecia
zwigzane bedzie z wykorzystaniem wody dla celéw socjalno — bytowych pracownikoéw
budowlanych, dokonujacych montazu urzadzen 1 ich rozruchu. Zaopatrzenie

w wodg nastepowaé bedzie w oparciu o wod¢ dowozong do placu budowy.
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Pracownicy zatrudnieni w trakcie realizacji inwestycji korzystali bedg z tymczasowego
zaplecza sanitarnego placu budowy (przewozne TOI TOI), lokalizowanego poza obszarami

zagrozenia powodzig w zlewni potoku Magierka na dzialce gruntowej 6628/1 w Izdebkach.

Wszystkie materialy beda skladowane w sposoéb wykluczajacy zagrozenia dla wod
podziemnych na szczelnie utwardzonym placu.

Stosowany bedzie sprawny sprzet — w szczegolnosci wykluczajacy wystapienie wyciekow
paliwa. Wymagane jest rowniez zgromadzenie odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych (np.
statych sorbentow), pozwalajacych na szybkie usunigcie wycieku paliwa w sytuacjach

awaryjnych, tak, aby nie nastgpito skazenie wod.

Wykonawcg prac montazowych i modernizacyjnych beda pracownicy wyspecjalizowane;]
firmy zatrudniajacej do$wiadczony 1 wysoko wykwalifikowany personel, ktéry bedzie

wykonywatl prace zgodnie z przepisami BHP.

Zaden ze zidentyfikowanych czynnikow oddziatywania analizowanego przedsiewziecia,
mogacych mie¢ wptyw na wody podziemne, nie spowoduje pogorszenia kwalifikacji stanu
GW2000152. Inwestycja wpisuje si¢ w katalog dziatan zmierzajacych do osiggniecia

zatozonego celu srodowiskowego.

9) Wielkos¢ przeplywu nienaruszalnego, sposob jego obliczenia oraz odczytywania
jego wartosci w miejscu korzystania z wéd;
Nie dotyczy.

10) Wielkos$¢ Sredniego niskiego przeplywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu waéd
podziemnych ;

Nie dotyczy.

11) Planowany okres rozruchu, sposéb postegpowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dzialalnoSci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia
wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki korzystania z wod oraz urzadzen wodnych
tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania;

Prawidtowa eksploatacja sieci wodociggowej, a w tym wykonane przejscia rurociggdéw przez
wody plynace potoku Magierka w rurze ostonowej eliminujg wystepowanie awarii podczas
uzytkowania wodociggdéw. Sieci wodociggowe wykonane zostang z nowych, atestowanych rur

przewodowych PE o gwarantowanej wytrzymatosci i jakosci.

Przed oddaniem rurociagdw do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ ich kontrol¢ na
wytrzymato$¢ oraz przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Kontrola zakonczona powinna by¢
odbiorem protokolarnym. Brak przeptywu wody w rurociggu nie ma zadnego wptywu na wody

powierzchniowe 1 podziemne.
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12) Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody, wystepujacych w
zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod;

Planowane do wykonania przekroczenie potoku wodociggami usytuowane sg na terenie

Wschodniobeskidskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Korytarze ekologiczne Pogorze Dynowskie - potudniowy GKPd-3A i Bieszczady — Gorce —

wschod GKPd-3 znajdujg si¢ poza obszarem oddziatywania inwestycji.

13) Whnioski koncowe.

Niniejszy operat wodnoprawny stanowit begdzie zatacznik do wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Prowadzenie przez wody ptynace potoku Magierka na dzialce gruntowej 70 i 6610/7 w
miejscowosci  Izdebki rurociggu wodociggowego o $rednicy ¢140x12,7mm PE w rurze
ochronnej o $rednicy 200x11,9mm PE o dtugosci 33,0m metoda podwiertu (w tym w korycie

potoku na dtugo$¢ 14,9m) na glebokosci min 1,52m od statego dna potoku.
Wspotrzedne rury ostonowej w osi potoku: X: 5512973.13 Y:7580779.10.

2. Prowadzenie przez wody ptynace potoku Magierka na dzialce gruntowej 70 w
miejscowosci  Izdebki rurociggu wodociggowego o S$rednicy ©140x12,7mm PE w rurze
ochronnej o $rednicy 200x11,9mm PE o dlugosci 27,0 m metoda podwiertu (w tym w korycie
potoku na dtugos¢ 6,7m) na glebokosci min 1,5m od statego dna potoku.

Wspotrzedne rury ostonowej w osi potoku: X: 5512767.40 Y:7580906.80,

3. Prowadzenie przez wody plynace potoku Magierka na dzialce gruntowej; 70 w
miejscowosci  Izdebki rurociggu wodociggowego o $rednicy @125x11,8mm PE w rurze
ochronnej o $rednicy 200x11,9mm PE o dtugosci 29,0 m metodg podwiertu (w tym w korycie
potoku na dtugo$¢ 8,5m) na glebokosci min 1,5m od statego dna potoku.

Wspdirzedne rury ostonowej w osi potoku: X: 5511994.95 Y:7581751.04.

4. Lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig na cz¢sci dziatek gr. nr
6610/2, 6010/7, 7004/2, 7004/5 i 7561 nowych obiektow budowlanych — sieci wodociggowej o
$rednicy 140x12,7mm, o dlugosci 53 m wykonanego metoda wykopu liniowego 1 sieci
wodociggowej w rurach ostonowych o S$rednicy 200x11,9mm PE o dhlugosci 25,0m
wykonanego metoda odwiertu.

inz. Jozef Boron
uprawnienia budowlane w specjalnosci

instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie ochrony
srodowiska A-649-132/81, GT 8341/53/77
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