Przedmiar robét
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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr

Nazwa dziatu robot

Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45430000-0 Pokrywanie podiog i Scian

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45432130-4 Pokrywanie podtég

45324000-4 Roboty w zakresie okladziny tynkowej

45442100-8 Roboty malarskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Roboty wewnatrz budynku

1.1

Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Roboty rozbiérkowe budowlane

1.2

Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
Podtogi i posadzki

1.3

Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
Roboty murowe

1.4

Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
Schody wewnetrzne - konstrukcja

1.5

Kody CPV: 45432130-4 Pokrywanie podtég
Schody wewnetrzne - oktadziny i balustrady

1.6

Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
Tynki, oktadziny $cian i sufitow

1.7

Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
Roboty malarskie

1.8

Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Stolarka drzwiowa i okienna

1.9

Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
Ostony na grzejniki

1.10

Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Oznakowanie drég poziomych

Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Roboty na zewnatrz budynku

21

Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Roboty rozbiorkowe i ziemne

22

Kody CPV: 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
Utwardzenie z kostki betonowej przy pochylni

23

Kody CPV: 45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
Pochylnia, schody zewnetrzne

24

Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
Scianki oporowe

25

Kody CPV: 45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
Utwardzenie dojazdu

2.6

Kody CPV: 45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego
Ogrodzenie

2.7

Kody CPV: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
Kanalizacja deszczowa
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis roboét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania
parteru budynku Szkoty Podstawowej w
Izdebkach na ztobek w ramach programu "maluch
+II
1 Grupa Roboty wewnatrz budynku
1.1 Element STWIOR_14; Roboty rozbiérkowe budowlane
1.1.1 |KNR Demontaz oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych,
1901/1019/3 1,5-2,0'm2
: 1,125000
RAZEM:: 33,565000|m2 33,565
1.1.2 |KNRW Rozebranie scianek, z bloczkéw lub ptyt z betonu komoérkowego
401/346/6 | na zaprawie c-w., grubo$¢ 15°cm
: 11,328800
35,386800|m2 35,39
1.1.3 |KNRW Rozebranie $cianek, z cegiet na zaprawie c-w., grubos¢ 1/4
401/346/2 cegy
S 295%%2 _ 17,464000
RAZEM 17,464000|m2 17,464
1.1.4 |KNRW Rozebranie elementéw z cegiet na zaprawie c-w.: $cian, filaréw,
401/3482 | kolumn
: 2,340800
: 7,897670|m3 7,898
1.1.5 |KNRW Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i
401/331/3 okiennych, na zaprawie wapiennej/cementowo-wapiennej, o
grubosci ponad 1/2 cegty - wykucie otworéw i poszerzen na
drzwiiokna
i1,39%2,92°0,34-(1,21,45%0,34) 1 0,788392,
0,923750
: 10,127158|m3 10,127
1.1.6 |KNR401/331/5 Wykucie strzepi w przekrojach $cian z cegiet, na zaprawie
cementowo-wapiennej, grubos¢ scian 1/2 cegty - pod nowe
$cianki
.............................................................................................................................................................. i 12,250000,
RAZEM:: 102,150000|m 102,150
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis roboét Jm llosé
indywidualny
1.1.7 |DC 20/121/1 Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy ze $cian
*(3,5*2+2,77*2)-(0,9*2,0+1,45*0
........................................................................................................................................................................... 25,809500
........................................................................................................................................................................... 25,717500
....... 3,600000
....... 3,600000
16,830000
75,557000|m2 75,557
1.1.8 |DC 20/118/1 Odbicie tynkow ze Scian, stupow i pilastréw, z zaprawy
1,05*%(3,5*2+2,77*2) 13,167000
i 23,529000
RAZEM:: 223,982000/m2 223,982
1.1.9 |KNR 214/1225/5 Demontaz balustrad - rozebranie balustrad stalowych schodow
wewnetrznych wraz z utylizacja
12,250000
12,250000/m 12,250
1.1.10 |[KNRW Roboty rozbiérkowe, elementoéw konstrukcji betonowych
401/212/6 zbrojonych, mechanicznie - rozbiérka schodow zelbetowych
................................................. oraz stropu
i1,4%(3,43+4,22+1,8)*0,16 ¢ 2116800
....... 2,767770
schody 1,14 ... 075388016 i 0462000
RAZEM:: 5,346570|/m3 5,347
1.1.11 |KNR 404/501/5 Rozebranie posadzek z deszczutek, mocowanych na lepik, do
analogia 111°szt/m2 - analogia demontaz posadzek z parkietu wraz z
jego utylizacjg
32,950000
17,400000
83,050000|m2 83,050
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis roboét Jm llosé
indywidualny
1.1.12 |KNR 401/212/1 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci
do 15°cm - warstwy posadzki na gruncie
e DBT OO0 i 3270000
RAZEM:: 30,579000|m3 30,579
1.1.13 |[KNNRW 3/104/1 Wykopy nieumocnione wewnatrz remontowanego budynku,
wykop bez wzgledu na kategorie gruntéw, wewnatrz budynku -
pod warstwy podfogi na gruncie
0,554000
77,001500|m3 77,002
1.1.14 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymido 1'km
zZiemiazwykopdw 002 . 77,002000,
RAZEM:: 143,174360/m3 143,174
1.1.15 |KNR 401/108/12 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km - dla 4km
Obliczenie:
143,174 | 143,174000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  143,174000 m3 143,174
1.1.16 |DC 20/120/1 Usunicie starych powok malarskich, farb olejnych ze $cian -
usuniecie powtok na lamperii
: 99,990000
RAZEM:: 222,540000/m2 222,540
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis roboét Jm llosé
indywidualny
1.2 Element STWIOR _03; _04; _05; _07;|Podtogi i posadzki
09; _15;
1.2.1  |KNR 202/1101/7 Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym,
©) pospotka - warstwa wyréwnawcza pod chudy beton do 6cm
1,951800
....... 1,983600
....... 1,147800
....... 0,574200
0,566400
027000
......... 976800
: 5,169600
RAZEM:: 18,397200|m3 18,397
1.2.2 |KNR202/1101/1 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany
(4) pompa, zwykty - chudy beton klasy C8/10 pod posadzki gr.
10cm
8,616000
: 30,662000|m3 30,662
1.2.3 |NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w
202/618/3 pomieszczeniach o powierzchni ponad 5'm2 - papa
termozgrzewalna gr. min.4mm na chudym betonie
: 86,160000
: 306,620000|m2 306,62
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis roboét Jm llosé
indywidualny
1.24 |KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych,
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 'warstwa -
izolacja termiczna posadzki na gruncie, - ptyty z polistyrenu
ekstrudowanego gr 12cm o wspoétczynniku minA=0,035
2,790000
RAZEM:: 303,890000/m2 303,89
1.2.5 |KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - analogia folia PE
gr. min. 0,3mm
OblCZeNIe: e
............................................................................................... 30389 ... 303890000
RAZEM:: 303,890000/m2 303,89
1.2.6 |KNR 202/1102/2 ’ Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej
.............................................................................. grubosci 20'mm, zatarte nagtadko
OGO, e
............................................................................................... 30389 . 303890000
RAZEM:: 303,890000|m2 303,89
1.2.7 |KNR 202/1102/3 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie
za zmiane grubosci o 10'mm - posadzka na gruncie dla 40mm
OblCZeNle: e
............................................................................................... 30389 ... 903890000
RAZEM:: 303,890000/m2 303,89
1.2.8 |KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie
posadzki siatkg stalowg - siatki do wylewek posadzki betonowe;j
na gruncie z drutu fi 4mm o oczkach 150x150mm
Gbiczenie:
............................................................................................... 30389 ... 903890000
RAZEM:: 303,890000/m2 303,89
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Nr

Podstawa

STWIiOR/Kod
indywidualny

Opis roboét

Jm

llosé

1.2.9

KNR BC 2/418/1

Wylewka samopoziomujgca, warstwa wylewki grubosci 5'mm
na podtozach betonowych i jastrychach cementowych - pod
wykfadziny winylowe

10,010000

7,370000

RAZEM:: 254,430000

m2

254,430

1.2.10

NNRNKB
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem
gruntujgcym pod oktadziny gresowe- grunt gtebokopenetrujgcy

52,320 : 52,320000

RAZEM:: 52,320000

m2

52,320

1.2.11

NNRNKB
202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na
zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa
kleju grubosci 5'mm, ptytki 60x60cm rektyfikowane, gr. min.
9mm, antyposlizgowe R9, klasa Scieralnosci V (PEI), ptytki
kolorystycznie kontrastujgce ze scianami (kolor do uzgodnienia
Z zamawiajgcym)

2,860000

RAZEM: T 52,320000

m2

52,320

1.2.12

KNKRB 2/1106/
1 (3) analogia

pjarametrach.

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych oraz listwy do
posadzek posadzki rulonowe z warstwa izolacyjna - analogia
wyktadziny winylowe heterogeniczne w jednym odcieniu
(kolorystyka pastelowa do uzgodnienia z zamawiajgcym),
grubosci min. 3,0mm, z warstwg izolacyjna, antyposlizgowe
klasy R9, zabezpieczenie powierzchi PUR reinforced - tgczenia
zgrzewane z wytozeniem na cokéw na wysokos¢ min. 7cm i
zakonczeniem listwg wykonczeniowa, posadajace swiadectwo
dopuszczenia do zastosowania w ztobkach i przedszkolach.
Mozliwos$¢ zastosowania paneli winylowych o podobnych

7,370000
56,300000

m2

56,300
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis roboét Jm llosé
indywidualny
1.2.13 |KNKRB Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych oraz listwy do
2/1106/2 (3) posadzek posadzki rulonowe bez warstwy izolacyjne;j -
wyktadziny winylowe homogeniczne w min. 2 kolorach, grubosci
min. 2,0mm antyposlizgowe klasy R9, zabezpieczenie
powierzchi PUR reinforced - z wylozeniem na cokéw na
wysokos¢ min. 7cm - (kolorystyka do uzgodnienia z
zamawiajgcym na etapie wykonawstwa)
: : 2,120000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  152,360000 m2 152,360
1.2.14 |KNKRB 2/1106/ Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych oraz listwy do
1 (4) analogia posadzek posadzki rulonowe z warstwa izolacyjna - analogia
wyktadzina PVC grubosci min. 2,0mm antyposlizgowa klasy
R11, zabezpieczenie powierzchi XP PUR, antystatyczna,
wyktadzina w 2 odcieniach kolorystycznych z zwytozeniem na
$ciane w formie cokoliku na wys. 10-15cm,(kolorystyka do
.............................................................................. uzgodnieniazzamawiajgcym)
....... 6,090000
5,710000
RAZEM:: 45,770000|m2 45,770
1.2.15 |[KNR 909/303/4 Sufit w systemie wybranego producenta z ptyt
(1) gipsowo-kartonowych, na 1-poziomowej konstrukcji metalowej,
sufit 2-warstwowy, na ruszcie o rozstawie 30°cm, - plyta
.............................................................................. 2XGRE
o 2,862000
RAZEM:: 2,862000|m2 2,862
1.2.16 |KNR 21/4005/1 Stropy drewniane, belki stropowe, szeroko$¢ do 160'mm - belki
stropowe 10x20cm z drewna iglastego klasy C24
Obliczenie:
............................................................................................... 2868 ... . 7680000
RAZEM:: 7,680000|mb 7,680
1.2.17 |KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej,
analogia pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1'warstwa - analogia
weftna mineralna gr. 20cm uktadana pomiedzy legarami. m2
1.2.18 |KNR 21/4007/3 Slepa podtoga, z ptyt widrowych - analogia ptyta OSB3 gr.
(2) analogia 22mm
Obliczenie:
2,862 2,862000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  2,862000m2 2,862
1.2.19 |KNR 21/4007/3 Slepa podtoga, z ptyt widrowych - analogia montaz ptyt
(2analogia | jastrychowych o gr. min. 25mm
OGO, e
............................................................................................... 2862 . 2862000
RAZEM:: 2,862000|m2 2,862
1.3 Element STWIOR_06 Roboty murowe
1.3.1  |[KNRW Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw, bloczkami z
401/304/2 (1) betonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej,
(bloczki klasy 600)
1,14 podmurowanie przy oknie o 10.247212°0.56 o ; 0,284928
RAZEM:: 5,640858| m3 5,641
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis roboét Jm llosé
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1.3.2 |NNRNKB Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego na zaprawie
202/190/4 (4) klejowej, bloczki 59, grubos¢ scianki 12°cm, wycigg + zaprawa
(bloczki klasy 600)
10,659000
: 19,041000
RAZEM:: 197,170500|m2 197,171
1.3.3 |NNRNKB 202/1 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego na zaprawie
90/4 (4) analogia klejowej, bloczki 59, grubos¢ scianki 12°cm, wycigg + zaprawa -
analogia $cianki dziatowe z ptytek betonu komérkowego gr. 8cm
............................................................................... (plytkiKlasy 800)
""""" 10,119000
RAZEM:: 10,119000|m2 10,119
1.3.4 |KNR 202/126/5 Otwory w $scianach murowanych, utozenie nadprozy
prefabrykowanych - analogia nadproza prefabrykowane
zespolone ceramiczne nad otworami 7,1x11,5x145,0cm w
.............................................................................. sciankach szer. 12cmi8em .
Obliczenie:
g 66600
RAZEM:: 17,400000|m 17,400
1.3.5 |KNR 202/126/5 Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy
prefabrykowanych - analogia nadproza prefabrykowane
zespolone ceramiczne nad otworami 7,1x11,5x225,0cm w
Sciankach szer. 12cm
Oblczenie:
............................................................................................... 202572 4,500000
RAZEM:: 4,500000{m 4,500
1.3.6 |KNR401/203/2 Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z betonu
monolitycznego, niezbrojone $ciany o grubosci do 20°cm
wykonanie podlewki w $cianie pod belki nadprozy, beton klasy
.............................................................................. G820
OGO, e e e
............................................................................................... 0,2570,6%0,05°4+0,25%0,24°0,05°2 | 0,031000
RAZEM:: 0,031000|m3 0,031
1.3.7 |KNR 401/317/5 Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina, wciagniecie i utozenie
analogia belek stalowych - analogia wstawianie nadprozy z
ksztattownikéw stalowych - ceownik UPN120 (S235JR) nad
otworami
1S e A i 5600000
RAZEM:: 28,000000{m 28,000
1.4 Element STWIOR_03;_04; Schody wewnetrzne - konstrukcja
1.4.1 |KNR 202/202/1 tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do
@) e 0.6'm, beton podawany pompg klasy C16/20
OGO, e
fawapodschody 021808 __ 0.256000
RAZEM:: 0,256000|m3 0,256
1.4.2 |KNR 202/204/1 Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do
(2) 0.5'm3, beton podawany pompg, klasy C16/20
Obliczenie:
SE 0505043 ____0,300000
RAZEM:: 0,300000/m3 0,300




strona nr: 11

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis roboét Jm llosé
indywidualny
1.4.3 |KNR 202/210/5 Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 16m/m2,
(2) beton podawany pompg - belki schodéw - beton klasy C16/20
0,215000
0,435000|m3 0,435
1.4.4 |KNR 202/208/4 Stupy zelbetowe prostokgtne (pod stropy monolityczne),
(2) wysokos¢ do 4'm, obwdéd do przekroju: 12-16m/m2, beton
podawany pompg, klasy C16/20
: 0,145000
0,330000|m3 0,330
145 |KNRW ’ Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 'cm, beton
202/219/2 (2) podawany pompg - schody jednobiegowe ze spocznikami,
beton klasy C16/20
1,536000
18,144000|m2 18,144
146 |KNRW ’ Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 °cm réznicy grubosci
202/219/6 (2) ptyty, beton podawany pompg - dla 6¢cm, beton klasy C16/20
Obliczenie:
118,144 18,144000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 18,144000|m2 18,144
1.4.7 |KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i
(1) budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi do 7'mm - prety fi
6mm - stal RB500
Obliczenia:
bieg parter-wyjscie :23,2*0,001 ? 0,023200
0,006700
0,051836t 0,052
1.4.8 |KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i
(2) budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14’mm - prety fi
12mm, stal RB500
0,043200
: 0,263793|t 0,264
1.5 Element STWIOR_09 Schody wewnetrzne - oktadziny i balustrady
1.5.1 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem
202113471 (2) | gruntujgcym pod oktadziny gresowe - grunt szczepny
OGO, e
............................................................................................... 23880 . 23680000
RAZEM:: 23,680000|m2 23,680
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1.5.2

KNR 12/1121/5 Oktadziny schodoéw z ptytek na klej, metoda kombinowana,
analogia ptytki gresowe gr. min. 9mm, uktadane "bez wypuszczenia
noskow" rektyfikowane, stopnice ryflowane, antyposlizgowe R9,
klasa $cieralnosci V (PEI), kolorystyka kontastujgca do
kolorystyki $cian w dwdch odcieniach kolorystycznych (kolor do
uzgodnienia zzamawiajgcym).

: 3,120000

RAZEM:: 23,680000

m2

23,680

153

KNR 12/1122/7 Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda
kombinowana, z przycinaniem ptytek, cokolik wysokosci
min.10°cm

: 1,950000

RAZEM:: 18,760000

m

18,760

154

KNR 231/701/4 Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur
analogia Fi'42,4’'mm, rozstaw stupkéw do 1,5'm - analogia balustada
wys. 1,1m ze stali nierdzewnej AISI 304, pochwyt i stupki
stystemu 42,4mm satyna, zakonczenie pochwytéw potokragte z
zaslepkami soczewkowymi, prety wypetnienia pionowe fi
10-12mm w rozstawie co 12cm. Stupki mocowane na krawedzi
stopni.

i1,86+1,67+3,21+1,44+4,5 : 12,680000

RAZEM:: 12,680000

m

12,680

1.5.5

# Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur
KNR 231/701/4 Fi"42,4°’mm, rozstaw mocowan do 1,5°'m - analogia pochwyt ze
analogia stali nierdzewnej AISI 304, -System 042,4mm, uchwyty do
$ciany, Satyna

i3,26+4,45+2,5+0,5+2,85 : 13,560000

RAZEM:: 13,560000

m

13,560
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1.6

Element STWIOR_07; 08; 09; Tynki, oktadziny $cian i sufitow

1.6.1

KNR 202/801/2 Tynki zwykte wykonane mechanicznie, Sciany i stupy,
~ |kategoria’lll, budynki do 8 kondygnacji

i7,56*3,1+3,7*2,0-(1,52,1+0,9"2,0)+ :
0,5"2,0 : 26,886000

:0,25%4*(0,8+1,55+1,89)+0,25*2,12 4,770000

; 6,840000
RAZEM:: 719,179500

m2

719,18

1.6.2

Tynki zwykte biegow klatek schodowych, kategoria“lll

18,192000

; 18.192000

m2

18,19

1.6.3

Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (Sciany
(1) ptaskie, stupy prostokagtne, z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu)
- analogia uzupetnienia tynkéw na istniejgcych scianach

i2,1*0,15*6 1,890000

0,630000

RAZEM: T 24,186000

m2

24,19

1.6.4

KNR 401/711/14 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll, (stropy,

(1) belki, podciagi, biegi i spoczniki: z cegty, pustakow
ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu) -
analogia uzupetnianie tynkéw na sufitach po wyburzeniach
Scianek

2,815000

RAZEM: 5,370000

m2

5,37

1.6.5

NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem
202/1134/2 (2) gruntujgcym pod szpachlowania $cian i sufitow

288,620000

RAZEM:: 947,130000

m2

947,13
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1.6.6 |KNR 202/2009/2 Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3’'mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie, Sciany, podtoze z tynku -
wykonanie gtadzi szpachlowej na $cianach
20,990000
13,520000
RAZEM:: 658,505000|m2 658,51
1.6.7 |KNR 202/2009/4 Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie, stropy, podtoze z tynku -
wykonanie gtadzi szpachlowych na sufitach
180 209 i 2790000
RAZEM:: 288,615800|m2 288,62
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1.6.8 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem
202/1134/2 (2) gruntujgcym pod okfadziny z plytek
: 52,061000
RAZEM:: 410,140500/m2 410,14
1.6.9 |NNRNKB 202/11 Gruntowanie podfozy, powierzchnie pionowe, - analogia -
34/2 (1) analogia gruntowanie podtozy preparatami Atlas woder lub
réwnowaznymi (folia w ptynie)- powierzchnie pionowe przy
umywalkach i prysznicach wraz z tasmg narozng
9,450000
RAZEM:: 83,850000|m2 83,85
1.6.10 [NNRNKB Licowanie $cian o powierzchni do 5'm2 ptytkami glazurowanymi
202/837/4 na zaprawie klejowej ptytki 60x30°cm rektyfikowane, o
nasigkliwosci wodnej E<0,5% grupa Bla, klasa Scieralnosci IV
(PEI), kolorystyka do uzgodnienia z zamawiajgcym - tazienki i
WC - dwa odcienie, magazyny, kuchnia, zmywalniajeden odcien
Obliczenie:
410,14 ' 410,140000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  410,140000|m2 410,140
1.6.11 [NNRNKB Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian
202/842/2 ptytkami, pomieszczenia ponad 8'm2 - listwy narozne
aluminiowe
Obliczente:
1,05 12,0*2+0,9+1,2*2 : 7,300000
,45)*2 23,280000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. _ 157,530000|m 157,53
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1.6.12 |KNNR 2/1702/4 Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach
(1) metalowych, 1-stronnie 2-warstwowo, profil U-50 - analogia
zabudowa podtynkowego zestawu miski ustepowej z dwdch
warstw ptyt GKI wodoodpornych
4,030000
RAZEM:: 17,462500/m2 17,46
1.6.13 |[KNNR 7/702/2 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych, sufity z
rastami 600x600°'mm - ptyta sufitowa gr. 15mm, struktura -
perforowana w kolorze biatym,
Obliczenie:
1,11 0
1,13 . 33,670000
1,20 17,760000
"""" RAZ 72,720000]m2 72,720
1.7 Element STWIOR_11 Roboty malarskie
1.7.1  |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem
202/1134/2/(2) | gruntujgcym - analogia gruntowanie scian i sufitbw
OGO, e
............................................................................................... 65851+28862 . 947,130000
RAZEM:: 947,130000|m2 947,130
1.7.2 |KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich
analogia bez gruntowania, 2-krotne - analogia grupa farb ceramicznych
nie potyskliwych, nie powodujgcych zjawiska ol$nienia,
(kolorystyka w odcieniach pastelowych, do ustalenia z
.............................................................................. zamawiajgcym) -sciany
OGO, oo
S .- __ 658,510000
RAZEM:: 658,510000|m2 658,51
1.7.3 |KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich
analogia bez gruntowania, 2-krotne - analogia grupa farb lateksowych
.............................................................................. satynowa kolor biaty - sufity
OGO, oo
N .-~ S _ 288,620000
RAZEM:: 288,620000|m2 288,62
1.7.4 |KNNRW 9/1110/ Malowanie napiséw i schematéw synoptycznych, symbole -
1 analogia analogia artystyczne malowanie $ciany min. 8 m2 - temat do
uzgodnienia z zamawiajgcym
3,000000
RAZEM:: 3,000000 szt 3,000
1.8 Element STWIOR_10 Stolarka drzwiowa i okienna
1.81 |# Oscieznice drewniane zwykte - analogia montaz oscieznic
KNNR 2/1104/2 drewnianych regulowanych do drzwi "80"i"90" przylgowych z
analogia trzema zawiasami, wykonczenie - fornirowane (fornir do
uzgodnienia z zamawiajgcym) wszystkie wymiary oraz ilosci
.............................................................................. przed zaméwieniem nalezy sprawdzi¢ na budowie
OGO, e
D e 09°20%2+4) i 10,800000
D2 e OB R 1,600000
D8 09720°4+10) .. 25,200000
37,600000|m2 37,600
1.8.2 |KNR202/1017/2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe,
fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne, ponad 1.6’ m2-
skrzydto drzwi przylgowe "90", ramiak z drewna z wypetnieniem
ptyta wiérowg, 3 klasa wytrzymatosci mechanicznej,
montowane na 3 zawiasach, wykonczenie - fornir(kolor do
uzgodnienia z zamawiajgcym - kontrastowy do $cian), wszystkie
wymiary oraz ilosci przed zamoéwieniem nalezy sprawdzi¢ na
budoWie
"""" 25,200000
RAZEM:: 25,200000|m2 25,200
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1.8.3

KNRW Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie
202/1022/5 wykonczone, szklone, 1-skrzydtowe ponad 1.6'm2 - skrzydto
drzwi przylgowe "80'i "90", ramiak z drewna z wypetnieniem
ptyta wiérowa, z kratkg nawiewng, 3 klasa wytrzymatosci
mechanicznej, montowane na 3 zawiasach, wykonczenie -
fornir(kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym - kontrastowy do
$cian), wszystkie wymiary oraz ilosci przed zamoéwieniem
nalezy sprawdzi¢ na budowie

1,600000
12,400000

m2

12,400

1.8.4

KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 2-skrzydtowe,wewnatrz lokalowe -
202/1040/2 drzwi 2-skrzydiowe , skrzydio podwojne z dodatkowym
zawiasem, skrzydto i boki przeszklone (90+60), z
samozamykaczem, (kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym
kontrastowy do $cian), skrzydto mniejsze blokowane, klasa
odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci EI60S. Drzwi szklone
szklem bezpiecznym klasy min. P1, drzwi w systemie
bezprogowym lub z progiem niskim (max. 10mm), klamki w
ksztattach obtych, wszystkie wymiary oraz ilosci przed
zamowieniem nalezy sprawdzi¢ na budowie

D4 i1,65*2,18 3,597000

RAZEM:: 3,597000

m2

3,597

1.8.5

KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 2-skrzydtowe,wewnatrz lokalowe -
202/1040/2 drzwi 2-skrzydtowe, skrzydto podwdjne z dodatkowym
zawiasem, skrzydio i boki przeszklone (90+60), z
samozamykaczem, (kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym
kontrastowy do $cian), skrzydto mniejsze blokowane. Drzwi
szklone szktem bezpiecznym klasy min. P1, drzwi w systemie
bezprogowym lub z progiem niskim (max. 10mm), klamki w
ksztattach obtych, wszystkie wymiary oraz ilosci przed
zamowieniem nalezy sprawdzi¢ na budowie

3,762000

RAZEM:: 3,762000

m2

3,762

1.8.6

KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 2-skrzydtowe,wewnatrz lokalowe -
202/1040/2 drzwi 2-skrzydfowe z naswietlem gérnym, skrzydto podwdjne z
dodatkowym zawiasem, skrzydto, boki oraz naswietle gérne
przeszklone (90+60), z samozamykaczem, (kolor do
uzgodnienia z zamawiajgcym kontrastowy do $cian), skrzydto
mniejsze blokowane, naswietle gérne state. Drzwi szklone
szktem bezpiecznym klasy min. P1, drzwi w systemie
bezprogowym lub z progiem niskim (max. 10mm), klamki w
ksztattach obtych, wszystkie wymiary oraz ilosci przed
zamowieniem nalezy sprawdzi¢ na budowie

4,587000

4,587000

m2

4,587

1.8.7

NNRNKB Okna i drzwi z ksztattownikdw aluminiowych z przektadka
202/1026/6 termiczng systemu PI 50, drzwi 2-skrzydtowe z naswietlem
gornym, skrzydto podwdjne z dodatkowym zawiasem, skrzydio i
boki przeszklone (90+30), z samozamykaczem, naswietle gorne
state, (kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym). Drzwi szklone
szktem bezpiecznym klasy min. P1. wspot. przenikania Wg1,3
W/m2K, drzwi w systemie bezprogowym lub z progiem niskim
(max. 10mm), klamki w ksztafcie litery "L" lub "C",drzwi
oznakowana kontrastowym elementem w formie zéttego pasa
szer. ok. 20cm naklejonego na catej szerokosci skrzydta na
wys. ok. 160cm wszystkie wymiary oraz ilosci przed
~|zamdwieniem nalezy sprawdzi¢ na budowie

3,915000

RAZEM:: 3,915000

m2

3,915

1.8.8

NNRNKB Okna i drzwi z ksztattownikoéw aluminiowych z przektadkg
202/1026/5 termiczng systemu PI 50, drzwi 1-skrzydtowe, skrzydto
pojedyncze z dodatkowym zawiasem, skrzydto przeszklone z
samozamykaczem.(kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym)
wspot. przenikania U<1,3 W/m2K wszystkie wymiary oraz ilosci
przed zaméwieniem nalezy sprawdzi¢ na budowie

2,184000

2,184000

m2

2,184
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1.8.9

NNRNKB Okna i drzwi z ksztattownikdw aluminiowych z przektadka
202/1026/5 termiczng systemu PI 50, drzwi 1-skrzydtowe, skrzydto
pojedyncze z dodatkowym zawiasem, skrzydto petne,(kolor do
uzgodnienia z zamawiajgcym) wspot. przenikania L& 1,3
W/m2K wszystkie wymiary oraz ilo$ci przed zaméwieniem
nalezy sprawdzi¢ na budowie

Dz3 i1,09%2,1 2,289000

RAZEM:: 2,289000

m2

2,289

1.8.10

KNR 202/1203/1 Drzwi stalowe, petne, do 2'm2 - drzwi stalowe wewnetrzne z
oscieznicg stalowg z klamka i wktadkg malowane (kolor jasny

1,520000
RAZEM:: 1,520000

m2

1,520

1.8.11

NNRNKB Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego

202/1025/4 (1) PVC, okna, powierzchnia ponad 1.5°'m2, kotwy elastyczne
(okna z profili pieciokomorowych barwionych w masie,kolor
biaty, wspét. przenikania Us 0,9 W/m2K), wszystkie wymiary
oraz ilosci przed zamdéwieniem nalezy sprawdzi¢ na budowie

0,600000
2,630000

m2

2,630

1.8.12

NNRNKB Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikow z wysokoudarowego

202/1025/3 (1) PVC, okna, powierzchnia 1.0-1.5'm2, kotwy elastyczne -
analogia okna PVC wewnetrzne z szybg pojedyrczg ze szklem
bezpiecznym klasy min. P1, przesuwne w pione (kolor ramy
konstrastujacy z kolorem $cian - do uzgodnienia z
zamawiajgcym, wszystkie wymiary oraz ilosci przed
zamowieniem nalezy sprawdzi¢ na budowie

1,200000

RAZEM:: 1,200000

m2

1,200

1.8.13

KNR 222/601/6 System zabudowy kabin WC.- kabina pojedyncza. Scianki
analogia czotowe oraz drzwi wykonane z ptyty HPL gr.min. 12mm

- $ciana czotowa zwienczona profilem gérnym

- profile montazowe z aluminium anodowanego malowanego
proszkowo

- zamkopochwyt z anodowanego aluminium z sygnalizacjg
OTWARTE/ZAMKNIETE

- zawiasy z aluminium anodowanego z rdzeniem ze stali
hartowanej

- wysokosc¢ zabudowy1,5-2,25m z przeswitem nad posadzkg
0,15 -0,20m i drzwiami szerokosci 80cm - 1szt.

- kolor szary

; 1,000000
RAZEM:: 1,000000

1,00

1.8.14

analogia <KNR System zabudowy kabin WC.- kabina podwdjna. Scianki
222/601/6> czotowe oraz drzwi wykonane z ptyty HPL gr.min. 12mm

- §ciana czotowa zwienczona profilem gérnym

- profile montazowe z aluminium anodowanego malowanego
proszkowo

- zamkopochwyt z anodowanego aluminium z sygnalizacjg
OTWARTE/ZAMKNIETE

- zawiasy z aluminium anodowanego z rdzeniem ze stali
hartowanej

- wysokos$¢ zabudowy 2,0-2,25m z przeswitem nad posadzka
0,15 -0,20m i drzwiami szerokos$ci 80cm - 2szt.

- kolor szary

1,000000

RAZEM:: 1,000000

kpl

1,00
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1.9 Element STWIOR_08 Ostony na grzejniki
1.9.1  |KNNRW 3/707/2 Ostony na grzejniki, szczeblinowe, debowe, lakierowane -
analogia analogia maskownice na grzejniki zabudowane (skrzynkowe)
wykonane z ptyty MDF dwustonnie laminowenej o zwiekszonej
odpornosci na uszkodzenia mechaniczne wraz z montazem.
Materiat z atestami dopuszczenia do stosowania w obiektach
uzytecznosci publicznej - szkoty, przedszkola, ztobki. Wzor
wycie¢ na maskownicy oraz kolor do uzgodnienia z
Zamawiaiacym.
................................................................................... Am 1500844 16800000
RAZEM:: 16,800000|m2 16,800
1.10  |Element STWIOR_09 Oznakowanie drég poziomych
1.10.1 |# Ciecie i naklejanie paskéw filcu, naklejanie na powierzchnie
ZNPP 12/2210/3 ptaskie, ponad 0.5 m - analogia przyklejenie na stopniach
analogia schodow paséw kontrastowych o szer. min. 5cm zaréwno na
stopnicy jak i podstopnicy z taSmy antyposlizgowej
samoprzylepne;.
Obliczente:
schody wew. parter-pietro | 1 6*(2+2+3+2+2)2 35,200000
6,400000
........................................................................................................................................................ i 31460000
RAZEM:: 94,060000|m 94,060
1.10.2 |# Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z ptytek PCV -
KNNR 2/1206/3 analogia klejenie faktury ostrzegawczej w formie pinezek
(2) analogia dotykowych dla niewidomych wykonanych z tworzywa
(poliuretanu) mocowanych na tasmach samoprzylepnych,
wielko$¢ pinezek 2,3-3,6cm gdrnej srednicy, grubosci 0,5cm i
rozstawie co ok. 6cm (klejenie wg szablonu)
.............................................................................................................................................................. i 0,960000
: 2,400000|m2 2,400
2 Grupa Roboty na zewnatrz budynku
21 Element STWIOR_02; _14; Roboty rozbiérkowe i ziemne
2.1.1 |KNKRB 6/803/1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej,
podsypka piaskowa, recznie - analogia rozebranie dojs¢ z
kostki betonowej nie nadajgcej sie do uzytku wraz z jej
utylizacjg
Obliczente:
kostka przed wejsciem ptd-zach §9,35*3,8-(3,6*1 ,6) 29,770000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  29,770000|m2 29,770
2.1.2 |KNR401/212/2 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci
.............................................................................. ponad 15'cm - schody betonowe z murkami
QBNGZOIIG: oo oo o e
schody betonowe ptd-zach . 36605 2,880000
schody betonowe str. ptin-wsch {(1,9+2,92)"0,5*1,0"0,8+(2,92+3,84)
.......................................................................................... 0504 .......3,280000
murki przy schodach :(1,2+1,8)"0,5*2,15"0,2*2 1,290000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  7,450000m3 7,450
2.1.3 |KNR401/212/1 ’ Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci
do 15°cm - plytka odbojowa
........................................................................................................................................................... : 0,700000
RAZEM:: 1,650000|m3 1,650
214 |KNR401/108/11 ’ Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi do 1°km
1,650000
RAZEM:: 10,886200|m3 10,886
2.1.5 |KNR401/108/12 ’ Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km - dla 2km
10,886000
10,886000|m3 10,886




strona nr: 20

Nr

Podstawa STWiOR/Kod Opis roboét
indywidualny

Jm

llosé

KNR 231/102/5 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt
KNR 231/102/6 kategorii lI-1V, glebokos¢ 10°cm; Koryta wykonywane na
poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii lI-1V, dodatek
kazde dalsze 5'cm gtebokosci - analogia wykonanie
korytowania pod ciagi piesze, na gtebokos¢ 30cm

: 9,762500
: 85,075000

m2

85,08

KNR 231/102/3 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt

KNR 231/102/4 kategorii V-VI, glebokos¢ 10°cm; Koryta wykonywane na
poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii V-VI, dodatek
kazde dalsze 5'cm gtebokosci - analogia wykopy pod warstwy
podbudowy i nawierzchni pod dojazd na gtebokos$¢ 45cm

dojazd od strony pin-wsch :88,5 : 88,500000

RAZEM:: 88,500000

m2

88,50

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt
kategorii llI-1V - analogia rowki pod obrzeza 8x30cm

37500000
RAZEM: T 58.600000

m

58,60

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 40x40°cm, grunt
kategorii llI-1V - analogia pod palisade pochylni i schodow zew.

: 4,130000
RAZEM:: 12,730000

m

12,730

2.1.10

Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km, koparka
0,40'm3, grunt kategorii IV

2,036800
RAZEM:: 69,729800

m3

69,730

211

KNR 201/214/4 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
(2) rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1'km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych,
grunt kategorii Ill-IV, samochdd 5-10°t - dla 2km

69,730 § 69,730000

RAZEM:: 69,730000

m3

69,730

2.1.12

KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi
201/212/9 na odkfad, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii IV - wykopy pod
$cianki oporowe

12,180000
70,179500

m3

70,180

2.1.13

Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll

KNRW ’

-15,284000
54,896000

m3

54,896

2.1.14

Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-1l1

KNRW ’

:54,896 : 54,896000

RAZEM:: 54,896000

m3

54,896
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21.15

KNKRB 6/808/3 Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach - analogia rozebranie
analogia siatki wraz z murkiem miedzyprzestowym pod montaz furtki z
potgczeniem wycietego odcinka do nowych stupkéw furtki

........................................................................................................................................................ 2,500000
RAZEM:: 2,500000

2,500

2.1.16

KNR 231/817/2 Rozebranie $ciekow z elementéw betonowych, podsypka
analogia piaskowa, elementy betonowe grubosci 15°cm - rozebranie
elementéw wraz z ich utylizacja.

10,000000

RAZEM:: 10,000000

m

10,000

22

Element STWIOR_02; _12; _13; Utwardzenie z kostki betonowej przy pochylni

221

KNR 231/103/5 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii V-VI - profilowanie
pod utwardzenia z kostki betonowej

Ot s S

2 ; 29,742500

RAZEM:: 29,742500

m2

29,74

222

KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubosc¢
warstwy po zageszczeniu 15°cm - analogia mieszanka
0-63,0mm - dojscie i ptytka odbojowa

29,740000

RAZEM:: 29,740000

m2

29,74

223

KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢

KNR 231/114/8 warstwy po zageszczeniu 8’ cm Podbudowy z kruszyw, tluczen,
warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci -
analogia podbudowa pod dojscia - mieszanka kruszywa
0-31,5mm - o fgcznej gr. 10cm

........................................................................................................................................................ 29,740000

RAZEM:: 29,740000

m2

29,74

224

tawy pod krawezniki, betonowa zwykta - pod obrzeza 8x30cm
beton klasy C8/10

0,310500

RAZEM:: 0,310500

m3

0,311

225

Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg w kolorze czerwonym

Obliczenie:

ptytka przy schodach i pochylni str. ptd-zach 114,6+6,10 20,700000

20,700000

m

20,70

226

KNR 231/511/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, na

(1) podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - analogia
utozenie kostki czerwonej betonowej gr. 6cm (zgodniej z
istniejgcym wzorem i kolorem) na dojsciu.

-6,930000

RAZEM:: 22,810000

m2

22,81

227

KNR 231/502/6 Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7°cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - analogia ptytki
integracyjne ostrzegawcze dla niewidomych i stabowidzgcych
30x30cm z guzami w ksztatcie stozka w w kolorze
kontrastowym przed schodami

6,570000

RAZEM:: 6,930000

m2

6,930

228

Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria
gruntu Il

Obliczenie:

............................................................................................... 80,0715 45,000000
45,000000

m2

45,000
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229 |KNR221/401/2 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia,
kategoria gruntu Ill
Obliczenie:
45000 ................................................... 45,000000
RAZEM:: 45,000000|m2 45,000
2.3 Element STWIOR_04; _12; _13; Pochylnia, schody zewnetrzne
2.3.1 |KNR 231/402/3 tawy pod krawezniki, betonowa zwykta - pod obrzeza 8x30cm
betonklasycg/to
""""" 0,568500
RAZ 0,568500|m3 0,569
2.3.2 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
.............................................................................. cementowg w kolorze szarym
OGO, oo
przy utwardzeniu dojazdu str. ptn-wsch 280499 i 37,900000
RAZEM:: 37,900000|m 37,90
2.3.3 |KNR 231/402/4 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - analogia wykonanie
faw pod palisade beton klasy C8/10
palisada 80 - zuzycie - 0,07m3/mb :0,07*12,730 : 0,891100
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  0,891100/m3 0,891
2.3.4 |KNR 231/403/5 Krawezniki betonowe, wtopione 12x25°cm na podsypce
analogia cementowo-piaskowej- analogia obramowania z palisady
betonowej o przekroju 12x18cm i dt. do 80cm pochylni oraz
.............................................................................. schodow zewnetrznych-kolorszary
OGO, e
............................................................................................... A2780 . 12730000
12,730000|m 12,730
2.3.5 |KNR231/103/5 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii V-VI - profilowanie
pod utwardzenia z kostki betonowej na pochylnii i schodach
zewnetrznych i dojsciach
9,762500
RAZEM:: 49,857500|m2 49,86
2.3.6 |KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubosc¢
warstwy po zageszczeniu 15°cm - analogia mieszanka
0-63,0mm - pochylnia i schody zewnetrzne
Obliczenie:
e - 49,860000
RAZEM:: 49,860000|m2 49,86
2.3.7 |KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢
KNR 231/114/8 warstwy po zageszczeniu 8'cm Podbudowy z kruszyw, tluczen,
warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci -
analogia podbudowa pod dojscia - mieszanka kruszywa
0-31,5mm - o fgcznej gr. 10cm
Obliczenie:
e - 49,860000
RAZEM:: 49,860000|m2 49,86
2.3.8 |KNR231/107/2 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym,
zageszczenie mechaniczne, $rednia grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu ponad 10°cm - uzupetnienie podbudowy na
schodach zewnetrznych o $redniej grubosci 25cm - mieszanka
kruszywa tamanego frakcji 0-63,0mm
Obliczente:
schody str. pin-wsch §2,85*2,05*0,25 1,460625
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1,460625/m3 1,461
2.3.9 |KNKRB 6/401/3 tawy pod krawezniki tawa z mieszanki betonowej zwykia - tawa
@ z chudego betonu klasy C8/10 gr10cm pod stopnie blokowe
OGO, e e
schody ptd-zach '0,35*(7,9+8,10)*0,15 ....... 0,840000
....... 0,420000
1,029000
: 2,289000|m3 2,289
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2.3.10 |[KNNR 2/1808/4 Stopnie, stopnie blokowe, przekréj do 0,06'm2- analogia
stopnie blokowe 35x15cm betonowe
Obliczenie:
schody pid-zach o TO10 16,000000
SChody P-WSCN B 8,000000
schody pin-wsch srodkowe .. 5.95%¥525+455¢385 :19,600000
RAZEM:: 43,600000/m 43,600
2.3.11 |[KNR 231/511/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, na
(1) podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara prostokatna
bezfazowa
1,350000
: 32,380000|m2 32,38
2.3.12 |KNR 231/502/6 Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - analogia ptytki
integracyjne ostrzegawcze dla niewidomych i stabowidzgcych
30x30cm z guzami w ksztatcie stozka w w kolorze
kontrastowym przed schodami gtéwnymi
Obliczente:
schody ptd-zach ' 6%(1,06+4,25)+0,3*0,75 3,411000
....... 0,360000
....... 1,920000
....... 1,740000
4,518000
RAZEM:: 11,949000/m2 11,949
2.3.13 |[KNR 231/701/4 Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur z
analogia rur Fi"42,4’'mm, - analogia porecze dla niepetnosprawnych na
wys. 0,75cm i 0,90cm nad poziomem pochylni, wykonane ze
stali nierdzewnej AISI 304, pochwyt - system 42,4 mm satyna, z
przedtuzeniem 30cm przed koncem i poczgtkiem pochylni,
mocowane na stupkach, proste, z wyptaszczeniami na koncach
df. 300mm Rozstaw pochwytdw 100-110cm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 9,800000
RAZEM:: 9,800000/m 9,80
2.3.14 |KNR 231/701/4 Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur
analogia Fi'42,4’'mm, rozstaw stupkéw do 1,5'm - analogia balustada
wys. 1,1m ze stali nierdzewnej AISI 304, pochwyt i stupki
stystemu 42,4mm satyna, zakonczenie pochwytéw poétokragte z
zaslepkami soczewkowymi, prety wypetnienia pionowe fi
10-12mm w rozstawie co 12cm z dodatkowym pochwytem na
wys. 0,9m. Stupki mocowane do stopni schodéw zewnetrznych.
Obliczente:
schody pin-wsch.srodkowe 27085 _4,350000
RAZEM:: 4,350000|m 4,350
2.4 Element STWIOR_03; _04; Scianki oporowe
241 |KNR202/1101/1 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany
@ pompa, zwykly - chudy beton klasy C8/10 grt0em
OGO, e e
pod sciang oporowg ptd-wsch 050141075 0,537500
pod sciang oporowg ptn-wsch 1057017585 . 0,292500
RAZEM:: 0,830000|m3 0,830
2.4.2 |KNR 202/239/5 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do
(2) 3'm, przekroj prostokatny, grubos¢ do 30°cm, beton podawany
pompgklasyc1/20
OblCZenie:
Scia 00
$ciana ptd-wsch (3,25+1,95)*0,5*6,7+1,
:52,5)"0,25 : 6,825000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  8,626500/m3 8,627
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243 |KNR211/212/2 Zbrojenie konstrukcji betonowych, ptyty fundamentowe, stropy,
filary, Sciany pionowe lub pochyte, przyczotki jazéw, mury
oporowe, gtowy $luz, stupy i pojedyncze belki, zbrojenie,
Fi"10-14'mm - prety fi 12mm, stal RB500
scianapin-wsch. o (1,0+1,4)°0,574,92+1,4°0,93)"30,85 © 222,305100
$ciana ptd-wsch {(3,251,54+(3,25+1,95)°0,5"6,7+1,9
............................................................................................... 157253085 ... L 842205000
RAZEM:: 1 064,510100|kg 1 064,510
244 |KNRBC 4/215/1 Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych uniwersalng
zaprawg do szpachlowania lub cementowg zaprawg
naprawcza, wypetnianie ubytkéw gr. 1 mm na powierzchniach
pionowych - wyréwnanie powierzchni betonowych Scianek
.............................................................................. oporowychpod malowanie
OBNGZOIIG: e oo et
$ciana pin-wsch. i((0,15+0,1 5)+(1,07+0,15))*0,5*1,75+:
{((1,07+0,15)+(1,4+0,15))*0,5*3,17+( :
.......................................................................................... 1,4+40,15°092 .....1,148450
$ciana ptd-wsch :(1,85+0,2)*1,4+((1,85+0,2)+(0,6+
1))°0,56,57+((0,6"0,2)+(0,8+0,2))*0,5
2,5 13,632250
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 20,778700|m2 20,779
245 |KNRBC 2/218/5 Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych,
(2) analogia malowanie 2-krotne powierzchni elewacyjnych, poziomych i
pionowych, - analogia malowanie farbami
akrylowo-silikonowymi zewnetrznymi przeznaczonymi do
powierzchni betonowych (kolor piaskowy)
Obliczenie:
:20,779 : 20,779000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 20,779000|m2 20,779
2.4.6 |KNR 231/701/4 Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur
analogia Fi"42,4"’mm, rozstaw stupkéw do 1,5'm - analogia balustada
wys. 1,1m ze stali nierdzewnej AISI 304, pochwyt i stupki
stystemu 42,4mm satyna, zakonczenie pochwytéw potokragte z
zaslepkami soczewkowymi, prety wypetnienia pionowe fi
10-12mm w rozstawie co 12cm. Stupki mocowane na $cianie
oporowej.
OOz, e e
Sciana pin-wsch. 2D 5,950000
scianapid-wsch L iSSE9A 10,950000
16,900000|m 16,900
25 Element STWIOR_02; _12; _13; Utwardzenie dojazdu
251 |KNR231/103/5 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii V-VI - pod miejsce
postojowe, dojazd, ciggi piesze schody, pochylnie.
........................................................................................................................................................... 88,500000
RAZEM:: 88,500000|m2 88,50
252 tawy pod krawezniki, betonowa zwykta - pod obrzeza 8x30cm
beton klasy C8/10
........................................................................................................................................................ ;0568500
RAZEM:: 0,568500|m3 0,569
253 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg w kolorze szarym
"""" 37,900000
RAZEM:: 37,900000|m 37,90
254 |KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubosé
KNR 231/114/2 warstwy po zageszczeniu 20°cm , - analogia podbudowa z
pospdiki pod miejsce postojowe dia grubosci 15,0em
........................................................................................................................................................ 88,500000
RAZEM:: 88,500000|m2 88,50
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255 |KNR231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 15°cm - analogia mieszanka
0-63,0mm - pod miejsce postojowe oraz cigg pieszy. .
........................................................................................................................................................... 88,500000
RAZEM:: 88,500000|m2 88,50
256 |KNR231/114/7 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 8’ cm - analogia podbudowa pod
miejsce postojowe oraz cigg pieszy - mieszanka kruszywa
"""" 88,500000
RAZEM:: 88,500000|m2 88,50
2.5.7 |KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za
kazdy dalszy 1°'cm grubosci - analogia dodatek na pogrubienie
warstwy podbudowy pod miejsce postojowe - dla 2cm
................................................................................................ gso 88,500000
RAZEM:: 88,500000|m2 88,50
2.5.8 |KNR231/511/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na
(1) podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - analogia
utozenie kostki betonowej prostokgtnej bezfazowej 10x20cm
.............................................................................. grUbOSCl 8CM
OGO, e
utwardzeniedojazdu 8850 i 88,500000
minus plytki integracyjne ostrzegawcze -6,570000
RAZEM:: 81,930000|m2 81,93
2.5.9 |KNR 231/502/6 Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - analogia ptytki
integracyjne ostrzegawcze dla niewidomych i stabowidzgcych
30x30cm z guzami w ksztatcie stozka w w kolorze
kontrastowym przed schodami
Obliczenie:
str. ptd-zach przy schodach 10,6%(1,0+7,35+2,6) : 6,570000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 6,570000|m2 6,570
2.6 Element STWIOR_02; _04; 14; Ogrodzenie
2.6.1 |KNR 201/312/10 Furtka szerokosci 1,0m i wys. 1,3-1,55m z wypetnieniem z
KNR 225/316/3 elementéw ogrodzenia panelowego; Reczne wykopanie dotéw o
KNR 201/415/1 powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$¢ do 1.0 m, kategoria
analogia gruntu lll; Furtka wejsciowa ze stupkami 60x60x2mm - furtka
szer. 1,0m z profili 60x40x2mm z wypetnieniem elementami
ogrodzenia panelowego z drutu $rednicy 4,8-5,5mm i oczkach
5x20cm, wyposazona w zamek na klucz.;Zabezpieczenie
czesci stalowych powtokami antykorozyjnymi (ocynk oraz farba
poliestrowa w kolorze RAL7016); Rozplantowanie reczne ziemi
wydobytej z wykopow, lezgcej na diugosci 1'm wzdtuz krawedzi,
kategoriagruntu -t ...
""""" 1,000000
RAZ 1,000000|szt 1
2.7 Element STWIOR_02; _04; Kanalizacja deszczowa
2.7.1 |KNNR 1/210/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
(1) podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gteboko$¢ do 3'm,
kategoriagruntu -1V
..12,000000
17,820000
RAZEM:: 29,820000|m3 29,820
2.7.2 |KNNR 4/1411/2 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubosc¢
analogia 15°cm - analogia podsypka i zasypka piaskowa - dla 30cm
:0,60,3"26,50 4,770000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  4,770000|m3 4,770
2.7.3 |KNNR 1/214/2 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych,
rowow, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem
mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luznym 30
.............................................................................. om)-kat.gruntu LV
OGO, oo
............................................................................................... 208204770 25050000
: 25,050000|m3 25,050
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2.7.4 |KNR 201/236/1 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-lI
ubijakami mechanicznymi
Obiczenie:
............................................................................................... 25050 . 25050000
RAZEM:: 25,050000|m3 25,050
2.7.5 |KNNR 4/222/2 ’ Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach
................................................. wciskowych
2,000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4,00
2.7.6 |KNNR 4/1308/3 ’ Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'’200°'mm -
sztywnosci SN8 LITE
;_16,500000
RAZEM:: 26,500000{m 26,50
2.7.7 |KNNR 4/1417/1 ’ Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi’315"'mm, zamkniecie
2) stozkiem betonowym, kineta PP
............................................................................................... a 1,000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4,00
2.7.8 |KNNR 4/1321/3 ’ Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk,
.............................................................................. B 200 MM
OGO, oo
............................................................................................... 400 . 4000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4,00
2.7.9 |KNP 5/312/3 (1) Wigczenie przykanalika do studni rewizyjnej istniejacej, Fi 0,20,
analogia krag betonowy - analogia wigczenie szczelne do istniejgce;j
.............................................................................. studzienki kanalizacji deszczowej .
OGO, e
.............................................................................................................................................................. i 1,000000
RAZEM:: 1,000000 szt 1,000
2.7.10 |[KNNR 1/501/1 ’ Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria
gruntu -1l
Obliczenie:
............................................................................................... 265020 . 53000000
RAZEM:: 53,000000|m2 53,00
2.7.11 |[KNR 201/211/5 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem
(2) urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40'm3, grunt
kategorii I-1ll, spycharka 55'kW, samochéd 5-10°t - wywéz
nadmiaru gruntu
Obliczenie:
i29,820-25,050 : 4,770000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,770000/m3 4,770
2.7.12 |[KNR 201/214/4 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
(2) rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1'km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych,
.............................................................................. grunt kategorii lll-IV, samoch6d 5-10°t -dla2km
Obliczenie:
e ATTO .. 470000
RAZEM:: 4,770000/m3 4,770
2.7.13 |[KNNR 1/501/1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria
gruntu -1l
Obliczenie:
............................................................................................... (10,0+165)15 39750000
RAZEM:: 39,750000|m2 39,750
2.7.14 |KNR 221/401/2 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, bez nawozenia,
.............................................................................. kategoriagruntu lll
OGO, e
............................................................................................... 39,750°60% . 23850000
RAZEM:: 23,850000|m2 23,850




