MATERIALY NA WYKONANIE ROBOT
BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJACYCH
DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWE ORAZ
ZGLOSZENIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.:
POPRAWA DOSTEPNOSCI W BUDYNKU URZEDU
GMINY W NOZDRZCU DLA OSOB Z
NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI I OSOB STARSZYCH

IDENTYFIKATOR DZIALKI EWIDENCYJNEJ:
180206_2.0004.2035
180206_2.0004.2032/2

INWESTOR: GMINA NOZDRZEC

ADRES: Nozdrzec 224
36 — 245 Nozdrzec

PROJEKTANT: mgr inz. Jaroslaw Suchora

24.08.2023 r.



SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. Opis techniczny budynku (przebudowa czes$ci pomieszczen)
I.  Cze$¢ opisowa
I1. Czg$¢ graficzna 1:50
e Rzut fundamentow rys.1
e Rzut parteru rys.2
e Przekrgj przez pochylni¢ rys.3



OPIS TECHNICZNY

poprawa dostepnosci w budynku Urzedu Gminy w Nozdrzcu dla oséb z
niepelmosprawnosciami i osob starszych budynku

OBIEKT: BUDYNEK URZEDU GMINY W NOZDRzZCU

IDENTYFIKATOR DZIALKI EWIDENCYJNEJ:
180206_2.0004.2035
180206_2.0004.2032/2

INWESTOR: GMINA NOZDRZEC

ADRES: Nozdrzec 224
36 — 245 Nozdrzec

Opracowat . . ., .
Imie i Nazwisko Specjalnosé Nr uprawnier Podpis
mer inz. Jarostaw | ocirikeyjna PDK/0038/ POOK/13
Suchora

24.08.2023 r.




1. Przeznaczenie, program uzytkowy i parametry techniczne obiektu

Na dziatkach nr ew. 2035 i 2032/2 w miejscowosci Nozdrzec gm. Nozdrzec znajduje si¢
przedmiotowy budynek urzgdu gminy. Jest to budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony.
Sciany no$ne murowane z cegly petnej gr. 38 cm, wigzba dachowa w konstrukcji drewniane;.
Potacie dachowe przykryte sa blachodachowka.

Planowane dostosowanie holu na parterze dla osob z niepelnosprawno$ciami i 0sob starszych
w ramach programu ,,Poprawa dost¢pnosci budynku dla osob z niepetnosprawnosciami i 0sob
starszych”.

Przebudowa bedzie polegata na:

— wykonaniu pochylni zewnetrznej,

— wykonaniu oznakowania fakturowego na schodach oraz pochyIni,

— wymianie drzwi wejsciowych,

— utworzeniu w holu gtownym punkt obstugi dla oséb z niepelnosprawno$ciami i 0sob
starszy z systemem przywotujacym.

Roboty budowlane zwigzane z przebudowa nie spowoduja:
- zmiany gabarytéw budynku,

- ingerencji w elementy konstrukcyjne budynku,

- zmian w zagospodarowaniu dziatki.

W zwiazku z tym roboty te na podstawie prawa budowlanego Art. 29. Ust.4 pkt 1a, nie
wymagaja decyzji o pozwoleniu na budowge oraz zgloszenia.

Projektowana pochylnia dla os6b niepelnosprawnych na podstawie prawa budowlanego
Art. 29. Ust.2 pkt 16, nie wymagaja decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgloszenia.

1.1. Podstawowe dane techniczne — bez zmian
1.2. Program uzytkowy — bez zmian

2. Rozwigzania architektoniczno — budowlane i rozwiazania konstrukcyjno — materialowe
podstawowych elementéw konstrukcyjnych — bez zmian

Warunki posadowienia:
- budynek zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej
- grunt no$ny — gliny piaszczyste, ity potzwarte, itotupek przewarstwiony
- poziom wody gruntowej — ponizej poziomu posadowienia
- gleboko$¢ przemarzania — 1,20 m p.p.t.
- dziatka znajduje si¢ na terenie ze spadkiem w kierunku wschodnim.

Uktad konstrukcyjny:

2.1. Fundamenty — fawy i §ciany fundamentowe betonowe — nie podlegaja przebudowie

2.2. Sciany zewnetrzne — wykonane z cegly petnej gr. 38 cm wykonczone tynkiem
cienkowarstwowym. — nie podlegaja przebudowie



2.3. Sciany dzialowe — wykonane z cegly pelnej gr. 6 i 12 cm z tynkiem cem.-wap..
2.4. Podloga na gruncie — nie podlegaja przebudowie
2.5. Strop — prefabrykowany — nie podlega przebudowie

2.6. Stolarka drzwiowa zewnetrzna w ramach przebudowy:

e Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe o wspotczynniku Uc <1,3[W/(m?*K)] ze skrzydiem
mniejszym blokowanym w posadzce. Drzwi szklone szktem bezpiecznym klasy min. P1.
Szklane drzwi beda oznaczone kontrastowym elementem minimalnie w formie zéttego
paska 0 szerokosci ok. 20 cm naklejonego na calej szerokosci skrzydla drzwi na
wysokosci ok 160 cm.

3. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano — instalacyjnego — nie
podlegaja przebudowie

4. Warunki ochrony przeciwpozarowej — nie ulegna zmianie.
5. Poprawa dostepnosci budynku dla oséb z niepelnosprawnosciami i oséb starszych

Nalezy wymieni¢ drzwi wejsciowe do budynku, poniewaz otwierajg si¢ na stron¢ po ktorej
zostanie wykonana pochylnia, co uniemozliwi osobom niepetnosprawnym dostanie si¢ do
budynku.

Wykonanie pochylni zewng¢trznej umozliwi 0sobom niepetnosprawnym i starszym dostep do
budynku Urz¢du Gminy.

Nawierzchnia w holu wykonana z ptytek nie spetnia wymagan zawartych w ,, Standardy
dostepnosci dla polityki  spojnosci 2021-2027” zostanie wymieniona na nawierzchni¢
antyposlizgowa.

Sciany w holu zostana pomalowane na kolor kontrastowy w stosunku do posadzki.

Drzwi wejsciowe:

0,

< drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe o wspotczynniku U <1,3[W/(m?*K)] ze skrzydtem
mniejszym blokowanym w posadzce. Drzwi szklone szktem bezpiecznym klasy min.
P1,

klamka powinna mie¢ ksztatt litery ,,L” lub ,,C”,

szklane drzwi zostang oznaczone kontrastowym elementem — minimalnie w formie
76ttego pasa szerokos$ci ok 20 cm, naklejonego na calej szerokosci skrzydta drzwi na
wysokosci ok 160 cm,

* prog 0 maksymalnej wysokosci do 2 cm ze Scigtym klinem 1 wyrdznieniem kontrastu
0 minimalnym LRV 30.
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Pochylnia zewn¢trzna:

s wykonana z kostki betonowej bezfazowej gr. 6 cm w kolorze czerwonym na
podbudowie z podsypki cem. — pisak. gr. 3-5 ¢cm, thucznia o frakcji 0-31,5 mm gr. 10
cm i pospotki gr. 10 cm.

$ciana zelbetowa gr 18 cm wylana na fawie betonowej C8/10,

0 pochyleniu 5%, szerokosci ptaszczyzny ruchu 1,2 m i spocznikami 1,5 m,

$ciana po obu stronach powinny wystawac co najmniej 0,07 m,

obustronne porecze ze stali nierdzewnej AISI304 umieszczone na wysokosci 0,751 0,9
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m od ptaszczyzny ruchu przy czym odstep miedzy nimi powinien miescié si¢ w
granicach od 1 m do 1,1 m. Porgcze nalezy przedtuzy¢ o 0,3 m na poczatku i koncu
pochylni, cz¢s¢ chwytna porgczy $rednicy 3,5 — 4,5 cm i oddalona od $ciany o co
najmniej 5 cm,

na spocznikach nalezy wykona¢ wykonczenie wyrdzniajgce je fakturg, co najmniej w
pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajacej i konczacej bieg pochylni.

Oznaczenia fakturowe na schodach zewnetrznych:
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w odlegtosci 50 cm od krawedzi pierwszego stopnia schodow w dot nalezy utozy¢
fakturg ostrzegawczg o szerokosci min. 60 — 80 cm na calej szerokosci schodow,

w odlegtosci 50 cm przed krawedzig pierwszego stopnia w gore nalezy utozy¢ fakturg
uwagi o szerokosci min. 90 — 120 cm,

krawedzie pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodoéw nalezy oznakowac pasem
kontrastowym o szerokosci min. 5 cm zaréwno na stopnicy jak i podstopnicy, aby byty
widoczne przy wchodzeniu, jak i schodzeniu po schodach.

Punkt obstugi klienta:

7
L X4

zlokalizowany przy wejsciu glownym z lada o szerokosci 90 cm i wysokoS$ci nie
wigcej niz 90 cm od posadzki. Pod blatem nalezy zapewni¢ przestrzen umozliwiajaca
podjechanie pod blat przodem wozka o gtebokosci min. 30 cm i wysokosci min. 65
cm.

Plan tyflograficzny:

plan tyflograficzny zostanie umieszczany wewnatrz obiektu zaraz po wejsciu do niego
i bedzie odzwierciedlat przestrzen danej kondygnacji (lub wybrany jej fragment) oraz
najistotniejsze jej elementy,
plan tyflograficzny obiektu bedzie zawierat:
o kolorystyczny schemat funkcjonalno-przestrzenny (oznakowanie glownych
przestrzeni obstugi uzytkownikow),
o opisy w alfabecie Braille’a,
o legendg opisujaca wszystkie wykorzystane symbole oraz oznaczenia
kolorystyczne,
o oznaczenie miejsca lokalizacji osoby czytajacej tzw. ,,jeste$ tutaj” nalezy
zaznaczy¢ w sposob bardzo czytelny zarowno dla osob z dysfunkcjg wzroku, jak
i 0sob widzacych na przyktad czerwone wypukte pole.
zastosowana kolorystyka na planie musi czytelnie przedstawia¢ przestrzenie zamknigte
obiektow oraz rozrozniaé przestrzenie otwarte.
nie nalezy oznacza¢ przestrzeni nie majacych znaczenia dla ruchu osob, jak na
przyktad powierzchnie techniczne niedostepne dla osob postronnych korzystajacych z
obiektu. Pokazania wymagaja tylko przestrzenie ogolnodostepne oraz drogi
komunikacji pionowej i poziomej,
informacje dotykowe stojace sg przytwierdzone do posadzki w sposob trwaty
I uniemozliwiajacy przemieszczenie lub poruszanie elementu. Dolna krawedz znajduje
si¢ na wysokosci 90 cm, gbrna na wysokosci 105 cm 1 jest nachylona pod katem 25
stopni.

Petle indukcyjne:

R/
¢

obszar objety dziataniem petli indukcyjnej nie jest mniejszy niz 25 m?; jego optymalna
wielko$é wynosi 50- 100 m?. Kalibracja i instalacja systemu jest zgodna z norma PN



EN 60118-4:2015- 6 ,,Elektroakustyka — Aparaty stuchowe — Cze$¢ 4: Uktady petli
indukcyjnych wykorzystywane do wspotpracy z aparatami stuchowymi — Natgzenie
pola magnetycznego”.

obszary z petlg indukcyjng zostanie oznakowany piktogramem zgodnym z ETSI EN
301 4622 (2000-03). Oznakowanie nalezy umies$ci¢ w zalezno$ci od mozliwosci na
posadzce (z wyznaczeniem granic dziatania systemu) lub stosujac oznakowanie
pionowe.
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Miejsce odpoczynku:

% miejsce do odpoczynku bedzie wyposazone w siedzisko (fawkg) z podtokietnikami
oraz miejsce do zaparkowania wozka 0 glgboko$¢ min 140 cm i szerokos¢ 90 cm.

Miejsce postojowe dla os6b niepelnosprawnych:

% stanowisko postojowe powinno mie¢ wymiar co najmniej 3,60 m x 6,00 m,

%+ miejsce zostanie oznakowane znakiem pionowym nazywanym kopertg (D-18a z
tabliczka T-29 oraz znakiem poziomym P-20 z symbolem P-24 i niebieska
nawierzchnig).

6. Uwagi koncowe.

— Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

— Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznac si¢ z warunkami lokalizacyjnymi i
dokona¢ pomiaréw na miejscu w celu uszczegdétowienia zamoéwienia i skorygowania
ewentualnych rozbieznosci.

— Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb, ktory nie pogorszy stanu technicznego obiektéw i
terenu przylegtego.

— Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie posiadajace deklaracje wtasciwosci
uzytkowych i oznaczone znakiem CE lub posiadajace krajowe deklaracje wtasciwosci
uzytkowych i 0znaczone znakiem B.
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