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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr

Nazwa dziatu robot

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45442100-8 Roboty malarskie

45430000-0 Pokrywanie podidg i Scian

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

39110000-6 Siedziska, krzesta i produkty z nimi zwigzane, i ich czesci
ROBOTY KWALIFIKOWANE

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45442100-8 Roboty malarskie

45430000-0 Pokrywanie podidg i Scian

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

39110000-6 Siedziska, krzesta i produkty z nimi zwigzane, i ich czesci
Roboty wykonczeniowe wewnatrz budynku

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiorkowe wewnetrzne

Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
Roboty murowe

1.1.3

Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Tynki, oktadziny $cian i sufitow

1.1.4

Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
Roboty malarskie

1.1.5

Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
Podlogi i posadzki

1.1.6

Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
Schody wew. - oktadziny i balustrady

1.1.7

Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Oznakowanie drég poziomych i pionowych

Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Stolarka okienna i drzwiowa

Kody CPV: 39110000-6 Siedziska, krzesta i produkty z nimi zwigzane, i ich czesci
Wyposazenie

1.2

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Roboty na zewnatrz budynku

1.2.1

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiorkowe

1.2.2

Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Roboty wykonczeniowe na zewnatrz
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis roboét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys POPRAWA DOSTEPNOSCI W BUDYNKU OSRODKA
ZDROWIA W NOZDRZCU DLA 0SOB Z
NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI ORAZ OSOB
STARSZYCH
1 Grupa ROBOTY KWALIFIKOWANE
1.1 Grupa Roboty wykonczeniowe wewnatrz budynku
1.1.1 Element STWIOR_11 Roboty rozbiérkowe wewnetrzne
1.1.1.1 | KNRW Woykucie z muru, o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2'm2
401/353/5 - analogia wykucie z muru okien i drzwi wraz z ich utylizacjg
RAZEM:: 66,425000|m2 66,43
1.1.1.2 |KNR 401/348/7 Rozebranie $cianek, z betonu komérkowego do 15°cm grubosci,
analogia zaprawa cementowa - analogia rozebranie $cianek z luksferow
..................................................................... wrazzutylizacia
OOz, e e
parter 24292 . 13920000
RAZEM:: 13,920000|m2 13,920
1.1.1.3 |KNNRW 3/313/4 Rozebranie $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, 1-warstwowe -
wraz z ich utylizacjg
85,140000
RAZEM:: 155,610000/m2 155,610
1.1.1.4 |KNR 401/348/5 \ Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cementowa, grubo$¢
Scianki 1/2 cegty
Obliczenie:
parter 30742 13,260000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 13,260000|m2 13,260
1.1.1.5 |KNR 401/329/5 Wykucie otworéw w Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i
okiennych, zaprawa cementowa, grubosé ponad 1/2 cegty -
poszerzenia otworéw drzwiowych oraz wykucia pod nowe drzwi
poszerzenia drzwi wew. :0,29%0,2*2,05*8+0,29%0,3*2,05*2=1,307 :
pod nadproza :0,16*0,2*1,5+0,29*0,2*1,5*2+0,54*0,2*1:
:,8=0,416400 S
....... 1,795100
: 4,526920/m3 4,527
1.1.1.6 |KNR401/701/6 Odbicie tynkdw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach,
ponad 5'm2, z zaprawy cementowe;j - obicie tynkdw pod wezty
..................................................................... SANMAIMNE e
OGO e oo
: : 49,980000
: 26,220000
RAZEM:: 216,210000|m2 216,210
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis roboét Jm llosé
indywidualny
1.1.1.7 |KNR401/212/1 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do
15°cm - analogia skucie istniejgcej warstwy posadzki wraz z
okfadzinami z ptytek
RAZEM:: 14,943600/m3 14,944
1.1.1.8 |KNR401/211/4 Wykucie wnek w $cianach z betonu zwirowego, gtebokos¢ do 5'cm
- skucie noskéw na stopniach schodéw wewnetrznych oraz
wyréwnanie powierzchni pod utozenie ptytek gresowych
Obliczenie:
11,33%0,06*11*2 1,755600
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  1,755600 m2 1,756
1.1.1.9 |KNR401/108/11 \ Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi
do 1'km
: 0,052680
RAZEM:: 27,083080|m3 27,083
1.1.1.10 |KNR 401/108/12 \ Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi
na kazdy nastepny 1'km - dla 4km
Obliczenie:
127,083 27,083000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  27,083000/m3 27,083
1.1.1.11 |DC 20/120/1 \ Usunicie starych powok malarskich, farb olejnych ze $cian -
el USUNIGCIE POWIOK N@ lAMmperil
OGO e
parter : :
0T (20,25(09+1,2))1,6=20,040000
1,08 i(79,92-(0,9*13+1,1+1,2+2,37+1,33))*1,6:
:=99,552000 :
klatka schodowa i(4,55*2+2,75)*1,6 18,960000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  254,896000 m2 254,896
1.1.2 Element STWIOR_03 Roboty murowe
1.1.2.1  |KNR 401/203/2 Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego,
niezbrojone $ciany o grubosci do 20°cm wykonanie podlewki w
scianie pod belki nadprozy, betonklasy C16/20
0,072000
0,006000
0,078000|m3 0,078
1.1.2.2
prefabrykowanych - analogia nadproza prefabrykowane zespolone
ceramiczne nad otworami 7,1x11,5x175,0cm w $ciankach szer.
12cm
Obliczenie:
parter 1,75 1,750000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  1,750000|m 1,750
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Nr

Podstawa STWiOR/Kod Opis roboét
indywidualny

Jm

llosé

1.1.2.3

KNR 202/126/5 Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy
prefabrykowanych - analogia nadproza prefabrykowane zespolone
ceramiczne nad otworami 7,1x11,5x145,0cm w $cianach szer.
24cm (podwoijnie)

1,450000

; 2.900000

2,900

1.1.24

KNR 202/126/5 Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy
prefabrykowanych - analogia nadproza prefabrykowane zespolone
ceramiczne nad otworami 7,1x11,5x175,0cm w $cianach szer.
24cm (podwojnie)

parter i1,75*3 : 5,250000

RAZEM:: 5,250000

5,250

1.1.25

Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw, bloczkami z betonu
komorkowego klasy 600 na zaprawie cementowo-wapiennej -
Scianki gr. 24cm

KNRW ’

1,144800

RAZEM:: 1,144800

m3

1,145

1.1.2.6

Scianki dzialowe z plytek z betonu komérkowego na zaprawie
klejowej, bloczki 59, grubos¢ scianki 12°cm, wyciag + zaprawa

NNRNKB
202/190/44) |

-13,000000

RAZEM: 36,200000

m2

36,200

Element STWIOR_04;_05;_06; |Tynki, oktadziny scian i sufitéw

1.1.3.1

KNNR 2/1702/1 Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych,
(2) obustronnie 1-warstwowo, profil U-75 - analogia $cianki dziatowe
GK z wypetnieniem wetng mineralng

:3,0%(4,36+2,09) 19,350000

RAZEM: 19,350000

m2

19,350

1.1.3.2

Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych,
obustronnie 1-warstwowo, profil U-75- analogia $cianki dziatowe
GK impregnowane hydrofobowym $rodkiem, typ H2 (zwiekszona
odpornos¢ na wilgo€) z wypetnieniem weing mineralng

19,230000

RAZEM:: 20,894000

m2

20,894

1.1.3.3

KNNR 2/1702/4 Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych,

(1) 1-stronnie 2-warstwowo, profil U-50 - analogia zabudowa
podtynkowego zestawu miski ustepowej lub pisuaru z dwoch
warstw plyt gk wodoodpornych

RAZEM:: 11,520000

m2

11,52

1.1.34

KNR 401/711/2 Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. ll, (Sciany

(1) ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu) - analogia
uzupetnienia tynkéw na istniejgcych scianach, zamurowaniach

T 25.990000

m2

25,99
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Nr

Podstawa STWiOR/Kod Opis roboét
indywidualny

Jm llosé

1.1.3.5

KNR 401/711/14 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill, (stropy, belki,
(1 podciagi, biegi i spoczniki: z cegly, pustakéw ceramicznych)
zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu) - analogia uzupetnianie
tynkéw na sufitach po wyburzeniach Scianek

RAZEM:: 13,544000

m2 13,54

1.1.3.6

KNR 202/801/2 Tynki zwykte wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria'lll,
(1) budynki do 8 kondygnacji
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RAZEM:: 217,970000

m2 217,97

1.1.3.7

Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20'cm i o powierzchni
otwordéw ponad 3'm2, wykonywane recznie, tynki kategoria IlI-IV,
na osciezach 15’'cm po wymianie drzwi

RAZEM: 15,000000

m2 15,000

1.1.3.8

NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem
202/1134/2 (2) gruntujgcym pod szpachlowania $cian i sufitow

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, . 137,030000
RAZEM:|  725,360000

m2 725,36

1.1.3.9

KNR 202/2009/2 Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie, $ciany, podtoze z tynku -
szpachlowanie $cian po zamurowaniach i uzupetnieniach oraz
usuwaniu lamperii

365,790000

35,550000
RAZEM:: 588,330000

m2 588,33
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis roboét Jm llosé
indywidualny
1.1.3.10 |KNR 202/2009/4 Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie, stropy, podtoze z tynku -
wykonanie gladzi szpachlowych nasufitach
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 119,260000
""" 17,770000
202 s735730000
RAZEM 137,030000|m2 137,03
1.1.3.11 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem
202/1134/2.(2) | o gruntujgcym pod oktadziny zptytek .
OGO, e
...................................................................................... 18610 .1 186100000
RAZEM:: 186,100000m2 186,10
1.1.3.12 |[NNRNKB Analogia - Gruntowanie podtozy preparatami Atlas woder lub
202/1134/2 (1) réwnowaznymi - powierzchnie pionowe przy umywalkach i
prysznicach wraz z taséma narozng
Szybkoschnaca folia w plynie Atlas Woder Eskg
4,500000
RAZEM:: 7,650000|m2 7,65
1.1.3.13 |NNRNKB Licowanie $cian o powierzchni do 5°'m2 ptytkami glazurowanymi na
202/837/4 zaprawie klejowej ptytki 60x30°cm, o nasigkliwosci wodnej E<0,5%
grupa Bla, klasa scieralnosci IV (PEI), kolorystyka do uzgodnienia
..................................................................... z zamawiajacym - plytki w dwoch odcieniach
OB Gz, e
AT i 78,760000
1,09 3 ,0%(2,18*2+2,59*2)-(0,9*2,0)=26, 82000
1100 ""0'*'(5'1"*éﬁ"é'é*é)"(b'é*éb;éj"i'8"9'60’6 """""""""""""""""
0
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" é"0'*'(5'1"*21;'4'1"'0'5'*54&"dé*é')'"(b"é*é'b'%'d'é'
i*2,0%2)=33,040000
2,10 3 ,0%(2,4*2+2,6*2)-(0,9*2,0%2)=26, 40000
0
B2 L . ""0'*'(1"é’*élz"'5'*5'4'1"'éé*'z"iéi"zié*é'j"('d'é*é """""""""""""""""
....................................................................................... $0°3)=37,200000 o
2,12 3 ,0%(2,63*2+2,43*2)-(0,9*2,0)=28, 56000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" IQAZEM"W m2 186,10
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis roboét Jm llosé
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1.1.3.14 |NNRNKB Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian ptytkami,
202/842/2 pomieszczenia ponad 8'm2
RAZEM:: 83,210000|m 83,210
114 Element STWIOR_08 Roboty malarskie
1.1.4.1 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem
202/1134/2/(2) | o gruntujgcym pod farby lateksowe
OOz e e
...................................................................................... 1588,330+168,430 1  756,760000
RAZEM:: 756,760000|m2 756,760
1.1.4.2 |KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich
bez gruntowania, 2-krotne analogia grupa farb lateksowych do
wewnatrz, posiadajgca odpornos¢ powtoki na srodki
dezynfekcyjne, odporna na rozwdéj mikroorganizmoéw, o wysokiej
odpornosci na $cieranie, posiadajgca atesty dopuszczajgce do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia (w
pomieszczeniach wymagajgcych utrzymania aseptyki) (kolorystyka
w odcieniach pastelowych pétmat lub mat) - Sciany
: 35,550000
RAZEM:: 588,330000|m2 588,330
1.1.4.3 |KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich
bez gruntowania, 2-krotne - analogia grupa farb lateksowych kolor
biaty - posiadajgca atesty dopuszczajgce do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia (w pomieszczeniach
..................................................................... wymagajacych utrzymania aseptyki) -sufity
14,1=14,100000
: 168,430000/m2 168,430
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Nr

Podstawa STWiOR/Kod Opis roboét
indywidualny

Jm

llosé

1.1.5

Element STWIOR _06; 02 Podtogi i posadzki

1.1.5.1

KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa - izolacja
termiczna stropu miedzykondygnacyjnego styropian EPS-100 gr.
2cm o wsp. A=0,035 (m*K)/W lub nizszym

parter ... 133360000

RAZEM:% 247,370000

m2

247,370

1.1.56.2

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - analogia folia PE

247,370000

RAZEM: 247,370000

m2

247,370

1.1.53

KNR 202/1102/1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej
grubosci 20°'mm, zatarte na ostro

....................................................................................................................................................... L 247,370000
RAZEM:| _ 247,370000

m2

247,370

1.1.54

KNR 202/1102/3 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za
zmiane grubosci o 10°'mm - dla 30mm

247,370 : 247,370000

RAZEM:: 247,370000

m2

247,370

1.1.55

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie
posadzki siatkg stalowg - siatki do wylewek

247,370 : 247,370000

RAZEM:: 247,370000

m2

247,370

1.1.5.6

Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem
gruntujgcym pod oktadziny gresowe

NNRNKB
202111341 (2) |

247,370 : 247,370000

RAZEM:: 247,370000

m2

247,370

1.1.5.7

NNRNKB 202/2 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na

805/5 (1) zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju

analogia grubosci 5'mm, ptytki 60x30cm rektyfikowane, gr. min. 9mm,
antyposlizgowe R11, klasa $cieralnosci V (PEI), ptytki w dwéch
odcieniach kolorystycznych (kolorystyka do uzgodnienia z
zamawiajgcym)

17,270000

""" 17,770000

RAZEM:: 35,040000

m2

35,040
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1.1.5.8 |KNKRB 2/1106/ Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych oraz listwy do
1 (4) analogia posadzek posadzki rulonowe z warstwa izolacyjna - analogia
wyktadzina PVC grubosci min. 2,0mm antyposlizgowa klasy R11,
zabezpieczenie powierzchi XP PUR, antystatyczna, wyktadzina w 2
odcieniach kolorystycznych z zwytozeniem na $ciane w formie
cokoliku na wys. 10-15cm, (kolorystyka do uzgodnienia z
zamawiajgcym)
1,07 14,1=14,100000 &
212,330000|m2 212,330
1.1.6 Element STWIOR_06 Schody wew. - okladziny i balustrady
1.1.6.1 [NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem
202/1134/1 (2) gruntujgcym pod oktadziny gresowe- grunt szczepny
18,164000
RAZEM:: 18,164000|m2 18,164
1.1.6.2 |KNR 12/1121/5 Okfadziny schodéw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki
analogia gresowe gr. min. 9mm, ukladane "bez wypuszczenia noskow"
rektyfikowane, stopnice ryflowane, antyposlizgowe R11, klasa
Scieralnosci V (PEI), kolorystyka kontastujgca do kolorystyki $cian
w dwoch odcieniach kolorystycznych (kolor do uzgodnienia z
..................................................................... zamawiajgcym).
Obliczenie:
bi 500
bie 6,184500
RAZEM:: 16,650800|m2 16,651
1.1.6.3 |KNR12/1122/7 Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda
k. |kombinowana, z przycinaniem piytek, cokolik wysokosci 10°em
OO, e e
bieg | 0,3*10+0,15*11 4,650000
....... 5,830000
£ 4650000
RAZEM:: 15,130000|m 15,130
1.1.6.4 |KNR 231/701/4 Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur
analogia Fi'42,4"'mm, rozstaw stupkéw do 1,5'm - analogia balustada
schodéw zewnetrznych wys. 1,1m ze stali nierdzewnej AIS| 304,
pochwyt i stupki stystemu 42,4mm satyna, zakonczenie pochwytow
potokragte z zaslepkami soczewkowymi, prety wypetnienia pionowe
fi 10-12mm w rozstawie co 12cm. z dodatkowym pochwytem dla
0s6b niepetnosprawnych wykonanym z 2 rur 42,4mm na wysokosci
75cm oraz pochwytem z rury pojedynczej 42,4mm montowanym na
wysokosci 50cm.  Stupki mocowane na stopniach
7,000000
RAZEM:: 7,000000/m 7,000
1.1.6.5 |KNR 231/701/4 Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur
analogia Fi'42,4"’mm, rozstaw mocowan do 1,5'm - analogia pochwyt ze stali
nierdzewnej AlSI 304, -System 042,4mm, z dodatkowym
pochwytem dla oséb niepetnosprawnych wykonanym z 2 rur
42,4mm na wysokosci 75cm oraz pochwytem z rury pojedynczej
42,4mm montowanym na wysokos$ci 50cm uchwyty mocowane do
$ciany, Satyna
...................................................................................... 13572+1,5724265 i 12650000
RAZEM:: 12,650000|m 12,650
1.1.7 Element STWIOR_06 Oznakowanie drég poziomych i pionowych
1.1.7.1 |ZNPP 12/2210/3 Ciecie i naklejanie paskoéw filcu, naklejanie na powierzchnie
analogia ptaskie, ponad 0.5 m - analogia przyklejenie na stopniach schodow
pasow kontrastowych o szer. min. 5cm zaréwno na stopnicy jak i
podstopnicy z tasmy antyposlizgowej samoprzylepnej.
O
sc 10,640000
RAZ 10,640000/m 10,640
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1.1.7.2 |KNNR 2/1206/3 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z ptytek PCV -
(2) analogia analogia klejenie faktury ostrzegawczej w formie pinezek

dotykowych dla niewidomych wykonanych z tworzywa (poliuretanu)
mocowanych na tasmach samoprzylepnych, wielko$¢ pinezek
2,3-3,6cm gornej srednicy, grubosci 0,5cm i rozstawie co ok. 6cm
(klejenie wg szablonu)

OBl Gz, e
Parter e 3508 0,810000
POt e RTTO8 i 1620000
RAZEM:: 2,430000|m2 2,430
1.1.7.3 |KNR 231/701/4 Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur
analogia Fi'42,4’mm, rozstaw mocowan do 1,5'm - analogia pochwyt

podwojny ze stali nierdzewnej AISI 304, -System 042,4mm,
uchwyty do $ciany, lakierowane w kolorach kontrastowych
wzgledem $cian, pochwyty mocowane na wys. 60-75cm oraz
85-100cm nad poziomem posadzki

2,06 :3,4+5,5+1,0+1,2+6,2+8,2+1,9+3,9+4 4+
...................................................................................... 14406409 i 38800000
RAZEM:: 86,400000|m 86,400
1.1.8 Element STWIOR_07 Stolarka okienna i drzwiowa
1.1.8.1 |KNNR 2/1104/2 |STWIiOR_10 Oscieznice drewniane zwykfe - analogia montaz oscieznic
analogia regulowanych stalowych do drzwi "90" przylgowych z

wykonczeniem laminatem HPL (kolor kontrastujgcy ze Scianami)
wszystkie wymiary oraz ilosci przed zamdwieniem nalezy
sprawdzi¢ na budowie

45,000000

RAZEM:: 45,000000|m2 45,00
1.1.8.2 |KNNR 2/1104/2 |STWIOR_10 Oscieznice drewniane zwykte - analogia montaz oscieznic
analogia regulowanych stalowych do drzwi "80" przylgowych z

wykonczeniem laminatem HPL (kolor kontrastujgcy ze Scianami)
wszystkie wymiary oraz ilosci przed zaméwieniem nalezy
sprawdzi¢ na budowie

3,200000
RAZEM::

3,200000|m2 3,20
1.1.8.3 |KNNR 2/1103/1 |STWIOR_10 Skrzydfa drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne "90"
- skrzydto przylgowe, ramiak drewniany, wypetniony ptytg wiérowa
drgzong, obtozong obustronnie ptytg HDF o grubosci 3-4mm oraz
laminatem HPL o grubosci 0,7-1,0 mm, kolor kontrastujgcy ze
Scianami (skrzydio posiadajgce atest higieniczno-sanitarny
dopuszczajgcy do stosowania w placéwkach stuzby zdrowia), drzwi
do gabinetéw z oznakowaniem numerem, klamka drzwi z
zaokraglonymi ksztattami, wszystkie wymiary oraz ilosci przed
zamowieniem nalezy sprawdzi¢ na budowie

OGO,
pa ...19,800000
pie 14,400000
RAZEM:: 34,200000|m2 34,20
1.1.84 |KNNR 2/1103/2 |STWIOR_10 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone - analogia

skrzydta fazienkowe "90" przylgowe z kratkg nawiewng - ramiak
drewniany, wypetniony ptytg wiérowg drazong, obtozong
obustronnie ptytg HDF o grubosci 3-4mm oraz laminatem HPL o
grubosci 0,7-1,0 mm kolor kontrastujgcy ze $cianami (skrzydio
posiadajgce atest higieniczno-sanitarny dopuszczajacy do
stosowania w placéwkach stuzby zdrowia), klamka drzwi z
zaokraglonymi ksztattami, wszystkie wymiary oraz ilosci przed
zamowieniem nalezy sprawdzi¢ na budowie

5,400000
10,800000|m2 10,80

RAZEM::
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1.1.8.5

KNNR 2/1103/2

STWIiOR_10

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone - analogia
skrzydta tazienkowe "80"przylgowe z kratkg nawiewng - ramiak
drewniany, wypetniony ptytg wiérowg drazong, obtozong
obustronnie ptytg HDF o grubosci 3-4mm oraz laminatem HPL o
grubosci 0,7-1,0 mm kolor kontrastujgcy ze $cianami (skrzydio
posiadajgce atest higieniczno-sanitarny dopuszczajacy do
stosowania w placéwkach stuzby zdrowia), klamka drzwi z
zaokraglonymi ksztattami, wszystkie wymiary oraz ilosci przed
zamowieniem nalezy sprawdzi¢ na budowie

1,600000

RAZEM:: 3,200000

m2

3,20

1.1.8.6

KNRW

Drzwi i $cianki aluminiowe, 2-skrzydtowe,wewnatrz lokalowe
skrzydto podwdjne z dodatkowym zawiasem, skrzydto i boki
przeszklone (90+30), z samozamykaczem.(kolor kontrastujgcy ze
$cianami) Drzwi szklone szktem bezpiecznym klasy min. P1.
wszystkie wymiary oraz ilosci przed zamoéwieniem nalezy
sprawdzi¢ na budowie

RAZEM:: 2,400000

2,400000

m2

2,400

1.1.8.7

NNRNKB
202/1026/6

Okna i drzwi z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka
termiczng systemu PI 50, drzwi 2-skrzydiowe, skrzydto podwojne z
dodatkowym zawiasem, skrzydto i boki przeszklone (90+30), z
samozamykaczem, (kolor kontrastujgcy z kolorem (elewacji)).
Drzwi szklone szktem bezpiecznym klasy min. P1. wspot.
przenikania Us1,3 W/m2K wszystkie wymiary oraz ilosci przed
zamowieniem nalezy sprawdzi¢ na budowie

7,200000

RAZEM:: 7,200000

m2

7,200

1.1.8.8

TZKNBK 20/279
/3 analogia

Naklejenie paskow filcu, powierzchnie ptaskie o dtugosci ponad
0.5"'m - analogia oznakowanie drzwi szklanych poprzez naklejenie
dwoéch paséw o szer. 10cm umieszczonymi na wysokosci 90cm i
130cm oraz pasa cokotowego szer. 40cm. w kolorach
kontrastowych.

1,200000

RAZEM:: 3,600000

m

3,600

1.1.8.9

KNR 708/807/1
analogia

Montaz tabliczki informacyjnej - analogia tabliczka informacyjna
nascienna z opisem informujgcym o pomieszczeniu wraz z
informacjg w alfabecie Braille'a wym. min. 260x80mm. materiat:
tworzywo PCW gr. min. 3mm z nadrukiem UV, kulki kolor
transparentny wys. 0,5mm.

10,000000

23,000000

szt

23,000

1.1.8.10

KNR 708/807/1
analogia

Montaz tabliczki informacyjnej - analogia Tablica informacyjna
nascienna z opisem kondygnaciji - plan tyflograficzny z pismem
Braille'a wym. min.500x380mm, materiat plexi transparetne
nadrukowane 5mm, 3mm kolorowe nadruki UV, tworzywo ADA
1mm w réznych kolorach, transparetne i czarne kulki braille'a
wbijane w technologii CNC, dystanse aluminiowe

1,000000

RAZEM:: 2,000000

szt

2,000

1.1.9

Element

STWIOR_01

Wyposazenie

1.1.9.1

Kalkulacja
indywidualna

Wyposazenie stref oczekiwania i odpoczynku w krzesta z
podtokietnikiem. Siedzisko z podtokietnikami, szeroko$¢ miejsca
siedzacego min. 50cm, umieszczone na wysokosci od 42 do 48cm.
Powierzchnia o wysokiej odpornosci na scieranie, posiadajgca
ochrone przeciwbakteryjng i przeciwgrzybiczng, oraz
fatwozmywalng. Krzesto na metalowej ramie chromowanej, (cena
wraz z kosztami dostawy)

10,000000
27,000000

szt

27,000
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1.1.9.2 |Kalkulacja Wyposazenie rejestracji w lade umieszczong na dwoch
indywidualna wysokosciach od 100 cm do 110 cm oraz na wysokosci od 70 cm

do 90 cm. Obnizenie powinno mie¢ szeroko$¢ minimum 90 cm.Pod
lada nalezy zapewni¢ przestrzen o gtebokosci 30 cm. Lada
powinna mie¢ gteboko$¢ minimum 40 cm wyposazona w
rozwigzania pozwalajgce na odtozenie kul lub laski (blaty w
rejestracji powinny mie¢ matowe wykonczenie, tak aby nie
powodowac¢ odbi¢ swiatta). Cena wraz z kosztami dostawy

10,000000
RAZEM:: 10,000000|szt 10,000
1.1.9.3 |Kalkulacja Wyposazenie punktu rejestracji - petla indukcyjna dla oséb
indywidualna niedostyszacych - system przenosny, wskaznik LED pola

magnetycznego, wbudowany mikrofon i zewnetrzny mikrofon
stojacy, wejscie audio, wewnetrzna stuchawka kompatybilna z
aparatami stuchowymi, czas pracy urzgdzenia w trybie bateryjnym
min. 8godz.(zasieg min. 25m2) wraz z oznakowaniem przestrzeni
w formie graficznej i napisem Braille'a

OB Gz, e
refestracia . 1,000000
1,000000|szt 1,000
1.2 Grupa Roboty na zewnatrz budynku
1.2.1 Element STWIOR_11 Roboty rozbiorkowe
1.2.1.1  |KNKRB 6/803/1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularne;j,
podsypka piaskowa, recznie - analogia rozebranie kostki betonowej
pod wstawki z ptytek integracyjnych ostrzegawczych
e —
przed schodami przy pochylni technicznej _ 126%06 1,560000
przed schodamigtownymi 8006 1,800000
RAZEM:: 3,360000|m2 3,360
1.2.1.2 |KNR 214/1225/5 Demontaz balustrad - demontaz balustrad drewnianyhch na

schodach zewnetrznych wraz z ich utylizacjg

10,400000

22,200000|m 22,200
1.2.1.3 |KNR401/108/11 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi
do 1'km

Obliczenie:

kostka z rozbiorki 53,360*0,06 : 0,201600

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  0,201600/m3 0,202
1.2.1.4 |KNR 401/108/12 Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi

ek \N@ kAZy Nastepny 'km -dladkm

Ob

0,202000

RAZEM:: 0,202000|m3 0,202
1.2.2 Element STWIOR_06; _09; Roboty wykonczeniowe na zewnatrz
10;
1.2.2.1 [NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem
202/1134/1 (2) gruntujgcym pod oktadziny gresowe
Obliczenie:
§23,675+20,740 44,415000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  44,415000|m2 44,415
1.2.2.2 |NNRNKB 202/2 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na
805/5 (1) zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2 - analogia
analogia ptytki na spoczniku zewnetrznym, warstwa kleju grubosci 5'mm,

ptytki 60x30cm rektyfikowane, mrozoodporne, gr. min. 9mm,
antyposlizgowe R11, klasa $cieralnosci V (PEI), ptytki w dwoch
odcieniach kolorystycznych (kolorystyka do uzgodnienia z
zamawiajgcym)

12,950000
23,675000|m2 23,675
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1.2.2.3

KNR 12/1121/5
analogia

Obliczenie:

Oktadziny schodoéw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki
gresowe gr. min. 9mm, mrozoodporne, uktadane "bez
wypuszczenia noskow" rektyfikowane, stopnice ryflowane,
antyposlizgowe R11, klasa $cieralnosci V (PEI), w dwdch
odcieniach kolorystycznych (kolor do uzgodnienia z
zamawiajgcym).

bieg schodéw gtéwnych

3,070,35*8+3,0"0,15*9

8,290000

RAZEM:: 20,740000

m2

20,740

1.2.24

Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7°cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem - analogia ptytki integracyjne
ostrzegawcze dla niewidomych i stabowidzgacych 30x30cm z
guzami w ksztalcie stozkaw w kolorze kontrastujgcym z kostkg
betonowa.

3,360000

RAZEM:: 3,360000

m2

3,360

1.2.2.5

KNR 231/701/4

Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur
Fi'42,4"'mm, rozstaw stupkéw do 1,5'm - analogia balustada wys.
1,1m ze stali nierdzewnej AIS| 304, pochwyt i stupki stystemu

42 4mm satyna, zakonczenie pochwytéw poétokragte z zaslepkami
soczewkowymi, prety wypetnienia pionowe fi 10-12mm w rozstawie
co 12cm. Stupki mocowane na stopniach i spocznikach.

5,150000
RAZEM::

10,750000

m

10,750

1.2.2.6

KNR 231/701/4

Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur
Fi'42,4"'mm, rozstaw stupkéw do 1,5'm - analogia balustada
schodéw zewnetrznych wys. 1,1m ze stali nierdzewnej AIS| 304,
pochwyt i stupki stystemu 42,4mm satyna, zakohczenie pochwytow
potokragte z zaslepkami soczewkowymi, prety wypetnienia pionowe
fi 10-12mm w rozstawie co 12cm. z dodatkowym pochwytem dla
0s6b niepetnosprawnych wykonanym z 2 rur 42,4mm na wysokosci
75cm oraz pochwytem z rury pojedynczej 42,4mm montowanym na
wysokosci 50cm.  Stupki mocowane na stopniach i spocznikach.

6,000000

RAZEM:: 13,200000

m

13,200

1.2.2.7

ZNPP 12/2210/3
analogia

Ciecie i naklejanie paskéw filcu, naklejanie na powierzchnie
ptaskie, ponad 0.5 m - analogia przyklejenie na stopniach schodow
pasoéw kontrastowych o szer. min. 5cm zaréwno na stopnicy jak i
podstopnicy z tasmy antyposlizgowej samoprzylepne;j.

10,400000

RAZEM:: 22,400000

m

22,400

1.2.2.8

KNNR 2/1206/3
(2) analogia

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z plytek PCV -
analogia klejenie faktury ostrzegawczej w formie pinezek
dotykowych dla niewidomych wykonanych z tworzywa (poliuretanu)
mocowanych na tasmach samoprzylepnych, wielko$¢ pinezek
2,3-3,6cm gornej srednicy, grubosci 0,5cm i rozstawie co ok. 6¢cm
(klejenie wg szablonu)

Obliczenie:

schody gtéwne na spoczniku

1,800000

1,560000

RAZEM:: 3,360000

m2

3,360




