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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr

Nazwa dziatu robot

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45442100-8 Roboty malarskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE

1.1

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Roboty na zewnatrz budynku

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiorkowe

Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Roboty wykonczeniowe

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45442100-8 Roboty malarskie

45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Roboty wewnatrz budynku

1.2.1

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiorkowe

1.2.2

Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
Roboty murowe

1.2.3

Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Tynki, oktadziny $cian i sufitow

1.24

Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
Roboty malarskie

1.25

Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
Podlogi i posadzki

1.2.6

Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Stolarka okienna i drzwiowa
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis roboét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys POPRAWA DOSTEPNOSCI W BUDYNKU
OSRODKA ZDROWIA W NOZDRZCU DLA OSOB z
NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI ORAZ OSOB
STARSZYCH
1 Grupa ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE
1.1 Grupa Roboty na zewnatrz budynku
1.1.1 Element STWIOR_11 Roboty rozbiérkowe
1.1.1.1  |KNR 404/505/2 Rozebranie oblicowania cokotéw z ptyt kamiennych i
analogia prefabrykowanych, grubosci 8 cm, na zaprawie cementowej -
analogia rozebranie oktadzin schodéw zewnetrznych wraz z
usunieciem luznych czesci konstrukcji betonowej gr. $Srednio
Obiiczenie:
schodyzew. 140
schodyzew.230 123684133085 18,537000
RAZEM:: 25,957000|m2 25,957
1.1.1.2 |KNR401/701/6 Odbicie tynkéw wewnetrznych, na Scianach, filarach, pilastrach,
ponad 5'm2, z zaprawy cementowej - obicie tynkow
zewnetrznych cem-wap. na sciankach podschodowych
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,800000
15,675000
RAZEM:: 20,475000|m2 20,475
1.1.1.3 |KNR 214/1225/5 Demontaz balustrad - demontaz balustrad stalowych na
schodach zewnetrznych wraz z ich utylizacjg |
5564137 0000
schodyzew.230 7143124384400 14,970000
RAZEM 21,900000|m 21,900
1.1.1.4 |KNR401/108/11 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymido 1'km
0,409500
2,226490|m3 2,226
1.1.1.5 |KNR401/108/12 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami
..................................................................... samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km -dla4km
OB CZeie:
....................................................................................... 2226 2,226000
RAZEM:: 2,226000|m3 2,226
1.1.2 Element STWIOR_06 Roboty wykonczeniowe
1.1.2.1  |KNR 401/203/10 Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z betonu
monolitycznego, schody proste - analogia uzupetnienie stopni i
.................................................................. spocznikdwbetonem
oD ZeNie: e
przyjgto Srednogr. 4.0cm . 1259577004 1,038280
RAZEM:: 1,038280/m3 1,038
1.1.2.2 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem
20211134/1(2) | gruntujgcym pod oktadziny gresowe
Oz, e e e e
...................................................................................... 131,900+20475 i 52375000
RAZEM:: 52,375000|m2 52,375
1.1.23 |KNRW Oktadziny schodéw, prefabrykowane elementy z ptyt granitowych
202/1119/2 - oktadziny schodéw zewnetrznych z ptyt granitowych gr.
3,0-3,5cm ptomieniowanych w kolorze i fakturze zgodnej ze
schodami glownymi
: 10,395000
31,900000|m2 31,900
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis roboét Jm llosé
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1.1.24 |KNKRB 3/604/2 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych o pow. do 5 m2 tynki zwykte
(1 w kat. lll na zaprawie cementowej - tynkowanie $cianki schodéw
..................................................................... ZeWNel Ny O
Oz, e e
...................................................................................... 20475 ... 20475000
RAZEM:: 20,475000|m2 20,475
1.1.25 |KNKRB 2/904/1 ’ Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian -
analogia ptytka klinkierowa wymiarowo i kolorystycznie zgodna z
ok |Ptytkami na budynku (kolor brazowy)
Oz, e e
...................................................................................... 20475 ... 20475000
RAZEM:: 20,475000|m2 20,475
1.1.2.6 |KNR231/701/4 Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur
Fi'42,4’mm, rozstaw stupkéw do 1,5'm - analogia balustada
wys. 1,1m ze stali nierdzewnej AlSI 304, pochwyt i stupki
stystemu 42,4mm satyna, zakonczenie pochwytéw potokragte z
za$lepkami soczewkowymi, prety wypetnienia pionowe fi
10-12mm w rozstawie co 12cm. Stupki mocowane na stopniach i
..................................................................... spocznikach.
OO, e e
schodyzew. 140 L BSO*NST e 6,930000
schody zew. 230 : : 14,970000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  21,900000|m 21,900
1.2 Grupa Roboty wewnatrz budynku
1.2.1 Element STWIOR_11 Roboty rozbiérkowe
1.2.1.1  |[KNRW Wykucie z muru, oscieznic drewnianych o powierzchni ponad
401/353/5 2'm2 - analogia wykucie z muru okien i drzwi wraz z ich
e JUWNZBCIR
16,010000
................................................................ 6,400000
drzwi 80 :0,8"2,04=6,400000 :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 22410000 m2 22,41
1.21.2 |KNR401/212/1 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci
do 15°cm - analogia skucie istniejgcej warstwy posadzki wraz z
oktadzinami z ptytek
RAZEM:: 14,417200/m3 14,417
1.2.1.3 |KNNRW 3/313/4 Rozebranie scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, 1-warstwowe -
wraz z ich utylizacjg
Obliozenie:
$cianki parteru 13,0(2,6+1,2) 11,400000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: _ 11,400000/m2 11,400
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1.21.4 |KNR401/329/5 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i
okiennych, zaprawa cementowa, grubos¢ ponad 1/2 cegty -
poszerzenia otworéw drzwiowych oraz wykucia pod nowe drzwi
pietro :0,29%0,2*2,05*5=0,594500 :
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  1,433540m3 1,434
1.2.1.5 |KNR401/108/11 \ Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami
..................................................................... samowytadowczymido 1'km L
Obliczenie:
gruzbetonowy zposadzek  A44t7 14417000
seianki o A1A007016 1,824000
poszerzenia na otwory drzwiowe A 1,434000
RAZEM:: 17,675000/m3 17,675
1.2.1.6 |KNR401/108/12 \ Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°'km - dla 4km
17,675 17,675000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 17,675000|m3 17,675
1.2.1.7 |DC 20/120/1 \ Usunicie starych powok malarskich, farb olejnych ze $cian -
usuniecie powtok na lamperii
222,384000
RAZEM:: 477,744000|m2 477,744
1.2.2 Element STWIOR_03 Roboty murowe
1.2.2.1 |KNR401/203/2 Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu
monolitycznego, niezbrojone $ciany o grubosci do 20°cm
wykonanie podlewki w $cianie pod belki nadprozy, beton klasy
C16/20
Obliczenie:
P e 0,25%0,24°0,05"2+0,25%0,120,052 0,009000
RAZEM:: 0,009000|m3 0,009
1.2.2.2 |KNR 202/126/5 Otwory w $scianach murowanych, utozenie nadprozy
prefabrykowanych - analogia nadproza prefabrykowane
zespolone ceramiczne nad otworami 7,1x11,5x145,0cm w
..................................................................... sciankach szer. 12cm
""""" 1,450000
: 1,450000|m 1,450
1.2.2.3 |KNR 202/126/5 Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy
prefabrykowanych - analogia nadproza prefabrykowane
zespolone ceramiczne nad otworami 7,1x11,5x145,0cm w
..................................................................... scianach szer. 24cm (podwojnie)
L 1,450000
RAZEM:: 1,450000|m 1,450
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1224 |KNRW Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw, cegtg na zaprawie
401/304/4 cementowej
0,221400
0,510000|m3 0,510
1.2.2.5 |NNRNKB Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego na zaprawie
202/190/4 (4) klejowej, bloczki 59, grubos¢ scianki 12°cm, wycigg + zaprawa
Obliczenie:
PO 3012 3,600000
RAZEM:: 3,600000|m2 3,600
1.2.3 Element STWIOR_04;_05;_06; |Tynki, okladziny scian i sufitow
1.2.3.1  |KNNR 2/1702/1 Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach
(2) metalowych, obustronnie 1-warstwowo, profil U-75 - analogia
Scianki dziatowe GK z wypetnieniem wetng mineralng
Obliczenie:
parter 3,0%(1,44) ' 4,320000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 4,320000|m2 4,320
1.2.3.2 |KNNR 2/1702/1 Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach
(2) metalowych, obustronnie 1-warstwowo, profil U-75- analogia
Scianki dziatowe GK impregnowane hydrofobowym srodkiem, typ
H2 (zwiekszona odporno$¢ na wilgo¢) z wypetnieniem wetng
MineraIng
"""" 42,450000
RAZEM:: 42,450000|m2 42,450
1.2.3.3 |KNNR 2/1702/4 Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach
(1) metalowych, 1-stronnie 2-warstwowo, profil U-50 - analogia
zabudowa podtynkowego zestawu miski ustepowej lub pisuaru z
dwaoch warstw ptyt gk wodoodpornych
5,190000|m2 5,19
1.2.34 |KNR401/711/2 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 111, (§ciany
(1 ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu) -
analogia uzupetnienia tynkéw na istniejgcych Scianach,
..................................................................... zamurowaniach
OOz, e e e
parter : :
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,011,3*2=2,600000
2,04 : :
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  17,770000|m2 17,77
1.2.3.5 |KNR401/711/14 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (stropy,
(1) belki, podciagi, biegi i spoczniki: z cegty, pustakow
ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu) -
analogia uzupetnianie tynkéw na sufitach po wyburzeniach
..................................................................... SCaNeK e
....... 4,304000
10,932000|m2 10,93
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1.2.3.6 |KNR202/801/2 Tynki zwykte wykonane mechanicznie, Sciany i stupy,
) kategoria’lll, budynki do 8 kondygnac;ji
RAZEM., 70,920000|m2 70,92
1.2.3.7 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem
202/1134/2.(2) | o gruntujgcym pod szpachlowania scian i sufitéw
: 65,740000
RAZEM:: 1015,300000/m2 1 015,30
1.2.3.8 |KNR 202/2009/2 Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie, $ciany, podtoze z tynku -
szpachlowanie $cian po zamurowaniach i uzupetnieniach oraz
usuwaniu lamperii
442,920000
RAZEM:: 949,560000| m2 949,56
1.2.3.9 |KNR 202/2009/4 Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie, stropy, podtoze z tynku -
wykonanie gtadzi szpachlowych na sufitach
2,15 10,28=10,280000
208 124020000
RAZEM:: 65,740000|m2 65,74
1.2.3.10 [NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem
202M13412(2) | gruntujgcym pod okladziny zplytek
©179,450000
RAZEM:: 179,450000|m2 179,45
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1.2.3.11 |[NNRNKB Analogia - Gruntowanie podtozy preparatami Atlas woder lub
202/1134/2 (1) réwnowaznymi - powierzchnie pionowe przy umywalkach i
prysznicach wraz z tasma narozng
Szybkoschnaca folia w plynie Atlas WoderESkg
: 9,500000
15,500000|m2 15,50
1.2.3.12 |NNRNKB Licowanie $cian o powierzchni do 5'm2 ptytkami glazurowanymi
202/837/4 na zaprawie klejowej ptytki 60x30°cm, o nasigkliwosci wodnej
E<0,5% grupa Bla, klasa $cieralnosci IV (PEI), kolorystyka do
uzgodnienia z zamawiajgcym - ptytki w dwéch odcieniach
:3,0*(1,22*2+2,23*2)-(0,9*2,0)=18, 900
...................................................................................... 000
1,17 2 95*1,22+1,55%1,22+(2,95+1,55)*0, 5
e 221 990,872,0)210,167500 e
LABfaUCh 4,08708=3,264000 i
1,19 :3,0%(1,65*2+2,46*2)-(0,9*2,0)=22,860:
1,21 3 ,0%(2,7*2+2,51*2+1,28)-(0,9*2,0)= 33
£,300000 :
RAZEM 179,451500/m2 179,45
1.2.3.13 |NNRNKB Osadzenie listew wykonczajgcych przy Ilcowanlu $cian ptytkami,
202/842/2 pomieszczenia ponad 8 m2
m 50,160
124 Element STWIOR_08 Roboty malarskie
1.2.4.1 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem
202/1134/2 (2) gruntujgcym pod farby lateksowe |
1896,040+320,104 1 1216,144000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 1 216,144000 m2 1216,144
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Jm

llosé

1.24.2

KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich

3,0%19,5=58,500000
3,0"16,2=48,600000

2,18 :3,0*18,60=55,800000

RAZEM:

bez gruntowania, 2-krotne analogia grupa farb lateksowych do
wewnatrz, posiadajgca odpornos¢ powtoki na srodki
dezynfekcyjne, odporna na rozwdéj mikroorganizmoéw, o wysokiej
odpornosci na $cieranie, posiadajgca atesty dopuszczajgce do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia (w
pomieszczeniach wymagajgcych utrzymania aseptyki)
(kolorystyka w odcieniach pastelowych pétmat lub mat) - Sciany

896,040000

m2

896,040

1.24.3

KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich
bez gruntowania, 2-krotne - analogia grupa farb lateksowych
kolor biaty - posiadajgca atesty dopuszczajgce do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia (w pomieszczeniach
wymagajgcych utrzymania aseptyki) - sufity

16,54=16,540000
:3,49=3,490000

T 320,104200

m2

320,104
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125 Element STWIOR_06 Podtogi i posadzki
1.25.1 |KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych,
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa -
izolacja termiczna stropu miedzykondygnacyjnego styropian
EPS-100 gr. 2cm o wsp. A=0,035 (m*K)/W lub nizszym
173,734200
RAZEM:: 320,104200|m2 320,104
1.25.2 |KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
SO USROS szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - analogia folia PE
OGO e e
RAZEM:: 320,104000|m2 320,104
1.25.3 |KNR202/1102/1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej
grubosci 20°'mm, zatarte na ostro
Obliczenie:
1320,104 . 320,104000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  320,104000|m2 320,104
1.2.54 |KNR 202/1102/3 Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potragcenie za
................................................................. zmiang grubosci o 10°'mm - dla 30mm
OOz e
RAZEM:: 320,104000|m2 320,104
1.25.5 |KNR202/1106/7 \ Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie
posadzki siatkg stalowg - siatki do wylewek
Obliczenie:
1320,104 . 320,104000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 320,104000|m2 320,104
1.2.5.6 |[NNRNKB \ Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem
202/1134/1(2) [ gruntujgcym pod oktadziny gresowe .
""" 320,104000
RAZEM:: 320,104000|m2 320,104
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1.2.5.7

NNRNKB
202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na
zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa
kleju grubosci 5'mm, ptytki 60x30cm rektyfikowane, gr. min.
9mm, antyposlizgowe R11, klasa $cieralnosci V (PEI), ptytki w
dwaoch odcieniach kolorystycznych (kolorystyka do uzgodnienia z
zamawiajgcym)

RAZEM::

31,094200

m2

31,094

1.2.5.8

KNKRB
2/1106/1 (4)

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych oraz listwy do
posadzek posadzki rulonowe z warstwa izolacyjna - analogia
wyktadzina PVC grubosci min. 2,0mm antyposlizgowa klasy R11,
zabezpieczenie powierzchi XP PUR, antystatyczna, wyktadzina
w 2 odcieniach kolorystycznych z zwytozeniem na $ciane w
formie cokoliku na wys. 10-15cm,(kolorystyka do uzgodnienia z
zamawiajgcym)

23,61=23,610000

£16,54=16,540000

RAZEM:

289,010000

m2

289,010

1.2.6

Element STWIOR_07 Stolarka okienna i drzwiowa

1.2.6.1

KNNR 2/1104/2
analogia

STWIOR_10 Oscieznice drewniane zwykte - analogia montaz oscieznic
regulowanych stalowych do drzwi "90" przylgowych z
wykonczeniem laminatem HPL (kolor biaty lub jasny szary)
wszystkie wymiary oraz ilosci przed zamoéwieniem nalezy

sprawdzi¢ na budowie

18,000000
18,000000

m2

18,00

1.2.6.2

KNNR 2/1104/2 |STWIOR_10
analogia

Oscieznice drewniane zwykte - analogia montaz o$cieznic
regulowanych stalowych do drzwi "80" przylgowych z
wykonczeniem laminatem HPL (kolor biaty lub jasny szary)
wszystkie wymiary oraz ilosci przed zamoéwieniem nalezy
sprawdzi¢ na budowie

4,800000

4,800000

m2

4,80
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1.2.6.3

KNNR 2/1103/1

STWIiOR_10

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne
"90" - skrzydto przylgowe, ramiak drewniany, wypetniony ptytg
wiérowag drgzong, obtozong obustronnie ptyta HDF o grubosci
3-4mm oraz laminatem HPL o grubosci 0,7-1,0 mm, kolor
kontrastujgcy ze Scianami (skrzydto posiadajace atest
higieniczno-sanitarny dopuszczajgcy do stosowania w
placéwkach stuzby zdrowia), drzwi do gabinetéw z
oznakowaniem numerem, klamka drzwi z zaokrgglonymi
ksztattami, wszystkie wymiary oraz ilosci przed zaméwieniem
nalezy sprawdzi¢ na budowie

9,000000

: 18,000000

m2

18,00

1.2.6.4

KNNR 2/1103/2

STWIiOR_10

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone -
analogia skrzydta tazienkowe "80"przylgowe z kratkg nawiewng -
ramiak drewniany, wypetniony ptyta wiérowg drazong, obfozong
obustronnie ptytg HDF o grubosci 3-4mm oraz laminatem HPL o
grubosci 0,7-1,0 mm kolor kontrastujgcy ze $cianami (skrzydio
posiadajgce atest higieniczno-sanitarny dopuszczajacy do
stosowania w placéwkach stuzby zdrowia), klamka drzwi z
zaokraglonymi ksztattami, wszystkie wymiary oraz ilosci przed
zamowieniem nalezy sprawdzi¢ na budowie

240,8%2,0 : 3.200000

RAZEM:: 4,800000

m2

4,80




