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1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
= Zlecenie Inwestora.
2 Wizja lokalna i ustalenia projektowe.
= Inwentaryzacja budynku
= Projekt architektoniczno-budowlany
=2 Karty katalogowe i DTR.
-2 Obowigzujace normy i przepisy prawne.
1.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Zaopatrzenie w ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania oraz na potrzeby centralnej cieptej
wody w budynku.
Zakres opracowania obejmuje:
e instalacj¢ co
e instalacje wodociggowo-kanalizacyjna

OPIS TECHNICZNY = INSTALACJA CO

2. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO
Zaprojektowano dwururowg pompowa instalacje centralnego ogrzewania, ogrzewanie budynku
instalacja grzejnikami zawieszonymi na $cianie. Zrodtem ciepta istn. kociot.

3. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU
3.1. RUROCIAGI

Instalacj¢ c.o. zaprojektowano z rur stalowych. Przy prowadzeniu przewodéw instalacji
centralnego ogrzewania nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ pracy rur ze wzgledu na wydtuzenia termiczne.
Przy prowadzeniu rur nalezy zastosowa¢ kompensacj¢ naturalng, a tam gdzie nie jest to mozliwe.
Srednice poszczegdlnych przewodoéw oraz ich lokalizacje podano w czesci rysunkowej opracowania.
Przejscia rurociagdw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Konce rur
ochronnych winny wystawa¢ z przegrod budowlanych minimum 5 mm. Przewody winny by¢
prowadzone ze spadkiem a w najwyzszych punktach zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne w
najnizszych zawory odwadniajace. Laczenie armatury na gwint. Kompensacja przewodow
naturalna.

3.2. PROBY CISNIENIOWE | ODBIORY — RURY WIELOWARSTWOWE PE AL. P-10

Probe cisnieniowg przeprowadza si¢ przy ci$nieniu 1,5 raza wyzszym od ci$nienia roboczego
(ci$nienie nie wigksze niz dopuszczalne dla najstabszego punktu instalacji) przy odkrytych
przewodach (nie zabetonowanych):

[l wytworzy¢ trzykrotnie w odstgpach co 10 minut ci$nienie probne,

] po ostatnim osiggnigciu ci$nienia probnego w przeciagu 30 minut ci$nienie nie powinno
obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,6 bara,

1 po dalszych dwoch godzinach ci$nienie nie powinno obnizy¢ si¢ wigcej niz 0 0,2 bara od
wartosci odczytanej po 30 minutach,

] podczas proby szczelno$ci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ ztacz.

W fazie wylewania posadzek, na ktorych roztozono rury nalezy utrzymywaé w rurach cis$nienie
min 3 bary (zalecane 6 bar). W przypadku natynkowego prowadzenia rur sprawdzi¢ zachowanie
si¢ podpor statych 1 przesuwnych.



3.3. ROBOTY MONTAZOWE
Wszystkie roboty montazowe nalezy wykonaé zgodnie z:
e dokumentacja;
e obowigzujacymi normami,
e DTR na poszczegolne urzadzenia;
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. I1.

OPIS TECHNICZNY = INSTALACJA WOD-KAN
4. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Wode w budynku podigczy¢ do istn. poziomow instalacji wod — kan.

Instalacja wodociagowa wody zimnej, cieptej , cyrkulacji

Instalacja wody zimnej i cieptej z rur PP zgrzewanych uktadanych pod tynkiem lub w podtodze.
Srednice rur pokazano na rzutach. Zmontowana instalacje wodociagowa podda¢ wodnej probie
szczelnosci. zgodnie z PN-B-10725:1997 prébe Szczelnosci rurociggu wodociggowego. Wykonad
probe na cisnienie probne 1,5 wartoSci ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Po
zakonczeniu prob szczelnosci przewod wodociagowy nalezy przeptukaé czysta woda. Predkosé
przeptywu nalezy tak dobra¢ aby usungé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu.
Przewody wodociaggowe wody pitnej nalezy dodatkowo podda¢ dezynfekcji np. roztworem
podchlorynu sodu przy czasie kwarantanny 24 godziny. Dopuszcza si¢ rezygnacje z dezynfekcji
przewodow jesli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po plukaniu przewodu wykaza, ze
pobrana probka wody speilnia wymagania stawiane wodzie do picia i wody na potrzeby
gospodarcze

Izolacja termiczna.

Przewody wykonanej instalacji wodociggowej powinny by¢ wraz z ksztaltkami zaizolowane

na calej trasie ich prowadzenia. Rurociagi izolowa¢ cieplnie zgodnie z PN-B-02421:2000.

Grubos¢ izolacji przewodéw wodociggowych powinna wynosi¢ 13 mm. Do izolowania przewodow
stosowac otuliny z pianki polietylenowej

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Otuliny izolacyjne musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania W
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.

4.1. STREFY POZAROWE.
Wszystkie rurociggi przechodzace przez $ciany rozdzielajace strefy pozarowe winny byc
wykonane w zabezpieczeniach o odpornosci ogniowej w zaleznosci od wymagan strefy. Strefy
pozarowe zgodnie z opracowaniem architektonicznym.

4.2. USTALENIA KONCOWE
Po zakonczeniu prob szczelno$ci przewdd wodociggowy nalezy przeptukaé czysta woda.
Predkos¢ przepltywu nalezy tak dobra¢ aby usuna¢ wszystkie zanieCzyszczenia mechaniczne z
przewodu. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy dodatkowo podda¢ dezynfekcji np.
roztworem podchlorynu sodu przy czasie kwarantanny 24 godzimy. Dopuszcza si¢ rezygnacje z
dezynfekcji przewodow jesli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu przewodu
wykazg, ze pobrana probka wody spetnia wymagania stawiane wodzie do picia i wody na potrzeby



gospodarcze.

4.3. PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY
Ciepta woda przygotowywana poprzez istn. zasobnik

4.4, KANALIZACJA SANITARNA

Kanalizacja sanitarna stuzy¢é bedzie do odprowadzania $ciekOw z przybordéw sanitarnych
poprzez istn. przytacze.

Kanalizacj¢ wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC SN 8 ulozong w ziemi. Piony kanalizacyjne
zaopatrzy¢ w rewizje 0,5m nad posadzka za wyjatkiem pomieszczen zywieniowych i wyprowadzi¢
nad dach z zakonczeniem rurg wywiewng min. 0,6 m powyzej kominow wentylacyjnych. Nie
nalezy stosowac kolan 90°, wszystkie odgatezienia i zatamania nalezy wykona¢ z tréjnikow i kolan
o kacie ostrym w kierunku sptywu (45°) w celu zabezpieczenia przed zatykaniem si¢ kanalizacji.
Wiaczenia misek ustepowych do pionéw wykona¢ w miare mozliwosci osobno i ponizej wiaczen
innych przyboréw. Pod fundamentami rury PVC prowadzi¢ w rurach ochronnych. Montaz
urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie przybory musza posiada¢ ,,zamknigcia
wodne”. Piony prowadzi¢ w bruzdach lub po wierzchu $cian i obudowaé ptytami gipsowo-
kartonowymi lub obmurowac.

Przejscia pomigdzy kondygnacjami w stropach oddzielenia ppoz nalezy wykonad
w opaskach ogniochronnych.

Kompensacj¢ wydtuzen termicznych przewodoéw zapewni¢ poprzez pozostawienie luzow
kielichach w czasie montazu rur. Przy przej$ciach pionow przez stropy stosowac tuleje ochronne z
PVC o érednicy wigkszej ca 5 cm od przewodow, wystajace ok. 3 cm powyzej podlogi. Przestrzen
miedzy przewodem a tuleja wypetié szczeliwem zapewniajacym swobodny przesuw przewodu.
Rury wentylacyjne powinny mie¢ powigkszong srednice o jedng dymensj¢ w stosunku do pionu.
Spadki podejs¢ winny wynosi¢ 2+3 %. Miski ustgpowe mocowaé do posadzki w sposob
zapewniajacy fatwy demontaz. Umywalki umieszcza¢ na wysokosci 0,80+0,85 m.

Piony zlokalizowane w szachtach instalacyjnych, zaopatrzone beda w tatwo dostepne rewizje
(rewizje nie mogg by¢ zabudowane bez mozliwosci dostepu) oraz wywiewki wyprowadzone ponad
dach lub zawory napowietrzajace.

Do pionéw podltaczone zostang przybory sanitarne. Srednice podejs¢ pod przybory podano w
tabeli ponizej:

Przybor Podejscie
Umywalka 0,05m
Zlewozmywak 0,05m
Wpusty podtogowe 0,05m; 0,07 m; 0,10 m
Miska ustepowa 0,10 m
Pisuar 0,07m

Jezeli podejscie do przyboru przekracza dopuszczalng odlegtos¢ podang w normie i konieczne jest wykonanie
wiecej niz trzech zmian kierunku, nalezy zwiekszy¢ jego $rednice o jedng dymensie.

Po zakonczeniu robot montazowych instalacji kanalizacyjnej, przed jej zakryciem, nalezy
przeprowadzi¢ badanie szczelnos$ci. Podejscia i przewody pionowe sprawdzaé na szczelnos¢ w
czasie swobodnego przeplywu przez nie wody. Przewody odplywowe (poziomy) napetni¢ woda
powyzej kolana taczacego pion z poziomem, sprawdzaé przez ogledziny.



WYTYCZNE BRANZOWE

ZASILANIE ENERGIA ELEKTRYCZNA
Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do wszystkich odbiornikéw wg wymaganych mocy
wyszczegolnionych w kartach doborowych urzadzen.

PRZEJSCIA P.POZ

W miejscach przej$¢ rurociagéw przez przegrody stanowiagce oddzielenia pozarowe (
Hydrofornia REI120, Strop nad piwnica REI60 ) nalezy zastosowaé specjalne systemowe
rozwigzania, np. system zabezpieczen przejs¢ instalacyjnych FIREPRO firmy Rockwool, system
HILTI, system Walraven lub inny posiadajagcy aktualna Aprobate Techniczna ITB. Klasa
wytrzymatosci zabezpieczen musi by¢ rowna klasie wytrzymatosci przegrody, przez jaka dane
instalacje przechodza. Przy wykonaniu tych przej$¢ nalezy scisle przestrzega¢ wymagan zawartych
w Aprobacie. Lokalizacje przejs¢ ppoz. uwidoczniono na rysunkach.
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