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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr

Nazwa dziatu robét

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiérkowe i roboty towarzyszace

Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Roboty wykonczeniowe w budynku

Kody CPV: 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
Oznakowanie drég poziomych, system przywotawczy

Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty ziemne

Kody CPV: 45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
Konstrukcja pochylni

Kody CPV: 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
Utwardzenie dojs¢

Kody CPV: 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
Miejsce postojowe dla niepelnosprawnych
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis roboét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys POPRAWA DOSTEPNOSCI BUDYNKU URZEDU
GMINY NOZDRZEC DLA OSOB Z
NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI | OSOB STARSZYCH
1 Element STWIOR_13 Roboty rozbiérkowe i roboty towarzyszace
1.1 |KNR 214/1225/5 Demontaz balustrad - rozebranie balustrad schodéw ze stali
nierdzewnej ze ztozeniem do ponownego wmontowania
Obliczenie:
balustrada schodéw 4.8 4,800000
RAZEM: 4,800000|m 4,800
1.2 |KNKRB 6/803/1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularne;j,
podsypka piaskowa, recznie - analogia rozebranie doj$¢ z kostki
betonowej nie nadajgcej sie do uzytku wraz z jej utylizacjg
Obliczenie:
dojscie 1,0%(14,5+4,6) 19,100000
ptytka odbojowa 0,6*(4,52+11,1) 9,372000
przed schodami gtéwnymi 1,35*11,7 15,795000
RAZEM: 44,267000|m2 44,267
1.3 |KNRW Wykucie z muru, oscieznic drewnianych o powierzchni ponad
401/353/5 2'm2 - analogia wykucie z muru drzwi aluminiowych oszklonych
wejsciowych ze ztozeniem na wskazane miejsce przez
zamawiajgcego do ponownego wykorzystania.
Obliczenie:
drzwi zewnetrzne wejsciowe 1,85%2,2 4,070000
RAZEM: 4,070000|m2 4,07
1.4 |KNRW Woykucie z muru, oscieznic drewnianych o powierzchni ponad
401/353/5 2'm2 wraz z ich utylizacjg - analogia wykucie z muru okien
Obliczenie:
okno piwnicy 0,76*0,6 0,456000
RAZEM: 0,456000/m2 0,46
1.5 |KNKRB 1/105/1 Mechaniczne i reczne karczowanie zagajnikow i krzakow
analogia zagajniki geste - analogia wyciecie krzakéw ozdobnych wraz z
utylizacjg
Obliczenie:
\ 10,0*4,0%0,0001 0,004000
RAZEM: 0,004000|ha 0,004
1.6 |KNR Demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew, ponad
1901/1020/6 5,0'm2 - analogia demontaz desek odbojowych na parterze
Obliczenie:
korytarz parter \(3,0+4,0+2,4+1 ,8+3,0)*0,25*2 7,100000
RAZEM: 7,100000/m2 7,100
1.7 |KNR401/212/1 Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do
15°cm - analogia skucie istniejgcej warstwy posadzki wraz z
oktadzinami z ptytek
Obliczenie:
hol wejsciowy 139,55*0,06 2,373000
RAZEM: 2,373000/m3 2,373
1.8 |KNR401/108/11 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi
do 1'km
Obliczenie:
gruz z kostki bet. 44,267*0,06 2,656020
gruz z posadzek 2,373 2,373000
RAZEM: 5,029020/m3 5,029
1.9 |KNR401/108/12 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi
na kazdy nastepny 1'km - dla 4km
Obliczenie:
5,029 5,029000
RAZEM: 5,029000/m3 5,029
2 Element S(')FWi?R_OB; _07;_08; Roboty wykonczeniowe w budynku
9;_10;
2.1 |KNR 401/304/4 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa
cementowa, cegtami - analogia zamurowanie otworu okiennego w
piwnicy
Obliczenie:
0,76*0,6%0,35 0,159600
RAZEM: 0,159600/m3 0,160
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2.2 |KNR401/711/1 Uzupetnienie tynkéw zwykitych wewnetrznych kat. Ill, (Sciany
(2) ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakow ceramicznych,
gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu) -
uzupetnienie tynkdw na zamurowaniach w piwnicy
Obliczenie:
0,85*0,75 0,637500
RAZEM: 0,637500/m2 0,638
2.3 |INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem
202/1134/2 (2) gruntujgcym
Obliczenie:
$ciana w piwnicy po zamurowaniu okna 5,8*2,6 15,080000
RAZEM: 15,080000|m2 15,08
2.4 |KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich
bez gruntowania, 2-krotne - analogia farba emulsyjna (kolor
zgodny z istnejgcym) w piwnicy
Obliczenie:
115,08 15,080000
RAZEM: 15,080000|m2 15,08
2.5 |KNR 231/701/4 Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur z rur
analogia Fi'42,4’'mm, - analogia balustrada schodéw zewnetrznych,
wykonane ze stali nierdzewnej AlSI 304, pochwyt - system 42,4
mm satyna, z przedtuzeniem 30cm przed koncem i poczagtkiem,
mocowane na stupkach, proste, z wyptaszczeniami na koncach
dt. 300mm- ponowny montaz wczesniej zdemontowanych
balustrad na schodach zewnetrznych z wykonaniem nowego
zakonczenia przy pochyini.
Obliczenie:
schody 3.2 3,200000
RAZEM: 3,200000|/m 3,20
2.6 |INNRNKB 202/1 Okna i drzwi z ksztattownikéw aluminiowych z przektadkg
026/6 analogia termiczng systemu PI 50, drzwi 2-skrzydiowe, skrzydfo podwdjne
z naswietlem i dodatkowym zawiasem, skrzydto i boki
przeszklone (90+30), z samozamykaczem, (lakierowane w
kolorze szarym). Drzwi szklone szklem bezpiecznym klasy min.
P1. wspot. przenikania U< 1,3 W/m2K, drzwi w systemie
bezprogowym lub z progiem niskim (max. 10mm), klamki w
ksztatcie litery "L" lub "C",drzwi oznakowana kontrastowym
elementem w formie zo6ttego pasa szer. ok. 20cm naklejonego na
catej szerokosci skrzydta na wys. ok. 160cm , wszystkie wymiary
oraz ilosci przed zaméwieniem nalezy sprawdzi¢ na budowie
Obliczenie:
Dz1 1,35*2,30 3,105000
RAZEM: 3,105000/m2 3,105
2.7 |KNR401/708/3 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na
(1) osciezach (na podtozach z cegiet, pustakdw ceramicznych,
betonoéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do
40°cm - wykonanie o$ciezy po wymianie drzwi
Obliczenie:
2,3*2+1,35 5,950000
RAZEM: 5,950000/m 5,950
2.8 |INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem
202/1134/2 (2) gruntujgcym pod szpachlowania $cian
Obliczenie:
gruntowanie $cian \85,32 85,320000
RAZEM: 85,320000|m2 85,32
2.9 |KNR 202/2009/2 Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie, $ciany, podtoze z tynku -
szpachlowanie $cian
Obliczenie:
29,34*3,0 88,020000
stup 2,4*3,0 7,200000
min. otwory dzwowe -(0,9*2,0*3+0,7*2,0+1,35*2,3) -9,905000
RAZEM: 85,315000|m2 85,32
2.10 INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem
202/1134/2 (2) gruntujgcym $cian i sufitu pod powtoki malarskie
Obliczenie:
sufit 39,550 39,550000
$ciany 85,32 85,320000
RAZEM: 124,870000|m2 124,870
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2.11 |KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich
bez gruntowania, 2-krotne - analogia grupa farb lateksowych
satynowa kolor biaty - sufit
Obliczenie:
139,55 39,550000
RAZEM: 39,550000|m2 39,550
2.12 |KNRW 202/151 Malowanie farbami emulsyjnymi, podioza gipsowe z
0/3 analogia gruntowaniem, 2-krotne - $ciany - analogia malowanie $cian
farbami lateksowymi w kolorach kontrastowych do koloru
posadzki (kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym)
Obliczenie:
85,32 85,320000
RAZEM: 85,320000|m2 85,32
2.13 |KNR 202/1503/2 Malowanie zwykfe farbg olejng lub ftalowa, tynki wewnetrzne, bez
(2) analogia szpachlowania, 2-krotnie - analogia lakierowanie $cian lakierem
bezbarwnym akrylowym satynowym (p6tmatowym lub matowym)
na petng wysokos¢
Obliczenie:
85,32 85,320000
RAZEM: 85,320000|m2 85,32
2.14 |KNR 202/1102/1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej
grubosci 20°'mm, zatarte na ostro
Obliczenie:
139,55 39,550000
RAZEM: 39,550000|m2 39,550
2.15 |KNR 202/1102/3 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za
zmiane grubosci o 10'mm - dla 30mm
Obliczenie:
139,550 39,550000
RAZEM: 39,550000|m2 39,550
2.16 INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem
202/1134/1 (2) gruntujgcym pod oktadziny gresowe
Obliczenie:
\39,550 39,550000
RAZEM: 39,550000|m2 39,550
2.17 INNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na
202/2805/5 (1) zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa
kleju grubosci 5'mm, ptytki 60x30cm lub 60x60cm,
rektyfikowane, gr. min. 9mm, antyposlizgowe klasy min. R9, klasa
Scieralnosci V (PEIl), ptytki w dwoch odcieniach kolorystycznych
kontrastujacych ze scianami (kolorystyka do uzgodnienia z
Zamawiajgcym)
Obliczenie:
\39,550 39,550000
RAZEM: 39,550000|m2 39,550
2.18 INNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych,
202/2809/2 (1) listwa wykanczajgca, pomieszczenia do 10'm2, ptytki 12.5x25,
zaprawa klejowa - cololik w kolorze kontrastujgcym z kolorem
Scian.
Obliczenie:
4,45+3,15+4,23+0,37+0,73+1,83+9,85 24,610000
RAZEM: 24,610000|m 24,610
2.19 |Kalkulacja Wyposazenie punktu rejestracji - petla indukcyjna dla oséb
indywidualna niedostyszgcych o zasiegu dziatania 50-100m2 - system
przeno$ny, wskaznik LED pola magnetycznego, wbudowany
mikrofon i zewnetrzny mikrofon stojgcy, wejscie audio,
wewnetrzna stuchawka kompatybilna z aparatami stuchowymi,
czas pracy urzgdzenia w trybie bateryjnym min. 8godz.
Obliczenie:
rejestracja 1 1,000000
RAZEM: 1,000000|szt 1,000
2.20 |KNR 708/807/1 Montaz tabliczki informacyjnej - analogia tabliczka informacyjna
analogia nascienna z piktogramem informujgcym o dziataniu systemu z
petlg indukcyjng z napisem w jezyku Braille'a wym. min.
140x205mm. materiat: tworzywo PCW gr. min. 3mm z nadrukiem
UV, kulki kolor transparentny wys. 0,5mm.
Obliczenie:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000|szt 1,000
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2.21 |KNR 708/807/1 Montaz tabliczki informacyjnej - analogia Tablica informacyjna
analogia stojgca z opisem kondygnacji - plan tyflograficzny z pismem
Braille'a wym. min.600x400mm, materiat plexi transparetne
nadrukowane 5mm, 3mm kolorowe nadruki UV, tworzywo ADA
1mm w réznych kolorach, transparetne i czarne kulki braille'a
wbijane w technologii CNC, przytwierdzona do posadzki w
sposob trwaty, dolna krawedz na wys. 90cm, gérna na wys.
105cm i nachyleniu pod katem 25st.
Obliczenie:
parter 1 1,000000
RAZEM: 1,000000|szt 1,000
2.22 |Kalkulacja Wyposazenie stref oczekiwania i odpoczynku w krzesta z
indywidualna podtokietnikiem. Siedzisko pojedyncze z podtokietnikami,
szerokos¢ miejsca siedzgcego min. 50cm, umieszczone na
wysokosci od 42 do 48cm. Powierzchnia o wysokiej odpornosci
na Scieranie, posiadajgca ochrone przeciwbakteryjng i
przeciwgrzybiczna, oraz tatwozmywalng. Krzesto na metalowej
ramie chromowanej, (cena wraz z kosztami dostawy)(mozliwosé
zastosowania siedzisk 1+1+3)
Obliczenie:
parter 243 5,000000
RAZEM: 5,000000 szt 5,000
2.23 |Kalkulacja Wyposazenie strefy obstugi oséb niepetnosprawnych. Biurko z
indywidualna blatem laminowanym o wym. 160x60cm, blat na wys.80-85cm,
konstrukcja ramy biurka stalowa chromowana, (cena wraz z
kosztami dostawy)
Obliczenie:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000|szt 1,000
3 Element STWIOR_08 Oznakowanie drog poziomych, system przywotawczy
3.1 |ZNPP 12/2210/3 Ciecie i naklejanie paskéw filcu, naklejanie na powierzchnie
analogia ptaskie, ponad 0.5 m - analogia przyklejenie na stopniach
schodow paséw kontrastowych o szer. min. 5cm zaréwno na
stopnicy jak i podstopnicy z tasmy antyposlizgowe;j
samoprzylepne;j.
Obliczenie:
schody zewnetrzne \ 11,7*4 46,800000
RAZEM: 46,800000|m 46,800
3.2 |KNNR 2/1206/3 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z ptytek PCV -
(2) analogia analogia klejenie faktury ostrzegawczej w formie pinezek
dotykowych dla niewidomych wykonanych z tworzywa
(poliuretanu) mocowanych na tasmach samoprzylepnych,
wielkos¢ pinezek 2,3-3,6cm gornej srednicy, grubosci 0,5cm i
rozstawie co ok. 6¢cm (klejenie wg szablonu)
Obliczenie:
na schodach wyjsciowych 0,6*11,7 7,020000
RAZEM: 7,020000|m2 7,020
3.3 |DC8/111/1 Montaz panala telefonicznego - analogia montaz
analogia bezprzewodowego systemu przywotawczego dla oséb
niepetnosprawnych przy punkcie obstugi klienta.
Obliczenie:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,00
4 Element STWIOR_02 Roboty ziemne
4.1 |KNR201/221/9 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi na
odktad, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii IV - wykopy pod $ciany
pochylni
Obliczenie:
\((5,0*1 1,10)+(5,8*11,9))*0,5*0,8 49,808000
RAZEM: 49,808000|m3 49,808
4.2 |KNR 231/102/5 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt
KNR 231/102/6 kategorii 1I-1V, glebokos¢ 10°cm; Koryta wykonywane na
poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-1V, dodatek
kazde dalsze 5°'cm gtgbokosci - analogia wykonanie korytowania
pod dojscia oraz ptytke odbojowa na gtebokosé 30cm
Obliczenie:
ptytka odbojowa 0,6*8,72 5,232000
dojscie do piwnicy i pochylni 5,01,8 9,000000
dojscie przy pochylni 1,8*14,5 26,100000
RAZEM: 40,332000|m2 40,33
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4.3 |KNR 231/401/2 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt
kategorii IlI-1V - analogia rowki pod obrzeza 8x30cm
Obliczenie:
dojscie do piwnicy 0,25+5,0+1,5 6,750000
przy pochylni 14,5 14,500000
RAZEM: 21,250000|m 21,25
4.4 |KNR201/211/5 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40'm3, grunt kategorii
I-111, spycharka 55°kW, samochod 5-10°t
Obliczenie:
z korytowania pod ciggi piesze, pochylnie, 40,33*0,30 12,099000
z rowkéw pod obrzeza 21,25*0,2*0,2 0,850000
humus z wykopdéw pod pochylnie 5,8*11,9*0,2 13,804000
RAZEM: 26,753000|m3 26,753
4.5 |KNR 201/214/4 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
(2) rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1°'km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych,
grunt kategorii IlI-IV, samochod 5-10°t - dla 2km
Obliczenie:
26,753 26,753000
RAZEM: 26,753000|m3 26,753
4.6 |KNR201/236/2 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty
kategorii llI-1V - zageszczanie nasypow przy zasypywaniu scian
pochylni gruntem
Obliczenie:
\49,808-(5,8*1 1,9*0,2) 36,004000
RAZEM: 36,004000|m3 36,004
4.7 |KNKRB 1/314/3 Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony statych przekopéw,
wykopow i nasypow (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow
wykonywanych recznie - analogia plantowanie ziemi po robotach
ziemnych
Obliczenie:
14,5*2,0+6,0*2,0 41,000000
0
RAZEM: 41,000000|m2 41,00
4.8 |KNR 221/403/2 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim
przy uprawie mechanicznej, bez nawozenia, kategoria gruntu Ill
Obliczenie:
\41 ,00/10000 0,004100
RAZEM: 0,004100|ha 0,004
5 Element STWIOR_03; _04; _05; Konstrukcja pochylni
11;_12;
5.1 |KNNR 2/1201/1 Podktady betonowe na gruncie - grub.10 cm, beton klasy C8/10
Obliczenie:
pod $ciany pochylni 0,28*(0,75+8,68+2,76+9,29+9,29+3,1
5+10,97)*0,1 1,256920
RAZEM: 1,256920|m3 1,257
5.2 |KNNRW 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych
analogia uktadanych na wierzchu konstrukcji na na sucho 1-warstwowe -
analogia wykonanie dylatacji z ptyt styropianowych gr. 3,0cm
pomigdzy pochylnig a elementami budynku
Obliczenie:
2,08*(2,38+2,16)+(2,08+0,9)*0,5*2,8 13,615200
RAZEM: 13,615200/m2 13,615
5.3 |KNR 202/207/1 Sciany zelbetowe, grubo$é¢ 8 cm proste o wysokosci do 3'm,
(2) beton podawany pompg - analogia $ciany pochylni gr. 18cm
KNR 202/207/7
()
Obliczenie:
0,75*2,15+7,09%(2,15+1,8)*0,5+(1,59*
2+2,76)*1,8+7,7*(1,8+1,42)*0,5+(0,39
+2,29)*2,15+7,0%(2,15+1,8)*0,5+(2,67
+1,59)*1,42+9,35%(1,42+0,95)*0,5 75,420200
RAZEM: 75,420200|m2 75,420
5.4 |KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli,
prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14 mm - siatki z pretow fi
10mm dwustronnie, stal RB500
Obliczenie:
\ 16*0,62*75,420%0,001 0,748166
RAZEM: 0,748166|t 0,748
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5.5 |KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez
gruntowania powierzchni
Obliczenie:
\13,615 13,615000
RAZEM: 13,615000/m2 13,62
5.6 |KNNR 6/107/2 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne),
thuczniem sortowanym, warstwa po zageszczeniu ponad 10°cm -
analogia uzupetnienia z pospotki na pochylni wraz z
zageszczeniem mechanicznym
Obliczenie:
pochylnia 1 9,38*1,2%0,47*0,5 2,645160
spocznik 1 1,5*2,67*0,47 1,882350
pochylnia 2 7,7*1,2%(0,47+0,85)*0,5 6,098400
spocznik 2 1,5*2,67*0,85 3,404250
pochylnia 3 7,18%1,2*(0,85+1,2)*0,5 8,831400
spocznik 3 2,2*2,04*1,2 5,385600
RAZEM: 28,247160/m3 28,247
5.7 |KNR 231/103/5 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii V-VI - na pochyini
Obliczenie:
pochylnia 1 9,38"1,2 11,256000
spocznik 1 1,5*2,67 4,005000
pochylnia 2 7,712 9,240000
spocznik 2 1,5*2,67 4,005000
pochylnia 3 7,18*1,2 8,616000
spocznik 3 2,2*2,04 4,488000
RAZEM: 41,610000|m2 41,61
5.8 |KNR231/114/5 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 15°cm - analogia mieszanka 0-63,0mm - na
pochylni
Obliczenie:
41,61 41,610000
RAZEM: 41,610000|m2 41,61
5.9 |KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy
KNR 231/114/8 po zageszczeniu 8'cm Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa
gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - analogia
podbudowa pod dojscie i ptytke odbojowa - mieszanka kruszywa
0-31,5mm - o tgcznej gr. 10cm
Obliczenie:
41,61 41,610000
RAZEM: 41,610000|m2 41,61
5.10 |KNR 231/511/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, na
(1) podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - analogia
utozenie kostki koloru czerwonego betonowej gr. 6cm
prostokatnej bezfazowej na pochyini
Obliczenie:
41,61 41,610000
minus ptytki integracyjne ostrzegawcze -1,908 -1,908000
RAZEM: 39,702000|m2 39,70
5.11 |KNR 231/502/6 Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7°cm na podsypce piaskowej
z wypetnieniem spoin piaskiem - analogia ptytki integracyjne
ostrzegawcze dla niewidomych i stabowidzgcych 30x30cm z
guzami w ksztafcie stozkaw w kolorze kontrastowym
Obliczenie:
1,2*0,3+2,58*0,3*2 1,908000
RAZEM: 1,908000|m2 1,908
5.12 |KNR BC 4/215/1 Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych uniwersalng
zaprawg do szpachlowania lub cementowg zaprawg naprawcza,
wypetnianie ubytkéw gr. 1 mm na powierzchniach pionowych -
wyréwnanie powierzchni betonowych pochylni pod malowanie
Obliczenie:
pochylnia 1 9,38*(0,72+0,38)*0,5 5,159000
spocznik 1 1,68*0,72+0,25*2,58 1,854600
pochylnia 2 7,7%(0,32+1,15)*0,5 5,659500
spocznik 2 1,23%(1,68*2+2,94) 7,749000
pochylnia 3 7,18*(1,15+1,57)*0,5 9,764800
spocznik 3 0,57*1,57+2,38*1,06 3,417700
RAZEM: 33,604600|m2 33,605
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5.13 |KNR BC 2/218/5 Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych,
(2) malowanie 2-krotne powierzchni elewacyjnych, poziomych i
pionowych, - analogia malowanie farbami akrylowo-silikonowymi
zewnetrznymi przeznaczonymi do powierzchni betonowych (kolor
piaskowy)
Obliczenie:
133,605 33,605000
RAZEM: 33,605000|m2 33,605
5.14 |KNR 231/701/4 Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur z rur
Fi"42,4°'mm, - analogia porecze dla niepetnosprawnych na wys.
0,75cm i 0,90cm nad poziomem pochylni, wykonane ze stali
nierdzewnej AlSI 304, pochwyt - system 42,4 mm satyna, z
przedtuzeniem 30cm przed koncem i poczatkiem pochylni,
mocowane na stupkach, proste, z wyptaszczeniami na koncach
dt. 300mm
Obliczenie:
pochylnia str. prawa 0,75+8,68+2,58+9,2+0,23+9,78 31,220000
pochylnia str. lewa 0,58+0,3+9,2+0,25+9,2+2,52+11,27 33,320000
RAZEM: 64,540000|m 64,54
6 Element STWIOR_11; _12; Utwardzenie dojs¢
6.1 |KNR 231/103/5 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii V-VI - dojscie i ptytka
odbojowa
Obliczenie:
dojécia \40,33 40,330000
RAZEM: 40,330000|m2 40,33
6.2 |KNR231/114/5 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu 15°cm - analogia mieszanka 0-63,0mm - dojscie
i ptytka odbojowa
Obliczenie:
40,33 40,330000
RAZEM: 40,330000|m2 40,33
6.3 |KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy
KNR 231/114/8 po zageszczeniu 8'cm Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa
gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - analogia
podbudowa pod doj$cia - mieszanka kruszywa 0-31,5mm - o
tacznej gr. 10cm
Obliczenie:
40,33 40,330000
RAZEM: 40,330000|m2 40,33
6.4 |KNR 231/402/3 tawy pod krawezniki, betonowa zwykta - pod obrzeza 8x30cm
Obliczenie:
przyjeto 0,015m3/mb \21,25*0,015 0,318750
RAZEM: 0,318750/m3 0,319
6.5 |KNR 231/407/5 Obrzeza betonowe, 30x8° cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg w kolorze czerwonym
Obliczenie:
21,25 21,250000
RAZEM: 21,250000|m 21,25
6.6 |KNR231/511/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, na
(1) podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - analogia
utozenie kostki czerwonej betonowej gr. 6¢cm prostokatnej
(zgodniej z istniejgcym wzorem i kolorem) na dojsciu i ptytce
odbojowe;j.
Obliczenie:
40,33 40,330000
uzupetnienie przed schodami wyjsciowymi 1,35*11,7 15,795000
min. wstawki z ptytek integracyjnych ostrzegawczych  |-10,530 -10,530000
RAZEM: 45,595000|m2 45,60
6.7 |KNR 231/502/6 Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7°cm na podsypce piaskowej
z wypetnieniem spoin piaskiem - analogia ptytki integracyjne
ostrzegawcze dla niewidomych i stabowidzgcych 30x30cm z
guzami w ksztafcie stozka w w kolorze kontrastowym przed
schodami gléwnymi
Obliczenie:
[11,7*0,9 10,530000
RAZEM: 10,530000| m2 10,530
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7 Element STWIOR_11; _12; Miejsce postojowe dla niepelnosprawnych
7.1 |KNNR 6/705/7 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, strzatki i
inne symbole, malowanie reczne - malowanie znakéw poziomych
P-20 "koperta" (kolor biaty, tto kolor niebieski) oraz P-24 (symbol
dla os6b niepetnosprawnych - kolor biaty)
Obliczenie:
miejsce postojowe dla niepetnosprawnych tlo niebieskie |6,0*3,6
(réwnolegte) 21,600000
linie koperta 0,12*(3,6*2+6,0*2+6,65*2) 3,900000
znak NS 0,305 0,305000
RAZEM: 25,805000|m2 25,805
7.2 |KNR225/419/2 | |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych Fi'70'mm - budowa
Obliczenie:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,000
7.3 |KNR 225/420/1 Znaki drogowe, ptaskie - budowa - analogia umieszczenie
znakéw drogowych pionowych: miejsce dla niepetnosprawnych -
znak D-18a + tabliczka T-29 - 1szt;
Obliczenie:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,000




