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Sanok, 02.04.2025 r.

OsSwiadczenie
na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Oswiadczam ze, projekt zagospodarowania terenu dla budynku garazowego dla
potrzeb Ochotniczej Strazy Pozarnej zlokalizowanego na dzialce nr ew. 2028 w miejscowosci

Htudno, ktérego inwestorem jest

Gmina Nozdrzec, Nozdrzec 224, 36 — 245 Nozdrzec, zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: branza architektoniczna

mgr inz. arch. Maciej Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalno$ci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. Rz/A-11/06

Projektant: branza konstrukcyjna

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
nr upr. PDK/0038/ POOK/13



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA
PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- wizja w terenie

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- kopia mapy syt. —wys. 1:500,

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa budynku garazowego dla potrzeb Ochotniczej Strazy Pozarne w Htudnie na
czesci dziatki nrew. 2028.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren dziatlki nr ew. 2028 objety opracowaniem jest zabudowany budynkiem
murowanym, o dwoéch kondygnacjach, wielofunkcyjnym w ktorym znajduja sie
pomieszczenia Ochotniczej Strazy Pozarnej w Hiudnie wraz ze S$wietlica oraz
pomieszczenie biblioteki. W zakresie opracowania znajduje si¢ roéwniez obiekt
tymczasowy o konstrukcji drewnianej, bezodptywowy zbiornik na $cieki wraz z instalacja
kanalizacji sanitarnej, przytacz wodociagowy woD25, przytacz gazowy gD25, przytacz
elektroenergetyczny napowietrzny oraz obiekty matej architektury (sitowni zewngtrznej).
Przez dziatke w zakresie opracowania przebiega sie¢ gazowa g100.

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej powiatowej Nr 2061R relacji
Izdebki — Htudno, dziatka nr ew. 2234, istniejagcym zjazdem.

Z dziatki nr ew. 2028 o pow. 6 211 m? wydzielono liniami rozgraniczajacymi teren
objetym opracowaniem 0 powierzchni 2 740 m? na ktorym znajduja sie grunty:
— Biopow. 2057,90 m?
— Pslil o pow. 682,10 m?
Budynek wraz z dojazdem lokalizuje si¢ na gruntach klasy Bi.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Budynek garazowy:

Na czesci dziatki nr ew. 2028 projektuje si¢ budynek garazowy parterowy o jednym
stanowisku, przylegajacy dwoma $cianami do budynku wielofunkcyjnego od strony
pénocno-zachodniej i potnocno-wschodniej. Elementy budynku beda wykonane jako:
fawy fundamentowe zelbetowe, $Sciany fundamentowe Zelbetowe, $ciany zewngtrzne
murowane, strop zelbetowy, dach drewniany jednospadowy o nachyleniu potaci 10°,
pokrycie dachu blachg trapezowg w kolorze naturalnej ceramiki (zgodnym z kolorem
pokrycia budynku istniejacego).

Zestawienie parametrow technicznych:

powierzchnia zabudowy 60,0 m? < 66,00 m2 < 80,0 m?

kubatura 479,45 m?3

wysoko$¢ do poziomu Sszczytu gtéwnej kalenicy

) ] . 8,09m<85m
od poziomu terenu przed gldwnym wejsciem

szerokos$¢ elewacji frontowe;j 12,00 m<14,0m




kat pochylenia potaci gldéwnych 10° < 10° <30°

liczba kondygnacji nadziemnych 1
liczba kondygnacji podziemnych ‘ 0
a) Uzbrojenie zewnetrzne:

instalacja wodociggowa — nie dotyczy niniejszej inwestycji.
instalacja kanalizacyjna — nie dotyczy niniejszej inwestycji.

instalacja elektroenergetyczna — nie dotyczy, budynek bedzie zasilany zalicznikowo

z istniejacego budynku.

instalacja gazowa — nie dotyczy niniejszej inwestycji.

wody opadowe — odprowadzenie wod opadowych na nieutwardzony teren czg$ci

dziatki w granicach opracowania.

b) Stanowiska postojowe — istniejgce.

c) Dojazd i dojscie utwardzone — projektuje si¢ utwardzenie z nawierzchnig z kostki
betonowej gr. 8cm na podbudowie z kruszywa lamanego o tacznej gr. 25c¢m i warstwie
odsaczajacej z pospotki gr. 20 cm, dowiazane do istniejgcego utwardzenia.

d) Sposéb dostepu do drogi publicznej — dzialka posiada bezposredni dostep do drogi
publicznej powiatowej nr 2061R dziatka nr ew. 2234, istniejagcym zjazdem.

e) Zielen na dzialce — na dzialce projektuje si¢ zielen ozdobng niska z uwzglgdnieniem
gatunkow rodzimych.

f) Ogrodzenie terenu — istniejace.

g) Nieczystosci stale — gromadzone sa w atestowanych pojemnikach zlokalizowanych
na przeznaczonym dla nich miejscu, usuwane okresowo przez stuzby komunalne na
podstawie odpowiedniej umowy.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

warunki
zabudowy
powierzchnia dziatki -- 6 211,00 m?
p0W|er;chn!a terenu I'nWEStijI w liniach B 2 740,00 m2
rozgraniczajacych dziatke
powierzchnia projektowanej zabudowy - 66,00 m?
powierzchnia projektowanych B 173,00 m2

utwardzonych dojazdow 1 dojs¢

powierzchnia biologicznie czynna czgsci
dziatki budowlanej objetej w liniach
rozgraniczajacych  teren  lokalizacji
inwestycji

5.

- 42,32% =1 159,50m?

INFORMACJE | DANE



a) Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,

Na podstawie decyzji na dzialce wprowadza si¢ ograniczenia ochrony cieku
naturalnego ustala si¢ nieprzekraczalng lini¢ zabudowy min. 10,0m liczac od gornej
krawedzi skarpy brzegowej potoku o nazwie Baryczka (dz. nr ew. 2245)

b) Informacja czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw
lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona
konserwatorska.

Na podstawie decyzji o warunkach zabudowy teren i budynki, na ktorym znajdujg si¢
projektowane obiekty nie zostal wpisany do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji
zabytkow i nie jest zlokalizowany na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

c) Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego.

Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

d) Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

Teren planowanego przedsigwzigcia zlokalizowany jest poza obszarami objgtymi
ochrong prawna.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na $rodowisko i
uzytkownikéw, poniewaz odpady stale beda usuwane do kontenera i wywozone na
wysypisko na zasadach obowigzujacych w Gminie Nozdrzec, wody opadowe
projektowanego obiektu sg odprowadzane na nieutwardzony teren wlasnej dziatki.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Projekt zagospodarowania nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z §3 ust. 1 pkt 3 ,,Rozporzqdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno — budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej” budynek nalezy do grupy wysokosci niskie i
kategorii zagrozenia ludzi PM o powierzchni strefy pozarowej wynoszacej 54,10 m? <
1000,00 m? gestosci obcigzenia pozarowego nie przekraczajacej 500 MIJ/m?
jednokondygnacyjny, zawierajacy jedno stanowisko postojowe.

a) Informacje o powierzchni zabudowy, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie
kondygnacji:



Budynek garazowy:

powierzchnia zabudowy 66,00 m?
powierzchnia wewngtrzna 54,10 m?
Kubatura brutto 479,45 m3
wysokos¢ od najnizej potozonego wejscia do gorne;j

powierzchni najwyzej potozonego stropu, tacznie z 531 m
gruboscia izolacji cieplnej 1 warstwy ja ostaniajacej

liczba kondygnacji nadziemnych 1
liczba kondygnacji podziemnych 0

Budynek ze wzgledu na swoja wysokos¢ zaliczy¢ nalezy do grupy budynkéw niskich.

b) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania:

Projektowany budynek garazowy nalezy zaliczy¢ do kategorii PM zagrozenia ludzi
zgodnie z § 209 pkt. 1 3) ,, Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie”.

c) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy:

» Istniejacy budynek wielofunkcyjny o dwéch kondygnacjach nadziemnych i
wysokosci 11,76m (mierzonej do szczytu dachu) zaliczanej do budynkow
niskich, zawierajacy jedna strefe pozarowa o tacznej powierzchni wewngtrznej
512,16m? obejmujacej pomieszczenia o kategorii zagrozenia (ZLIII+PM na
parterze o pow. 256,08m? oraz ZLI na pictrze o pow. 256,08m?) wielokrotnie
mniejsza od dopuszczalnej powierzchni okreslonej w § 227 ust. 1 ,,Rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” wynoszacej
8000 m?,

Na podstawie § 212 ust. 2, 3 ,,Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ”, ustalono klas¢ odpornosci pozarowej budynku jako ,,C”.

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku:

Glowna konstrukcja nosna — wymagane R 60, faktycznie > R 120
Konstrukcja dachu —wymagane R15 - faktycznie > R 30

Stropy — wymagane REI 60, faktycznie REI 60

Sciany zewnetrzne — wymagane EI 30, faktycznie > EI 60

Sciana zew. oddzielenia pozarowego — wymagane REI 120, faktycznie > REI
120

Drzwi w elementach oddzielenia przeciwpozarowego — wymagane EIGO0,
faktyczne EI60

o Sciany wewnetrzne — wymagana EI15 faktycznie > EI 15

o Elementy pokrycia dachu — wymagana RE15 faktycznie > RE 30 (niepalne)

0 O O O O

O

7 zastrzezeniem ze:



ciang od strony poinocno-wschodniej oraz péinocno-zachodniej nalezy
przystosowac aby spelniata parametry $ciany oddzielenia pozarowego REI
120 na postawie §232 ust 4 ,, Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (istniejgca oktadzina zewngtrzna
$ciany wykonana ze styropianu zostanie zastgpiona oktadzing z welny
mineralnej)

drzwi w $cianie potnocno-wschodniej oddzielenia przeciwpozarowego
zostang wymienione na drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI 60 przy
zachowaniu powierzchni drzwi = 2,40 m? < 3,2m? = 15% powierzchni
$ciany na postawie §232 ust 2 1 4 ,,Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.

drzwi w $cianie poinocno-zachodniej oddzielenia przeciwpozarowego
zostang wymienione na drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI 60 przy
zachowaniu powierzchni drzwi = 1,8 m? < 7,6m? = 15% powierzchni éciany
na postawie §232 ust 2 14 ,,Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.

Okno w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego zostanie wymienione na
okno o klasie odpornosci ogniowej EI60 przy zachowaniu powierzchni
okna = 2,7 m? < 3,7m? =10% powierzchni §ciany pétnocno-zachodniej na
postawie §232 ust 6 ,,Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.

» Projektowany budynek garazowy jednostanowiskowy o jednej kondygnacji
nadziemnej (parterowy) o maksymalnej gesto$ci obcigzenia ogniowego strefy
pozarowej Q<500[MJ/m?] oraz powierzchni strefy pozarowej 54,10m?
wielokrotnie mniejsza od dopuszczalnej powierzchni okreslonej w § 277 ust. 1
~Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
wynoszacej 5000 m?

Na podstawie § 212 ust. 4,, Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie” budynek bedzie wykonany w klasie odpornosci pozarowej ,,E”.

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku:

o O O O

o

Gloéwna konstrukcja nosna — bez wymagan, faktycznie > R 120

Konstrukcja dachu — bez wymagan - faktycznie > R 30

Sciany zewngtrzne — bez wymagan, faktycznie > EI 120

Sciana zew. oddzielenia pozarowego — wymagane REI 60, faktycznie > REI
120

Elementy pokrycia dachu — bez wymagan, faktycznie > RE 30 (niepalne)

7 zastrzezeniem ze:

Konstrukcja dachu bedzie mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej > R30 na
postawie §218 ust 1 ,,Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12



kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.

— Przekrycie dachu zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej RE30 (z
blachy trapezowej) na postawie §218 ust 1 ,,Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

— Pod pokryciem projektowanego budynku garazowego na szeroko$ci min.
1,64 m przy $cianie istniejagcego budynku zostanie wykonany pas
nierozprzestrzeniajacy ogien o odpornosci EI 60 bezposrednio pod
pokryciem na podstawie § 235 ust. 3 ,,Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”.

— od strony budynku istniejagcego z dachem ponizej dachu projektowanego
$ciana oddzielenia przeciwpozarowego zostanie wyprowadzona ponad
pokrycie dachu na wysoko$¢ min. 0,3m na podstawie § 235 ust. 3
,,Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie”.

— W $cianie oddzielenia pozarowego od strony pétnocno-zachodniej
zostanie wykonany na calej wysokosci Sciany zewnetrznej pionowy pas o
szeroko$ci co najmniej 2,0m z materialu niepalnego (welny mineralnej) i
klasie odpornosci ogniowej EI60. na podstawie § 235 ust. 2
,,Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie”.

d) Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace

pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w
przestrzeni zewnetrznej:

W projektowanym budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Nie przewiduje si¢
stosowania, przerabiania ani magazynowania materiatbw mogacych wytworzy¢
mieszaniny wybuchowe.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o odleglosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dzialek lub
terenow oraz parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne:

Odleglosci budynku garazowego od dzialek sasiednich:
— od granicy dziatki nr 2245 w odlegtosci 14,93 m,
— od granicy dziatki nr 2025 w odlegtosci 39,05 — 39,48 m,
— od granicy dziatki nr 1366 w odlegtosci 45,58 m,

Odleglosé¢ od istniejacej zabudowy

- budynek garazowy zaprojektowano jako osobng strefe pozarowa o powierzchni
strefy pozarowej 54,10m? wielokrotnie mniejsza od dopuszczalnej powierzchni
wynoszacej 5000m? przylegajacy dwoma $cianami do istniejacego 2-
kondygnacyjnego budynku wielofunkcyjnego (w ktérym znajduja si¢ pomieszczenia
Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz ze Swietlicg 1 pomieszczenia biblioteki)



f)

9)

zawierajacy jedna strefe pozarowa o tacznej powierzchni wewnetrznej 512,16m?
obejmujgcej pomieszczenia o kategorii zagrozenia (ZLIII+PM na parterze o pow.
256,08m? oraz ZLI na pietrze o pow. 256,08m?) wielokrotnie mniejsza od
dopuszczalnej powierzchni wynoszacej 8000 m?

Pomigdzy tymi budynkami zaprojektowano $ciany oddzielenia pozarowego.

Na podstawie § 271 ust. 1 zachowanie odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi §cianami
budynkow bedacymi $cianami oddzielenia nie jest wymagane.

Na podstawie § 271 ust. 12 pkt 2 ,,Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” od strony potnocno-zachodniej odlegtos¢ §cian
zewnetrznych obu budynkow nie okresla si¢ poniewaz kat jaki tworzacy te $ciany
pomiedzy miedzy sobg jest wiekszy niz 120° 1 wynosi 180°

Na podstawie § 271 ust. 11 ,,Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” 0d strony pétnocno-wschodniej $ciany zewngtrzne obu
tworza miedzy sobg kat 90° ktory miesci sie pomiedzy 60° - 120° dlatego szeroko$¢
pasa terenu zostata zmniejszona o 50%.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dzialan ratowniczych, w tym drogach pozarowych oraz dojsciach i zaopatrzeniu
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

» Droga pozarowa do projektowanych budynkow nie jest wymagana
Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 5 ,, Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia
24 lipca 2009 r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych”, budynek niski zawierajacy strefe pozarowa zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi PM o powierzchni 54,10 m? < 1 000 m? i gestosci
obcigzenia ogniowego nie przekraczajacego 500 MJ/m?

» Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru nie jest wymagane
zgodnie z §3 ,, Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych”.

Informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony

przeciwpozarowej:

Nie dotyczy.
INNE ZNIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,

CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.
INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Przepisy prawne

Art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 1e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo

budowlane (Dz. U. z 2024 poz. 725).



b) Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w §rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120,
poz. 826) nie zostal wyznaczony obszar oddziatywania, gdyz projektowane obiekty
nie zalicza si¢ do obiektow bedacych zrédtem hatasu wymienionych w zataczniku do
w/w rozporzadzenia, do zadnej z kategorii obiektow objetych ochrong wymienionych
w §1.1, oraz do zadnego z obiektéw bedacych zrodtem hatasu wymienionych w
zalgczniku do w/w rozporzadzenia. Budynki nie zaliczajg si¢ do przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddzialywac na Srodowisko wymienione w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2004 roku Dz.U.04.257.2573 z p6zniejszymi zmianami).

c) Obiekt nie przekraczaja wysokoscia otaczajacej zabudowy. Inwestycja nie powoduje
zmiany gestosci zaludnienia, nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko, nie generuje hatasu o niedopuszczalnym poziomie. W
zwigzku z powyzszym realizacja inwestycji nie spowoduje powstania nowych
ograniczen w zagospodarowaniu(w tym zabudowie) innych terenow.

d) Na podstawie decyzji o warunkach zabudowy realizacja inwestycji nie spowoduje
powstania nowych ograniczen w zagospodarowaniu (w tym zabudowie) innych
terenow, nieprzekraczalna linia zabudowy nie zostala przekroczona. Zostaly
zachowane wymagane wspotczynniki zabudowy.

e) Projektowany budynek garazowy na dzialce nr ew. 2028 zaprojektowany jako
przylegajacy do budynku wielofunkcyjnego od strony péinocno-zachodniej nie
powoduje przystaniania budynkoéw znajdujacych si¢ na sasiednich dziatkach na
podstawie §13 ust.1 pkt la ,,Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” poniewaz dzialki sasiednie s3 dziatkami
niezabudowanymi.

f) Zasieg obszaru oddzialywania obiektu
— dziatka nr ew. 2028 — teren inwestycji,

Opracowat:
mgr inz. arch. Maciej Wanke mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane w specjalno$ci Uprawnienia budowlane do projektowania bez
architektonicznej do projektowania bez ograniczen ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlane;j

nr upr. Rz/A-11/06 nr upr. PDK/0038/ POOK/13



I — -
m P A Do m Ow PRO‘.E’(rOWYa_I Oswiadczam, e niniejszy dokumnet zostal opracowany w wyniku
prac geodezy jnych i kartograficznych, ktorych rezultat zowiera
- - - — operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie
Ozmoaczenie kancelary jne pracy geodezy jne/ GNO.6640.2.1826.2024 informuje, 2e jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej
= = nazwa HEUDNO za ZoZenie falszywego oswiadczenia.
Obreb ewidency jiny identyfikator 180206_2.0001 Identyfikator zgloszenia prac ONO.6640.2.1826.2024
geodezy jnych * ey .
. " nazwa Nozdrzec
i identyfikator 180206_2 gfz(f n‘:”‘;igoii?;;y nej kO starostaBrzozowski [
Skala 1500
i 4 - Wykonawca prac geodezy jnych {Ustugi Geodezy jne 'Geo-Centrum”
Nazwa ukdadt prostokgtnych plaskich 2000/7
wspdirzedhych wysokosci PL-EVRF2007-NH q Numer oroz data sporzqdzenii Protokot Weryﬁkgcﬁ P /.\
- T dokument zawierajgeego wynik \nr GNO.6640.2.1826.2024_ (437
Mopa ok i na i) 26-02-2025r. pozytywne; weryfikacj zdhia // £2.2025. L
w oznaczonym zakresie —— ————- '
- - Imie i nazwisko oraz nr uprawnier| AndrzefBlaz %
mmm mmbez Wtdﬂafzwm—_ zawodowych kierownika prac
obciqeer shizebnodciarni gruntowyrmi L <
Mapa zowierauzytki gruntowe, ktdre sq/nie sg—— \<®
ujawnions w bazie ewidenc;i gruntéw i budynkdw @
A ~
. . GEODET i i
USEUGI GEODEZY INE Stawomi Biaz ) i =R
" o 114 Stawomir, )
,GEO-CENTRUM o ;
Siawomir Blaz o - ’b inz. Adrej i3
36-200 Brzozdw, ul. Mickiewicza 22 inz. gegye i diod 4345
NIP 6861587688, Regon 181023377 W j 2
wormsrensroretoprler RO B DG F BB P gt i pode
L v t'f:}&#’pﬁr Bl e m:w*wmm%pms !
. g
Mg y ! Legenda:
: * ~ I’ 4
1
J Granica dziatki nr ewid. 2028
r
/ A -D Granice obszaru objetego decyzjg
I
' Linie rozgraniczajgce teren inwestycji
el ; Obowigzujgca linia zabudowy
z\» i Ps
; 1. Projektowany budynek garazowy
%‘ S _‘,' PslV / /
| (?\ N / 2. lIstniejgcy budynek wielofunkcyjny
‘( /“( / 3. Istniejgca sie¢ gazowa - g100
/7 N
276 875 "' 77_5 3a. Istniejacy przytacz gazowy - gD25
2025 4 - .
2772 4. lIstniejgcy przytacz wodociggowy - woD25
5. Istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej
/l 6. Istniejgca inna budowla
/
&V N . . L wg odrebnego
/ 7. lIstniejgca sitownia zewnetrzna do przeniesienia } opracowania na
/ / ‘ﬁ zgtoszenie
V) N
Nieprzekraczalna linia PLoje'l[(;_o;vatne utwgrdzenie dojazdu i dojécia do garazu
zabudowy 10,0m liczac od Z Kosti betonowe
gornej krawe,dz_| skarpy Istniejgce wjazdy na dziatke
brzegowej potoku
Baryczka
- v = s /
/ )z \ﬁ% aas s
4 : il v
\ é _.276,73mn.p.m. ) ) o
- powierzchnia dziatki nr ew. 2028 6 211,00 m?
- powierzchnia terenu inwestycji w liniach rozgraniczajacych 2740,00 m?
, - powierzchnia istniejgcej zabudowy 339,50 m?
- powierzchnia projektowanej zabudowy 66,00 m?
— - istniejgca powierzchnia utwardzonych dojs¢ i dojazdow 1002,00 m?
- projektowana powierzchnia utwardzonych dojsé¢ i dojazdow 173,00 m?
- powierzchnia biologicznie czynna 1159,50m? = 42,32% pow. terenu w liniach rozgraniczajacych
I” \\
’ 2 \\
/’ 4
I',
I’/
'I
e Ps
s
’
Psilli
B
i
L]
L]
1
\
]
1
1]
1
A
\\
“ SIKAL A
‘\ “SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLANE] MGR INZ
M Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
Y NAZWA OBIEKTU: ins o
K" BUDYNEK GARAZOWY DLA POTRZEB  [\i3' 7% arch Macie] | , ehitektoniczna [Rz/A-11/06
£ OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W
™ HEUDNIE. mgr inz. Jarostaw PDK/0038/
Y, Suchora konstrukeyjna | b0k /13
h LOKALIZACJA: TEVAT
N Identyfikator dziatki ewidencyjnej: Data: : Skala: [Nr rys.
*s 180206_2.0001.2028 04.04.2025 . [’gg-ég'gsﬁﬁﬁgwsa"ODAROWAN'A 1:500 | 1




Wojewodztwo: podkarpackie
Jednostka ewidency jna: Nozdrzec
QObreb: Htudno

ORIENTACUJA
SKALA 110000




SKAL AN

Egzemplarz nr 1

“SKALA” USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLANE | MGR INZ. JAROSLAW SUCHORA

NAZWA
ELEMENTU
PROJEKTU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BUDOWLANEGO:
NAZWA Bud Kk . . . . . .
7 AMIERZENIA udynek garazowy dla potrzeb Ochotniczej Strazy Pozarnej w
BUDOWLANEGO: Hiudnie
ADRES: Hludno
KATEGORIA n
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:
IDENTYFIKATOR
DZIALKI 180206_2.0001.2028
EWIDENCYJNEJ:
INWESTOR: Gmina Nozdrzec
ADRES
Nozdrzec 224, 36 — 245 Nozdrzec
INWESTORA:
IMIE I SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA PODPIS
NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
mgr inz. arch do projektowania bez ograniczen
Maciei W K specjalnosci architektonicznej architektura 02.04.2025 .
aciej Vvanke nr upr. Rz/A-11/06
mgr inz. do projektowan‘ia bez ogran.iczeﬁ
Jaroslaw w specjalnosei konstrukeyjno- konstrukcja 02.04.2025 1.
Such budowlanej
uchora nr upr. PDK/0038/ POOK/13
ZESPOE
AUTORSKI do projektowania bez ograniczen
mgr inz. w specjalnos$ci instalacyjnej w
Lukasy | Zakresie siee instalacjiurzadzedt |y clchryerma | 02.00.2025
Sokolowski yezny
elektroenergetycznych
nr upr. PDK/0243/POOE/12
sprawdzajacy:
mgr inz. arch do projektowania bez ograniczen
Edyta specjalnos$ci architektonicznej architektura 02.04.2025 .
Gielarowska - nr upr. A-03/03
Wanke




sprawdzajacy:

do projektowania bez ograniczen

mgr inz. w specjalnosci konst.rukcyjno- konstrukcja 02.04.2025 1.
Mateusz budowlanej
Haduch nr upr. PDK/0322/PWOK/18
do projektowania i kierowania
) robotami budowlanymi bez
sprawdzajacy: ograniczen w specjalnosci
mgr inz. instalacyjnej w zakresie sieci, branza elektryczna | 02.04.2025T.

Marcin Mroz

instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
nr upr. PDK/0077/PWOQOE/12




SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

I. Dokumenty dolaczone do projektu

1. Oswiadczenie projektantdw i1 projektantow sprawdzajacych wszystkich
specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej Strona |4

1. Czes¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego. Strona |5
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego. Strona [5
3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu. Strona [5
4. Charakterystyczne parametry obiektu. Strona [5
5. Rozwigzania materiatlowe i techniczne. Strona [6
6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego. Strona |6
7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych w tym liczbe lokali mieszkalnych St 7

rona

dostepnych dla oséb niepelnosprawnych.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie. Strona |8

9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.  Strona (9

10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano —
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem. Strona |9

11. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;. Strona [9

I11.Cze$¢ rysunkowa

AB/1 Rzut parteru

AB/2 Rzut strychu

AB/3 Rzut dachu

AB/4  Przekroj Al-Al; B1-B1
AB/5 Elewacje

IV. Charakterystyka ekologiczna Strona |20



Sanok, 02.04.2025 r.

Oswiadczenie

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Oswiadczam ze, projekt architektoniczno — budowlany budynku garazowego dla

potrzeb Ochotniczej Strazy Pozarnej zlokalizowanego na dziatce nr ew. 2028 w miejscowosci

Hhtudno, ktérego inwestorem jest

Gmina Nozdrzec, Nozdrzec 224, 36 — 245 Nozdrzec zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: branza architektoniczna

mgr inz. arch. Maciej Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalno$ci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. Rz/A-11/06

Projektant: branza konstrukcyjna

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. PDK/0038/ POOK/13

Projektant: branza elektryczna

mgr inz. Lukasz Sokotowski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr upr. PDK/0243/POOE/12

Sprawdzajacy: branza architektoniczna

mgr inz. arch. Edyta Gielarowska — Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalno$ci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. A-03/03

Sprawdzajacy: branza konstrukcyjna

mgr inz. Mateusz Haduch
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. PDK/0322/ PWOK/18

Sprawdzajacy: branza elektryczna

mgr inz. Marcin Mréz
Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr upr. PDK/0077/PWOE/12



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
— CZESC OPISOWA

INWESTOR:
Gmina Nozdrzec

ADRES INWESTYCJI:
Dziatka nr ew. 2028 Hludno, Gmina Nozdrzec

Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- decyzja 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- przepisy prawne

- obowigzujace normy

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek garazowy Kat. 1ll.
2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest parterowy budynek garazowy dla potrzeb Ochotniczej
Strazy Pozarnej, parterowy o jednym stanowisku przylegajacy dwoma $cianami do
istniejagcego budynku wielofunkcyjnego od strony poéinocno-zachodniej i pdinocno-
wschodniej (w ktorym mieszczg sie migdzy innymi $wietlica Oraz pomieszczenia
biblioteki).

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU

Budynek garazowy parterowy, wykonany w technologii murowane ze stropem
zelbetowym monolitycznym jako niezalezna konstrukcja przy istniejacym budynku
wielofunkcyjnym Ochotniczej Strazy Pozarnej. Dach na budynku jednospadowy o kacie
nachylenia potaci 10°.

Wykonczenie zewnetrzne budynku:
— Elewacja:

o tynk cienkowarstwowy w odcieniach zottego (nawigzujacy kolorystycznie
do istniejacego budynku),

— Cokot — ptytki elewacyjne w kolorze bragzowym,
— Pokrycie dachowe — blacha trapezowa w kolorze w kolorze naturalnej ceramiki,
— Okna — okna PVC kolor bialy,

— Brama garazowa — brama garazowa segmentowa z ociepleniem piankg PU kolor
zewnetrzny czerwony.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU



powierzchnia zabudowy 66,00 m?
powierzchnia uzytkowa 54,10 m?

kubatura 479,45 m?

wysokos$¢ do poziomu szczytu glownej kalenicy od

poziomu terenu przed gldéwnym wejsciem 8,09m
kat pochylenia potaci gtéwnych 10°
szeroko$¢ budynku 5,50
dhugos¢ budynku 12,00 m
szerokos¢ elewacji frontowej 12.0m
liczba kondygnacji nadziemnych 1
liczba kondygnacji podziemnych 0
a) Zestawienie powierzchni uzytkowej budynku
Parter:
Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Pow. podlogi | Pow. uzytkowa
0.01 Garaz 54,10 m? 54,10 m?
Razem | 54,10 m? 54,10 m?

5. ROZWIAZANIA MATERIALOWE I TECHNICZNE
— Fundamenty — tawy i stopy fundamentowe Zelbetowe.

— Sciany zewnetrzne: ’
o bloczek z betonu komérkowego gr. 24 cm. Sciany nalezy ociepli¢ welng
mineralng gr. 18 cm.

— Strop nad parterem — zelbetowy.

— Dach — konstrukcja drewniana o pochyleniu potaci gtdéwnych 10°. Pokrycie dachu z
blachy trapezowej w kolorze naturalnej ceramiki. Wykona¢ rynny dachowe @125 mm
i rury spustowe @90 mm. W kolorze pokrycia dachowego.

— Stolarka okienna — PCV 0 wspotczynniku Umax <0,9.

— Stolarka drzwiowa — brama garazowa przemystowa segmentowa z ociepleniem
pianka PU r. min. 42mm i wspotczynniku Umax <1,3.

— lzolacja termiczna

o $ciany zewnetrzne 18 cm welna mineralna min. A= 0,035W/mK

o $ciany fundamentowe 15 cm polistyren ekstrudowany XPS 300
min. A= 0,035 W/mK

o strop zewnetrzny 25 cm styropianu min. A= 0,035W/mK

o w podtodze na gruncie 10 cm polistyren ekstrudowany XPS 300

min. A= 0,035 W/mK



6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) Podstawa opracowania

— Zzlecenie Inwestora
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24.09.1998 r. w

sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U. Nr 126 poz. 839).
— decyzja o warunkach zabudowy

b) Opis dzialki i projektowanej zabudowy

Rzedna terenu w rejonie projektowanego posadowienia budynku wynosi 276,60 m n.
p. m. Na przedmiotowej dziatce projektuje sie¢ budynek garazowy. Konstrukcja budynku
prosta, statycznie wyznaczalna, wykonana w technologii murowanej.

¢) Warunki gruntowo — wodne dla ustalenia kategorii geotechnicznej

uktad warstw gruntu:
0,00 — 0,20 m — gleba,

I 0,20 — 0,90 m — glina zwig¢zta ciemnobrunatna z domieszkg zwiru,
wilgotna, twardoplastyczna

] 0,90 — 2,00 m — glina brgzowo-szara, wilgotna, plastyczna

I 2,00 — 2,80 m — namut gliniasty szaro-brunatny z domieszka piasku
$redniego + zwir, wilgotny, plastyczny

v > 2,80 m - zwir z kamieniami szaro-brgzowy, mokry, sredniozaggszczony.

Wiercen sprawdzajacych dokonano w jednym otworze do glebokosci 280 cm ponizej
poziomu terenu.

Podczas prowadzenia prac terenowych stwierdzono wystepowanie wod gruntowych —
poziom saczenia na glebokosci 1,40m.

Na podstawie powyzszego uznaje si¢ proste warunki gruntowe.

Kategoria geotechniczna — Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012,
poz.463) ze wzgledu na stwierdzone proste warunki gruntowo — wodne oraz ze wzgledu
na charakterystyke obiektu przyjmuje si¢ | kategori¢ geotechniczna.

Dopuszczalne obliczeniowe obciazenie na w/w grunt wynosi 155 kPa.

WhioskKi i zalecenia :

— posadowienie budynkéw nalezy wykona¢ na warstwie geotechnicznej 11,

— minimalng glebokos¢ przemarzania (1,20 m) mozna uzyskaé poprzez zaglebienie spodu
taw fundamentowych na gltebokosci 1,20 m ponizej poziomu terenu,

— w przypadku stwierdzenia gruntu nasypowego w strefie posadowienia budynku nalezy
bezwzglednie posadowi¢ budynek na gruncie rodzimym, a fundamenty mozna obnizy¢
poprzez zastosowanie taw schodkowych.



— roboty ziemne (wykopy pod fundamenty) i roboty fundamentowe (wylewanie na mokro
taw fundamentowych i $cian fundamentoéw budynku) wykona¢ nalezy pod nadzorem
osoby uprawnionej do samodzielnego kierowania robotami budowlanymi.

Uwaga!!! W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopdéw pod fundamenty gruntu
innego niz jak w/w kierownik budowy obowigzany jest zawiadomi¢ autora projektu.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH W TYM LICZBE
LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPEELNOSPRAWNYCH.

Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 1 MIESZKANIOWEGO

BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ 0OSsOBY
NIEPELNOSPRAWNE
Nie dotyczy.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
I OBIEKTY SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie w wode, sposob odprowadzania $ciekéw oraz wod opadowych.

Wody opadowe zostang odprowadzone na nieutwardzony teren wiasnej dzialki.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych

Inwestycja nie nalezy do kategorii mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. Ucigzliwos¢
w zakresie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych — nie
wystepuje.

c) Odpady stale

Nie przewiduje si¢ w budynku urzadzen na nieczystosci i odpady stale. Odpady sa
usuwane do kontenera i odbierane przez Gmine Nozdrzec.

d) Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan

Zamierzenie inwestycyjne nie bedzie miato negatywnego wplywu na zwiekszenie
wlasciwo$ci akustycznych oraz emisji drgan wymagajacych dodatkowych srodkéw
zaradczych.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie wptynie na zacienienie sgsiednich budynkow ze wzgledu na ich dalekie
usytuowanie. Budowa budynku nie bedzie miata negatywnego wplywu na istniejacy
drzewostan, nie wprowadza szczego6lnych zaktocen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Inwestycja pozwala na
zachowanie terenu biologicznie czynnego.



10

11.

12.

b)

13

. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH

MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Budynek nieogrzewany.

ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

Budynek nieogrzewany.

INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Wyposazenie budynku w media:

— instalacja elektryczna (zalicznikowo z istniejagcego budynku),
— instalacja odgromowa,

Instalacja wentylacyjna

Wentylacja nawiewna — w garazu wentylacja nawiewna umieszczona max 30cm nad
posadzka o wolnym przekroju 0,04m2 na kazde stanowisko (kratki ze stali nierdzewnej
nalezy dobra¢ do pow. przekroju )

Wentylacja wywiewna — z pomieszczenia garazowego przewiduje si¢ 1,5-krotng
wymian¢ powietrza na godzing. W zwiazku z powyzszym W garazu
jednostanowiskowym  wolna pow. wywiewu to 0,070m2. Dla garazu
jednostanowiskowego dobrano 2szt anemostatow wywiewnych z kolnierzem
montazowym fi 150mm ze stali nierdzewne;.

. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projekt architektoniczno-budowlany nie wymaga uzgodnienia pod wzglgdem ochrony

przeciwpozarowe] zgodnie z §3 ust. 1  pkt 3 ,,Rozporzqdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno — budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzqdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej” budynek nalezy do grupy wysokos$ci niskie 1
kategorii zagrozenia ludzi PM o powierzchni strefy pozarowej wynoszacej 54,10 m? <
1000,00 m?, gestosci obcigzenia pozarowego nie przekraczajacej 500 MJ/m? |
jednokondygnacyjny, zawierajacy jedno stanowisko postojowe.

a)

Informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie
kondygnacji:

wysokos$¢ od najnizej potozonego wejscia do gornej
powierzchni najwyzej potozonego stropu, tacznie z 5,31 m
gruboscig izolacji cieplnej 1 warstwy ja ostaniajace;j



b)

d)

f)

9)

powierzchnia wewnetrzna 54,10 m?
kubatura brutto 479,45m?3
liczba kondygnacji nadziemnych 1
liczba kondygnacji podziemnych 0

Budynek ze wzgledu na swoja wysokos¢ 5,31 m nalezy zaliczy¢ do grupy budynkow
niskich o 1 kondygnacji nadziemne;j.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajacych z proceséw technologicznych:

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W pomieszczeniu garazowym stosowane bedzie standardowe wyposazenie i
urzadzenia wlasciwe dla funkcji tego pomieszczenia.

Nie przewiduje si¢ stosowania, przerabiania ani przechowywania materiatow
niebezpiecznych pozarowo.

Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania:

Projektowany budynek garazowy nalezy zaliczy¢ do kategorii PM zagrozenia ludzi
zgodnie z § 209 pkt. 11 3) ,, Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie”.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywalnej liczbie os6b na
kazdej kondygnacji, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na
zewnatrz pomieszczen:

Budynek garazowy zaliczony jest do klasy PM kategorii zagrozenia ludzi. Wyjscie
ewakuacyjne w przypadku zamknigtej bramy garazowej zapewnione bgdzie poprzez
zastosowanie drzwi przejSciowych w bramie garazowej segmentowej O min. szer.
0,90m. Stanowi réwniez przejscie do sasiedniej strefy.

Informacje o podziale na strefy pozarowe:

Projektowany budynek garazowy stanowi strefe pozarowa PM o tacznej powierzchni
wewnetrznej 54,10 m? wielokrotnie mniejszej od dopuszczalnej powierzchni strefy
pozarowej zgodnie z § 276 ,,Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie” wynoszacej 5 000 m? (dla tego typu i wysokosci budynku).

Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia:

Gesto$é obcigzenia ogniowego pomieszczenia nie przekroczy 500 MJ/m?2.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:



» Istniejacy budynek wielofunkcyjny o dwoch kondygnacjach nadziemnych i

wysokosci 11,76m (mierzonej do szczytu dachu) zaliczanej do budynkow
niskich, zawierajacy jedna strefe pozarowg o tacznej powierzchni wewnetrznej
512,16m? obejmujacej pomieszczenia o kategorii zagrozenia (ZLIII+PM na
parterze o pow. 256,08m?oraz ZLI na pietrze o pow. 256,08m?) wielokrotnie
mniejsza od dopuszczalnej powierzchni okreslonej w § 227 wust. 1
»~Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
wynoszacej 8000 m?,

Na podstawie § 212 ust. 2, 3 ,,Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ”, ustalono klas¢ odporno$ci pozarowej budynku jako
,,C”.

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku:

O O O O O

O

Glowna konstrukcja nosna — wymagane R 60, faktycznie > R 120

Konstrukcja dachu —wymagane R15 - faktycznie > R 30

Stropy — wymagane REI 60, faktycznie REI 60

Sciany zewnetrzne — wymagane EI 30, faktycznie > EI 60

Sciana zew. oddzielenia pozarowego — wymagane REI 120, faktycznie > REI
120

Drzwi w elementach oddzielenia przeciwpozarowego — wymagane EI60,
faktyczne EI60

Sciany wewnetrzne — wymagana E115 faktycznie > El 15

Elementy pokrycia dachu — wymagana RE15 faktycznie > RE 30 (niepalne)

7 zastrzezeniem ze:

— Scian¢ od strony potnocno-wschodniej oraz pdinocno-zachodniej nalezy
przystosowac aby spehiata parametry §ciany oddzielenia pozarowego REI
120 na postawie §232 ust 4 ,,Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (istniejaca oktadzina zewngtrzna
sciany wykonana ze styropianu zostanie zastgpiona okladzing z welny
mineralnej)

— drzwi w $cianie ponocno-wschodniej oddzielenia przeciwpozarowego
zostang wymienione na drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI 60 przy
zachowaniu powierzchni drzwi = 2,40 m? < 3,2m? = 15% powierzchni $ciany
na postawie §232 ust 2 1 4 ,,Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.

— drzwi w S$cianie poétnocno-zachodniej oddzielenia przeciwpozarowego
zostang wymienione na drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI 60 przy
zachowaniu powierzchni drzwi = 1,8 m? < 7,6m? = 15% powierzchni $ciany
na postawie §232 ust 2 1 4 ,,Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.

— Okno w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego zostanie wymienione na
okno o klasie odpornosci ogniowej EI60 przy zachowaniu powierzchni
okna = 2,7 m? < 3,7m? =10% powierzchni §ciany pétnocno-zachodniej na



postawie §232 ust 6 ,,Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.

» Projektowany budynek garazowy jednostanowiskowy o jednej kondygnacji
nadziemnej (parterowy) o maksymalnej gesto$ci obcigzenia ogniowego strefy
pozarowej Q<500[MJ/m?] oraz powierzchni strefy pozarowej 54,10m? wielokrotnie
mniejsza od dopuszczalnej powierzchni okreslonej w § 277 ust. 1 ,,Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
techniczznych, Jjakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wynoszacej
5000 m

Na podstawie § 212 ust. 4 ,,Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” budynek bedzie wykonany w klasie odpornosci
pozarowej ,,E”.

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku:

Glowna konstrukcja nosna — bez wymagan, faktycznie > R 120

Konstrukcja dachu — bez wymagan - faktycznie > R 30

Sciany zewnetrzne — bez wymagan, faktycznie > E1 120

Sciana zew. oddzielenia pozarowego — wymagane REI 60, faktycznie > REI 120
Elementy pokrycia dachu — bez wymagan, faktycznie > RE 30 (niepalne)

o O O O O

7 zastrzezeniem ze:

— Konstrukcja dachu begdzie mie¢ klase odpornosci ogniowej > R30 na
postawie §218 ust 1 ,,Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.

— Przekrycie dachu zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej RE30 (z
blachy trapezowej) na postawie §218 ust 1 ,,Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”.

— Pod pokryciem projektowanego budynku garazowego na szeroko$ci min.
1,64 m przy Scianie istniejacego budynku zostanie wykonany pas
nierozprzestrzeniajacy ogien o odpornosci EI 60 bezposrednio pod
pokryciem na podstawie § 235 ust. 3 ,,Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”.

— od strony budynku istniejacego z dachem ponizej dachu projektowanego
Sciana oddzielenia przeciwpozarowego zostanie wyprowadzona ponad
pokrycie dachu na wysoko$¢ min. 0,3m na podstawie § 235 ust. 3
,,Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”.

— W $cianie oddzielenia pozarowego od strony poétnocno-zachodniej zostanie
wykonany na catej wysokosci §ciany zewngtrznej pionowy pas o szerokosci



h)

)

K)

co najmniej 2,0m z materiatu niepalnego (wetny mineralnej) i klasie
odpornosci ogniowej EI60. na podstawie § 235 ust. 2 ,,Rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

Informacje o wystepowaniu materialéw wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem:

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Nie przewiduje si¢ stosowania,
przerabiania ani magazynowania materialdw mogacych wytworzy¢ mieszaniny

wybuchowe.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie:

Ewakuacja ludzi z garazu bezposrednio na zewnatrz budynku. Wyjscie ewakuacyjne w
przypadku zamknietej bramy garazowej zapewnione bedzie poprzez zastosowanie
drzwi przejSciowych w bramie garazowej segmentowej o min. szer. 0,90m

Przejscia ewakuacyjne

Dhugos¢ przejscia od stanowiska postojowego do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego
nie przekracza 11,80m przy dopuszczalnych 40 m. Szerokosci przejs¢ ewakuacyjnych
— zgodne z wymaganiami.

Wyjscia ewakuacyjne

Zapewnione jest wyjscie prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku. Drzwi z
pomieszczenia spelniaja wymagania co do minimalnej szerokosci dla potrzeb
ewakuacji. Wyjscie ewakuacyjne w przypadku zamknigtej bramy garazowej
zapewnione bedzie poprzez zastosowanie drzwi przejsciowych w bramie garazowej
segmentowej o min. szer. 0,90m.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i
celu ich stosowania:

Budynek zasilany bedzie w energie elektryczng zalicznikowo z istniejacego budynku.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu jest usytuowany na zewnatrz od strony p6tnocno-
wschodniej w skrzynce obok ziacza w istniejacym budynku. Wylacznik jest
odpowiednio oznakowany wg PN.

Budynek garazowy zostanie wyposazony w instalacje ochrony odgromowe;.
Przepusty instalacyjne (elektryczne) przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
wykonane bgda w klasie odpornosci ogniowej EI danej przegrody.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach sluzacych do zasilania urzadzen gasniczych i
innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach:

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru nie jest wymagane zgodnie z
§3 ,,Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych”.



I) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne:

- budynek garazowy przylega dwoma $cianami do istniejgcego 2-kondygnacyjnego
budynku wielofunkcyjnego (w ktorym znajduja si¢ pomieszczenia Ochotniczej Strazy
Pozarnej wraz ze $wietlicg i pomieszczenia biblioteki) od strony péinocno-zachodniej

i péinocno-wschodniej.

- Zachowanie odlegtos$ci migdzy budynkiem istniejacym a projektowanym nie jest
wymagana poniewaz zostaly zaprojektowane $ciany oddzielenia przeciwpozarowego
REI 120 budynek istniejacy i REI60 budynek projektowany wykonczone weing
mineralng na podstawie § 271 ust. 12 pkt 1 ,,Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie”

m) Informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony

przeciwpozarowej:

Nie dotyczy.

Projektant: branza architektoniczna

mgr inz. arch. Maciej Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalnosci

architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. Rz/A-11/06

Projektant: branza konstrukcyjna

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlane;j
nr upr. PDK/0038/ POOK/13

Projektant: branza elektryczna

mgr inz. Lukasz Sokotowski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr upr. PDK/0243/POOE/12

Sprawdzajacy: branza architektoniczna

mgr inz. arch. Edyta Gielarowska — Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalno$ci

architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. A-03/03

Sprawdzajacy: branza konstrukcyjna

mgr inz. Mateusz Haduch
Uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
nr upr. PDK/0322/ PWOK/18

Sprawdzajacy: branza elektryczna

mgr inz. Marcin Mréz
Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

INWESTOR:
Gmina Nozdrzec

ADRES INWESTYCJI:
Dzialka nr ew. 2028 Htudno, Gmina Nozdrzec

RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budowa budynku garazowego.

1. OPIS OGOLNY

Przedmiotem opracowania jest budynek garazowy, parterowy w konstrukcji murowanej
przykryty dachem jednospadowym bezposrednio przylegajacy do istniejacego budynku
Ochotniczej Strazy Pozarne;j.

2. ZAPOTRZEBOWANIE WODY
Nie dotyczy.

3. ODPROWADZENIE SCIEKOW
Nie dotyczy.

4. WODY OPADOWE

Wody opadowe zebrane z potaci dachowych rurami spustowymi o $rednicy 90 mm
odprowadzane na nieutwardzony teren wlasnej dziatki.

5. DOPADY KOMUNALNE

Odpady gospodarczo — bytowe begda gromadzone w  atestowanych pojemnikach
zlokalizowanych na przeznaczonym dla nich miejscu, usuwane okresowo przez stuzby
komunalne.

6. OGRZEWANIE BUDYNKU

Budynek nieogrzewany.
7. ZAPOTRZEBOWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zalicznikowo z istniejgcego budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Htudnie.
8. HALAS

Inwestycja w zaden sposob nie wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego.
Charakter obiektu nie rodzi ucigzliwych hataséw a zatem oddziatywanie akustyczne bgdzie
si¢ miescito w normie 1 nie wykraczato poza teren dziatki inwestora.

9. CHARAKTERYSTYKA PRZEGROD BUDOWLANYCH

Wartosci wspotczynnikow obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946:2004. WartoS$ci
obliczeniowe W/m?K sa nastepujace:

Rodzaj przegrody Wsp. Uc [W/m?-K]
Posadzka na gruncie U = 0,20 < Umax



Sciany zewnetrzne U=0,15 < Umax

Strop zewnetrzny U=0,15 < Umax
Stolarka okienna U =0,90 < Upax
Stolarka drzwiowa U=1,30 < Unax

10. SZATA ROSLINNA
Na terenie dziatki znajdujg si¢ tereny zielone z niskg roslinnoscia.
11. OCENA GEOLOGICZNA

Realizowane przedsigwzigcie nie bedzie miato negatywnego wplywu na wody
powierzchniowe podziemne, jak rowniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm
w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu.

Oddzialywanie na srodowisko bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym — do
pobliskiego otoczenia zasiggu. Dziatalno$¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem badz
naruszeniem powierzchni ziemi 1 gleby. Nie ma zagrozenia dla $wiata roslinnego. Nie
notuje si¢ zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzigki wiasciwym
ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddzialywanie na Srodowisko podczas realizacji
inwestycji ma charakter wytacznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan
konczy si¢ wraz z zakonczeniem robot budowlanych.

Wymagania ochrony srodowiska na tym etapie nalezy osiagna¢ poprzez: odpowiednig
organizacj¢ robdt, dobor materialow, sprzetu 1 transportowych spetniajacych wymagania
ochrony $rodowiska, dopuszczajace je do produkcji 1 obrotu, o najmniejszym
oddziatywaniu na $rodowisko, stosowane materialow lub prefabrykatow posiadajacych
atesty 1 certyfikaty.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym. W zakresie stosowanej
technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania nie stanowigce
ucigzliwo$ci dla srodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na
srodowisko — tereny (dziatki) otaczajagce dokumentowang inwestycje nie odnotowuja
ucigzliwosci,  szkodliwosci ani  wprowadzenia  ograniczen w  uzytkowaniu,
zagospodarowaniu itp.

12. POTENCJALNE AWARIE MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE
REALIZACJI INWESTYCJI

Z uwagi na zakres robot inwestycyjnych nie przewiduje si¢ powazniejszych awarii.

Opracowat:

mgr inz. arch. Maciej Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalno$ci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. Rz/A-11/06
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1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow:

— Cate zamierzenie budowlane obejmuje: budowe¢ budynku garazowego.
— Proponowana kolejnos$¢ realizacji poszczego6lnych robot:
Faktyczna kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych robot, zostanie ustalona przez

kierownika budowy w porozumieniu z inwestorem i zawarta w planie bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia.

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

— napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napigcia, przylacz
elektroenergetyczny napowietrzny, sie¢ gazowa g100

3) Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— Napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napigcia.

4) Przewidywana skala i rodzaje zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

4.1 Prowadzenie prac na wysokosci powyze] Sm, a w szczeg6lnosci wykonywanie wigzby
dachowej, tacenie dachu, krycie dachu, wykonywania obrébek blacharskich:
niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz dachu,

— wznoszenie $cian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
— wykonywanie stropow: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
— wykonywanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

4.2 wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci powyzej
1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci ponad 3,0 m

4.3 wykonanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem si¢
materialu

4.4 wykonanie prac z udzialem transportu masy betonowej podczas wylewania elementow
zelbetowych za pomoca pompy do transportu betonu.

5) Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikoéw, zgodnie z Rozp. MGiP z dn. 27 lipca 2004 r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.
1860), w szczegdlnosci uwzgledniajac:

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,



— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

— zasady stosowania przez pracownikow s§rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy 1 obuwia roboczego.

Przeprowadzenie instruktazu pracownikow, nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1.Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza
kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

e najblizszego punktu lekarskiego,
e strazy pozarnej,

e posterunku energetycznego,

e posterunku Policji,

e posterunek gazowniczy

6.2.W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

6.3.Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.
6.4.Kaski ochronne umies$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

6.5.Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w
pomieszczeniu socjalnym j/w.

6.6.Wygrodzi¢ stref¢ niebezpieczng wokot budynku w przypadku prowadzenia robdt na
wysokosci.

6.7.0grodzenie terenu budowy wykona¢ o wysokosci min. 1,5 m, oznakowaé na planie
JIw.

6.8.Barierki wykonane z desek krawegznikowych o szerokosci 15 cm, poreczy
umieszczonych na wysokosci 1,1 m oraz deskowania azurowego pomiedzy
porecza a deska kraweznikowa.

6.9.Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.

6.10.Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu.

6.11. Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi.

6.12. Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge
ewakuacyjng oznaczy¢ na planie j/w.



6.13.Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy obowigzany jest opracowa¢ Plan
Dotyczacy Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla niniejszej budowy.

Opracowal:

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. PDK/0038/ POOK/13
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