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1. Wstep

Opracowanie geotechniczne wykonane zostato na potrzeby budowy budynku garazu na
dziatce nr 2028 zlokalizowanej w m. Htudno, gm. Nozdrzec. Na mapie dokumentacyjnej (zat.2)
zaznaczono punkty, w ktérym przeprowadzono szczegétowe badania podtoza gruntowego.

Warunki gruntowe zostaty okreslone na podstawie badan jednego odwiertu geotechnicznego,
charakterystyki makroskopowej gruntu, badan penetrometrem tfoczkowym, oraz badan

$cinarka obrotowsa.

2. Wykaz literatury

— Witun Z., 1976, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci, Warszawa.

— Polska Norma PN-81/B-03020 Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczanie statyczne i projektowanie.

— Polska Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane — badania prébek gruntu.

— Polska norma PN-B-04452 Geotechnika — badania polowe.

— Polska norma PN-98/B-02479 Dokumentowanie geotechniczne.

— Myslinska E., Laboratoryjne badanie gruntow i gleb, Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego.

— Stupnicka E., Geologia regionalna Polski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

— Pazdro Z., Hydrologia ogdlna, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1977.

3. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu

Badany teren usytuowany jest w miejscowosci Htudno gminie Nozdrzec, powiecie
brzozowskim, wojewddztwie podkarpackim. Teren planowanej inwestycji charakteryzuje sie
nie zréznicowang wysokoscig. W najblizszym sasiedztwie usytuowane sg tereny z pojedynczg

zabudowsg i tgkami.

4. Morfologia oraz budowa geologiczna

Omawiany teren potozony jest w rejonie Karpat fliszowych w obrebie skolskiej jednostki

tektonicznej. Na osadach fliszowych (naprzemianlegte tupki i piaskowce) zalegajag mtodsze



osady czwartorzedowe tj. gliny piaszczyste, piaski gliniaste, piaski, pospotki, rumosz
wietrzeliny piaskowca.
Na obszarze planowanej inwestycji pod warstwa gleby znajduja sie gliny zwiezte, pylaste oraz

Zwiry.

. Warunki hydrogeologiczne

Zgodnie z przyjetym podziatem na mapach hydrogeologicznych Polski badany obszar nalezy

do regionu karpackiego oraz znajduje sie w obrebie Zbiornika Bieszczadzkiego (GZWP nr 431).

Podczas prowadzenia prac terenowych za pomocg miernika elektrokontaktowego - Typ K

stwierdzono wystepowanie wdd gruntowych.

Poziom woéd gruntowych
Numer otworu Poziom nawiercony Poziom s3czenia
1 2,80 1,40
Cel badan

Celem badan jest okreslenie warunkow gruntowo wodnych na dziatce nr 2028 w m. Htudno,
na potrzeby budowy budynku garazu.

Na podstawie badan makroskopowych, badan penetrometrem ttoczkowym, badan scinarka
obrotowg, oraz korzystajgc z norm: PN-81/B-03020, PN-88/B-04481 okreslono w przyblizeniu
charakterystyczne wartosci parametréow geotechnicznych gruntéw, tj.:

- stopien plastycznosci I, dla gruntdw spoistych

- stopien zageszczenia Ip dla gruntdéw niespoistych

- wilgotnos¢ naturalna wi

- gestosc objetosciowa p

- sp6jnosc Cu

- kat tarcia wewnetrznego ¢

- edometryczny modut scisliwosci pierwotnej Mo

- modut pierwotnego odksztatcenia Eo



. Warunki geotechniczne

W celu okreslenia parametréow geotechnicznych oraz warunkéw gruntowych wykonano
nastepujace prace terenowe:

- jedno wiercenie mato srednicowe

- badania penetrometrem ttoczkowym

- badania sScinarkg obrotowa

- analize makroskopowa w trakcie wiercenia

Na terenie objetym badaniami wyrdzniono cztery warstwy geotechniczne: |, II, 1l i IV.
Rozmieszczenie tych warstw przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworow
wiertniczych oraz przekrojach geologicznych. Przy podziale na warstwy nie uwzgledniono

przypowierzchniowej warstwy gleby i nasypu budowlanego.

W oparciu o uzyskane wyniki z badan terenowych przyjeto parametry geotechniczne

wydzielonych warstw zgodnie z normg PN-81/B-03020.

Charakterystyka wydzielonych warstw:
Warstwa geotechniczna I: do tej warstwy zaliczamy gline zwieztg z domieszky zwiru z
kamieniami, wilgotng, twardo plastyczng.

Parametry geotechniczne warstwy I:

Wilgotnos¢ naturalna whn = 18,00 [%]
Gestos$¢ objetosciowa p=2,10 g/cm?3
Kat tarcia wewnetrznego du=16,40 [°]
Spdjnosé cu=22,10 kPa
Stopien plastycznosci(l) / zageszczenia (Ip) I[L=0,10

Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo =26 000 kPa
Edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo =37 200 kPa

Warstwa geotechniczna ll: do tej warstwy zaliczamy gline pylastg o barwie brgzowo szarej,
wilgotng, plastyczna.

Parametry geotechniczne warstwy Il:



Wilgotnos¢ naturalna

Gestosc¢ objetosciowa

Kat tarcia wewnetrznego

Spojnosc

Tui magic Stopien plastycznosci(l.) / zageszczenia (Ip)
Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu

lonEdometryczny modut scisliwosci pierwotne;j

wn = 25,00 [%]
p =2,00 g/cm?3
$u=11,90 []
cu=11,10 kPa
L=0,38

Eo = 14 000 kPa
Mo = 20 000 kPa

Warstwa geotechniczna lll: do tej warstwy zaliczamy namut gliniasty z domieszka piasku

Srednie i zwiru o barwie szaro brunatny, wilgotny, plastyczny.
Parametry geotechniczne warstwy lll:

Wilgotnos¢ naturalna

Gestosc¢ objetosciowa

Kat tarcia wewnetrznego

Spojnosc

Stopien plastycznosci(l) / zageszczenia (Ip)

Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu

Edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej

wn = 29,00 [%]
p=1,80g/cm?3
¢u =5,80 [°]

cu = 7,80 kPa
IL=0,48

Eo = 6 400 kPa
Mo =11 400 kPa

Warstwa geotechniczna IV: do tej warstwy zaliczamy zwir z kamieniami, o barwie szaro -

brgzowej, mokry, srednio zageszczony.
Parametry geotechniczne warstwy IV:
Wilgotnos¢ naturalna
Gestos¢ objetosciowa
Kat tarcia wewnetrznego
Spojnosc
Stopien plastycznosci(l) / zageszczenia (Ip)
Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu

Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej

wn = 31800 [%]

p =2,05g/cm?3
du = 38,50 [°]

cu = 0,00 kPa
Ip=0,50

Eo =137 600 kPa
Mo = 153 000 kPa



8. Podsumowania i wnioski

1. W celu ustalenia warunkdw gruntowych terenu na potrzeby budowy budynku garazu
na dziatce nr 2028 w m. Htudno wykonano:
e jeden odwiert badawczy o gtebokosci do 4,00 m
* badania penetrometrem ttoczkowym
* badania scinarka obrotowg
* ocene makroskopowag gruntu okreslajaca jego rodzaj i stan

2. Ze wzgledu na rodzaj i stan badanych gruntéw wydzielono w  podtozu
budowlanym cztery warstwy geotechniczne: |, II, Il IV.

3. Rozmieszczenie wydzielonych warstw przedstawiono na kartach dokumentacyjnych
otworéw wiertniczych i przekrojach geologicznych (czes$¢ graficzna opracowania)

4. Parametry geotechniczne wydzielonych warstw przyjeto na podstawie korelacji
w oparciu o uzyskane wyniki z badan terenowych zgodnie z norma PN-81/B-03020.

5. Na badanym obszarze nie stwierdzono form morfologicznych swiadczgcych
o istnieniu ruchdw mas ziemnych (osuwisk).

6. Na terenie planowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych.

7. Poziom wéd gruntowych

Numer otworu Poziom nawiercony Poziom s3czenia

1 2,80 1,40

8. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz.463) ze wzgledu na
stwierdzone proste warunki gruntowo — wodne oraz ze wzgledu na charakterystyke

obiektu proponuje sie przyjecie | kategorii geotechnicznej.
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przekréj geotechniczny
1 - numer odwiertu

300,00 - rzedna otworu
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Zat. 2




\ ~ Zat.nr: 3

o KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

k4 Wiertnica:
Geolnstal Profil numer 1 X:0.00
Y: 0.00
Rejon: Htudno Obiekt: budynek garazowy
Miejscowosc¢: Htudno Dozér geol.: Geoinstal Hydrobud ﬂ .
Gmina: Nozdrzec Nadzor geologiczny: mgr inz. Barbara Stramecka Rzedna: 276.60 m n.p.n. Glgbokos¢: 4.00 m
Powiat: brzozowski Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia: 2025-04-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Oznaczenia
do profili i przekrojéw geotechnicznych
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