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Sanok, 02.04.2025 r.

Oswiadczenie

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Oswiadczam ze, projekt techniczny budynku garazowego dla potrzeb Ochotniczej

Strazy Pozarnej zlokalizowanego na dziatce nr ew. 2028 w miejscowosci Hludno, ktoérego

inwestorem jest Gmina Nozdrzec, Nozdrzec 224, 36 — 245 Nozdrzec zostal sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: branza architektoniczna

mgr inz. arch. Maciej Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. Rz/A-11/06

Projektant: branza konstrukcyjna

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
nr upr. PDK/0038/ POOK/13

Projektant: branza elektryczna

mgr inz. Lukasz Sokotowski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr upr. PDK/0243/POOE/12

Sprawdzajacy: branza architektoniczna

mgr inz. arch. Edyta Gielarowska — Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. A-03/03

Sprawdzajacy: branza konstrukeyjna

mgr inz. Mateusz Haduch
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
nr upr. PDK/0322/ PWOK/18

Sprawdzajacy: branza elektryczna

mgr inz. Marcin Mréz
Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr upr. PDK/0077/PWOE/12



PROJEKT TECHNICZNY
— CZESC OPISOWA

INWESTOR:
Gmina Nozdrzec

ADRES INWESTYCJI:
Dzialka nr ew. 2028 Hludno, Gmina Nozdrzec

Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- przepisy prawne

- obowiazujace normy

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek garazowy kat. III.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest parterowy budynek garazowy dla potrzeb Ochotniczej
Strazy Pozarnej, parterowy o jednym stanowisku przylegajacy dwoma $cianami do
istniejagcego budynku wielofunkcyjnego od strony poéinocno-zachodniej 1 pdinocno-
wschodniej (w ktorym mieszcza si¢ migdzy innymi S$wietlica oraz pomieszczenia
biblioteki).

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

a) Zestawienie powierzchni:

— kubatura 479,45 m*
— powierzchnia zabudowy 66,00 m?
— powierzchnia uzytkowa 54,10 m?
—  wysokos¢ w kalenicy

od terenu przy gldéwnym wejsciu 8,09 m
— szeroko$¢ elewacji frontowej 12,00 m
— liczba kondygnacji nadziemnych 1
— liczba kondygnacji podziemnych 0

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIKTU BUDOWLANEGO
4.1 Uklad konstrukcyjny

Budynek zaprojektowano w technologii murowanej. Strop nad parterem wykonany jako
zelbetowy trzy- przeslowy oparty na $cianach zewnetrznych i1 belkach Zelbetowych.
Budynek przykryty dachem jednospadowym o konstrukcji drewnianej krokwiowe;.
Posadowienie budynku na fawach i stopach fundamentowych Zelbetowych i $cianach
fundamentowych.

4.2 Zastosowane schematy statyczne



Dach drewniany o konstrukcji krokwiowej oparty na $ciankach sztywno zespolonej ze
stropem.

Strop nad parterem: zelbetowy — schemat belki trzy- przestowe;.

4.3 Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

PN-EN 1991-1-1 obcigzenia budowli

PN-EN 1991-1-4 obcigzenia wiatrem

PN-EN 1991-1-3 obcigzenia $niegiem

PN-EN 1997-1 posadowienie budowli

PN-EN 1995-1-1 konstrukcje drewniane

PN-EN 1992-1-1 konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone
PN-EN 1996-1-1 konstrukcje murowe

Przyjeto zatozenia:

Lokalizacja w III strefie wiatrowej oraz w 111 strefie $niegowe;j
Gleboko$¢ przemarzania h=1,2m

I kategoria geotechniczna

4.4 Podstawowe wyniki obliczen;

e Obciazenia stale:
— obciazenia od dachu

wsp. obciazenia ys, =1,3

o blachodachéwka gip= 0,07 %
o laty gop = TR0 L 620 = 0,057

1. : L 6N kN
o kontriaty 23p= o 0,04m -0,06m - 6 —= 0,017 —
o plyty ogniochronne gsp=0,025m - 8,52 % = 0,213 %

g = 0,444 kN/m?-1,3 = 0,357 kN/m?

— obcigzenia od Scian
wsp. obcigzenia ys; = 1,5 0,07
o wspoélczynnik aerodynamiczny
C,=07 — $ciana nawietrzna

C, = —0,40 - $ciana zawietrzna
o obcigzenie charakterystyczne

kN
Pin = k" Ce Co* B =0,384:091-0,7-1,80 = 0,438 —
kN kN
Pn = 0,438 W 1,5 = 0,656 W
kN
Ps = Q" Co Cn* B = 0,384 0,91 (~0,40) - 1,80 = ~0,250 —

kN kN
P = —0,250 W 1,5 = —0,375 m



— obciazenia od stropu nad parterem

wsp. obcigzenia y;=1,3

o chudy beton gi=0,05m -23 % =115 3
o styropian g= 025cm 0453 =0,112 =
o plyta Zzelbetowa g3= 0,15m - 25 % = 3,75 %
o tynk cem. — wap. ge= 002m -1922=038 —

g =539kN/m?-1,3 =7,01 kN/m?
e Obciazenia zmienne:

wysokos$¢ n.p.m. 4 = 276,00 mn.p.m.
nachylenie polaci « = 10 °
— obcigzenie Sniegiem polacie gldwne
strefa obcigzenia $niegiem — 3
sk = 0,006-A - 0,6 = 1,056 kN/m? < 1,2 kN/m? — sx = 1,2 kN/m?

wspotczynnik ekspozycji — terenu normalny C, = 1,0

wspotczynnik termiczny C; = 1,0
wspotczynnik ksztaltu dachu ul = 0,8
o obcigzenie charakterystyczne $niegiem

sk = 0,96 kN/m?

o obcigzenie charakterystyczne
s=ul -C,-C,-5,=08-10-10-1,2 = 0,96 kN/m?

— obciazenie wiatrem
strefa obcigzenia wiatrem — 3

Dach jednospadowy o wymiarach: b=12,00 m

Budynek o wysokosci h = 8,1 m

Wymiar e = min(b,2-h) = 12,0 m

Warto$¢ podstawowa bazowej predkos$ci wiatru: v, o = 22,0 m/s

Wspotczynnik kierunkowy: c4ir = 1,0

Wspotezynnik sezonowy: Cseqson = 1,0

Bazowa predkos$¢ wiatru: v, = Cgiy * Cseason * Vpo = 1,0-1,0- 22,0 = 22,0 m/s
Wysoko$¢ odniesienia: z, = h = 8,1m

Kategoria terenu IV — wspotczynnik chropowatosci:

,\0:24 g1\ 0:24 ‘ .
¢ (z,) =0,6- (B) =0,6" (E) = 0,60 (wg Zatgcznika krajowego NA.6)

Wspotezynnik rzezby terenu (orografii): cy(z,) = 1,0



Srednia predko$¢ wiatru: v, (z,) = ¢,(2.) * ¢o(2.) - vp = 13,20 m/s
Intensywnos¢ turbulencji: 1,,(z,) = 0,434

Gesto$¢ powietrza: p = 1,25 kg /m3

Wartos$¢ szczytowa cisnienia predkosci:

ap(ze) = [14+7 - 1,(2.)] - (1/2) - p - v *(2) = 440,0 Pa = 0,440 kPa
Wspotezynnik ci$nienia zewngtrznego ¢pe = Cpe 10 = 0,1

Sita oddzialywania wiatru na powierzchni¢ zewnetrzng:

Fw,e = Qp(ze) “Cpe = 0,44-0,1 = 0,04 kN/Tn2

— obciazenie stropu od $cianek dzialowych q = 0,25 kN /m?

obciazenie stropu technologiczne

o stropy poddaszy nieuzytkowych q = 0,5kN/m?

4.5 Rozwigzania konstrukcyjno—materialowe podstawowych elementéw konstrukeji

4.5.1

4.5.2

453

4.5.4

4.5.5

obiektu,

Fundamenty — tawy fundamentowe nalezy wykona¢ z betonu C20/25 wysokosci 40cm
1 szerokosci 60 cm zbrojone pretami 4x@12 i strzemiona @8 co 20 cm. Stopy
fundamentowe o wymiarach 80x80cm i 80x120cm nalezy wykonaé¢ z betonu C20/25
zbrojone pretami ©@12. Pod S$ciany przylegajace do istniejacego budynku
zaprojektowano belki jedno- i1 trzy- przgstowe, zelbetowe 25x50cm z betonu klasy
C20/25 cm zbrojone pretami 4x@12 1 strzemiona @8. Na fundamentach wykonac $ciang
fundamentowg z bloczkow betonowych szerokosci 25 cm . W $cianie fundamentowe;j
wykona¢ wieniec opaskowy z betonu C20/25, zbrojony stal AIIIN (B500SP) 4x?12 1
strzemiona @8 co 25 cm. Izolacj¢ poziomg wykona¢ z papy termozgrzewalnej gr. min.
4mm, a pionowg $cian 1 fundamentow wykona¢ bitumiczng powtoka grubowarstwowa
o gr. min. 3 mm. Tak przygotowang $cian¢ ociepli¢ od strony zewnetrznej polistyrenem
ekstrudowanym XPS300 gr. 15 cm 1 oblozy¢ membrang izolacyjna do wysokosci
gruntu.

Sciany zewnetrzne:

o bloczek z betonu komérkowego gr. 24 cm na zaprawie cieplochronnej. Sciany
nalezy ociepli¢ welng mineralng gr. 18 cm. Tynki wewnetrzne nalezy wykonaé
jako tynki cem. — wap. kategorii IIl. Przerwe dylatacyjng pomiedzy Scianami
projektowanymi a $cianami istniejacego budynku nalezy wypetni¢ ptytami z
welny mineralnej gr. 18cm.

Nadproza — nad otworami w §cianach murowanych wykonac jako Zelbetowe z betonu
klasy C20/25. Minimalna szerokos$¢ oparcia nadprozy na murze wynosi 15 cm.

Wience — na $cianach zewnetrznych wykonaé wieniec opaskowy z betonu C20/25,
zbrojony stal AIIIN (B500SP) 4x@12 i strzemiona @8 co 25cm oraz trzpienie
usztywniajace (shupy). W kazdym trzpieniu zakotwi¢ §ruby @16 do mocowania murlaty.
Trzpienie w $cianach wykona¢ z betonu C20/25, zbrojony wg szkicow zbrojenia.
Uwaga: taczenie pretow w wiencach na zaktad minimum 1,00 m — dotyczy szczeg6lnie
narozy 1 potaczen z elementami budynku.

Przewody kominowe i wentylacyjne



Wentylacja nawiewna —

- w garazu wentylacja nawiewna umieszczona max 30cm nad posadzka o wolnym
przekroju 0,04m? na kazde stanowisko (kratki ze stali nierdzewnej garaz 1-
stanowiskowy 2szt lub dobra¢ kratki do pow. przekroju).

Wentylacja wywiewna —

- z garazu przewiduje si¢ grawitacyjng wentylacje. Dla garazu dobrano 2szt anemostatow
wywiewnych z kolierzem montazowym fi 150mm ze stali nierdzewne;.

4.5.6

4.5.7

4.5.8

Strop nad parterem — ptyta zelbetowa 3-przgstowa gr. 15 cm jednokierunkowo
zbrojona.

o Dach — konstrukcja drewniana krokwiowa o pochyleniu potaci gléwnych 00°.
Klasa drewna C24. Krokwie o przekroju 8x20 cm, murlaty 16x16 cm,
impregnowac Srodkiem grzybo i owadobdjczym oraz ogniochronnym np.
Fobos M-4. Na krokwiach projektuje sie ptyte ogniochronng FIREBOARD gr.
min. 25 mm lub réwnowazng w pasie o szer. min. 1,64m przy $cianie
istniejacego budynku zapewniajaca odpornos¢ ogniowa EI60. Pokrycie dachu
wykona¢ z blachy trapezowej T-35 (kolor naturalnej ceramiki). Wykona¢ rynny
dachowe @125 mm 1 rury spustowe ¥90 mm. W kolorze pokrycia dachowego.

Izolacja przeciwwilgociowa

pionowa — $ciany fundamentowe — grubowarstwowa masa bitumiczna min. 3 mm
pozioma $ciany fundamentowe i posadzka na gruncie — 2x papa termozgrzewalna min.
4mm

w warstwach dachu  — membrana paroprzepuszczalna o wysokim stopniu
paroprzepuszczalnosci po stronie zewnetrznej

Wykonczenie zewne¢trzne budynku

Elewacje:
- $ciany — tynk cienkowarstwowe wg technologii wybranej firmy silikonowe struktury
»baranek” 1,5 mm (kolorystyka w dwodch odcieniach zgodna z kolorystyka na
istniejagcym budynku),
- cokot — ptytki elewacyjne $cienne 65x250mm (kolor brazowy).

Okna — stolarka okienna PVC o wspdtczynniku Ue <0,9 [W/(m?**K)]. w kolorze
bialym.

Brama garazowa - brama przemyslowa segmentowa o wymiarach 4280x4500mm -
sprezyny skretne, naped Gfa Automatik z radiem pilotem czterokanatowym,
fotokomorka z okablowaniem, drzwiami serwisowymi oraz sekcja przeszklong z 4
panelami, panel wys. min. 500mm wykonczony blacha ocynkowang z wypelnieniem
pianka poliuretanowa o gr. min. 40mm. Kolor segmentéw bialy od wewnatrz,
czerwony od zewnatrz. Wspél. przenikania U< 1,3 W/m2K. Brama z drzwiami
serwisowymi wmontowanymi w segmenty o szer. 0,9m



4.5.9

4.5.10

Obrobki blacharskie dachu oraz rynny i rury spustowe — pas nadrynnowy, pas
okapowy wykona¢ z blachy z powtoka poliestrowa plaskiej gr. 0,5mm w kolorze
pokrycia. Rynny 1 rury spustowe stalowe ocynkowane z powloka poliestrowa wg
rozwigzania systemowego wybranej firmy.

Podbitka — stalowa panelowa z listwami wykonczeniowymi, przymocowana do rusztu
drewnianego na catej powierzchni okapow.

Parapety

Zewngtrzne — z blachy powlekanej ptaskiej gr. 0,5mm w kolorze bragzowym.
Wewnetrzne — z konglomeratow kamiennych na spoiwie poliestrowym gr. min 2cm i
szer. 20-25 cm lub ptyty okleinowane;.

Plytka odbojowa — wykonana z kostki betonowej 6 cm na podbudowie z podsypki
cem. — pisak. gr. 3-5 cm, mieszanki kruszywa o frakcji 0-31,5mm gr. 8cm. oraz 0-
63,0 mm gr. 15 cm Obrzeza betonowe 8x30 cm ulozone na tawie betonowej C8/10.
Kostka w kolorze szarym.

Dojazd od garazu — wykonana z kostki betonowej 8 cm na podbudowie z podsypki
cem. — pisak. gr. 3-5 cm, mieszanki kruszywa o frakcji 0-31,5mm gr. 8cm, 0-63,0 mm
gr. 15 cm oraz warstwy pospotki gr. 20cm po zaggszczeniu. Kostka zamknigta
kraweznikiem drogowym 15x30 cm ulozone na tawie betonowej C8/10. Kostka w
kolorze szarym.

Wykonczenie wnetrza budynku
— Tynki wewnetrzne — tynk cem. — wap. kategorii III.

— Posadzki — warstwy wg rys. przekroju. Plytki podtogowe antyposlizgowe klasy
Scieralnosci V (wg PEI). Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

— Wykladziny Scienne — Sciany wytozone plytkami na wysoko$¢ minimalng 2 m.
Plytki o nasigkliwosci 0,5% grupy BIA klasy Scieralnosci IV (wg PEI). Kolor do
uzgodnienia z Inwestorem.

— Malowanie i powloki zabezpieczajace — Sciany wewnetrzne i1 sufity malowane
farbami lateksowymi. Powierzchnie drewniane wewnatrz budynku pomalowac
bejco-lakierem. Drewno zagrozone wilgocia zabezpieczy¢ odpowiednim
impregnatem, a konstrukcj¢ dachowa dodatkowo srodkami przeciw owadom i
grzybom. Elementy stalowe przed malowaniem farbami nawierzchniowymi pokry¢
powtoka antykorozyjna.

— Drzwi — wewnetrzne stalowe jedno 1 dwu — skrzydlowe, pelne bez przeszklenia z
dodatkowym zawiasem lakierowane (kolor brazowy), przeciwpozarowe o
odpornosci ogniowej EI60.

Izolacja termiczna

Sciany zewngtrzne 18 cm wetna mineralna min. A= 0,035W/mK

Sciany fundamentowe 15 cm polistyren ekstrudowany XPS 300
min. A= 0,035 W/mK

strop zewnetrzny 25 cm styropianu min. A= 0,035W/mK

w podtodze na gruncie 10 cm polistyren ekstrudowany XPS 300

min. A= 0,035 W/mK



5.

GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO W FORMIE DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO I PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO LUB
DOKUMENTACJE GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA ORAZ SPOSOB
ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ;

Do projektu architektoniczno — budowlanego dotgczono opini¢ geotechniczna,

natomiast do projektu technicznego dokumentacj¢ badan podtoza gruntowego jako osobne
opracowanie.

6.

b)

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA
Nie dotyczy.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH
I ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH;

Przegrody zewng¢trzne

— Podloga na gruncie:
o Posadzka betonowa przemystowa zbrojona siatka oraz zbrojeniem
rozproszonym gr. 20c,
o folia polietylenowa gr. 0,3 mm
o polistyren ekstrudowany XPS300 gr. 10 cm o wspdlczynniku
min. A= 0,035 W/mK
o papa termozgrzewalna o min. gr. 4 mm
o chudy beton gr. 10 cm
o zwir gr. 30 cm.

— Sciana zewnetrzna:
o tynk silikonowy
o welna mineralna gr. 18 cm o wspétczynniku min. A= 0,035 W/mK
o bloczek z betonu komodrkowego klasy 600 gr. 24 cm na zaprawie klejowej
cieplochronne;j
o tynk cem. — wap. kategorii III.

— Strop zewng¢trzny:

wylewka betonowa gr. 5 cm,

folia polietylenowa gr. 0,3 mm,

styropian gr. 25 cm o wspotczynniku min. A = 0,035 W/mK,
ptyta zelbetowa gr. 15 cm,

tynk cem. — wap. kategorii III.

— Dach:
o Blacha trapezowa T-35
taty 4x6 cm
kontrtaty 4x6 cm
folia paroprzepuszczalna
ptyta FIREBOARD gr. min. 25 cm lub rownowazne — w pasie o szer. min.
1,64m przy $cianie istniejgcego budynku
o krokiew 8x20 cm

0 O O O O

o O O O

Przegrody wewnetrzne

— brak



8.

10.

11

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ
WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN 1 WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z
PRZEZNACZENIEM  OBIEKTU I  JEGO  ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI

Nie dotyczy.

ROZWIAZANIA BUDOWLANE 1 TECHNICZNO - INSTALACYJNE,
NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDLUZ
TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-
BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O
SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO
ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM
WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH
Nie dotyczy.

ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI I
URZADZEN BUDOWLANYCH

a) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

Wentylacja nawiewna — w garazu wentylacja nawiewna umieszczona max 30cm nad
posadzka o wolnym przekroju 0,04m2 na kazde stanowisko (kratki ze stali nierdzewnej
nalezy dobra¢ do pow. przekroju )

Wentylacja wywiewna — z pomieszczenia garazowego przewiduje si¢ 1,5-krotng
wymian¢ powietrza na godzing. W zwigzku z powyzszym Ww garazu
jednostanowiskowym  wolna pow. wywiewu to 0,070m2. Dla garazu
jednostanowiskowego dobrano 2szt anemostatow wywiewnych z kotnierzem
montazowym fi 150mm ze stali nierdzewne;.

b) wodociagowych i kanalizacyjnych —nie dotyczy,
¢) ogrzewczych —budynek nieogrzewany,

d) gazowych — nie dotyczy,

e) klimatyzacji — nie dotyczy,

f) chlodniczych — nie dotyczy,

g) elektroenergetycznych — wg projektu branzy elektrycznej jako zatacznik projektu
technicznego,

h) telekomunikacyjnych — nie dotyczy,

i) piorunochronnych — wg projektu branzy elektrycznej jako zatacznik projektu
technicznego,

j) ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy;
k) przylacza do sieci zewnetrznych
— nie dotyczy.

.SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI I URZADZEN BUDOWLANYCH

OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z
PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO
OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH
OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU I WIELKOSCI URZADZEN



a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chlodniczych —
zalozone parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepisow techniczno-
budowlanych oraz przepiséow dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii,

Budynek nieogrzewany — nie dotyczy.

b) dobor i zwymiarowanie parametréow technicznych podstawowych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chlodniczych oraz okreslenie
wartosci mocy cieplnej i chlodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi
urzadzeniami;

Budynek nieogrzewany - nie dotyczy

12. ROZWIAZANIA 1 SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH I
ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA,
DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE I ODNOSNE
PARAMETRY INSTALACJI 1 URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH,
MAJACYCH WPLYW NA  ARCHITEKTURE, KONSTRUKCIJE,
INSTALACJE 1 URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM
OBIEKTEM

Nie dotyczy.
13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projekt architektoniczno-budowlany nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z §3 wust. 1  pkt 3 ,Rozporzqdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno — budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzqdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej” budynek nalezy do grupy wysokos$ci niskie i
kategorii zagrozenia ludzi PM o powierzchni strefy pozarowej wynoszacej 54,10 m? <
1 000,00 m?, gestosci obcigZzenia pozarowego nie przekraczajacej 500 MJ/m?
jednokondygnacyjny, zawierajacy jedno stanowisko postojowe.

a) Informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie
kondygnacji:

wysokos$¢ od najnizej potozonego wejscia do gornej
powierzchni najwyzej potozonego stropu, tacznie z 5,31 m
gruboscig izolacji cieplnej 1 warstwy ja ostaniajace;]

powierzchnia wewnetrzna 54,10 m?
kubatura brutto 479,45m?3
liczba kondygnacji nadziemnych 1
liczba kondygnacji podziemnych 0

Budynek ze wzgledu na swojg wysokos¢ 5,31 m nalezy zaliczy¢ do grupy budynkéw
niskich o 1 kondygnacji nadziemne;.



b)

d)

g)

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajacych z proceséw technologicznych:

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W pomieszczeniu garazowym stosowane begdzie standardowe wyposazenie 1
urzadzenia wtasciwe dla funkcji tego pomieszczenia.

Nie przewiduje si¢ stosowania, przerabiania ani przechowywania materiatow
niebezpiecznych pozarowo.

Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania:

Projektowany budynek garazowy nalezy zaliczy¢ do kategorii PM zagrozenia ludzi
zgodnie z § 209 pkt. 11 3) ,, Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie”.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywalnej liczbie os6b na
kazdej kondygnacji, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na
Zewnatrz pomieszczen:

Budynek garazowy zaliczony jest do klasy PM kategorii zagrozenia ludzi. Wyjscie
ewakuacyjne w przypadku zamknigtej bramy garazowej zapewnione bedzie poprzez
zastosowanie drzwi przejsciowych w bramie garazowej segmentowej o min. Szer.
0,90m. Stanowi réwniez przejscie do sasiedniej strefy.

Informacje o podziale na strefy pozarowe:

Projektowany budynek garazowy stanowi strefe pozarowa PM o tacznej powierzchni
wewnetrznej 54,10 m? wielokrotnie mniejszej od dopuszczalnej powierzchni strefy
pozarowej zgodnie z § 276 ,,Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie” wynoszacej 5 000 m? (dla tego typu i wysokos$ci budynku).

Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreSlenia:

Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczenia nie przekroczy 500 MJ/m?,

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

» Istniejacy budynek wielofunkcyjny o dwoch kondygnacjach nadziemnych i
wysokos$ci 11,76m (mierzonej do szczytu dachu) zaliczanej do budynkow
niskich, zawierajacy jedng strefe pozarowa o tacznej powierzchni wewnetrznej
512,16m? obejmujacej pomieszczenia o kategorii zagrozenia (ZLIII+PM na
parterze o pow. 256,08m? oraz ZLI na pietrze o pow. 256,08m?) wielokrotnie
mniejszg od dopuszczalnej powierzchni okre§lonej w § 227 ust. 1
»Rozporzqgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”
wynoszacej 8000 m?.



Na podstawie § 212 ust. 2, 3 ,,Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie”, ustalono klas¢ odpornosci pozarowej budynku jako
,,C”.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

0 O O O O

Gtowna konstrukcja nosna — wymagane R 60, faktycznie > R 120

Konstrukcja dachu — wymagane R15 - faktycznie > R 30

Stropy — wymagane REI 60, faktycznie REI 60

Sciany zewnetrzne — wymagane EI 30, faktycznie > EI 60

Sciana zew. oddzielenia pozarowego — wymagane REI 120, faktycznie > REI

120

O

Drzwi w elementach oddzielenia przeciwpozarowego — wymagane EI60,

faktyczne EI60
o Sciany wewngtrzne — wymagana EI15 faktycznie > EI 15
o Elementy pokrycia dachu — wymagana RE15 faktycznie > RE 30 (niepalne)

7 zastrzezeniem ze:

sciane od strony poélnocno-wschodniej oraz potnocno-zachodniej nalezy
przystosowa¢ aby spelniala parametry $ciany oddzielenia pozarowego REI
120 na postawie §232 ust 4 ,,Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (istniejaca okltadzina zewnetrzna
Sciany wykonana ze styropianu zostanie zastgpiona okladzing z welny
mineralnej)

drzwi w $cianie poOinocno-wschodniej oddzielenia przeciwpozarowego
zostang wymienione na drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI 60 przy
zachowaniu powierzchni drzwi = 2,40 m? < 3,2m? = 15% powierzchni $ciany
na postawie §232 ust 2 1 4 ,,Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.

drzwi w $cianie pdinocno-zachodniej oddzielenia przeciwpozarowego
zostang wymienione na drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI 60 przy
zachowaniu powierzchni drzwi = 1,8 m? < 7,6m? = 15% powierzchni $ciany
na postawie §232 ust 2 1 4 ,,Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.

Okno w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego zostanie wymienione na
okno o klasie odpornosci ogniowej EI60 przy zachowaniu powierzchni
okna = 2,7 m? < 3,7m? =10% powierzchni $ciany pdtnocno-zachodniej na
postawie §232 ust 6 ,,Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.

» Projektowany budynek garazowy jednostanowiskowy o jednej kondygnacji
nadziemnej (parterowy) o maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego strefy
pozarowej Q<500[MJ/m?] oraz powierzchni strefy pozarowej 54,10m?* wielokrotnie
mniejszg od dopuszczalnej powierzchni okreslonej w § 277 ust. 1 ,,Rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow



technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” wynoszacej
5000 m?

Na podstawie § 212 ust. 4 ,,Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” budynek bedzie wykonany w klasie odpornosci
pozarowej , E”.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

Gtowna konstrukcja nosna — bez wymagan, faktycznie > R 120

Konstrukcja dachu — bez wymagan - faktycznie > R 30

Sciany zewnetrzne — bez wymagan, faktycznie > EI 120

Sciana zew. oddzielenia pozarowego — wymagane REI 60, faktycznie > REI 120
Elementy pokrycia dachu — bez wymagan, faktycznie > RE 30 (niepalne)

0 O O O O

7 zastrzezeniem ze:

— Konstrukcja dachu bedzie mie¢ klase odpornosci ogniowej > R30 na
postawie §218 ust 1 ,,Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.

— Przekrycie dachu zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej RE30 (z
blachy trapezowej) na postawie §218 ust 1,,Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”.

— Pod pokryciem projektowanego budynku garazowego na szeroko$ci min.
1,64 m przy Scianie istniejacego budynku zostanie wykonany pas
nierozprzestrzeniajacy ogien o odpornosci EI 60 bezposrednio pod
pokryciem na podstawie § 235 ust. 3 ,,Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”.

— od strony budynku istniejacego z dachem ponizej dachu projektowanego
sciana oddzielenia przeciwpozarowego zostanie wyprowadzona ponad
pokrycie dachu na wysoko$¢ min. 0,3m na podstawie § 235 ust. 3
., Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie”.

— W $cianie oddzielenia pozarowego od strony pdétnocno-zachodniej zostanie
wykonany na catej wysokos$ci Sciany zewnetrznej pionowy pas o szerokosci
co najmniej 2,0m z materiatu niepalnego (wetny mineralnej) 1 klasie
odpornosci ogniowej EI60. na podstawie § 235 ust. 2 ,,Rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

h) Informacje o wystepowaniu materialow wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem:



1))

k)

)

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Nie przewiduje si¢ stosowania,
przerabiania ani magazynowania materialdw mogacych wytworzy¢ mieszaniny
wybuchowe.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie:

Ewakuacja ludzi z garazu bezposrednio na zewnatrz budynku. Wyjscie ewakuacyjne w
przypadku zamknietej bramy garazowej zapewnione bedzie poprzez zastosowanie
drzwi przejsciowych w bramie garazowej segmentowej o min. szer. 0,90m

Przejscia ewakuacyjne

Dhugos$¢ przejscia od stanowiska postojowego do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego
nie przekracza 11,80m przy dopuszczalnych 40 m. Szeroko$ci przej$¢ ewakuacyjnych
— zgodne z wymaganiami.

Wyjscia ewakuacyjne

Zapewnione jest wyjscie prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku. Drzwi z
pomieszczenia spelniaja wymagania co do minimalnej szerokosci dla potrzeb
ewakuacji. Wyjscie ewakuacyjne w przypadku zamknigtej bramy garazowej
zapewnione bedzie poprzez zastosowanie drzwi przejsciowych w bramie garazowej
segmentowej o min. szer. 0,90m.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i
celu ich stosowania:

Budynek zasilany bgdzie w energi¢ elektryczng zalicznikowo z istniejagcego budynku.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu jest usytuowany na zewnatrz od strony pdtnocno-
wschodniej w skrzynce obok ztacza w istniejacym budynku. Wylacznik jest
odpowiednio oznakowany wg PN.

Budynek garazowy zostanie wyposazony w instalacje ochrony odgromowe;j.
Przepusty instalacyjne (elektryczne) przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
wykonane bgda w klasie odpornosci ogniowej EI danej przegrody.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach sluzacych do zasilania urzadzen gasniczych i
innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach:

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru nie jest wymagane zgodnie z
§3 ,,Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych”.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne:

- budynek garazowy przylega dwoma Scianami do istniejgcego 2-kondygnacyjnego
budynku wielofunkcyjnego (w ktorym znajdujg si¢ pomieszczenia Ochotniczej Strazy
Pozarnej wraz ze $wietlicg 1 pomieszczenia biblioteki) od strony pdinocno-zachodnie;j
1 polnocno-wschodnie;.

- zachowanie odlegto$ci migdzy budynkiem istniejagcym a projektowanym nie jest
wymagana poniewaz zostaly zaprojektowane $ciany oddzielenia przeciwpozarowego
REI 120 budynek istniejacy 1 REI60 budynek projektowany wykonczone weing



mineralng na podstawie § 271 ust. 12 pkt 1 ,,Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie”

m) Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej:

Nie dotyczy.

14. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Budynek nieogrzewany.

15. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH.

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie posiadajace deklaracje wlasciwosci
uzytkowych 1 oznaczone znakiem CE lub posiadajace krajowe deklaracje wtasciwosci
uzytkowych i oznaczone znakiem B.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami, pod kierownictwem osoby posiadajacej uprawnienia do

petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Opracowal:
mgr inz. arch. Maciej Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. Rz/A-11/06

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Edyta Gielarowska - Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. A-03/03

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
nr upr. PDK/0038/ POOK/13

mgr inz. Mateusz Haduch
Uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
nr upr. PDK/0322/ PWOK/18
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Zestawienie Drzwi

ID Bg1 D1 D2
llos¢ 1 1 1
Rozmiar Szer. x Wys. 400%x405 90x200 120%200
Orientacja L P
AN \ //
N \ 4
\\ \ //
AN N\
Elewacja 1 Qﬂ 1i=
/// // \\\
7 / AN
7/ / N
// ! \\
’ ! \

brama przemystowa segmentowa z drzwiami

serwisowymi oraz sekcjg przeszklong z 4 panelami, drzwi stalowe EI60 z

. panel wys. min. 500mm wykonczony blachg drzwi stalowe EI60 z )
Materiat - d : - dodatkowym zawiasem
ocynkowang z wypetnieniem piankg poliuretanowg o | dodatkowym zawiasem (podziat 90+30)
gr. min. 40mm. sp Oscieznica katowa wykonana z P
blachy stalowej ocynkowane;j.
Kolorystyka biaty wewnatrz / czerwony na zewnatrz brazowy brazowy
Wspotczynnik przenikania U< 1,3 Wm2K U < 1,3 Wm2K U < 1,3 Wm2K

Zestawienie Okien

D o1 02

llos¢ 4 1

Rozmiar Szer. x Wys. 100x195 180%150

Orientacja L

Elewacja od wewnatrz \\\

Materiat PVC aluminiowe

Kolorystyka biaty biaty

Wspétczynnik przenikania Uc < 0,9 Wm2K Uc < 0,9 Wm2K

. Panel staty, okno przeciwpozarowe

Uwagi EI60

UWAGA:

Na komplet drzwi sktada sie skrzydto
drzwiowe wraz z klamkg i wktadkg oraz
o$cieznica.

Przed wykonaniem otwordw okiennych i
drzwiowych, nalezy wymiary skorygowac
do wymiaréw stolarki danego producenta.
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Stopa fundamentowa SF1

2-2

Wykonac¢ 4 szt.

Nr2 Nr1

Yo ik
N
L el
2 2 |7 P
Q
- | % o O |
x| ON| O o |~
< | ~
— I 3
e
N N
| L L —
< T pd

4,  4x18 4,

Nr1 5012 co 18 I=75
75

¥ awa fundamentowa t£.f1

Wykonac¢ 14,84 mb tawy

Nr7 @12
Nr8 @8 co 20,0

Nré @8 co 13 Nr5
NRPeC0 1S ol 8
Y, 4500 N

J 25

Nr8 @8 co 20,0
=113

Nr5 @12 co 20 1=55
55

Stopa fundamentowa Sf2

2-2

Wykona¢ 2 szt.

=y
—

1
Nr2 - -
Nr4 Nr3

1 szt. - poziom posadowienia
1 szt. - poziom posadowienia

3-3

-1,90m

-1,50m

L o
3 0
L h
—
T I
Wykaz zbrojenia fundamentéw
2 2 ‘Q Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
LO.. o [oBNTe) Nr | Srednica Diugos¢ pretéw w elementéw catkowita B500SP
- [ - EE 8 N N [mm] [em] 1 elemencie pretéow 28 212
~ N A u
Zé ~ Stopa fundamentowa SF1 - wykonac 4 szt.
= g 1 12 75 5 4 20 15,00
| 2 12 75 5 4 20 15,00
I ﬁ' Stopa fundamentowa Sf2 - wykona¢ 2 szt.
o z 12 75 7 2 14 10,50
» 12 115 5 2 10 11,50
N tawa fundamentowa tf1 (14,84 mb tawy fundamentowej)
3 ‘ 10 5 12 55 5,00 15 75,00 41,25
6 8 105 4 15 60 63,00
4 , 4X18 4 ) 7 12 105 4 15 60 63,00
8 8 113 5,00 15 75,00 84,75
, 28 , 25 , 28 , Belka fundamentowa Bf.2 - wykona¢ 1 szt.
4 4 4 4 1 12 527 4 1 4 21,08
¥ 80 a 2 12 182 1 1 1 1,82
3 12 237 1 1 1 2,37
Nr3 7®1 2 co 1 8,5 |:75 Belka fundamentowa Bf.1 - wykonac¢ 1 szt.
1 12 1176 2 1 2 23,52
7 5 2 12 196 1 1 1 1,96
3 12 284 1 1 1 2,84
4 12 284 1 1 1 2,84
5 12 196 1 1 1 1,96
6 12 224 2 1 2 4,48
7 12 1168 2 1 2 23,36
8 8 117 51 1 51 59,67
9 12 237 4 1 4 9,48
10 12 182 1 1 1 1,82
11 12 237 1 1 1 2,37
12 12 237 4 1 4 9,48
13 12 657 2 1 2 13,14
14 8 17 33 1 33 38,61
B eto n C2 0/2 5 ( 82 5) Diugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 246,1 278,8
Masa 1 m preta [kg/m] 0,395 0,888
Stal BSOOS P Masa pretéw wg Srednic [kal 97,2 247,6
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 344,8
Masa catkowita [ka] 345

Otulina dolna cpnom=85 mm
Otulina boczna cnom=25 mm

UWAGA: Dlugos$¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
(metoda B wg EN 1SO 3766)
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Belka fundamentowa Bf.1

Wykonac¢ 1 szt.

1) 2| 3| 4| 5| 6| 7
3912 3012
7 2012 3012 2012 3012 2012 v
(=]
Te]
-0,350
A 20512 B 20512 c 20512 D
1] 2| 3 4| 5| 6 7|
11x32,5=357,5 11x32,5=357,5 11x32,5=357,5
25 360 25 360 25 360 25
1-1 3-3 5-5 7-7
2-2 — 4-4 — 6-6 —
Nr7 Nr7 — Nr7 — Nr 6
Nr7 Nr7 Nr7 8
Nr 5 Nr 4 Nr 3 Nr 2
o o o o o o o N
wn Te) Te) Te) Te) Te) Te) <
Nr1 Nr 1 Nr 1
Nr8 3698 =130
Nr1 Nr 1 Nr 1 Nr 1 17
25 25 25 25 25 25 25
Nr7 2012 1=1145
4 1110,2
3 N6 2012 1=159
143 143 1238
Nr5 1912 1=199 Nr4 1012 1=310 Nr3 1912 =310 -
s 163,5 310 310 &
3 Nr2 1912 1=199
163,5 N
=
(s2)
Nr1 2012 1=1172
1172
Belka fundamentowa Bf.2
Wykonaé 1 szt.
1]
2012
Beton (C20/25 (B25)
Stal B500SP
o .
B Otulina cnom=40 mm
. N -0,350
J
A 8012 B
1]
5x19=95 9 x32 =288 5x19=95
25 481 25
1-1
Nr 1 8
o N 2
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~ |
obrys $cian
istniejacego bug(nku
— - M - — M - — M - — M - obrys scian
r ~ j/ W j/ j/ j/ j» istniejacego budynku
ALTL%S‘ — — I — | E——— T I — T T — T — TTT T ——— T S — T — T T e -
L TIE = =% — % — = — = = = —f— = = — 1 —fF — & — % — 4 -
~ : o o
. i | | | | | | | | | | | | | | | I e ]
e et Tt n ] RN N RN R o e
=Rl N | | | | | | | | | | | | | » ‘
/- | | | | | | | | | | | \ | | I
N | J
L | | | | | | | | | | | | | | | .
| | ﬁ
- | | | | | | | | | | | | W e | | 1.
I N |
i | | | | | | | | | | | | -E .t | | I ‘
L c
g |l 1|l | | | | | | | | | | | sf | | I
S ! §2s | |
g ||l | | | | | | | | | | | | gs |l | I
| | - o a | |
. | | | | | | | | | | | | | | | I \
| \ |
} - K1 | ™ k1 “k » . K1 . K1 k’\ K1 Y K1 k& KA1 k¥ K1 . K1 ¥ K1 | K1 | K1 ‘,.f K1 k& KA N K1 K1 J‘A } [ ‘
- | | | | | | | | | | | | | | | 1. _
- |
|| . | | | | | | | | | | | | | I -
\ |
- | | | | | | | | | | | oprys soian || || | 1. |
| | [ M1 f projektowanego garazu \ ‘
I = — i e e e — e e — i — i — i — obrys Scian
< | | 1213 ] [ | / istniejacego budynku
SR, **#**'#**ﬁ***’\***\***\***\’***%**#**’#*J*ﬁ**”\***\***\***%ﬁ* ]
~
\ \
A I 11 | | ESU | N || I || B 11N | [ S | S || 11 | 11 | Y || S S
6,, 85 , 65 L 75 L 75 , 75 , 75 , 75 L 75 L 75 L 75 , 75 , 75 , 75 L 75 L 75 L 77 , 51 obrys istniejgcego
17 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 K 1 1 1 dachu poniiej
1,,10 75 10,, 55 10, , 65 10, , 140 10, , 65 10,, 65 10,, 65 10,, 65 10,, 65 10,, 65 10, , 65 10, , 140 10, , 65 10, , 67 10, , 46
A A T T 1A T T T T T ‘ 1A 11 T T 17 7
1«“’ 1258 f
, 1259 ~— | ,
7 < A
1
b
Uwaga:
Drewno na konstrukcje nalezy zaimpregnowa¢ srodkiem bio i
ogniochronnym Fobos M-4. Elementy narazone na dzialanie
warunkéw atmosferycznych pokryé dekoracyjnym lakierem
Wiezba dachowa ognioochronnym FOBOS Z-LAK, co gwarantuje sklasyfikowanie
Wymi materiatu jako nierozprzestrzeniajacego ogien, zgodnie z raportem
Nazwa elementy  ID llose ymiary Objetosé klasyfikacyjnym reakcji na ogief nr 01632/19/Z00NZP.
Szerokos¢ Wysokos$¢ Dlugos¢
Krokiew Drewno klasy C-24
K1 17 10 20 613 2,04
Murtata
M1 2 16 16 1213 0,62
2,66 m* “SKALA” USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLANE| MGR INZ.
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Stup St2.2 Stup St2.3
S*Up St2.1 Wykona¢ 1 szt. Wykona¢ 3 szt
Wykona¢ 1 szt.
0
o
o) -
o
¢ﬂ 19 | +4,750
+4,750 19 | S
|
L | 8
Tp)
©
8 g
© = I~
2 &
1
@ o
1l X
m ,\
X
N~
©
[ee] (o]
To] 0]
g ! i
e g 0 ~ 2
—_— o0 [ ~ Yo}
S |8 M 1-1 ] 33
g v N - I 1-1
1'1 zZ E .
N B S 60 ~ = 25
Z N x
S 60 A S g » S I o e
N o o o Nr 2 = R S N N 1 Ty 81 g%
x B S Te]
= Q S N Nr 1 o 1 1 o & N { } S
x - — e ~— Yo}
® 1 5 5 < 1 [ H Q Nr 1
- — 3 0 0 kS
- N Q| ® Nr 1
—— NS - ~ - 8
L Nr 1 - Nr 2 o~ Nr2 34@8 1=96
< [
- Nr 2 < 21
= N 8 Nr3 6828 1=113
N 8 Nr3 6838 1=113 29,4
29,4
= ~
~ W -
“: o)) 1]
n x c:
m (’0
X A ‘(Y_)
©
+0,000 +0.000
+0,000 £ ¢
: To)
o Yo
0 60 o5 3
60
Stup fundamentowy St1.1 Stup fundamentowy St1.2
Wykona¢ 1 szt. Wykona¢ 1 szt.
Beton C20/25 (B25)
Stal B500SP
1-1 Otulina cnom=15+5=20 mm
N 60
+0.000 o +0,000 E Nr 1
© To)
a— g 20400 ‘o
8 o |2 2 c " Ll ] s
8 8 pu Nr 1
1-1 z
z o o~
60 = - - ol e -
o © 18 s 1 o = N 8 Nr2 2008 1=113
Tz N N Nr 1 I & &
A A N ol o o 7 29,4
i 1 8 s 1 o e % ,
v — [qV} N o o))
: e
s NF 1 J
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St2.4

3x9=27

=297,5

17 x17,5

13x9 =117

Wykonaé 3 szt. Stup fundamentowy Si1.4
Wykona¢ 2 szt. S*Up St3.1
Wykonaé 1 szt.
+7,350
+4,750 N Q
L +0,000 i 2
[To) N LA 1]
3 L R ~ 1-1
& < |© 1-1 x
N (e 0]
- © 25
< 25 ‘.\‘L? Nr 1
1 1 N
— o N ol o Nr 1 N o 2 N |0
© 13 s 1 A S 3 < 5 8 9
o —— AN N o 193] N <
> L))o - NI 1
Z
-1,100 Nr 1
J ~ ~| 8
2 = N Nr2 22@8 1=96
N Nr2 1008 1=96_ 21
25 Toa x
© 21 ®
i 2 Stup St3.4
o | ;
3 0 +4.750 Wykona¢ 3 szt.
Te]
| N 1-1 NP +6,460
< 25 Si3.2 - L
Nr 1 — 25 <
& & 1 10 Wykonaé 1 szt. 10 " »
Q Q - -
BRI « . g7F - +6,460 x S
< Q E o) 25
©
Nr 1 © T Nr 1
I 1 N N 1 _ o
[ 8 © 1-1 ~ 8 S 9
N Nr2 34@8 1=96 cv>§ = 15 & SHA &
21 o 25 clblv - NF 1
e Nr 1 x z
1 1 " o
o & N © —| 8 _
~ Y N 8 [ J © Stup St3.3 N Nr2 1728 1=96
- 8% N S 3\
I Wykona¢ 3 szt +4,750 21
> - Nr 1 : o
o < j +7,350 .
Al NP I3
~ 8 Nr2 1708 =96 25
+4,750 21
(o]
+0,000 25 ®
: € " 1-1
N~ -
o p -
o5 Stup fundamentowy St1.3 o o 25
] Nr 1
Wykonaé 4 szt. o
’ (N S N B Beton C20/25 (B25)
— 3 s & § & [ } o Stal  B500SP
o N N .
N Otulina cnom=15+5=20 mm
I - Nr 1
Z
~ — 8
= N Nr2 22@8 1=96
> 21
x
+0,000 ° ®
[(e]
@
0 o |2 +4,750
™ é § ’/7
- 1-1 9
Z 25
© 25
gl o N 23 Nr 1
v T { } T}
© N
x
® Nr 1
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Wykaz pretdw zbrojenia stupdw.
Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Diugosc¢ pretow w elementow catkowita B500SP
[mm] [em] 1 elemencie pretow a8 ‘ 212
Stup fundamentowy St1.1 - wykonac¢ 1 szt.
12 260 6 1 6 15,60
2 8 114 30 1 30 34,20
Stup fundamentowy St1.2 - wykonaé 1 szt.
12 221 6 1 6 13,26
2 8 114 20 1 20 22,80
Stup fundamentowy St1.3 - wykonac¢ 4 szt.
12 260 4 4 16 41,60
2 8 96 14 4 56 53,76
Stup fundamentowy St1.4 - wykonac¢ 2 szt.
12 221 4 2 8 17,68
2 8 96 10 2 20 19,20
St2.1
12 587 4 1 4 23,48
2 12 586 2 1 2 11,72
3 8 114 68 1 68 77,52
Si2.2
12 587 4 1 4 23,48
2 12 586 2 1 2 11,72
3 8 114 68 1 68 77,52
Stup St2.3 - wykona¢ 3 szt.
12 586 4 3 12 70,32
2 8 96 34 3 102 97,92
S12.4 - wykonac 3 szt.
12 586 4 3 12 70,32
2 8 96 34 3 102 97,92
Stup St3.1 - wykonac 1 szt.
12 258 4 1 4 10,32
2 8 96 22 1 22 21,12
Si3.2 - wykonac¢ 1 szt.
12 169 4 1 4 6,76
2 8 96 17 1 17 16,32
Stup St3.3 - wykonac 3 szt.
12 258 4 3 12 30,96
2 8 96 22 3 66 63,36
Stup St3.4 - wykonac 3 szt.
1 12 169 4 3 12 20,28
2 8 96 17 3 51 48,96
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 630,6 367,4
Masa 1 m preta [kg/m] 0,395 0,888
Masa pretéw wg srednic [ka] 249,1 326,3
Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] 575,4
Masa catkowita [ka] 576
UWAGA: Dtugosé¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
(metoda B wg EN ISO 3766)
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- ® @ a
N o o o
Belka B1.1 o ? ® ® ? ZBROJENIE PLYTY
Wykonac 2 szt. ] T - \X’ﬂ \ e EF F>’<’/V > F{ ] 3-PRZESI’.OWEJ GR. 15CM
[3}
1 ‘ © /\ s g P 5
N - o
2012 g 1 T
NR1 #12 co 36cm ﬁ‘ NR1 #12 L=1177cm - 14szt 1 1
2 1177
o NR2 #12 co 36cm £l I
N +4,350 — NR3 #12 co 36cm NR3 #12 co 36cm e —
z N \,/7 [ 4 NR2 #12 L=590cm - 28szt
3 590
A 7012 B . "
1 ‘ Y o @ NR3 #12 L=515cm - 28szt 1 1
J [se] - 64 ;:; 1T
4x22=88 12 x 25 = 300 4x22=88 . i - e NRAfzceiom - . N
| =| Q] « — T -
A I s NR4[#12 co 18 3
25 481 25 8% o3 - NRg#12 co 36 ul — —e— —[R4fH2co1%em_ NRS #12 cogiem 1 © _ NR4#12 L=221cm - 58szt
1-1 3|8 Ry w0l 205 Tleo
o
-
Nr 1 \ NE . T . 773£st1:°12 L=98cm - 28szt
~ XL \
< w -
. © 8 P z E 2 § - NR6 #12 L=‘1‘380m - 28szt
= Q 38 ~ 113 w
Nr2 2108 1=126 AL &
Nr 1 frrrs N|Z 3
21 . . ZBROJENIE ROZDZIELCZE
25 Nr1 9912 1=527 TR N s N N
527 Lo 3 &\ /C/D | /m 7 51 NR7 @8 L=506cm - 81szt
Tl VA > AN L N L . > RO
5 > > 3 o 3
425, 126 , 155 19, 155 L T9 155 19, 155 , 148 425,
13, , 385 , 385 , 385 13, ,
. .25, 360 , 25, 360 , 25, 360 .25,
Nadproze N1 L e 1 181 e -
Wykonac 1 szt. |
1 . .
g2 Nadproze N2 Nadproze N3
Wykona¢ 5 szt. Wykona¢ 1 szt.
1 1]
S 2012 2012 |
+4,100 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ w  +3,000 o +2,060
Z AN N ; 7 | | | | | | N N ya N ‘
A 2012 B A 2012 B A 2012 B
1| 1] 1] Beton C20/25 (B25)
11x 37 = 407 7x15 =105 8x16 =128 Stal B500SP
60 411 60 25 105 25 25 132 25 .
» 11 11 Otulina cnom=15+5=20 mm
Nr 1 Nr 1
Nr 1 8
w0 — 8 w0 - 8 -
8 © N N Nr2 8@8 =96 I3 N Nr2 998 =96
Nr 1 21 21
Nr2 1208 =176 Nr 1 % Nr 1 5
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Wykaz pretéw ptyty, belek i nadprozy
Liczba [szt.] Dtugosé catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugosc pretow w elementéw catkowita B500SP
[mm] [em] 1 elemencie pretow a8 212
Belka B1.1 - wykona¢ 2 szt.
12 527 9 2 18 94,86
2 8 126 21 2 42 52,92
Nadproze N1 - wykonac¢ 1 szt.
12 527 4 1 4 21,08
2 8 176 12 1 12 21,12
Nadproze N2 - wykona¢ 5 szt.
12 151 4 5 20 30,20
2 8 96 8 5 40 38,40
Nadproze N3 - wykonac 1 szt.
12 178 4 1 4 7,12
2 8 96 9 1 9 8,64
ptyta 3 przestowa - wykonac 1 szt.
3 12 1177 14 1 14 164,78
4 12 590 28 1 28 165,20
5 12 421 28 1 28 117,88
6 12 221 58 1 58 128,18
7 12 98 28 1 28 27,44
8 12 138 28 1 28 38,64
9 8 506 81 1 81 409,86
wieniec W1 poziom -0,25
10 12 1775 4 1 4 71,00
1" 8 96 67 1 67 64,32
wieniec W1 poziom 4,50
12 12 3724 4 1 4 148,96
13 8 96 133 1 133 127,68
wieniec W1 gorny (spinajacy)
14 12 3724 4 1 4 148,96
15 8 96 133 1 133 127,68
Dtugosé catkowita wg Srednic [m] 850,7 1164,2
Masa 1 m preta [kg/m] 0,395 0,888
Masa pretow wg srednic [kg] 336,0 1033,8
Masa pretéow wg gatunkow stali [kal 1369,8
Masa catkowita [kal 1370
UWAGA: Diugosc¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
(metoda B wg EN ISO 3766)
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