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I.  PROJEKT TECHNICZNY - CZESC OPISOWA

ADRES INWESTYCJI:
Dziatka nr ew. 2028, obrgb Htudno 0001, jednostka ewid.: Nozdrzec.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- zlecenie Inwestora

- projekt zagospodarowania terenu

- projekt architektoniczno-budowlany
- przepisy prawne

- obowigzujace normy

. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek garazowy, kat. II1

. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla budynku garazowego na
potrzeby Ochotniczej Strazy Pozarnej w Hiudnie.

. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

— powierzchnia uzytkowa 54,10 m?
— liczba kondygnacji nadziemnych 1
— liczba kondygnacji podziemnych 0

. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.

. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO W FORMIE DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO | PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO LUB DOKUMENTACJE

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED
WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy.
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA
Nie dotyczy.

. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH
I ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.



8. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ
WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN 1 WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO
Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

Nie dotyczy.

9. ROZWIAZANIA BUDOWLANE 1 TECHNICZNO - INSTALACYJNE,
NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY
OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-
BUDOWLANE W  MIEJSCACH  CHARAKTERYSTYCZNYCH  LUB
O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO
ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM
WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH

Nie dotyczy.

10. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI |
URZADZEN BUDOWLANYCH

10.1. Tablica bezpiecznikowa.

Projektuje si¢ tablicg bezpiecznikowa TB-G podtynkowa, o wielkosci min. 36 modutow
w obudowie PCV, ktora zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu garazu. Tablice nalezy zasili¢ od
istniejagcego zlacza licznikowego na zewngtrznej S$cianie budynku wielofunkcyjnego (WLZ
5x6mm?). Zasilanie nalezy wyprowadzi¢ po liczniku oraz wyltaczniku p.poz. Tablica obsluguje
czesci funkcjonalne instalacji elektrycznej i spetnia funkcje rozdziatu na poszczegdlne obwody:
oswietlenia, etc. W tablicy nalezy zainstalowaé rozlacznik o pradzie roboczym min. 63A,
wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowopragdowe o pradzie zadziatania Idn<30mA, ogranicznik
przepig¢ klasy B+C. Zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe, poszczegdlnych obwodow wykonaé
wylacznikami typu B lub C w zaleznos$ci od pradu rozruchu zainstalowanych urzadzen. Schemat
elektryczny oraz wartos$ci zabezpieczen poszczegdlnych obwoddéw podano na schemacie na rys. 3.

10.2. Trasy kablowe wewnetrzne.

Wszelkie kable zasilajace poszczegdlne obwody uklada¢ podtynkowo w bruzdach. Projektowang
instalacje elektryczng nalezy prowadzi¢ w liniach prostych poziomych i pionowych, pod obiciem
scian lub w przestrzeni miedzysufitowej. Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow elektrycznych
wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich warstwg tynku o grubo$ci co najmniej 5 mm (zgodnie
z Warunkami Technicznymi Rozdzial 8 § 187). Podczas wykonywania okablowania eliminowac
niepotrzebne napre¢zenia powodowane nacigganiem, ostrymi zgieciami oraz ciasno spigtymi
wigzkami kabli. WLZ przy tablicy prowadzi¢ w pionowych kanatach instalacyjnych,
przygotowanych przez branz¢ budowlang.

10.3. Instalacja oSwietlenia.

Obwody oswietlenia beda zasilane z tablicy bezpiecznikowej zgodnie ze schematem na rys. 3.
Nategzenia oswietlenia w poszczegodlnych pomieszczeniach zgodnie z normg PN-EN12464-1 oraz
z wytycznymi inwestora. Instalacja podtynkowa, osprzgt elektryczny zgodny z wymaganiami
przedstawionymi na rysunkach. W pomieszczeniach wilgotnych min. IP44. Oswietlenie zewngtrzne
min. IP65. Lokalizacja zgodnie z warunkami PN i wymaganiami inwestora. Projektowane
o$wietlenie wykonaé w oparciu 0 przewody z zylami miedzianymi 3x1,5mm? lub 4x1,5mm?
uktadane w podtodze w kanatach kablowych lub w rurach o zwigkszonej wytrzymatosci. Instalacje
wykona¢ zgodnie z projektem. Lokalizacj¢ poszczegdlnych wypustow oswietleniowych pokazano
na rysunkach. Sterowanie o$wietleniem odbywa si¢ za pomoca lgcznikow oswietleniowych.



Laczniki montowaé na wysokosci 1,05m - 1,3m nad poziomem posadzki. Dla budynku przyjeto
nastepujace poziomy nat¢zenia o$wietlenia:

— 200 Ix: garaz.

10.4. Instalacja gniazd ogdlnych.

Projektowane pomieszczenia zostang wyposazone w instalacje elektryczng gniazd wtyczkowych
230VAC w uktadzie L+N+PE i1 230/400VAC w ukladzie L1,L2,L3+N+PE. Projektuje si¢
zbudowanie instalacji w oparciu o przewody z zytlami miedzianymi o przekroju dla obwodow
jednofazowych 3x2,5 mm? a dla obwodéw 3-fazowych 5x2,5mm?. Instalacje gniazd wtykowych
nalezy prowadzi¢ w podtodze w kanatach kablowych lub w rurach o zwigkszonej wytrzymatosci.
Przekroje przewodoéw instalacyjnych zostaly dobrane z uwzglednieniem norm dotyczacych
dopuszczalnej dlugotrwatej obcigzalnosci pradowej 1 wytrzymatosci zwarciowej, dopuszczalnego
spadku napigcia i ochrony od porazen, grupa norm PN-IEC60364. Osprzet elektryczny standardowy
podtynkowy, zgodny z wymaganiami przedstawionymi na rysunkach. Zgodnie z ochrong od
porazen pradem elektrycznym (grupa norm PN-EN 61140 oraz PN IEC 60364), zaprojektowano
w instalacjach odbiorczych wytaczniki réznicowopradowe o pradzie zadziatania 30 mA. Instalacje
nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Lokalizacj¢ gniazd podano na rysunkach. Wysokos¢ instalowania osprzetu:

— gniazda wtykowe 1f : 1,1 - 1,3 m nad posadzka,
— zestawy gniazd R-BOX: 1,1 - 1,3 m nad posadzka.

10.5. Zestawy gniazd R-BOX.

Pomieszczenie garazu zostanie wyposazone w zestawy gniazd 3f i 1f typu R-BOX. Zestawy nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie wylacznikow rdéznicowopragdowych oraz nadpradowych
zgodnie ze schematem na rys. 3. Zasilanie zestawow gniazd projektuje si¢ wykona¢ przewodami
miedzianymi o przekroju 5x4mm?.

10.6. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej.

Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim w projektowanej instalacji zastosowano izolacje czgsci
czynnych oraz ostony izolacyjne czesci bedacych pod napigciem. Instalacje w budynku wykonac
w systemie TN-S. Listwe PE w tablicy nalezy potaczy¢ z listwa PE w wylaczniku gtéwnym, a t¢
z uziemieniem wykonanym wokdt budynku. Wartos¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ mniejsza
niz 30Q, a dla ogranicznikow przepie¢ 10 Q. Ochrona przed dotykiem posrednim zostata
zrealizowana poprzez samoczynne wylaczenie w uktadzie TN-S w przypadku dotyku posredniego
czegsci przewodzacych dostepnych na ktorych w wyniku uszkodzenia izolacji pojawito si¢ napigcie
o wartosci powodujacej przeptyw pradu razeniowego. Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej
dzialajacy poprzez samoczynne wylaczenie uszkodzonego obwodu zastosowano wytaczniki
réznicowo pragdowe 1 nadpragdowe.

10.7. Instalacja odgromowa.

Ze wzgledu na zagrozenie piorunowe budynek nalezy wyposazy¢ w odpowiednig instalacje
odgromowa. Ochron¢ odgromowa nalezy wykonaé poprzez zastosowanie zwodow poziomych
niskich, ktore nalezy utozy¢ na wspornikach, przy czym odlegto$¢ zwodu od pokrycia dachowego
nie moze by¢ mniejsza niz 2 cm. Odleglos¢ miedzy wspornikami powinna wynosi¢ 50 cm.
Na kominach istniejagcego budynku wielofunkcyjnego od strony projektowanego budynku
garazowego zastosowac iglice kominowe wykonane z drutu odgromowego FeZn fi 8 poprzez
wygiecie drutu 1 uformowanie pionowego zwodu w zadtuz komina montowanego na wspornikach
sciennych do boku przewodéw kominowych. Na kofcach kalenicy stosowac iglice kalenicowe
wykonane z drutu odgromowego FeZn fi 8 poprzez wygigcie drutu 0,5m ponad kalenice dachu,
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montowane na uchwytach kalenicowych. Jeden z przewodow siatki zwoddéw nalezy prowadzié
wzdtuz kalenicy dachu. Pozostale przewody siatki zwodoéw prowadzi¢ na skraju dachu po obwodzie
budynku. Zwody pionowe i poziome niskie nalezy potaczy¢ z przewodami odprowadzajacymi,
wszystko to nalezy wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZn fi 8. Przewody odprowadzajace
prowadzi¢ na uchwytach rynnowych lub odgromowych, a na wysokosci 0,5 m nad powierzchnig
terenu polaczy¢ z uziomem otokowym poprzez zamontowanie zlacza kontrolnego umozliwiajacego
dokonywania pomiaréw okresowych. Przewody uziemiajagce wykona¢ z bednarki ocynkowanej
FeZn 30x4 mm i polaczy¢ je nierozlaczalnie przy pomocy spawu z uziomem oraz chroni¢ od
uszkodzen mechanicznych. Przed wej$ciami do budynku uziom nalezy umiesci¢ w rurze ochronne;j
R.O. DVK F 50. Najwigksza dopuszczalna warto$¢ rezystancji wypadkowej uziemienia otokowego
obiektu nie powinna przekracza¢ 10 Q. Rzut instalacji odgromowej pokazano na rys. 2.

11. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI I URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI
POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI
ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU I
WIELKOSCI URZADZEN

11.1. Parametry sieci zasilajgcej

Zasilanie podstawowe:
— Un =400/230V; f=50Hz;
— uklad sieci zasilajacej: TN-C;
— ukad sieci odbiorczej: TN-S;

11.2. Przewody i kable zasilajace

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Rozdziat 5 § 258 stosowanie materiatéw 1 wyrobow
budowlanych tatwo =zapalnych jest zabronione. Zat nr 3: "Stosowanym w rozporzadzeniu
okresleniom (...) odpowiadaja klasy reakcji na ogien zgodnie z Polska Normg PN-EN 13501-1".
W projekcie przyjeto, ze przewody w izolacji polwinitowej nie stanowig materiatu tatwopalnego
(wskaznik LIO>24). Nalezy rozwazy¢ stosowanie kabli spelniajagcych norm¢ N SEP-E-007:2017-
09, niepowotang obecnie w WT, odwotujaca si¢ do klasyfikacji kabli wg Rozporzadzenia CPR oraz
normy EN:50575. Nalezy upewni¢ si¢, ze w przypadku zamiany, wybrany typ przewodu/kabla nie
posiada nizszych parametréw obcigzalnos$ci znamionowej lqq (dotyczy w szczegdlnosci gtownych
linii zasilajacych). Dobor przekroju kabli zostat dokonany zgodnie z PN-IEC 60364-4-43.

11.3. Bilans mocy

Rodzaj zapotrzebowania Moc w [kW]
Oswietlenie 1
Gniazda wtykowe 9
Suma 10




Moc zainstalowana = 10 kW

Wspdlezynnik jednoczesnosci k = 0,6

Moc szczytowa Psz=kxPz=0,6x10=6 kW
Zapotrzebowanie na moc Psz =6 [kW]

Budynek zostanie zasilony z istniejacego przytacza budynku, w zwigzku z tym zapotrzebowanie na
moc przylaczeniowa zostanie pokryte z aktualnie obowigzujacej umowy przylaczeniowe;.

12. ROZWIAZANIA 1 SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH 1 ICH
ZESPOLOW  TWORZACYCH  CALOSC  TECHNICZNO-UZYTKOWA,
DECYDUJACA O PODSTAWOWYM  PRZEZNACZENIU  OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE I ODNOSNE PARAMETRY
INSTALACJI I URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA
ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE, INSTALACJE I URZADZENIA
TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM

Nie dotyczy.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
13.1. Instalacja o$wietlenia awaryjnego.

Projekt swym zakresem obejmuje system os$wietlenia awaryjnego opartego na oprawach
z wewnetrznym zrodtem zasilania. Zaprojektowane oprawy wyposazone sg w uktad z autotestem.
Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego wyposazone beda we wiasne zrodito zasilania
(akumulatory w oprawach) zdolne do podtrzymania zasilania przez co najmniej jedng godzing po
zaniku napigcia podstawowego. Srednie natezenie o$wietlenia na podlodze wzdhuz drogi
ewakuacyjnej o szerokosci do 2m nie powinno by¢ mniejsze niz 1 1x. Na poziomie podtogi strefy
otwartej nat¢zenie o$wietlenia musi wynosi¢ min. 0,5 Ix. ROwnomierno$¢ oswietlenia awaryjnego
Ud=Emin/Emax powinna by¢ nie mniejsza niz 1:40. Kazda oprawa musi posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia CNBOP-PIB. Jezeli punkty pierwszej pomocy oraz urzadzenia przeciwpozarowe
1 przyciski alarmowe nie znajduja si¢ na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny
one by¢ oswietlone w taki sposob, aby nat¢zenie o§wietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito
minimum 5 Ix. W celu zapewnienia odpowiedniego natgzenie o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawy
awaryjne ewakuacyjne powinny by¢ rozmieszczone:

przy kazdych drzwiach prowadzacych do wyjscia ewakuacyjnego,
przy kazdej zmianie przebiegu drogi ewakuacyjnej,

w poblizu kazdego wyjs$cia koncowego,

w poblizu kazdego hydrantu.

OooOoo0oad

Zgodnie z PN, 50% wymaganego nat¢zenia o$§wietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu Ss,
a pelny poziom natezenia w ciggu 60s, czas pracy oprawy awaryjnej (w przypadku zaniku napigcia
w instalacji) wynosi 1 godzing. Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy podlaczy¢ przewodem
prowadzonym z rozdzielni — przydziat pomieszczen do rozdzielni opisano na schematach. Oprawy
nalezy montowa¢ analogicznie do opraw o$wietlenia podstawowego, jesli nie oznaczono inaczej na
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rysunkach. Oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy podiaczy¢ przewodem 3x1,5mm® jako

wydzielony obwod w rozdzielni elektrycznej na osobnym zabezpieczeniu.

13.2. Przejscia przez strefy pozarowe.

Przej$cie kabli 1 przewodoéw przez S$ciany 1 stropy dzielace rézne strefy pozarowe nalezy
uszczelnia¢ materiatami ogniochronnymi o stopniu wytrzymato$ci ogniowej réwnej co najmniej
stopniu strefy przez ktérg przechodza. Przejscia przewodoéw i kabli poprzez przepusty o $rednicy
powyzej 4cm przez Sciany 1 stropy, dla ktérych wymagana jest okreslona klasa odpornosci
zabezpieczone sg certyfikowanymi masami ogniochronnymi réwnej klasy. Przejscia przewodow
i kabli instalacji elektrycznych przez pozostate przegrody i elementy budowlane uszczelni¢
materiatem niepalnym. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow. Przepusty
instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04m w Scianach i stropach tych pomieszczen powinny mieé
klase odpornosci ogniowej co najmniej EI 60.

14. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy.

15. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

— Calo$¢ prac nalezy wykona¢ z obowigzujacymi normami i przepisami, stosowaé si¢ do
przepisow BHP, roboty elektryczne nalezy wykona¢ pod nadzorem os6b uprawnionych.

— Wszelkie zmiany i niezgodno$ci z projektem nalezy uzgodni¢ z Inwestorem 1 Projektantem.

— Prace wykonawcze nalezy realizowaé¢ zgodnie z Prawem Budowlanym z obowigzujacymi
I zalecanymi normami oraz przepisami oraz opracowaniami SEP.

— Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
1 powszechnego stosowania w budownictwie posiadajace deklaracje wlasciwosci
uzytkowych 1 oznaczone znakiem CE lub posiadajace krajowe deklaracje wihasciwosci
uzytkowych i oznaczone znakiem B.

— W trakcie wykonywania instalacji wykonywaé¢ na biezagco pomiary, a po wykonaniu
przeprowadzi¢ szczegdtowe pomiary.

— Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klas¢
odpornos$ci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o $rednicy
wiekszej niz 0,04m w $cianach 1 stropach tych pomieszczen powinny mie¢ klas¢ odpornosci
ogniowej co najmniej EI 60.

15.1. Sprawdzenie odbiorcze

Instalacja po wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji, powinna by¢ poddana ogledzinom
1 probom w celu sprawdzenia, czy zostaly spelnione wymagania. W czasie sprawdzenia
1 wykonania prob nalezy podja¢ $rodki ostroznosci w celu zapewnienia bezpieczenstwa osob
1 uniknigcia uszkodzen obiektu oraz zainstalowanego wyposazenia. Po przeprowadzeniu ogledzin
nalezy wykona¢ nizej wymienione proby, w miar¢ mozliwosci w nastepujacej kolejnosci:
— cigglos¢ przewoddéw ochronnych, w tym glownych 1 dodatkowych potaczen
wyrownawczych,



— rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, probe biegunowosci, probe dziatania, pomiar
spadku napigcia.
Z przeprowadzonych badan instalacji nalezy sporzadzi¢ protokoty.

1. PROJEKT TECHNICZNY — CZESC RYSUNKOWA

Nrrys. | Tytul rysunku

1 Rzut parteru — Instalacja elektryczna, instalacja o§wietlenia
2 Rzut dachu — Instalacja odgromowa

3 Schemat ideowy — Tablica bezpiecznikowa TB-G

PROJEKTANT | mgr inz. Lukasz Sokolowski

BRANZY ELEKTRYCZNEJ: Upr. bud. do projektowania
bez ograniczen w specj. inst.w zakresie
sieci, inst. i urzadz. elektr. i elektroenerg.
Nr ewid.PDK/0243/POOE/12

SPRAWDZAJACY mgr inz. Marcin Mroéz

BRANZY ELEKTRYCZNEJ: Upr bud. do proj. | kier. rob. bUd b-eZ.
ograniczen w specj. inst. w zakresie sieci,

inst. i urzadz. elektr. i elektroener.
Nr ewid. PDK/0077/PWOE/12
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Wykaz pomieszczen : PARTER

Nr Nazwa

pomieszczenia

0.01 Garaz

LEGENDA
, tacznik pojedynczy 1P20
tacznik schodowy IP20
lacznik krzyzowy IP20
2x gniazdo 1fIP20
R-BOX B.1810 1x32/5,1x16/5, 2x230V
ML oprawa MAH LED HI 38W-NW RYF
- naswietlacz LED KANLUX 50W IQ-LED FL
AVt oprawa awaryjna ONTEC S M2
tablica bezpiecznikowa / wyt. gt.

LFEKTRO

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Elektro
38-500 Sanok ul. Wincentego Witosa 78
tel.: 506-434-025, 697-584-737
e-mail: biuro@elektrosc.pl
www.elektrosc.pl

Temat: Projektant:
Budynek garazowy dla potrzeb Ochotniczej Strazy Pozarnej mgr inz. Lukasz Sokotowski

w Hiudnie Nr ewid. PDK/0243/POOE/12

Lokalizacja:

Jednostka ewid.: Nozdrzec 180206_2
Obreb ewid.: 0001 Htudno

Dz. nr ewid.: 2028

Sprawdzajacy:
mgr inz. Marcin Mréz
Nr ewid. PDK/0077/PWOE/12

Tytut rysunku: Rzut parteru
Instalacja elektryczna, instalacja o$wietlenia

Skala: 1:100

Data: 04.2024 Nrrys.: 1




Bednarka ze stali ocynkowanej FeZn 30x4mm

ZK-1 ZK-2 ZK-3
=2
4
£
(=]
2
[
Q
©
5
<
=
w
Zz
(=
[}
5
<
a
Drut Fe/Zn @8mm Drut Fe/Zn @8mm
Iglica kominowa NXNAGNE 0930VraINLS| HOVA
O Zwéd pionowy z drutu i Iglica kominowa
O Fe/Zn @8mm, ) ) i Zwod pionowy z drutu
m ponad komin, mocowaé e/Zn @8mm,
1 d ke o Fe/Zn 08
a za pomoca Im ponad komin, mocowaé
u

wspornikow $ciennych do

przewodow komiowych
lub wentylacyjnych.

za pomocg

wspornikow $ciennych do

przewodow komiowych
lub wentylacyjnych.

Uwagi:

- Przewody odprowadzajace instalacji odgromowej
wykonane z drutu Fe/Zn @8mm, prowadzi¢ na $cianach
najkrotszg trasa i mocowac¢ na uchwytach stalowych

w odstepach max. 1,2m

- Ztacza kontrolne montowac¢ w dedykowanej izolacyjnej
skrzynce probierczej

- Uziemienie wykonac z tasmy ze stali ocynkowanej
30x4mm, wkopanej na glgbokosc min. 0,5m w odlegtosci
ok. Im od fundamentu budynku

LEGENDA

zwody poziome i pionowe wykonane drutem Fe/Zn

?O8mm
||||| uziom otokowy Fe/Zn 30x4
zlacze kontrolne

\ iglica wykonana drutem Fe/Zn @8mm

Temat:
Emaﬂao Budynek garazowy dla potrzeb Ochotniczej Strazy Pozarnej

w Hiudnie
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektant:

Elektro
38-500 Sanok ul. Wincentego Witosa 78
tel.: 506-434-025, 697-584-737
e-mail: biuro@elektrosc.pl
www.elektrosc.pl

Lokalizacja:

Dz. nr ewid.: 2028

Jednostka ewid.: Nozdrzec 180206_2
Obreb ewid.: 0001 Htudno

mgr inz. Lukasz Sokotowski
Nr ewid. PDK/0243/POOE/12

Sprawdzajacy:
mgr inz. Marcin Mroz

Rzut dachu
Instalacja odgromowa

Tytut rysunku:

Skala: 1:100

Nr ewid. PDK/0077/PWOE/12

Data: 04.2024 Nrrys.: 2
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Temat: Projektant:
Emaﬂao Budynek garazowy dla potrzeb Ochotniczej Strazy Pozarnej mgr inz. Lukasz Sokotowski
w Htudnie Nr ewid. PDK/0243/POOE/12
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Elektro .
38-500 Sanok ul. Wincentego Witosa 78 Lokalizacja: ) Sprawdzajacy:
tel.: 506-434-025, 697-584-737 Jednostka ewid.: Nozdrzec 180206 2 megr inz. Marcin Mroz
e-mail: biuro@elektrose.pl Obreb ewid.: 0001 Hiudno Nr ewid. PDK/0077/PWOE/12
www.elektrosc.pl Dz. nr ewid.: 2028
Tytut rysunku: Schemat ideowy Skala: b/s
Tablica bezpiecznikowa TB-G Data: 04.2024 Nrrys.: 3
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