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Spis dzialéw przedmiaru robét

Nr

Nazwa dziatu robét

Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
Stan zerowy

Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
Roboty murowe

Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
Strop nad parterem, belki, wience, nadproza

Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Konstrukcja dachu i pokrycie

Kody CPV: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Stolarka okienna i drzwiowa

Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
Tynki, oktadziny $cian i sufitow

Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
Roboty malarskie

Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
Posadzka

10

Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Ocieplenie stropu zewnetrznego

11

Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne
Elewacje

12

Kody CPV: 45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
Zagospodarowanie
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Przedmiar roboét

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis roboét Jm| llosé
indywidualny
Kosztorys BUDYNEK GARAZOWY DLA POTRZEB
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W HLUDNI
1 Element STWIOR_16; Roboty rozbiérkowe i demontazowe
1.1 KNR 231/806/1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej, na
analogia podsypce piaskowej, recznie, kostka 14°cm - analogia
rozebranie kostki betonowej przy istniejgcym budynku ze
ztozeniem na paletach do ponownego utozenia.
RAZEM:: 21,300(m2 | 21,300
1.2 KNRW 401/353/ Wykucie z muru, oscieznic drewnianych o powierzchni do 2'm2 -
4 analogia wykucie stolarki okiennej PVC wraz z jej utylizacjg
OGO, e
okna 3,000
3,000|szt 3,000
1.3 KNRW 401/353/ Wykucie z muru, oscieznic drewnianych o powierzchni ponad
5 analogia 2'm2 - analogia wykucie stolarki okiennej PVC wraz z jej
.............................................................................. Utyizaca
OGO, oo
oknonapigtrze o ABME 2700
RAZEM:: 2,700|m2 2,700
1.4 KNR 401/354/10 Wykucie z muru, o$cieznic drzwiowych stalowych, ponad 2'm2 -
analogia analogia wykucie oscieznic drzwiowych oraz bram garazowych
wraz z ich utylizacjg
RAZEM: 6,370|m2 6,370
1.5 KNRW Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i
401/331/3 okiennych, na zaprawie wapiennej/cementowo-wapiennej, o
grubosci ponad 1/2 cegly - analogia wykonanie poszerzen
otwordéw drzwiowych i okiennych oraz wykucia otworow
RAZEM:: m3 0,660
1.6 KNKRB 3/601/1 Odbicie tynkow tynk z zaprawy wap. lub cementowo - wapien.
analogia bez wzgledu na ilo$¢ na $cianach, filarach, pilastrach - analogia
rozebranie ocieplenia ze styropianu $cian zewnetrznych wraz z
.............................................................................. utylizacjg materiatu porozbiorkowego na istniejacym budynku
OGO, e e e e
Sciany :16,65*8,45+5,5%(6,15+7,35)*0,5 177,818
RAZEM:: 171,448/m2 | 171,448
1.7 KNR 401/108/11 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi do 1°km
RAZEM: 0,660|m3 0,660
1.8 KNR 401/108/12 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km - dla 4km
RAZEM:: 0,660/m3 0,660
2 Element STWIOR_03; _04; _05; _06; |Stan zerowy
07;
21 KNR 201/122/1 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i
nizinny
132,000l m3 | 132,000
22 KNRW Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocag
201/119/1 spycharek, grubosé warstwy do 15°cm
OGO,
84,500
""" RAZ 84,500/ m2 84,50
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Podstawa STWiOR/Kod Opis roboét
indywidualny

Jm

llosé

23

KNRW Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocag
201/119/2 spycharek, dodatek za kazde dalsze 5’'cm grubosci

m2

84,50

24

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi
na odktad, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii lll

m3

51,652

25

Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany
pompa, zwykly - chudy beton klasy C8/10

RAZEM:: 2,426

m3

2,426

2.6

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na
lepiku na zimno, 1°'warstwa - papa termozgrzewalna gr.
min.4mm na chudym betonie

(1)

RAZEM:: 22,396

m2

22,40

2.7

tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do
0.6'm, beton podawany pompa - klasy C20/25 XC2

m3

3,562

2.8

Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do
0.5'm3, beton podawany pompg - klasy C20/25 XC2

m3

1,792

29

Stupy zelbetowe prostokagtne (pod stropy monolityczne),
wysokos$¢ do 4'm, obwdd do przekroju: 12-16m/m2, beton
podawany pompg - klasy C20/25 XC2

0,25*0,25*1 ,1*2 : 0,138

m3

0,903

2.10

KNR 202/207/1 Sciany zelbetowe, grubo$¢ 8 cm proste o wysokosci do 3'm,
(2) beton podawany pompg - analogia $ciany fundamentowe gr.
KNR 202/207/7 25cm - beton klasy C20/25 XC2

RAZEM:: 3,084

m2

3,084

2.1

Stropy typu DZ, wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych
o szerokosci do 30°cm - belki fundamentowe, wience
zwieczajgce fundament - klasy C20/25 XC2

RAZEM::

m3

3,259

212

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1'warstwa

(0,8%4%0,4+0,25%4%1 5)4+((0,8"2+1, 2
g*z)*o 4+0,25°4"1,5)

RAZEM:% 86,683

m2

86,68
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis roboét Jm| llosé
indywidualny
2.13 |KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazdg
.............................................................................. nastepnawarstwe
OGO, e
e BBEE 86,680
RAZEM:: 86,680/ m2 86,68
2.14 |KNR 40/109/1 Izolacja termiczna $cian fundamentowych - polistyren
ekstrudowany gr. 15cm XPS300 (o wspotczynniku minA=0,035
e (m*K)/W)- izolacja scian fundamentowych do wysokosci cokotu
OGO, e
Solany (GAs+1189M,25 21,663
RAZEM:: 21,663/m2 21,66
2.15 |KNNRW 3/207/1 ’ Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez
gruntowania powierzchni
Obliczente:
$ciany do wys. gruntu (5,48+11,85)*1,3 22,529
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 22,529|m2 22,53
2.16 |KNR401/105/3 ’ Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3'm i
ubiciem warstwami co 15°cm, grunt kategorii IV
37,529
37,529\m3 37,529
217 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym,
pospotka - gr 30cm
............................................................................................... 1156'50603 . 17,548
RAZEM:: 17,548/ m3 17,548
2.18 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany
pompg, zwykly - chudy beton klasy C8/10 pod posadzki gr. 10cm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 111,56*5,06*0,1 1 5849
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 5,849|m3 5,849
2.19 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i
budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14"'mm-stal A-lll
N B500SP
RAZEM:: 0,539|t 0,539
220 |KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z
201/207/5 (2) transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1°km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii I-11I
Obliczenie:
:84,50%0,2+51,652-37,529
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 31,023m3 | 31,023
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indywidualny
2.21 |NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w
202/618/3 pomieszczeniach o powierzchni ponad 5'm2 - papa
termozgrzewalna gr. min.4mm na chudym betonie oraz pod
$cianami
Obliczenie:
15,4*11,9 ? 64,260
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 64,260/ m2 64,26
3 Element STWIOR_07 Roboty murowe
3.1 KNKRB 3/302/1 Uzupetnienie scian i zamurowanie otworéw w $cianach z cegty
(2) konstrukcja na zaprawie wap. i cementowo - wapien. -
zamurowania otworéw w istniejgcym budynku
RAZEM:: m3 3,930
3.2 NNRNKB ’ Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie klejowej,
202/188/7 (8) bloczki 59, sciana grubosci 24'cm, klasa 600 budynki
................................................. wielokondygnacyjne - transport materiatéw wyciggiem
$ciany poddasza nieuzytkowego i11,43%(2,60+1,46)+5,06*(2,6+1,46)*0 :
............................................................................................... D2 . 86949
minus otwory i1,3"2,05+1,02,05+1,04*2,0*4 : 13,035
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  204,228|m2 | 204,228
3.3 KNR 202/126/1 Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1°cegly, z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) na
okna
RAZEM:: 6,000|szt 6,000
4 Element STWIOR_04;_05; Strop nad parterem, belki, wience, nadproza
4.1 KNR 202/212/12 Stropy typu DZ, wience monolityczne na $cianach zewnetrznych
o szerokosci do 30°cm, beton klasy C20/25
m3 3,817
4.2 Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 16m/m2,
beton podawany pompg, beton klasy C20/25
m3 2,522
4.3 Stupy i rygle (przewiazki) zelbetowe w $cianach murowanych,
stupy 2-stronnie deskowane, $ciany grubosci do 0.3'm -
trzpienie, beton klasy C20/25
RAZEM:: 4,287|/m3 4,287
4.4 KNRW Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15°cm, beton
202/217/2 (2) podawany pompg, beton klasy C20/25
Obliczenie:
14,81%11,31 f 54,401
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 54,401/m2 | 54,401
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4.5 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i
(2) budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm - prety fi
8mm i 12mm, - stal A-Ill N B500SP
stupy St2.1 - St3.4 i 8 :(30,4+30,4+38,7+38,7+8,4+6,5+25,0 :
i+19,4)*0,001 : 0,198
stupy St2.1-si.4fi12 T {(31,3+31,3+62,5+62,5+9,2+6,0+27,5 .
:+18,0)*0,001 ?
ptyta 3-przestowa fi 12 :(164,78+165,2+117,88+128,18+27 ,4 :
............................................................................................... 14+38,64)°0,88870001 i 0570
RAZEM: 1,726t 1,726
5 Element STWIOR 08 _13; Konstrukcja dachu i pokrycie
51 KNR 202/406/2 Murtaty, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°cm2 - murtata
16x16cm (drewno klasy C24)
RAZEM:: 0,620|m3 0,620
5.2 KNR 202/408/6 Krokwie zwykte o dlugosci ponad 4.5°'m, przekréj poprzeczny
........... drewna ponad 180°cm2 - krokiew 10x20cm, (drewno klasy C24)
S 2,040
RAZEM:: 2,040|m3 2,040
5.3 KNR K 5/102/1 Mocowanie folii dachowej na krokwiach (min. 3000 g/m2/24h,
wsp. oporu dyfuzyjnego Sc&0,02)
Obliczenie:
112,14%6,1 ? 74,054
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 74,054)m2 74,05
54 KNR K 5/104/6 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do
.............................................................................. 100 cm - analogia kontriaty 40x60mm (drewno klasy C24)
OGO, e e
............................................................................................... 405 o 74050
RAZEM:: 74,050/ m2 74,05
5.5 KNR 202/410/4 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50"'mm w rozstawie ponad
24°cm - analogia taty 40x60mm w rozstawie co 35cm (drewno
klasy C24)
............................................................................................... 7405 ... 74050
RAZEM:: 74,050/ m2 74,05
5.6 NNRNKB tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych,
202/411/2 przybicie deski czotowej gr. 3,2cm (drewno klasy C24)
Obliczenie:
112,59 ' 12,590
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  12,590/m 12,59
5.7 NNRNKB ’ Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w
202/54110 | rozwinieciu do 25°cm - kolor zgodny z pokryciem - grafitowy
m2 5,82
5.8 NNRNKB ’ Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w
202/541/2 | rozwinieciu ponad 25°cm - kolor zgodny z pokryciem - grafitowy

m2

7,44
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5.9 NNRNKB Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blacha powlekang
202/537/3 trapezowg na fatach, dachy 50-100°'m2 - blacha trapezowa T-35
gr. 0,5mm, - powtoka zabezpieczajacg zapewniajgca 50-letni
okres gwaranc;ji (kolor brgzowy zgodny z kolorem na istniejgcym
budynku)
74,050/ m2 74,05
5.10 |KNR 202/410/1 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - analogia
analogia mocowanie pod pokrycie potaci dachu od strony $ciany budynku
istniejacego, pasa o szer. min. 1,64m z ptyt ogniochronnych
zapewniajgcych odpornos¢ ogniowg EI60
RAZEM:: 19,910/m2 19,910
5.11 |KNRW 202/522/ Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, potokragte,
2 (1) analogia Fi"15°cm, blacha ocynkowana - analogia z blachy ocynkowanej z
powiokg poliuretanowg w kolorze pokrycia potokragte fi 125mm
Obliczenie:
112,59 ' 12,590
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  12,590/m 12,590
5.12 |KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte,
202/529/1 (1) Fi"10°cm, blacha ocynkowana - analogia z blachy ocynkowanej z
powtokg poliuretanowg w kolorze pokrycia fi 90mm
RAZEM:: 6,800
5.13 |KNRW ’ Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, zbiorniczki
202/522/5 przy rynnach z blachy ocynkowanej - analogia z blachy
ocynkowanej z powtoka poliuretanowg w kolorze pokrycia
RAZ 1,000|szt 1,000
5.14 |KNBK 18/318/3 Montaz uzbrojenia rurociggéw, rury wywiewne - analogia montaz
nasady wentylacyjnej PCV z uszczelkg o $rednicy fi 150mm
pondad dachem
Obliczenie:
2 : 2,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,000|szt 2,00
5.15 |KNR 217/140/1 \ {Anemostaty kotowe, typ'D, o $rednicach do 160°'mm - montaz
Obliczenie:
2 : 2,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,000|szt 2,000
5.16 |KNP 5/955/2 (1) Prostki wentylacyjne o przekroju kotowym "SPIRO" typ’S,
grubosc¢ tasmy stalowej ocynkowanej do 0,6-0,7'mm, $rednica
przewodu do 200'mm, dtugos¢ przewodu do 3'm - analogia
przewody elastyczne izolowane fi150mm do wentylacji (grubos¢
izolacji 2,5cm)
4,80
6 Element STWIOR_11 Stolarka okienna i drzwiowa
6.1 NNRNKB Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego
202/1025/4 (1) PVC, okna, powierzchnia ponad 1.5°'m2, kotwy elastyczne
(okna z profili pieciokomorowych barwionych w masie, kolor
biaty, wspét. przenikania Us 0,9 W/m2K), wszystkie wymiary
oraz ilosci przed zamdwieniem nalezy sprawdzi¢ na budowie
m2 7,800
6.2 NNRNKB Okna i drzwi z ksztattownikoéw aluminiowych z przektadkg
202/1026/4 termiczng systemu PI 50, okna o powierzchni ponad 1.5'm2 -

analogia okno z ramg aluminiowg state przeciwpozarowe EI60
lakierowane (kolor biaty) wspot. przenikania s 0,9 W/m2K),
wszystkie wymiary oraz ilosci przed zamoéwieniem nalezy
sprawdzi¢ na budowie

m2

2,700
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6.3 NNRNKB 202/1 Okna i drzwi stalowe z przektadkg termiczng , drzwi
026/5 analogia 1-skrzydtowe stalowe, skrzydto z dodatkowym zawiasem,
lakierowane (kolor brazowy). Drzwi bez przeszklenia petne,
stalowe przeciwpozarowe o odpornosci EI60. Wspot.
przenikania U<1,3 W/m2K.wszystkie wymiary oraz ilosci przed
zamowieniem nalezy sprawdzi¢ na budowie
m2 1,800
6.4 NNRNKB 202/1 Okna i drzwi stalowe z przektadkg termiczng - analogia drzwi
026/6 analogia 2-skrzydtowe stalowe, skrzydio podwdjne z dodatkowym
zawiasem, skrzydio (90+30), (kolor brgzowy - do uzgodnienia z
zamawiajgcym). Drzwi petne stalowe. Wspét. przenikania Us 1,3
W/m2K. Wszystkie wymiary oraz ilosci przed zamoéwieniem
nalezy sprawdzi¢ na budowie
RAZEM:: m2 2,400
6.5 KNR 15/526/2 Osadzenie w stropie wtazu na strych, ocieplonego (wspoét.
przenikania U<0,8 W/m2K) wraz z drabing sktadang 70x120cm |szt 1,000
6.6 KNNR 2/1106/3 Bramy garazowe podnoszone mechanicznie - analogia brama
przemystowa segmentowa o wymiarach 4280x4500mm -
sprezyny skretne, naped Gfa Automatik z radiem pilotem
czterokanatowym, fotokomérka z okablowaniem, drzwiami
serwisowymi oraz sekcjg przeszklong z 4 panelami, panel wys.
min. 500mm wykonczony blachg ocynkowang z wypetnieniem
pianka poliuretanowg o gr. min. 40mm. Kolor segmentéw biaty
od wewnatrz, czerwony od zewnatrz. Wspét. przenikania L& 1,3
.............................................................................. W/m2K. Cena zawiera dostawe i montaz.
QBNGZENIG: e
m2 16,200
7 Element STWIOR_09;_10; Tynki, okladziny $cian i sufitéw
71 KNR 401/711/3 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (Sciany
(2) ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu) -
uzupetnienia tynkéw w istniejgcym budynku po zamurowaniach
okien i drzwi.
parter drzwi
.................................................................................................................................................................................... 5,094
oknapietro o SLETLSELATL)M0% 4,664
12,948 m2 12,948
7.2 KNR 202/801/2 Tynki zwykte wykonane mechanicznie, sciany i stupy,
o kategoria’lll, budynki do 8 kondygnacji
RAZ 131,642\m2 131,64
7.3 KNR 202/801/4 Tynki zwykte wykonane mechanicznie, stropy i podciagi,
() kategoria'lll, budynki do 8 kondygnacji
111,32*4,82
i m2 59,38
7.4 NNRNKB Licowanie $cian o powierzchni do 5'm2 ptytkami glazurowanymi
202/837/4 na zaprawie klejowej ptytki 60x30°cm, o nasigkliwosci wodnej
E<0,5% grupa Bla, klasa Scieralnosci IV (PEI), kolorystyka
wedtug ustalen z zamawiajgcym - $cinay garazu do wysokosci
52,100
RAZEM:: 52,100|m2 52,10
7.5 NNRNKB Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian ptytkami,

202/842/2 pomieszczenia ponad 8'm2

12,00
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7.6 NNRNKB Podokienniki i pétki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na
202/2143/2 spoiwie poliestrowym, szerokos¢ 20-30°cm - analogia parapety z
konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym gr. min.
2,0cm i szer. 20-30cm kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym
Obliczenie:
""""""""""""""""" 4,20
8 Element STWIOR_12 Roboty malarskie
8.1 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem
202/1134/2 (2) gruntujgcym
RAZEM:: 270,180|m2 270,18
8.2 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich
bez gruntowania, 2-krotne - analogia grupa farb lateksowych w
kolorach pastelowych satynowa - $ciany
RAZEM 210,798|m2 210,80
8.3 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich
bez gruntowania, 2-krotne - analogia grupa farb lateksowych
.............................................................................. kolor biaty - sufity
Obliczenie:
SUfity
m2 59,38
9 Element STWIOR_04;_05;_10 Posadzka
9.1 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych,
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa -
izolacja termiczna posadzki na gruncie, - polistyren
ekstrudowany (podtoga) gr 10cm o wspotczynniku minA=0,034
.............................................................................. Y
""""""" 54,562
RAZEM 54,562|m2 54,562
9.2 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - analogia folia PE
L
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 54,562
54,562 |m2 54,562
9.3 KNR ’ Posadzki betonowe - posadzki w garazach gr. 20cm- beton klasy
1312/10015 | C35/45 XD3, wykonczenie powierzchni pod posadzke zywiczng
i 10,912|m3 10,912
9.4 DC 191/717/6 ’ Gruntowanie podtozy betonowych preparatem gruntujgcym pod
posadzki epoksydowe
RAZEM: 54,562/m2 | 54,562
9.5
RAZEM: 54,562/m2 | 54,562
9.6 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie
posadzki siatkg stalowg - siatki do wylewek posadzki betonowe;j
w garazach z drutu fi 8mm o oczkach 150x150mm
RAZEM 54,562|m2 54,562
9.7 DC 20/117/3 ’ Obsadzenie w podtogach i fundamentach, listew dylatacyjnych -
analogia wykonanie szczelin pozornych nacinanych na
e gtegokos¢ 6cm i wypetnienie szczelin dylatacyjng masg fugowg
Obliczenie:
B2 4,820
RAZEM 4,820/ mb 4,820
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9.8

KNR 926/102/3 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego
o szerokosci w swietle 100 mm i wysokosci ponad 100 mm do
150 mm, klasa obcigzenia D400 - osadzenie odwodnien
liniowych w garazu wraz z podpieciem do istniejgcego podejscia
kratki Sciekowej. Ruszt kratowy ocynkowany, klasa obcigzenia
D400 na tawie betonowej

9,000
9,000

9,000

10

Element STWIOR_05; Ocieplenie stropu zewnetrznego

10.1

KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych,
izolacje poziome na wierzchu konstrukgji, na sucho, 1 warstwa -
izolacja termiczna stropéw zewnetrznych styropian EPS-100 gr.
15cm o wsp. A=0,035 (m*K)/W lub nizszym

54,562

RAZEM:: 54,562

m2

54,562

10.2

KNR 202/609/4 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych,
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, kazda
nastepna warstwa - izolacja termiczna stropéw zewnetrznych
styropian EPS-100 gr. 10cm o wsp.A=0,035 (m*K)/W lub
nizszym

RAZEM:: 54,562

m2

54,562

10.3

KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - analogia folia PE

m2

54,562

10.4

KNR 202/1102/1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej
grubosci 20°'mm, zatarte na ostro

54,562
54,562

m2

54,562

10.5

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za
zmiane grubosci o0 10°'mm - dla 30mm

54,562

m2

54,562

11

Element [STWIOR_02; [Elewacje

1.1

KNR 23/2615/1 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej gr. 18,

3) wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej, Sciany z gazobetonu, tynk
silokonowy 1.5 mm o fakturze baranka kolor zgodny z kolorem
na istniejgcym budynku (dwa odcienie)

113,649

m2

113,649

KNR 23/2615/7 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej gr 5¢cm,

3) wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej, oscieza szerokosci do 30°cm, z
gazobetonu, tynk silokonowy 1.5 mm o fakturze baranka kolor
zgodny z kolorem na istniejgcym budynku (dwa odcienie) -
oscieza bramy

m2

7,122

KNR 23/2615/2 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej gr. 15cm ,

3) wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej, Sciany z cegty, tynk silokonowy
1.5 mm o fakturze baranka kolor zgodny z kolorem na
istniejgcym budynku (dwa odcienie) na na istniejgcym budynku

Obliczenie:

,46*8,42+0,5*12,0 : 43,553

m2

43,553
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11.4 |KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa
analogia z piyt uktadanych na sucho - analogia wypetnienie przerwy
dylatacyjnej pomiedzy $ciang istniejgcego budynku a $ciang
projektowang ptytami z wetny minerainejgr. 15cm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 133,515
RAZEM:: 133,515/m2 | 133,515
11.5 |KNR 202/2007/2 Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych, na
stropach, z listew drewnianych - analogia wykonanie rusztu pod
podbitke
Obliczenie:
okap :0,5*12,59+0,4*6,0 8,695
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  8,695|m2 8,70
11.6  |KNR 202/9910/2 (WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, listwy o
analogia szerokosci 45-80"'mm - analogia wykonanie podbitki stalowej
panelowej wraz z listwami wykonczeniowymi w kolorze
brgzowym
m2 8,70
11.7 |KNR BC 4/521/1 Cokoty z ptytek ceramicznych uktadanych na klej
3) cienkowarstwowy, cokoty z ptytek uktadanych na klej
epoksydowy gr. 3 mm, uktadane na $cianach, ptytki o wymiarach
65x250 mm
8,796|m 8,80
11.8 |KNR 202/923/4 ’ Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - pod parapety
podokienne
Obliczenie:
,18%1,04*4 0,749
RAZEM:: m2 1,02
11.9 |NNRNKB ’ Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢é w
202/541/1 rozwinieciu do 25°cm - parapety blaszane kolor zgodny z
................................................. kolorem pokrycia brazowy)
RAZEM: 1,513|m2 1,51
11.10 |KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki
nawiewne garazy z blachy nierdzewnej wyposazonych w siatke
przeciw owadom.(wym 30,5x20cm)
RAZEM:: 4,000|szt 4,00
12 Element STWIOR_03;_14;_15 Zagospodarowanie
121 |KNR 231/401/8 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 40x40°cm, grunt
kategorii lll-V - analogia pod krawezniki drogowe
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 30,250
30,250|m 30,250
12.2 |KNR 231/401/4 ’ Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt
kategorii |II-IV - analogia rowki pod obrzeza plytki odbojowej
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 11,500
11,500/m 11,500
12.3 |KNR 231/402/4 ’ tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - analogia wykonanie
faw pod kraweznik oraz pod obrzeza ptytki odbojowej
RAZEM:: m3 2,406
12.4 Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce

cementowo-piaskowej - krawezniki 15x30cm

30,25
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12.5 |KNR 231/407/5 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
.............................................................................. L
OGO, e
e AAB00 i 11,500
RAZEM:: 11,500|m 11,500
126 |KNR231/101/7 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow,
recznie, grunt kategorii l11-VI, na gtebokosci 20°cm - pod plytke
odbojowgidojazd .
166,400
173,300im2 | 173,300
12.7 |KNR 231/101/8 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw,
recznie, grunt kategorii 11l-VI, dodatek za kazde dalsze 5'cm
gtebokosci pod ptytke odbojowg
Obliczenie:
plytkaodbojowa OB IS : 6,900
RAZEM:: 6,900/ m2 6,900
12.8 |KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii |-IV, dodatek za kazde dalsze
5'om glebokosci - dia 25cm pod utwardzenie dojazdu
, 166,400
RAZEM:: 166,400im2 | 166,400
12.9 |KNR 201/202/3 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka
0,40°'m3, grunt kategorii IV
RAZEM:: 82,480/m3 82,480
12.10 |KNR 201/214/4 Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
(2) rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu, ponad 1°km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych,
grunt kategorii lll-IV, samochéd 5-10°t - dla 2 km
Obliczenje: P
182,480 82,480
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 82,480/m3 | 82,480
12.11 |KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubosé
.............................................................................. warstwy po zageszczeniu 20'cm pod dojazd
OGO, e
............................................................................................... 13830 . 138300
RAZEM:: 138,300/ m2 138,30
12.12 |KNR 231/114/5 ’ Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy
po zagegszczeniu 15°cm - mieszanka o frakcji 0-63,0mm pod
.............................................................................. ptytkeodbojowa
OGO, e
............................................................................................... 73800 o 173300
RAZEM:: 173,300(m2 | 173,300
12.13 |KNR 231/114/7 ’ Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy
po zaggszczeniu 8 'cm - mieszanka o frakcji 0-31,5mm pod
ptytkeodbojowa
o 173,300
RAZEM:: 173,300(m2 | 173,300
12.14 |KNR 231/511/2 ’ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, na
(1) podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
Obliczenie:
piytkaodbojowa 8800 6,900
RAZEM:: 6,900/ m2 6,900
12.15 |KNR 231/511/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na
1) podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - analogia
utozenie kostki betonowej prostokgtnej bezfazowej 10x20cm
.............................................................................. grUbOSCl 8CM e
OGO, e
dojazd 6400 166400
RAZEM:: 166,400/ m2 166,40
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12.16 |KNKRB 1/314/6

Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony statych przekopdw,
wykopow i nasypow (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow
wykonywanych mechanicznie - plantowanie terenu wokot
budynkéw (w granicach ogrodzenia)

150,000

: 150,000

m2

150,00

12.17 |KNR 221/403/2

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim

przy uprawie mechanicznej, bez nawozenia, kategoria gruntu Il|

ha

0,015




