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] Tabela przedmiaru robét
BUDYNEK GARAZOWY DLA POTRZEB OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W HLUDNIE
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. Montaz rozdzielni oraz wyposazenia
1 | KNNR 5 |Montaz konstrukeji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez zabetonowaniedo podioza - drzwiczki metalowe
0405/01 |biate min 36mod. szt 1
2 | KNNR 5 'Montaz aparatow elektrycznycho masie do 2,5kg - Ograniczniki przepige
0406/01 kpl. 1
3 | KNNR 5 Montaz aparatow elektrycznycho masie do 2,5kg - Blok rozdzielczy
0406/01 szt 1
4 | KNNR 5 |Montaz aparatéw elektrycznycho masie do 2,5kg - Lampki Kontroli faz 3-faz
0406/01 szt 1
5 | KNNR 5 |Montaz aparatow elektrycznycho masie do 2,5kg - Roztacznik izolacyjny 3 polowy 63A
0406/01 szt 1
6 | KNNR 5 'Montaz aparatow elektrycznycho masie do 2,5kg - Wytacznik réznicowopradowy3-faz 40A/300mA /AC
0406/01 szt 3
7 | KNNR 5 'Montaz aparatéw elektrycznycho masie do 2,5kg - Wytacznik réznicowopradowy 1-faz 25A/300mA /AC
0406/01 szt 2
8 | KNNR 5 |Montaz aparatow elektrycznycho masie do 2,5kg - Wylacznik nadradowy 1-faz B16
0406/01 szt 7
9 | KNNR 5 'Montaz aparatow elektrycznycho masie do 2,5kg - Wytacznik nadradowy 1-faz B10
0406/01 szt 1
10 | KNNR 5 |Montaz aparatow elektrycznycho masie do 2,5kg - Wytacznik nadradowy 1-faz B6
0406/01 szt 1
11 | KNNR S 'Montaz aparatow elektrycznycho masie do 2,5kg - Wytacznik nadradowy 3-faz C20
0406/01 szt 6
12 | KNNR S 'Montaz aparatow elektrycznycho masie do 2,5kg - Wytacznik nadradowy 3-faz C32
0406/01 szt 3
3. Instalacja elekrtczna
13 |KNR 4-01 'Wykucie bruzd poziomycho glebokosci 1/4 i szerokosci1/2 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie
0336/01 |cementowo-wapiennej m 10
14 |KNKRB 5 |Zaprawianie bruzd o szerokos$cido Scm
0902/02 m 10
15 | KNNR 5 |Uktadanie rur winidurowycho $rednicy do 28mm na tynku na podtozu betonowym
0103/02 m 15
16 | KNNR 5 | Wciaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 do rur- przewod Sx 6mm?2
0203/01 m 20
17 | KNNR 5 |Uktadanie przewodowkabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 na tynku na betonie przewod 5x 4mm?2
0206/01 m 40
18 | KNNR 5 |Uktadanie przewodowkabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 na tynku na betonie przewod 3x 1,5mm?2
0206/01 m 80
19 | KNNR 5 |Uktadanie przewodowkabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 na tynku na betonie przewod 3x 2,5mm?2
0206/01 m 40
20 | KNNR 5 |Przygotowaniepodtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu przez przykrecenie do konstrukeji z wykonaniem
0301/13 |otwordéw w plycie izolacyjnej szt 7
21 | KNNR 5 |Montaz puszek instalacyjnychpojedynczychpodtynkowycho $rednicy do 60mm
0302/01 szt 7
22 | KNNR 5 |Montaz gniazd instalacyjnychwtyczkowychze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowychpodwojnych
0308/03 |2-biegunowychdo 10A/2,5mm?2 szt 3
23 | KNNR S |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowegoIP 20
0306/02 szt 1
24 | KNNR 5 |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tacznika krzyzowego, 2-biegunowego - schodowy
0306/04 szt 2
25 | KNNR 5 |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tacznika krzyzowego, 2-biegunowego - krzyzowy
0306/04 szt 1
26 | KNNR 5 |Montaz opraw o$wietleniowych- Oprawa hermetycznaLED 38W, 4000K, 1200mm
0501/03 szt. 6
27 | KNNR 5 |Montaz opraw o§wietleniowych- Oprawa o$wietlenia awaryjnego
0501/03 kpl 2
28 | KNNR 5 |Montaz opraw o§wietleniowych- NaswietlaczLED 50W
0501/03 kpl 1
29 | KNNR 5 |Montaz aparatow elektrycznycho masie do 2,5kg - Zestaw R-BOX
0406/01 szt 3
4. Instalacja odgromowa
30 | KSNRS5 |Montazuzioméw lub przewodowuziemiajacych w gruncie kat.IV
0907/03 m 40
31 | KNNR S |Montaz zfaczy do rynny okapowej na dachu
0612/01 szt 3
32 | KNNR S |Montaz instalacji odgromowejz przewodoéw poziomychnie napr¢zanych mocowanychna wspornikach obsadzanych
0601/01 m 42
33 | KNNR 5 Montaz ztaczy do rynny okapowej pionowej (spustowej)
0612/01 szt 10
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34 | KNNR S |Montaz instalacji odgromowejz przewodéw naprezanych pionowychna $cianie

0601/06 m 10
35 | KNNR 5 |Montaz instalacji odgromowejz przewodoéw naprezanych pionowychmontowanychna rynnie okapowej na uchwytach

0601/06 |rynnowych m 20
36 | KNNR S |Montaz zlaczy kontrolnych w przewodach wyréwnawczychpotaczonych pret-ptaskownik

0612/06 szt 3
37 | KNNR S |Laczenie przewoddw instalacji odgromowejlub przewodow wyrownawczychna dachu - pret o Srednicy do 10mm

0611/11 szt 5
38 | KNNR S |Montaziglic kominowychi kalenicowychz drutu fi 8

0615/01 kpl 4
39 | KNNR S |Wykonanie spawu laczacego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyréwnawczez bednarki o przekroju do

0611/01 |120mm2, w wykopie z zabezpieczeniemspawu cynkiem szt 1

5. Pomiary

40 | KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar

1304/03 szt 3
41 | KNNR 5 |Pomiary skuteczno$cizerowania - pierwszy pomiar

1304/05 szt 15
42 | KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnegowytaczania zasilania - pierwsza proba dziatania wytacznika réznicowo-pradowego

1305/01 probe 5
43 | KNNR 5 |Pierwszy pomiar rezystancjiizolacji przewodéw obwodu 1-fazowego

1303/01 pomiar 3

44 | KNNR 5 |Pierwszy pomiar rezystancjiizolacji przewodéw obwodu 3-fazowego
1303/03 pomiar 4




